
ISO 9001 : 2001
V110523

ZAM-SERVIS s.r.o.  Křišťanova 1116/14  702 00 Ostrava - Přívoz
 tel.: +420 596 135 422, email: zam@zam.cz, www.zam.cz

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТОРГОВЛИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ИНВЕСТИЦИИ В ВАШЕ БУДУЩЕЕ 

В каталожном листе указаны только некоторые важные параметры для вашего решения. При проектировании всегда запросите 
инструкцию по эксплуатации к этому изделию и при необходимости обратитесь с технической консультацией о возможностях использования.

Использование:
Взрывобезопасный рудничный предохранитель 
предназначен для предохранения рудничного 
электрооборудования в среде с опасностью взрыва 
газовых шахт.

Описание и работа:
Взрывобезопасный рудничный предохранитель SKD-
01 имеет исполнение стационарный блок I М2 (М1) Ex 
d[ia] I. Взрывобезопасный рудничный предохранитель 
состоит из приборного и клеммного пространства.

Электрические и электронные приборы размещены в 
приборном стационарном блоке. Клеммное 
пространство имеет исполнение стационарный блок Ex 
d. Клеммное пространство состоит из безрезьбовых 
зажимов в исполнении для фиксирования 
подсоединяемых проводов до сечения 4 мм². В 
клеммном пространстве также размещены резьбовые 
зажимы для подсоединения проводов с сечением 120 
мм². На клеммном шкафу размещены четыре концевые 
втулки во взрывобезопасном исполнении.

Приборное пространство имеет исполнение 
стационарный бок и оснащено крышкой, на которой 
расположен блок управления предохранителя, блок 
управления теста реле контроля заземления и 
ц е л о с т н о с т и ,  а в а р и й н ы й  в ы к л ю ч а т е л ь  
предохранителя и смотровое отверстие. В смотровом 
отверстии видна сигнальная лампочка присутствия 
напряжения на входе, сигнальная лампочка замкнутого 
предохранителя, сигнальная лампочка выключенного 
предохранителя, сигнальная лампочка заземления и 
сигнальная лампочка нарушения целостности кабеля.

Для крепления взрывобезопасного рудничного 
предохранителя служат четыре ножки с отверстиями 
для болтов М10.

Напряжение на входе в шкаф подается на 
предохранитель а также через разъединитель на 
трансформатор. Из предохранителя ведет напряжение 
на выход из шкафа. Из трансформатора напряжение 
подается через контакты защитных цепей на 
расцепитель минимального напряжения, далее 
подключены сигнальные лампочки, которые 
сигнализируют выключенный или включенный 
предохранитель, реле контроля заземления и реле 
контроля целостности.

Включение и  выключение предохранителя 
производится с помощью поворотного переключателя, 
расположенного на крышке шкафа. Выключение 
можно также произвести нажатием красной кнопки 
С Т О П  с  а р р е т и р о в а н и е м .  В ы к л ю ч е н и е  
предохранителя можно также произвести нажатием 
СТОП-кнопки, размещенной вне шкафа.
На клеммнике выведены два переключающих 
контакта. Их положение переключения копирует 
положение предохранителя.

Взрывобезопасный рудничный предохранитель SKD-01

Исполнение I M2(M1) Ex d[ia] I

Технические параметры:

Диапазон температур

Номинальное 
напряжение на выходе

от 0 до +40°Ц

160A

95 кгВес

Размеры

95% без конденсации

1050 х 440 х 225 мм

Защита

Относительная влажность

Максимальный ток

500 В перем.т.
690 В перем.т.

IP 54

Сечение подсоединяемых 
проводов
     вспомогательные 
     контакты предохранителя
     вход, выход

0,2 – 4 мм²

6 – 120 мм²

Номинальное 
напряжение питания

500 В перем.т.
690 В перем.т.
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