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61
Servisní tlakomìr

Automatické vynulování pøed
zaèátkem mìøení

Kontrola hranièních hodnot komínového
tahu

obj.è.Pøíslušenství

Sestava
Servisní sada s tiskárnou

testo 312-1, komfortní tlakomìr

Kabely pro mìøení ionizaèního
proudu
Tlaková sada

Tiskárna protokolù testo

Trubkové teplotní sondy

Topsafe (neznièitelné ochranné
pouzdro)
Transportní kufr (plast)

0554 3150Tlaková sada se sondou komínového tahu, skládá se z: 2 x
po dvou silikonových hadicích D 4mm a D 6 mm, rozboèek
4 mm a 6 mm, spojky

215 mm

D 5 mm

Popis obj.è.

Sondy

Výtisk namìøených hodnot, vèetnì èísla
pøístroje, datumu a èasu vytvoøený
stolní tiskárnou testo

Tisk

2 mìøící rozsahy

±1,5 % z koncové

hodnoty

testo 312-1 je komplexní mìøící
pøístroj pro kontrolu a nastavení
tlaku spalin, vstupní a výstupní
teploty a testování elektrod.

Pomocí infraèervené tiskárny
zdokumentujete namìøené
hodnoty pøímo na místì spoleènì s
èasem a datem mìøení,
hranoèními hodnotami. Pouzdro
topsafe chrání pøístroj pøed
prachem, špínou a nárazem (na
pøání).

0515 0025Akumulátor 9V pro pøístroj
místo baterie

0554 0025Nabíjeèka 9V akumulátorù
pro externí nabíjení akumulátoru 0515 0025

0516 0443Pouzdro topsafe vèetnì stojánku na stùl
Ochrana pøístroje pøed špínou a pádem

0554 0407Magnetický tømen pasující na topsafe 0516 0443
pro rychlé upevnìní napø. na kotel

0554 0545Tiskárna protokolù testo vèetnì 1 role termopapíru a baterií
pro tisk namìøených hodnot na místì

0554 0110Nabíjeèka akumulátorù pro tiskárnu (vèetnì 4 akumulátorù)
pro externí nabíjení 

0516 0191Pohotovostní pouzdro
pro bezpeèné uschování pøístroje

0516 3120Transportní kufr
pro transport a bezpeèné uschování pøístroje a pøíslušenství

Nastavitelné mìøící rozsahy s
vysokým rozlišením

Rychlé protokolování
namìøených hodnot na místì

Další doplòkové velièiny

0554 0551Kabely pro mìøení ionizaèního proudu (2 kusy) vèetnì
koncových zkoušecích svorek, délka kabelu 1 m

0628 0031Trubková teplotní sonda („se suchým zipem“) (2 kusy), pro
mìøení teplotního rozdílu trubek D max. 120 mm

395 mm

obj.è. 0632 0312

testo 312-1

Technická data

Pøesnost
±1 digit

±1.5% z n.h.
(+3... +40 hPa)
±0,03 hPa (0...
+3 hPa)

±0,5 hPa (0...
+50 hPa)
±2 hPa (+50...
+200 hPa)

±0,5% z n.h.
(+100...+600 °C)
±0,5 °C
(0...+99,9 °C)

±3 µA (-100...
+100 µA)

Rozlišení

Pøetížitelnost

0,01 hPa
(-40...+40 hPa)
±1000 hPa
(-40...+40 hPa)

0,1 °C (-40...
+600 °C)

1 µA (-100...
+100 µA)

0,1 hPa
(-200...+200 hPa)

±1000 hPa
(-200...+200 hPa)

Provozní tepl. +5... +45 °C
Skladovací tepl. -20... +70 °C
Baterie 9V

Materiál ABS
Displej LCD dvouøádkový

Tisk tiskárna protokolù testo Záruka 2 roky

215x68x47 mm
300 g

Rozmìry
Hmotnost

Mìøící rozsah -40...+40 hPa -200...+200 hPa -40... +600 °C -100...+100 µA

testo 312-1, komfortní tlakomìr pro
plynové kotle (hPa, µA, °C), osvìdèení
DVGW , vèetnì alarmu a baterie

s alarmem
DVGW


