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94
Pøístroj pro kontrolu koncentrace CO a servis

Tisk

0...2000 ppm

3 volitelné hranice CO pro
alarm

Kontrola tlaku plynu

Obj. è.Pøíslušenství

Doporuèená sada:
Servisní sada s možností tisku

testo 315-1, Pøístroj pro kontrolu
koncentrace CO a servis plynových
kotlù vèetnì baterií 

Tlaková sada

Trubkové teplotní sondy

Tiskárna protokolù testo

Kabely pro mìøení ionizaèního proudu

Pouzdro topsafe (neznièitelné
ochranné pouzdro) 

Transportní kufr  (plast)

Okamžitá dokumentace namìøených
hodnot na místì, výtisk s datem,
èasem, a zvolenými hranièními
hodnotami

Unikající CO pøedstavuje
nebezpeèí otravy. Testo 315-1
knotroluje neustále obsah CO
v okolním vzduchu a paralelnì
mìøí tlak, tah, ionizaèní proud a
teplotu.
Je ideálím pøístrojem pro servis
plynových kotlù, kde je nutné klást
maximální dùraz na bezpeènost.
Tiskárnou protokolù testo
zaznamenáte okamžitì na místì
namìøené hodnoty vèetnì èasu,
data a nastavených hranièních
hodnot.

0515 0025Akumulátor 9V pro pøísroj
místo baterie

0554 0025Nabíjeèka pro 9V kaumulátor
pro externí nabíjení akumulátoru 0515 0025

0516 0443Pouzdro topsafe (neznièitelné ochranné pouzdro) 
chrání pøístroj proti neèistotám a nárazùm

0554 0407Magnetický tømen pasující na topsafe 0516 0443
pro rychlé upevnìní pøístroje napø. na kotel

0554 0545Tiskárna protokolù testo s 1 rolí termopapíru a 4 bateriemi
pro tisk namìøených hodnot na místì

0516 3120Transportní kufr  (plast)
pro transport a bezpeèné uchování pøístroje a pøíslušenství

Akustický a optický alarm pøi
jejich pøekroèení

Teplotní kompenzace
Není nutné nulování na
èerstvém vzduchu

Obj.è. 0632 0315

testo 315-1

testo 315-1, Pøístroj pro kontrolu
koncentrace CO a servis plynových
kotlù vèetnì baterií 

0554 3150Tlaková sada se sondou komínového tahu, skládá se z: po
2 silikonových hadicích D 4mm a D 6 mm, rozboèky (T)
4 mm a 6 mm, spojky

215 mm

D 5 mm

Popis Obj.è.

Sondy

0554 3154Odbìrová sonda pro mìøení CO ve spalinách, s
výmìnným filtrem  NOx a sbìrným vakem

0554 0551Kabely pro mìøení ionizaèního proudu (2 kusy), délka 1 m

0628 0031Trubková sonda (se suchým zipem) - 2 kusy, pro mìøení
diferenèní teploty trubek, max. prùmìr 120 mm

395 mm Technická data

Pøesnost ±10% z n.h.
(+100... +2000
ppm CO)
±10 ppm CO (0...
+100 ppm CO)

±0,5 hPa (0...
+50 hPa)
±1,5 hPa
(+50... +200
hPa)

±1,5% z n.h.
(+3... +40
hPa)
±0,03 hPa
(-40... +3 hPa)

±0,5% z n.h.
(+100... +600
°C)
±0,5 °C (0...
+99 °C)

Rozlišení 1 ppm CO
(0... +2000
ppm CO)

0,01 hPa
(-40... +40
hPa)

0,1 °C (-40...
+600 °C)

0,1 hPa
(-200... +200
hPa)

Baterie 9V

Životnost 16 h

Provozní teplota +5... +45 °C

Materiál krytu ABS

Displej dvouøádkový LCD

Sklad. teplota -20... +50 °C

Záruka 2 roky

215x68x47 mm

400 g

Rozmìry

Hmotnost

Mìø. rozsah 0...+2000 ppm CO -200... +200 hPa -40... +40 hPa -40... +600 °C

Další pøíslušenství u pøístroje testo 315-2, na pøedchozí stranì

±1 digit

-100... +100 µA

±3 µA (-100...
+100 µA)

1 µA (-100...
+100 µA)

schváleno DVGW
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