
Technická dataData pro objednání

Pøezkoušení topných a peèících ploten
v gastronomii

mìøící rozsah -50... +350 °C

pracovní tepl. 0... +40 °C

skladovací tepl. -20... +70 °C
typ baterií 3V knoflíkový èlánek 

(CR 203)

životnost 150 h

záruka 2 roky

Automatické vyp. 10 min

pøesnost
±1 digit 

±(1 °C ±1% z nam.
hodnoty) 
(-50... +500 °C)

rozlišení 0,1 °C (-50... +500 °C)

testo 905-T2, absolutní novinka.
Teplomìr pro mìøení teploty povrchu v
profikvalitì v nízké cenì. Pružná široká
mìøicí hlava termoèlánku - mìøící hlava
typ K zaruèuje velmi rychlou odezvu a
vysokou pøesnost  vždy maximálním
pøenosem tepla i na hrubém povrchu.

ISO - kalibraèní certifikát teploty

0000 0001obj. è.

Velmi rychlé mìøení

Velmi jednoduchá obsluha

Funkce automatického
vypnutí (auto - OFF)

... levný
Tento teplomìr má speciálnì
upravenou špici pro mìøení teploty
povrchu.

Povrchový miniteplomìr

Povrchový miniteplomìr

do +250 °C

do +500 °C

Zásluhou velkého displeje
dobøe èitelný

Jednoduchá a rychlá výmìna
baterií

Speciální pro mìøení
povrchové teploty

11

obj. è.

Povrchový miniteplomìr vèetnì
baterie

0900 0519

Miniteplomìr

obj. è.

teplomìr, mìøení povrchové teploty
èidlem s køížovým páskem, vèetnì
pøidržovací klipsy, baterie

0560 9052

testo 905-T2

Termoèlánek s
pružným køížovým
páskem je vhodný
pro každou plochu
povrchu

Technická data
mìøící rozsah -50... +250 °C

pracovní tepl. 0... +40 °C

skladovací tepl. -20... +70 °C

typ baterií knoflíkový èlánek LR44

životnost 150 h

záruka 2 roky

pøesnost ±2% z nam. hodnoty
(+100... +199.9 °C)
±3% z nam. hodnoty
(+200... +250 °C)
±1 °C (-10... +99,9 °C)
±2 °C (-50... -10,1 °C)

rozlišení 0.1 °C (-19,9... +149,9 °C)
1 °C (-50... -20 °C)
1 °C (+150... +250 °C)
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D 14 mm
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±1 digit  

D 12 mm


