
Technická dataData pro objednání 

Kontrola v oblasti potravin (HACCP)

mìøící rozsah -50... +350 °C

pracovní tepl. 0... +40 °C
skladovací tepl. -20... +70 °C
typ baterií 3V knoflíkový èlánek

(CR 203)
životnost 150 h

záruka 2 roky

automatické vyp. 10 min

pøesnost
±1 digit  

±1% z nam. hodnoty
(+100... +500 °C)
±1 °C (-50... +99.9 °C)

rozlišení 0.1 °C (-50... +500 °C)

Testo 905-T1 je velice rychlý
miniaturní teplomìr s širokým
rozsahem mìøení -50°C...+350°C,
krátkodobì (1-2 minuty) do
+500 °C. Obzvláštì ve vyšším
mìøícím rozsahu vykazuje testo
905 - T1 výraznì vyšší pøesnost
než vìtšina teplomìrù této cenové
kategorie.

ISO kalibraèní certifikát teploty

0000 0001obj. è.

Profesionální prùmyslový
senzor (termoèlánek typ K)
Rychlá indikace, velký displej
Mìøení vysoké teploty,
krátkodobì do 500°C

Kontrola potravin  

10

mìøící rozsah -50... +250 °C

pracovní tepl. 0... +40 °C

skladovací tepl. -20... +70 °C

typ baterií knoflíkový èlánek LR44

životnost 150 h

pøesnost
±1 digit 

±2% z nam. hodnoty 
(+100... +199.9 °C)
±3% z nam. hodnoty
(+200... +250 °C)
±1 °C (-10... +99.9 °C)

rozlišení 0.1 °C (-19.9... +149.9 °C)
1 °C (-50... -20 °C)
1 °C (+150... +250 °C)

záruka 2 roky

Rychlý ponorný/vpichovací
teplomìr pro získání teploty
vzduchu, v mìkkých nebo
práškových látkách a v kapalinách. 

Vpichovací miniteplomìr 

Vpichovací miniteplomìr 

do +250 °C 

do +500 °C 

Technická data

mìøící rozsah -50... +150 °C

pracovní tepl. 0... +40 °C

skladovací tepl.-20... +70 °C

typ baterií knoflíkový èlánek LR44

životnost 150 h

pøesnost
±1 digit  

±2% z nam. hodnoty
(+100... +150 °C)
±1 °C (-10... +99.9 °C)
±2 °C (-50... -10.1 °C)

rozlišení 0,1 °C (-19.9... +150 °C)
1 °C (-50... -20 °C)

záruka 2 roky

Zásluhou velkého displeje
dobøe èitelný

Jednoduchá a rychlá výmìna
baterií

Univerzální

obj. è.

Miniaturní teplomìr, délka 200 mm, do
+250 °C

0900 0526

do +250°C, délka 200 mm 

Miniaturní teplomìr

obj. è.

Miniaturní teplomìr, délka 120 mm, do
+150 °C

0900 0525

do +150°C, délka 120 mm 

Miniaturní teplomìr

obj. è.

testo 905-T1, teplomìr - kapesní
formát, vèetnì upevòovacích svorek,
baterie.

0560 9051

testo 905-T1
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