Detektor uniku plynt

Rozvody plyni nemusi byt tésné.
Hrozi nebezpedi vybuchu! Ruéni a
robustni detektor testo 316-1
odhali i nepatrné netésosti.

® Ohebna sonda pro Spatné
pristupna mista

@ Opticky a akusticky alarm pri
prekro¢eni povolené koncentrce

® Ochranné pouzdro topsafe
chrani pfed $pinou a narazem  Kontrola tésnost na domovnich

(na prani) rozvodech
PrisluSenstvi Technicka data
Pouzdro topsafe (nezni¢otelné Typ snimace polovodiovy senzor
ochranné pouzdro ) v€. stojanku na stul L
schvaleno DVGW chréani pistroj pfed $pinou a narazem Mgfici rozsah  0... +10000 ppm CH,

Obj.¢. 0516 0189

Rozméry 190x57x42 mm
Poho}ovostnl"pouzdro ?ro, pFl’stroj’ ) T 300 g
pro prehledné a bezpe¢né uchovani
Baterie 9V
Obj.c. 0516 0182 .
Zivotnost 5h
Transportni kufr (plast) )
pro transport a bezpeéné uchovani Material ABS
o pfistroje Zaruk 2 rok
tg;to 316-1, evlektrvomcky_detektor Obj.2. 0516 3120 aruka oky
uniku plynu véetné baterie . )
Sada piislusenstvit (pro pristroj bez 1. hladina alarmu: nad 200 ppm CH,
Obj.&. 0632 0316 topsafe), ovb’sahuje: upevruvaci klips, 2. hladina alarmu: 10.000 ppm CH,
poutko, drzak sondy
Obj.c. 0554 0550

Idealni dopliiujicim pfistrojem je kompaktni, DVGW zkouseny, tlakomér pro plynova zafizeni testo 312-2, viz. kapitola Tlak



