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PC analyza
2 kanaly
Vybér sond

3 000 hodnot

Servisni pristroj pro klimatiza€ni a vétraci systémy

PFistroj testo 445 méfi teplotu,
relativni vihkost, rosny bod,
absolutni vihkost, suchost, entalpii,
umi méfit proudéni véemi zplsoby
(v kanalu, na vyustkach nebo
odsavacich zafizenich), objemovy
pratok, tlak i kvalitu vzduchu.

Naméfena data mohou byt
ulozena a analyzovana na PC,
nebo vytisténa pfimo na misté
tiskarnou Testo.

® Automatické dopocitani
stfedni hodnoty a
objemového pritoku

® Automatické prirazeni
nastaveného primeéru potrubi
k mistu méreni (max. 99 mist)

@ Vnitini pamét’ (3 000 hodnot)
® Soucasné méreni az 6 veli¢in

testo 445

Sada vcéetné topsafe

testo 445, pristroj véetné topsafe a
baterie

obj. ¢. 0563 4450

Méreni objemového pratok
¢asové a mistni primérné (stfedni)
hodnoty

i

u pomoci

Sledovani kvality vzduchu pomoci

sondy CO2
Zobrazeni typ snimace Mér. rozsah Pfesnost
180 + + [
Vrtulkova sonda, D 12 mm, nasazovaci o vrtulka 06... ,20 mis {0 0635 9443
na rukojet’ nebo teleskop provozni teplota  n.h.) (+0,6... +20
J -30... +140 °C m/s)
0,
Vrtulkova/teplotni sonda, D 16 mm, L80imm é\ ;/yr’t)ulll((a +;0‘4"' :ig nZs niaoiz(:glzﬂ*_/%g 0635 9540
nasazovaci na rukojet nebo teleskop £ (NiCr-Ni) mis)
0,
Vrtulkové/teplotni sonda, D 25 mm, VLS O e 7ED (0,2 m/s £1% z 0635 9640
nasazovaci na rukojet nebo telesko i -30... +140 °C AR (0 e 720
j P (NiCr-Ni) m/s)
Vrtulkova sonda s kloubem (90°), g vrtulka +0,25... +20 m/s  £(0,1 m/s +1,5% z 0635 9440
D 60 mm, nasazovaci na rukojet nebo = WQ D 60 mm provozni teplota  n.h.) (+0,25... +20
teleskop, pro méreni na vyustkach vétrani > 0... +60 °C m/s)
Vrtulkova sonda s kloubem (90°), ‘ vrtulka +0,2... +15 m/s +(0,1 m/s £1,5% z 0635 9340
D 100 mm, nasazovaci na rukojet nebo é D) 0D provozni teplota  n.h.) (+0,2... +15
teleskop, pro méfeni na vyustkach vétrani 0... +60 °C m/s)
Cenové dostupna robustni sonda se 150 mm Zhavena 0... +10 m/s +(0,03 m/s +5% z 0635 1549
Zhavenou kuli¢kou, D 3 mm, pro = kulicka 20... +70 °C n.h.) (0... +10 m/s)
méFeni dolniho rychlostniho rozsahu D4 mm DS NTC
Robustni sonda se zhavenou kuli¢kou, 850 mm Zzhavena  0..+10m/s +(0,03 m/s 5% z 0635 1049
D 3 mm, s rukojeti a teleskopem pro e kulicka 20... +70 °C n.h.) (0... +10 m/s)
méfeni dolniho rychlostniho rozsahu p3mm  NTC
Rychla sonda se Zhavenym dratkem, 760 mm zhaveny  0...+20 m/s +(0,03 m/s +4% z 0635 1041
D 10 mm, s teleskopem pro méfeni - dratek 20... +70 °C n.h.) (... +20 m/s)
dolniho rychlostniho rozsahu DAl NTC
0,
Vrtulkova sonda, D 16 mm, 700 mm vrtulka +0,6... +40 m/s +(0,2 m/s +1,5% z 0628 0005
s teleskopem, Tmax +60 °C - L (g 5
pem, D 16 mm m/s)
Vrtulkova sonda, D 60 mm, 1100 mm V2 vrtulka +0,25... +20 m/s  £(0,1 m/s +1,5% z 0635 9449
s teleskopem, pro integraéni méreni [Em éﬁ D 60 mm n.h.) (+0,25... +20
proudéni m/s)
Vrtulkova sonda do vysokych teplot, 560 mm vrtulka +0,6... +20 m/s +(0,3 m/s +1% z 0635 6045
D 25 mm, s rukojeti pro dlouhodoba  (TEEE————————[ [g)D2smm typK _40... +350 °C k.h.) (+0,6... +20
méfeni do +350 °C (NiCr-Ni) m/s)
Presna tlakova sonda, 100 Pa, pro diferen¢ni  0... +100 Pa +(0,3 Pa +0,5% z 0638 1345
méfeni diferen¢niho tlaku a rychlosti tlakovy n.h.) (0... +100 Pa)
porudéni (s Pitotovou turbici)
Tlakova sonda, 10 hPa, pro méfeni diferenéni  0... +10 hPa +0,03 hPa (0... +10 0638 1445
diferenéniho tlaku a rychlosti porudéni tlakovy hPa)
(s Pitotovou turbici)



Zobrazeni

typ snimace Mér. rozsah Presnost

Tlakova sonda, 100 hPa, pro méfeni diferenéni  0... +100 hPa  +0,5% z n.h. (+20... 0638 1545
diferen¢niho tlaku a rychlosti proudéni tlakovy +100 hPa)
(ve spojeni s Pitotovou trubicf) +0,1 hPa (0... +20 hPa)

. o absolutni  0... +2000 hPa 5 hPa (0... +2000 0638 1645
Tlakova sonda, 2000 hPa, pro méreni - ., (

; tlakovy hPa)
absolutniho tlaku
Pitotova trubice, délka 500 mm, nerez, pro provozni teplota 0635 2045
méfeni rychlosti proudéni s tlakovymi J 500 mm D7 mm J 0... +600 °C
sondami 0638 1345/..1445/..1545 —- =
Pitotova trubice, délka 350 mm, nerez, pro provozni teplota 0635 2145
méfeni rychlosti proudéni s tlakovymi ‘ 350 mm D7 mm J 0... +600 °C
sondami 0638 1345/..1445/..1545 e
Pitotova trubice, délka 300 mm, nerez, pro provozni teplota 0635 2245
meéreni rychlosti proudéni s tlakovymi ‘ 300 mm 5)A & 0... +600 °C
sondami 0638 1345/..1445/..1545 —
Pitotova trubice, délka 1000 mm, nerez, pro provozni teplota 0635 2345
méfeni rychlosti proudéni s tlakovymi J 1000 mm B7 & J 0... +600 °C
sondami 0638 1345/..1445/..1545 L —
Pitotova trubice, nerez, délka 360 mm pro 360 mm typ K(NiCr-  -40... +600 °C 0635 2040
méFeni rychlosti proudéni a teploty pro I D8mm:Nj)
tlakové sondy 0638 1345/..1445/..1545
Pitotova trubice, nerez, délka 500 mm pro 500 mm typ K(NiCr-  -40... +600 °C 0635 2140
mé&Feni rychlosti proudéni a teploty pro | D8mm: Nj)
tlakové sondy 0638 1345/..1445/..1545
Pitotova trubice, nerez, délka 1000 mm pro 1000 mm typ K(NiCr-  -40... +600 °C 0635 2240
méFeni rychlosti proudéni a teploty pro | D 8imm  Nj)
tlakové sondy 0638 1345/..1445/..1545
= Zne & & VA 270 mm zhavena kuligka 0... +10 m/s +(0,03 m/s £5% z n.h.) (0... +10 m/s)
LLIPLl s son(“:la IR Soecésne merent vihkostni senzor Testo  0... +100 %rF +2 %rv (+2.‘?. +98 %rv) el ey
teploty, vihkosti a proudéni. Konektor, T -20... +70 °C £04°C (0... +50 °C)
objednejte kabel 0430 0143 nebo 0430 0145 D21 mm 02812 Hoey
Sonda pro méFeni pohody prostedi a —— zhaveny 0. +5m/s SO0 0628 0009
. q - n.h.) (0... +5 m/s)
turbulrnce, s teleskopem a stativem. Vyhovuje ~———r / D90 mm dratek 0... +50 °C £0,3°C (0... +50 °C)
predpisu DIN 1946 Teil 2 a VDI 2080 NTC
Sonda CO2 pro konrolu kvality vzduchu senzor CO2 0... +1 obj. % CO2 3(5°+280m0002 1(:2&/"2)1 nh) 0632 1240
v mistnosti, konektor, objednejte prosim kabel _ 0... +10000 ppm (1(1.00 ppmpggz )
0430 0143 nebo 0430 0145 C0O2 (+5001... +10000 ppm CO2)
190 mm senzor CO2 0...+500 ppm CO 5% zn.h. (+100,1... 0632 1247

Sonda pro méfeni koncentrace CO
v okolnim vzduchu

Zobrazeni

Standardni klimaticka sonda do +70 °C *
R12mm

Vlhkostni/teplotni sonda do kanalu, 180 mm

moznost pfipojeni teleskopu

Teleskop 0430 9715 viz data pro objednani prislusenstvi D 12 mm

B — ]|~

D 25 mm
ppm CO)

Mér. rozsah Presnost

0... +100 %rv  #2%rv (+2...  #0,4°C(-10..+50°C) 12
204700 P el 0
0... +100 %rv  #2%rv (+2...  #0,4°C(-10..+50°C) 12
20470 °C +98 %rv) 0,5 °C (-20... 10,1 °C)

+0,5 °C (+50,1... +70 °C)

0... +100 %rv £1%mv (+10... +90 %rv) 0,4 °C (-10...+50 °C) 12 g

Vysoce prfesna referenéni o £2%0V (0. 49,9%) 0,5 °C (-20...-10,1 °C)
vlhkostni/teplotni sonda T -20... #70 °C 42041y (+90,1...+100%v)0,5 °C (+50,1... +70 °C)
Flexibilni vihkostni sonda s minimodulem . 0... +100 %rv i;g‘V;rv §+2... ig,g g E;g +15§1°?():) 20s
napf. pro materialové méreni, délka W 20 +125°C 98 %N #05°C (-20...-10,1 °C)
kabelu 1500 mm, modul 50x19x7 mm S B (0 e H12 1)

0... +100 ¢ +2 %rv (+2... 0,4 °C (-10... +50 °C)
Meg&ova sonda pro méfeni vihkosti a S20lny B hre .f'knr’vg +05°C (20, 101 °C) 12s
teploty ve skladaném zbozi D 18 mm -20...+70 °C 0,5 °C (+50,1... +70 °C)

300 mm 0..+100 %rv  £2%rV (+2.. #0,4°C(10..+50°C) 30s
méfeni vihkosti materalt nebo ve 20... +120 °C +98 %rv) 10,5 SC (-20...-10,1 Cz
vyfukovych potrubich do +120 °C D12mm 0,5 °C (+50,1... +120 °C)

... +100 9 #2 %MV (+2...  #0,4 °C (+0,1... +50 °C
Robustni vysokoteplotni/vihkostni So0in E L A’ON +08 f/urvrvg 0,5°C 2-20“, 0°C) ) 30s
sonda do +180 °C D 12 mm -20... +180 °C +0,5 °C (+50,1... +180 °C)
Ohebné sonda (kabel) pro méfeni 0...+100 %rv ~ £2%rv (+2...  £0,4°C (+0,1.. +50°C) 30 s
relativni thkostg na té)iIF()o pristupnych oo 190 mm 20 +180 °C +98 %rv) 0,5 °C (-20... 0 °C)
mistech D12mm <V £0,5 °C (+50,1... +180 °C)
Standardni sonda pro méteni 300 mm 0... +100 %rv iﬁ*?&%gd&% 5380 Cted) 300 s

tlakového rosného bodu v rozvosech
stlaeného vzduchu

Presna sonda pro méfeni tlakového
rosného bodu véetné certifikatu

s kalibra¢nim bodem -40 °C tpd
Ohebna sonda (drat) pro méfeni
relativni vihkosti na téZko pfistupnych
mistech

[ Pristroj v pouzdfe topsafe je s touto sondou vodotésny

450 mm

nRobustni vihkostni sonda, napt. pro

g t

-30... +50 °C tpd 139G thd (196,210 °C tpd)
4 °C tpd (-30... -20 °C fpd)

9 0,8 °C tpd (-4,9... +50 °C tpd

0... +100 %rv :1 e dp -5,9 5’2(” d pd) 300 s

-60... +50 °C tpd

+4 °C tpd (-40.

0... +100 %rv
-20... +140 °C

+2 %rv (+2...

+0,4 °C (-10... +50°C) 30 s
+98 %rv)

+0,5 °C (-20... -10,1°C)
+0.5°C (+50,1...+140°C)

+500 ppm CO)
+5 ppm CO (0... +100

konektor,
objednejte kabel
0430 0143 nebo
0430 0145

0636 9740

pevny kabel 0636 9715

konektor,
objednejte kabel
0430 0143 nebo
0430 0145

0636 9741

konektor,
objednejte kabel
0430 0143 nebo
0430 0145

0628 0013

konektor,
objednejte kabel
0430 0143 nebo
0430 0145

0636 0340

konektor,
objednejte kabel
0430 0143 nebo
0430 0145

0636 2140

konektor,
objednejte kabel
0430 0143 nebo
0430 0145

0628 0021

konektor,
objednejte kabel
0430 0143 nebo
0430 0145

0628 0022

konektor,
objednejte kabel
0430 0143 nebo
0430 0145

0636 9840

konektor,
objednejte kabel
0430 0143 nebo
0430 0145

0636 9841

konektor,
objednejte kabel
0430 0143 nebo
0430 0145

0628 0014
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Zobrazeni

Velmi rychla povrchova teplotni sonda

Velmi rychla ponorni/vpichovaci sonda

150 mm

s paskovym termoglankem, kratkodobé ﬁ
do +500 °C

150 mm

Presnost 199
tfida 2

Mérici rozsah
-200... +300 °C

Pripojeni

konektor,
objednejte kabel
0430 0143 nebo

pro méfeni v tekutinach

Velice rychla teplotni ponorna/vpichovaci
sonda pro méfeni v plynech a kapalinach
se ztencenou Spickou

Trubkova teplotni sonda do pruméru
2", vhodna pro méfeni teploty
stoupacek a vracecek

Nahradni hlava pro trubkovou sondu
Kulovy teplomér pro méreni salavého

Infracervena povrchova sonda pro rychlé,
bezdotykové méreni teploty soucasti Spatné
pristupnych, v pohybu, nebo pod napétim

@ pristroj v pouzdie topsafe je s touto sondou vodotésny

Prislusenstvi pro sondy proudéni a tlaku

Profesionalni teleskop pro nastréné vrtulkové sondy, délka
max. 1 m, na zadost mozno vyrobit delSi

Nastavec na teleskop, délka 2 m
je nutné pfiobjednat prodluzovaci kabel 0409 0063
Rukojet pro nastréné vrtulkové sondy

,Husi krk*, ohebné spojni mezi sondu a teleskop/rukojet

Prodluzovaci kabel, délka 5m, mezi propojovaci kabel a pfistroj
material PUR

Magneticky drzak pro vrtulkové sondy

Hadice, silikon, délka 5 m
silikonova hadice pro propojeni tlakové sondy a Pitotovy trubice

Magneticky drzak pro tlakové sondy
pro sondy 0638 1345/..1445/..1545/..1645

Krytky na zku$ebni otvory (50 kusl)

PrisluSens

i pro teplotni sondy

Silikonova teplotni pasta (14g), Tmax = +260 °C
pro zlepSeni prestp tepla na povrchové sondy
Propojovaci kabel 1,5 m, po sondy s konektorem
material PUR
Propojovaci kabel 5 m, po sondy s konektorem
material PUR
Prodluzovaci kabel, délka 5m, mezi propojovaci kabel a pfistroj
material PUR
Teleskop, max. 1 m, pro sondy s konektorem
Kabel 2,5 m, material PUR

150 mm

0430 0941
0430 0942
0430 3545
0430 0001
0409 0063
0554 0430
0554 0440
0554 0225

0554 4001

Obj. &.
0554 0004

0430 0143
0430 0145
0409 0063

0430 0144

[Y pristroj v pouzdre topsafe je ve spojeni s timto pFislusenstvim vodotésny

D 10 mm 0430 0145
-200... +600 °C tfida 1 1s  konektor,
objednejte kabel
0430 0143 nebo
0430 0145
o I % Fi konektor,
20 mm 200... +600 °C  tfida 1 1s o .
0430 0143 nebo
D 0,5 mm 0430 0145
-60... +130°C  tfida 2 5s pevny
kabel
-60... +130°C  tfida 2 5s
presnostwhowije (... +120 °C  205°C (0... +499°C) pevny
normam ISO 7243, +1°C (+50... +120 °C) kabel
1ISO 7726, DIN EN
27726, DIN 33403
-18... 260 °C #2%znh.(+100,1.. 2s pevny
+260 °C) kabel
+2°C(-18...+100 °C)

0604 0194

0604 0493

0604 9794

0600 4593

0602 0092

0554 0670

0600 0750

Dalsi teplotni sondy viz testo 400

Prislusenstvi pro trifunkéni a vihkostni sondy

Propojovaci kabel 1,5 m, po sondy s konektorem
material PUR

Propojovaci kabel 5 m, po sondy s konektorem
material PUR

Prodluzovaci kabel, délka 5m, mezi propojovaci kabel a pfistroj
material PUR

Teleskop, max. 1 m, pro sondy s konektorem
Kabel 2,5 m, material PUR

Teleskop, délka 340 - 800 mm

Kontrolni a srovnavaci sada 11,3 %rv / 75,3 %rv, véetné
adaptéru pro vihkostni sondy

Pro srovnani vihkosti tfifunkéni sondy 0635.1540 objednejte adaptér
spolu s kontrolni a srovnavaci sadou

Kontrolni a skladovaci nddobka (33 %rv) pro vihkostni sondy

Kovovy ochranny kos, D 21 mm pro vihkostni sondy
pro méfeni rychlosti proudéni mensich nez 10 m/s

Kovovy ochranny koS, D 12 mm pro vlhkostni sondy
pro méfeni rychlosti proudéni mensich nez 10 m/s

Filtr z dratové tkaniny, D 21 mm, pro kov. ochr. ko$ und plastovou krytku

0430 0143

0430 0145

0409 0063

0430 0144

0430 9715

0554 0660

0554 0661

0554 0636

0554 0665

0554 0755

0554 0667

chrani pred znecisténim a zni€enim. Pouziti: meteorologie, stfikajici voda, oroseni

Krytka s filtrem dratové tkaniny, D 12 mm

Teflonovy spékany filtr, D 21 mm, pro agresivni média
Vysoké vlkosti (dlouhodoba méreni), vysoké rychlosti proudéni

Teflonovy spékany filtr, D 12 mm, pro agresivni média
Vysoké vlkosti (dlouhodoba méreni), vysoké rychlosti proudéni

Filtr ze spékané oceli, D 21 mm, k naSroubovani na sondu

0554 0757

0554 0666

0554 0756

0554 0640

chrani pfed vysokym mechanickym zatiZzenim a vysokymi rychlostmi proudéni

Filtr ze spékané oceli, D 12 mm, k nasSroubovani na sondu

0554 0647

pro méfeni velkych rychlosti proudéni, nebo méfeni znecisténého vzduchu



Praktické prislusestvi

Testo tiskarna protokolG s jednou roli
termopapiru a 4 tuzkovymi bateriemi
pro tisk hodnot pfimo na misté

obj. ¢. 0554 0545

ComSoft 3 pro spravu naéfenych hodnot
obsauje databazi, funkci tabelarni i
grafickou, analyzu dat, spojnice trendu

obj. ¢. 0554 0830

TopSafe (neznicitelné ochranné
pouzdro) véetné stolniho stojanku
Chrani pfistroj proti vodé, prachu,
$krabancim, nérazu, ..., IP 65 pouze s
vodotésnymi sondami (symbol kapky)

testovent 410, méfici trychtyf, D 340 mm
(330x330 mm), v€etné transportni tasky
obj. €. 0554 0410
testovent 415, méfici trychtyf, D 210 mm
(190x190 mm), v€etné transportni tasky
obj. €. 0554 0415

Data pro objednani pfistroje a prislusenstvi

testo 445, méfFici pfistroj v€etné pouzdra topsafe a baterie 0563 4450
Stolni zdroj 0554 0088
pro sitovy provoz a nabijeni akumulatord v pristroji

Akumulator pro pfistroj 9V 0515 0025
misto baterie

Testo tiskarna protokoll s jednou roli termopapiru a 4 bateriemi 0554 0545
pro tisk naméfenych hodnot pfimo na misté

Nabijecka pro tiskarnu ( se 4 akumulatory) 0554 0110
nabijeni probiha externé

Nahradni termopapir pro tiskarnu (6 roli) 0554 0569
Propojovaci kabel, délka 1,5 m pro sondy s konektorem 0430 0143
material PUR

Propojovaci kabel, délka 5 m pro sondy s konektorem 0430 0145
material PUR

Prodluzovaci kabel, délka 5m, mezi propojovaci kabel a pfistroj 0409 0063
material PUR

ComSoft 3 - program pro spravu dat 0554 0830

obsauje databazi, funkci tabelarni i grafickou, analyzu dat, spojnice trendu
Rozhrani RS232

Propojovaci kabel pfistroj - PC (1,8 m) pro pfenos dat do PC ROt
Transportni kufr (plast) pro pfistroj a sondy 0516 3250
pro bezpeéné a prehledné uchovani

Systémovy kufr (plast) pro pfistroj, sondy a pfisluSenstvi 0516 0400
obsah kufru zstava prehledny z divodu upevnéni sond ve viku

Systémovy kufr (hlinik) pro pFistroj, sondy a pfislusenstvi 0516 0410
obsah kufru zustava prehledny z divodu upevnéni sond ve viku

ISO kalibra¢ni certifikat proudéni 000 0004

Zhaveny dratek, vrtulkova sonda, Pitotova trubice; kalibracni body 1; 2; 5; 10 m/s

ISO kalibra¢ni certifikat proudéni 0000 0014
Zhaveny dratek, vrtulkova sonda, Pitotova trubice; kalibraéni body 5; 10; 15; 20 m/s

testo 445, sada pr

&

testo 445, sada pro méreni kvality vzduchu

Technicka data
Typ K (NiCr-Ni)

Typ snimace

Méfici rozsah -200... +1370 °C

Presnost 40,5% znh. (-200...
o -60°C)

1 digit £0,5% VMW, (+60...
+1370°C)
40,3 °C (-60... +60 °C)

Rozligeni 0,1 °C (-200...
+1370 °C)

Typ snimace vrtulka

Méfici rozsah 0... +60 m/s

Presnost viz. jednotlivé

+1 digit vrtulkové sondy

Rozliseni 0,01 m/s (0...
+60 m/s)

Typ snimace snima¢ CO2

Méfici rozsah 0...+1 0bj.% CO2

Presnost viz. sonda

+1 digit

Rozliseni 0 obj. % CO2
(0...+10bj.%C02)

Rozméry 215x68x47 mm

Hmotnost 2559

Provozni teplota  0... +50 °C

Skladovaci teplota -20... +70 °C

Baterie 9V blokova

Obal ABS

Napajeni baterie/akumulator

Napajeni sitovy zdroj

PC rozhrani RS232

Pamét 3000

Zaruka 2 roky

41

testo 445, pfistroj
véetné topsafe a
baterie

Vrtulkova sonda,
D 16 mm

Srtandardni klimaticka
sonda pokojova
Propojovaci kabel, délka
1,5m

Transportni kufr

obj. €. 0563 4453

testo 445, pfistroj
véetné topsafe a
baterie

Sonda CO2

Propojovaci kabel, délka
1,5m
Trifunk&ni sonda

Propojovaci kabel, délka
1,5m
Transportni kufr

obj. ¢. 0563 4456

Typ J (Fe-CuNi) NTC VIhkostni sen-
zor Testo
-200... +1000 °C  -50... +150 °C 0... +100 %rv
+0,5% z n.h.(-200... +0,5% v.Mw. (+100.. +150  viz. jednotlivé
-60°C) °C) sondy
+05%znh. (+60... +02°C (-25...+749°C)
+1000 °C) 0,4 °C (-50...-25,1 °C)
$0,3°C (-60..+60°C)  #0,4 °C (+75... 99,9 °C)
0,1 °C (-200... 0,1 °C (-200... 0,1 %rv (0...
+1000 °C) +1000 °C) +100 %rv)
termicka tlakova
0... +20 m/s viz tlakové sondy
viz. jednotlivé +0,1% z k.h.
vrtulkové sondy
0001 hPa(sonda 0638 1345)
0,01 m/s (0...
‘;)1(1) m;S)( 101 0,001 HPa (sonda 0638 1445)
.1 m/s (+10,1...
+20 mis) 001 hPa (sonda 0633 1545)
1 hPa (sonda 0633 1645)
snima¢ CO2 snima¢ CO
0.+10000ppmCO2 O0... +500 ppm CO

+(100 ppm CO2
+3% z n.h.) (+5000...
+10 000 ppm CO2)
+(500 ppm CO2
+2% zn.h.) (0...
+5000 ppm CO2)

1 ppm CO2 (0...
+10 000 ppm CO2)

+5% z n.h. (+100...
+500 ppm CO)

+5 ppm CO (0...
+100 ppm CO)

1 ppm CO (O...
+500 ppm CO)

Zivotnost baterie: 6-45 h (podle sondy)

Sitové pripojeni a nabijeni akumulatoru v pristroji
Dopocitavané vihkostni veliciny: rosny bod (td),
g/m3, g/kg - tlakové kompenzovano, J/g
Dopocitavané pratoky: m3/h, m3/min, m3/s, I/s,
cfm

Méfeni vlhkosti: méfici rozsah -50...180°C;
presnosti viz. jednotlivé sondy

Presnost typ K, J: pfidavna chyba zplsobena
provozni teplotou 0,2 °C (srovnavaci bod)




