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Spolehlivé a dlouhodobé stabilni méreni vihkosti

Vrchni elektroda necha vihkost proniknout k dielektrické vrstvé
a zabrani prostupu kondenzatu a necistot

Predpokladem pro profesionalni méfeni Zachovani pfedepsané hodnoty vihkosti hraje

Dielektricka vrstva - polymer, . o N ) | i ; ) i
vlhkosti je spolehlivy a pfesny vihkostni senzor. v mnoha pracovnich, vyrobnich a skladovacich

v zavislosti na relativni vihkosti

se mén dielektricka konstanta Svétové patentovany vihkostni senzor oblastech velkou roli.

Spodni Testo zaruc€uje presné a dlouhodobé

elektroda stabilni vysledky méfeni. Vynikajici Novy méfici pfistroj testo 635 nabizi moznost

Nosna vrstva dlouhodoba stabilita senzoru byla potvrzena  kontroly a analyzy vzdu$né vihkosti, vihkosti

Keramicky substrat " . . . v . L. . .

slouzici pro mecha- béhem mezinarodniho testu v kalibraénich materidlu (zaklad: vyrovnana vihkost)

nickou ochranu q;"' institutech po celém svété pfi mnoha a rosného bodu v systémech se stlacenym
zatézovych zkouskach za extrémnich vzduchem.

podminek. Takovy vysledek znamena
jednoznacné vétsi jistotu pro uzivatele.

Konektory
specialni nerezové provedeni

Pti naroénych zkouskach byly v kalibra¢nich institutech
testovany tfi pfesné senzory, a to v PTB v Berliné, NIST

v USA, francouzském narodnim institutu CETIAT, italském
narodnim institutu IMGC, anglickém narodnim institutu NPL,
$panélském narodnim institutu INTA, JQA v Japonsku,
KRISS v Koreji, NRCCRM v Pekingu a Kalibraéni laboratofi
Testo DKD. Pfi téchto testech byla potvrzena pfesnost senzoru
+1%rv udavana firmou Testo.

Spravna sonda pro kazdou aplikaci

Vlhkost vzduchu ve vzduchotechnickém kandalu a mistnosti
v teplotnim rozsahu od —20...+70 °C se kontroluje
kompaktni vihkostni sondou. Vedle relativni vihkosti

se zobrazuje souéasné teplota vzduchu a rosny bod.

VlIhkost ve stropech a zdech se mize objevovat v dusledku
poskozeni stavby nebo Spatného vétrani. Pomoci pfistroje
testo 635 Ize vypocitat rozdil mezi povrchovou teplotou zdi
a zjisténou teplotou rosného bodu v mistnosti. Povrchova
teplota zdi je zjiStovana sondou s kfizovym termoclankem.
V nékolika sekundach zobrazi skute¢nou teplotu méfeného
objektu a vyborné se hodi i pro nerovné povrchy.

Pristroj testo 635 mliZze zobrazit vihkost materialu
na zakladé vyrovnané vihkosti. V pfistroji je k tomu
k dispozici 10 kfivek material(.

Pro méfeni vyrovnané vihkosti pfi vysSich teplotach,
do +140 °C, je v nabidce robustni vihkostni sonda.

Sonda tlakového rosného bodu byla vyvinuta specialné
pro kontrolu a sledovani vihkosti tlakového vzduchu

do -60 °C tlakového rosného bodu. Pomoci sondy tlakového
rosného bodu se pfimo zobrazuje tlakovy rosny bod

v systémech se stlacenym vzduchem.




Flexibilita diky radiovému prenosu dat

Vedle klasickych sond s kabelem je mozné
vyuzit bezdratové spojeni sond s pfistrojem
do vzdalenosti 20 m. Je tak vylou¢eno posko-
zeni kabelu nebo omezovani v manipulaci.
PFistrojem testo 635 mohou byt zachyceny

a zobrazeny maximalné tfi radiové sondy.
Radiové sondy jsou k dispozici pro méfeni
teploty a vihkosti. Pro radiovy modul je mozné
se kdykoli rozhodnout a pfistroj jim snadno
dovybavit.

0638 1835
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Vice komfortu
pfi obsluze

Testo 635 vynika svou intuitivni obsluhou
a jednoduchou navigaci menu. Pfi méfenich
na rliznych méficich mistech nabizi testo
635-2 tu vyhodu, Ze jsou namérené hodnoty
pfifazovany pravé aktualnimu mistu méreni.

Pfi dlouhodobém méfeni a pfi méreni vihkosti
materialu je mozné prepinat mezi riznymi
uzivatelskymi profily.

Uzivatelsky profil dlouhodobé méfeni:
Profil “Standard” nabizi prostfednictvim
funkénich tlacitek pfimy pfistup k definovani
programu méfeni, napf. pocet hodnot

a interval méreni.

Uzivatelsky profil méreni vihkosti
materialu:

Funkénimi tlaitky Ize pfimo zvolit kfivku
pro rtizné materidly. V paméti pfistroje

je ulozeno 10 kfivek vlhkosti materialt.
Pomoci PC-softwaru je mozno uzivatelsky
specifické kfivky definovat na 10 volné
volitelnych bod(. Zakladem méfeni

je vyrovnana vihkost. Kazdé hodnoté
vyrovnané vlhkosti je pfitom pfifazena
hodnota vihkosti materialu.

Absolutné robustni
koncepce pfistroje

Spolehlivost pfistrojl hraje rozhoduijici roli.
Testo 635 je robustni a spolehlivy méfici
pfistroj s tfidou kryti IP 54. Pouzity material
pusobi jako integrovana ochrana proti narazu
a uderu. Velky, podsviceny displej je do plasté
pfistroje lehce zapustén a tim Iépe chranén.
Transportni popruh na pfistroji umoznuje

jeho bezpeéné prfemistovani. Magnety
umisténé na zadni strané slouzi pro bezpe¢né
pfipevnéni na méficim misté.




Jistota diky dokumentaci

Vysledky namérené pfistrojem testo 635
je mozné dokumentovat bud na PC

pres komfortni PC-software nebo na misté
ruéni tiskarnou protokoll testo.

Jak jednotliva méfeni, tak i celé sady
méfeni, se v pfistroji ukladaji (10.000
nameéfenych hodnot) a pak jsou pomoci
PC-softwaru zobrazeny tabulkové

nebo graficky.

Na misté jsou data z pfistroje testo 635
pfenasena bezdratové pres infracervené
rozhrani do tiskarny protokoll testo.

PFi tisku jsou kromé namérenych hodnot
dokumentovany také datum a ¢éas.

Pouzitim funkce “cyklicky tisk” se mohou
s pfistrojem testo 635-1 tisknout
namérené hodnoty na tiskarné protokold
testo cyklicky v intervalu od 1 minuty
do 24 hodin. Takto mohou byt pfistrojem ;
testo 635-1 dokumentovany sady méreni
na papife aniz by byly ukladany

do paméti.

testo 635  Spolecné vyhody

- PfFipojeni 3 radiovych sond

- Méfeni vihkosti vzduchu, vyrovnané vihkosti materialu a tlakového rosného bodu v systémech se stlatenym vzduchem
- Zobrazeni rozdilu rosného bodu a povrchové teploty, minimalni, maximalni a stfedni hodnoty

- Tisk namérenych dat na tiskarné protokol(l testo

- Podsviceny displej

- Trida kryti IP 54

testo 635-1 vyhody

Cyklicky tisk namérenych hodnot na tiskarné protokold testo, napf. jednou za minutu

testo 635-2 vyhody

- Pamét pro 10.000 namérenych hodnot

- PC-software pro archivaci a dokumentaci namérenych dat

- Pfimé zobrazeni vihkosti materialu podle volné ulozitelnych kfivek (zaklad: vyrovnana vihkost materialu)
- Pamét jednotlivych mérfeni nebo sad méreni orientovana na misto méfeni

- Rychly pfistup k nejdllezitéjSim funkcim pres uzivatelské profily




Sondy

Vlhkostni sondy Zobrazeni Méfici rozsah ~ Pfesnost Obj.6.
-20...470°C  +£0.3°C 0636 9735
Vihkostni/teplotni sonda = 0. +100 % 2 %V (+2 .. +98 %rV)
@12 mm
Robustni vihkostni sonda pro méreni 0 100 % +2 % 2 98 % 0636 2161
do +140°C, @ 12 mm, napf. odvzdusovaci 300 mm 20 + +125°£\é 0 2°£\é ((:o'" ++50 ?,rc\;/))
kanaly a pro méfeni kompenzované vihkosti e oG (zb k h
materialu, napf. sypké materialy Q12 mm +0.5 °C (zbytek rozsahu)
Tenka vihkostni sonda s osazenou 0...+100 %V 22 %rv (+2 ... +98 %rv) 0636 2135
elektronikou, v€. 4 nasaditelnych teflonovych 20..470°C  +0.2 °C (-10 ... +50 °C)
krytek pro méfeni kompenzované vihkosti @4 mm e
materialu +0.5 °C (zbytek rozsahu)
Sondy tlakového rosného bodu Zobrazeni Meéfici rozsah ~ Pfesnost tyg  Obj.c.
i - ©f 0.9 °C tpd (+0.1 ... +50 °C tpd
Sonda tlakového rosného bodu pro méfenti -_I%— 30450 °Cipd =0 °c APV fcsipd) tpd) 300 s 0636 9835
v systémech se stlatenym vzduchem 22 }gg §:$-9?g;;fi1§ Jg‘::,d)
+4 °C tpd (-30 ... -20 °C tpd)
EIS" %‘Sé‘n’.”ﬂiﬂé’é"nﬁ% ;cés;?ggeg%u 300 mm : L0 4080 O tpd O e s e 5 e 300 s 0636 9836
et Yorv = 9.9 -0 L
vzduchem, v&. certifikétu s kontrolnim 'ﬂ‘ Rt s ] e fg o)
bodem -40°C tpd +4 °C tpd (-40 ... -30 °C tpd)
Sonda absolutniho tlaku Zobrazeni Méfici rozsah ~ Pfesnost Obj.6.
0 ... +2000 +5 hPa 0638 1835
Sonda absolutniho tlaku 2000 hPa .%ﬂ‘ [ hPa
Sonda okolniho vzduchu Zobrazeni Méfici rozsah  Presnost oo Obj.c.
115.mm -60 ... +400 °C  tfida 2 255 0602 1793
Robustni sonda okolniho vzduchu, TE typ K IM
@4 mm
Povrchové dotykové sondy Zobrazeni Méfici rozsah  Presnost ts9  Obj.c.
Povrchova sonda s velmi rychlou odezvou 115 mm 60 ... 4300 °C  tfida 2 3s 0602 0393
s pruznym kfizovym termodlankem, IBH.- ——
rovnéz pro nerovné povrchy, méfici rozsah 5mm N
kratkodobé do +500°C, TE typ K @ 12mm
— -20...470°C  ftfida 1 0614 1635

Teplotni ¢idlo pro uréeni U-hodnoty,
systém tii senzorli pro zjisténi teploty zdi

Technicka data testo

635

Typ snimace Typ K (NiCr-Ni) NTC (vlhkostni ¢idlo) Kapacitni vihkostni Sonda absolutniho Provozni teplota -20 ... +50 °C
_— senzor testo tlaku Skladovaci tepl. -30 ... +70 °C
Méfici rozsah -200 ... +1370 °C -40 ... +150 °C 0 ... +100 %rv 0 ... 2000 hPa Typ baterii alkalicko-manganové
Pr t 0.3 °C (-60 ... +60 °C) 0.2 °C (-25 74.9 °C) 2x luzkové, yp A8
resnos +0.3°C (-60 ... +60 ° +02°C(-25...+74.9 ° Zivotnost baterii 200 h
=1 digit +0.5% z nam. h. (zbytek | £0.4 °C (-40 ... -25.1 °C) R“’ ¢ ! 520 %7 1 45
rozsahu) +0.4 °C (+75 ... +99.9 °C) ozmery X /74X 46 mm
+0.5% z nam. h. (zbytek Hmotnost 428 g
rozsahu) Material plasté ~ ABS/TPE/kov
Rozliseni 0.1°C 0.1°C 0.1 %rv 0.1 hPa Zaruka 2 roky




Radiové spojeni sondy s pristrojem

Radiovy modul k dovybaveni méficiho pfistroje pro bezdratovy provoz
Varianty zemi Radiova frekvence  Obj.¢.

Radiovy modul pro méfici pfistroj, 869.85 MHz FSK, licence pro zemé DE, FR, GB, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, 869.85 MHz FSK 0554 0188
CZ, PL, GR

Radiovy modul pro méfici pfistroj, 915.00 MHz FSK, licence pro USA 915.00 MHz FSK 0554 0190
Sestava pro Vas: radiové rukojeti v€etné sondy

Radiové rukojeti véetné sondy pro povrchové méfeni Méfici rozsah Presnost Rozligeni 1o

A ; A = 40 -50... +350 °C Rédiova rukojet: 01°C(50.. 5s
Radiova rukojet pro nésuvnou sondu g omm MW kratkodobé do +500 °C (0.5 °C +0.3% z nam. h.) (-40 ... +500 °C) +199.9 °C)
s TE-Spickou pro povrchové méfeni o5mm  g12 +(0.7 °C +0.5% z nam. h.) (zbytek rozsahu) 1.0 °C (zbytek
mm TE-$picka sondy: tfida 2 rozsahu)
Varianty zemi Radiova frekvence  Obj.¢.
Radiova rukojet pro nasuvné sondy, v€. TE-adaptéru, licence pro zemé DE, FR, GB, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, Fl, 869.85 MHz FSK 0554 0189
HU, CZ, PL, GR
TE-sonda pro povrchové méfeni, ndsuvna na radiovou rukojet, TE typ K 0602 0394
Radiova rukojet pro nasuvné sondy, v¢. TE-adaptéru, licence pro USA 915.00 MHz FSK 0554 0191
TE-sonda pro povrchové méfeni, ndsuvna na radiovou rukojet, TE typ K 0602 0394
Radiové rukojeti véetné vihkostni sondy Méfici rozsah Presnost Rozliseni
T A] 2 0 ... +100 %rv +2 %IV (+2 ... +98 %rv) 0.1 %rv

Radiova rukojet pro nasuvnou sondu X 220 ... +70 °C +0.5°C 0.1°C
s vlhkostni $pi¢kou f
Varianty zemi Rédiova frekvence  Obj.c.

Radiova rukojet pro nasuvné sondy, v¢. TE-adaptéru, licence pro zemé DE, FR, GB, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, Fl, 869.85 MHz FSK 0554 0189

HU, CZ, PL, GR
Vlhkostni sonda, nasuvna na radiovou rukojet 0636 9736
Radiova rukojet pro nasuvné sondy, v¢. TE-adaptéru, licence pro USA 915.00 MHz FSK 0554 0191
Vlhkostni sonda, nasuvna na radiovou rukojet 0636 9736
Samostatné radiové rukojeti

Réadiové rukojeti pro nasuvné TE-sondy Méfici rozsah Presnost Rozliseni
Radiova rukojet pro nasuvné sondy, ) -50 ... +1000 °C +(0.7 °C +0.3% z nam. h.) (-40 ... +900 °C) 0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
v¢. adaptéru pro pfipojeni TE-méfici Spicky —D- (0.9 °C +0.5% z nam. h.) (zbytek rozsahu) 1.0 °C (zbytek rozsahu)
(typ K)
Varianty zemi Radiova frekvence  Obj.¢.

Radiova rukojet pro nasuvné sondy, v¢. TE-adaptéru, licence pro zemé DE, FR, GB, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, 869.85 MHz FSK 0554 0189
CzZ, PL, GR

Réadiova rukojet pro nasuvné sondy, v€. TE-adaptéru, licence pro USA 915.00 MHz FSK 0554 0191

Radiové sondy: vSeobecna technicka data

Réadiova rukojet Interval méfeni 0,5 s nebo 10 s, Prenos signédlu  jednosmérny
Typ baterif 2 mikrotuzkové baterie AAA nastavitelny
Zivotnost baterii | 215 hod. (interval méf. 0,5 s) v rukojeti Provozni teplota -20 ... +50 °C
1/2 roku (interval mét. 10 s) Dosah az 20 m (volny Skladovaci tepl.  -40 ... +70 °C
prostor)




Udaje pro objednani

Méfici pFistroj Obj.c. Tiskarna a pfislusenstvi Obj.¢c.
Prenosna termotiskarna protokoll Testo s IRDA
testo 635-1, teplomér/vihkomér, v¢. baterie 0560 6351 a infragervenym rozhranim, 1 roli¢ka termopapiru 0554 0547
4 mikrotuzkové ri
testo 635-2, teplomér/vihkomér s paméti pro namérené . . . s i 5
hodnoty, PC-Software a USB kabel pro pfenos dat, 0563 6352 Nahradni termopapir do fiskdrny (6 roli¢ek) diouhodobé 0554 0568

¢itelna dokumentace namérenych dat - az 10 let

Prislusenstvi k méficimu pristroji Obj.8. Transport a ochrana Obj.c.
E)}ternl n_abrueck.g vc.’z} N!'ME aku;mulatoruf mt;grc\);la- Servisni kufr pro zakladni vybavu méfici pfistroj a sondy,
ym mezinarodnim sitovym konektorem — 100-240 V, 0554 0610 rozméry 400 x 310 x 96 mm 0516 0035
300 mA, 50/60 Hz. 12 VA/pfistroj
Sitovy zdroj pro testo 735, testo 635, testo 435, 5 VDC Servisni kufr pro méfici pfistroj, sondy a pfisluenstvi,
500 mA s eurokonektorem 0554 0447 rozméry 490 x 420 x 110 mm 0516 0135
Dalsi prisluSenstvi Obj.¢. Kalibraéni certifikaty Obj.¢.
Rukojet pro nasuvnou vlhkostni sondu k pfipojeni KaIiPrace odpor,ového a termoclankové snimace 0001 0100
k testo 635, véetné kabelu, pro méfeni/kalibraci vihkostni 0430 9735 ve tfech teplotnich bodech
sond
Y Kalibrace digitalniho vihkoméru 0002 0500
Kontrolni a kalibraéni souprava pro vihkost 11,3 %rv / 0554 0660 Ve Ctyfech vihkostnich bodech
75,3 %rv, vé. adaptéru pro vihkostni sondu
Kalibrace tlakoméru v rozsahu 0 ... 40 bar 0004 0700

Teflonovy sintrovany filtr, @ 12 mm, pro agresivni média, oblasti 0554 0756
s vysokou vihkosti (dlouhodoba méfeni), vysoké rychl. proudéni

Krytka ze sintrované oceli, @ 12 mm, k naSroubovani

na vihkostni sondu; pro méfeni pfi vysokych rychlostech 0554 0647
proudéni nebo ve znecisténém vzduchu

Adaptér pro povrchové méreni vihkosti, pro vihkostni

sondu @ 12 mm; k lokalizaci vihkych mist, 0628 0012
napt. na zdech atd.

Bezdratové meéreni ve skladovych podminkach

Vzdu$na vihkost a teplota méfena bezdratové pomoci radiové
sondy pfi skladovani citlivych vyrobku.

Zmény, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.

0980 9521/dk/si/A/06.2005



