Detektor uniku plynu testo




Pouziti, detaily a technicka data

Rozsahy metan CH, 1...999 ppm, 0,1 ... 4,4 0bj.%

propan C;Hg  1...999 ppm, 0,1 ... 1,9 0bj.%
vodik H, 1...999 ppm, 0,1 ... 4,0 0bj.%

Rozliseni 1 ppm /0,1 obj.%

Prvni reakce >10 ppm

Odezva t,, 23s

Napajeni vestavény akumulator, NiMH, 1600 mAh

Zivotnost akumulétoru >8 h

Skladovaci teplota -25...+70 °C

Provozni teplota -15 ... +40 °C

Ochrana Ex vlastni bezpecnost senzoru ovéfena zkusebnou DMT

Rozméry 190 x 40 x 28 mm

Hmotnost 320g

Zaruka 2 roky na piistroj, 1 rok na senzor

Piitomnost ve vzduchu a detekce tiniku plynu rozvodii a instalaci byt pfistroj pouzivan.

Podle instrukci DVGW G 465-4 je do dolni hranice vybusnosti (UEG)

povoleno v nadzemnich prostorach s rozvody plynu pouzivat pfistroj pro Komfortni uréeni mista uniku

detekei pfitomnosti plynu . Detektor od firmy Testo je vicerozsahovy Pro ureni mista, kde plyn unika je potfeba najit misto s nejveétsi

pfistroj pro detekci ptitomnosti metanu, propanu a vodiku. Koncentrace koncentraci. Aby se uleh¢ilo pfiblizeni k mistu tniku plynu, je mozné

plynu jsou méteny v ppm a zobrazeny s rozliSenim na 1 ppm. Pistroj hlasi  potladit signalizovani hodnoty mensi nez 500 ppm. Pomoci ohebného

pipanim pfibliZzeni koncentrace hoflavého plynu k ,,dolni hranici prodlouzeni sondy je mozné méfit i na $patné piistupnych mistech.

vybusnosti (UEG)”. Pti dosahnuti UEG se ozve nepferusovany ton a na

displeji se zobrazi varovani ,,UEG”. Pti koncentraci vyssi nez UEG nesmi

Zmény, i technického razu, vyhrazeny

Zavazna objednavka faxem

Obj.¢.

> Odesilatel Pocet | Zbozi

Jméno a piijmeni

detektor tniku plynu 0632 0323
vE. ohebného prodlouceni sondy,
akumulatoru a si”Jového zdroje pro sil lovy
provoz a nabijeni akumulatoru

Firma

Telefon

Ulice, ¢.p.

PSC, mésto

Datum, podpis

o

ZAM-SERVIS s.r.0.
Kiistanova 1116/14

702 00 Ostrava-Piivoz
Telefon 596 135 422

Fax 596 135 425
E-mail:  klodova@zam.cz

Internet: www.zam.cz
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