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Pøedmluva
Milá zákaznice, milý zákazníku,

velice nás tìší, že jste se rozhodl pro produkt firmy Testo. Doufáme, že Vám bude pøístroj dlouhou dobu dobøe sloužit
a bude Vám nápomocen pøi plnìní Vašich každodeních pracovních úkolù. 

Pozornì si  prosím  pøeètìte tento návod a seznamte se podrobnì s praktickou obsluhou pøístroje, než jej poprvé použi-
jete pro mìøení.

Pokud pøesto budete mít s jeho obsluhou problémy, obra te se na naše servisní oddìlení, nebo na obchodníka, který
Vám pøístroj dodal. Budeme se vždy snažit co nejrychleji Vaše potíže vyøešit.

Obecné upozornìní
Dùležité informace

Obzvláštì dùležité informace jsou v tomto návodu oznaèeny velkým symbolem vykøièníku !

Normy
Registraèní teplomìr testo 174 splòuje pøedepsanou normu EN 12830:

Zpùsobilost: S (skladování), T (transport)
Okolí: C (pøedpisy vztahující se na sklady potravin)
Tøída pøesnosti: 1
Mìøící rozsah: -30..+70°C

splòuje smìrnici 89/336/EWG.
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1. Základní bezpeènostní pokyny

Pozornì si proètìte následující bezpeènostní pokyny:

Pøedcházejte úrazùm elektrickým proudem:
Nemìøte pøístrojem nikdy na, nebo v blízkosti souèástí pod napìtím! Pøedevším kontakty na zadní stranì
pøístroje držte v dostateèné vzdálenosti od elektricky živých souèástí!

Podmínky platnosti záruky:
Provozujte pøístroj pouze v oblastech (rozsazích teplot, ...) vymezených v popisu technických dat. 

Pøístrojem zacházejte pøimìøenì jeho konstrukci a ve shodì s ustanoveními tohoto návodu. 

Pøístroj otevírejte pouze v pøípadì nutnosti a pouze zpùsobem popsaným v tomto návodu.

Nikdy nepoužívejte násilí! 

Ekologické podnìty:
Použité baterie odkládejte na místa urèená pro sbìr nebezpeèného odpadu. 

Použitý nefunkèní pøístroj po uplynutí jeho životnosti nám pošlete zpìt. Postaráme se o jeho ekologickou lik-
vidaci.
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Datalo gery testo 174 slouží k ukládání a vyèítání jednotlivých namìøených hodnot a øad. Hodnoty namìøené datalo -
rem testo 174, se ukládají do jeho vnitøní pamìti. Pøes rozhraní RS 232 a pomocí programu testo ComSoft mohou

aèteny do PC, kde je možné je vyhodnotit a dále zpracovat. Programem ComSoft probíhá také programování data-
erù.

Použití (pøíklady)

Jednoduché a velmi levná kontrola a záznam teploty:
- pøi dopravì zboží
- v lednicích
- ve chladících vitrinách
- v pøepravních kontajnerech
- v supermarketech
- na pracovištích a v obytných prostorách

2. Použití



3.1 Vložení baterií
Pøedtím, než pøístroj testo 174 spustíte, musíte do nìj nejdøíve vložit dodané
baterie (CR2032).

1 Položte datalog er na pøední stranu.

2 Otevøete otáèením doleva kryt baterie. K otevøení je nejlepší použít minci .

3 Vložte baterii tak, aby byl + pól viditelnì navrchu .

4 Vložte kryt zpìt a otáèením doprava jej uzavøete. K uzavøení použijte opìt
minci.

- Na displeji se objeví : 
Pokraèujte instalací programu podle 3.2 Instalace programu, str. 7.

3.2 Instalace programu
Abyste mohli datalo ger naprogramovat podle Vašich individuálních požadavkù,
potøebujete PC, na kterém je nainstalován program ComSoft. 

Návod k instalaci programu a k jeho obsluze naleznete v návodu na testo
ComSoft.

Dále pokraèujte podle kapitoly 3.3 Pøipojení datalog eru na PC, str. 8,
ávodu

3. Uvedení do provozu
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3. Uvedení do provozu
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3.3 Pøipojení datalog eru na PC

sériov  (RS 232). 
ozhraní

.

1 Pøipojte propojovací kabel V š .

2 Umístìte lo ger do stojánku rozhraní.

3.4 Nastavení propojení

1 Spus te testo ComSoft.

2 Zvolte Pøístroj > Autodetekce... .

- Objeví se okno Autodetekce pøístroje.

- Automaticky se nastaví spojení s nalezeným datalogerem a název spojení
se objeví v tzv. oblasti dat (levá èást Vašeho monitoru).

- Pokud je pøístroj uvádìn do provozu poprvé, nebo byla-li mìnìna baterie,
objeví se okno, ve kterém potvrdíte výmìnu baterie pro nový výpoèet její
životnosti.

Potvrïte OK.
Pokraèujte dále podle kapitoly 3.5 Užití továrního nastavení, str. 9.

-nebo-
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3. Uvedení do provozu

2 Zvolte Pøístroj > Nový pøístroj.

- Otevøe se prùvodce pøipojením nového pøístroje.

3 Vyberte z výbìru testo174 a kliknìte na Další.

4 Pod Propojení zvolte rozhraní, pøes které máte datalo ger pøipojen na PC
a kliknìte na Další.

5 Zadejte název (jméno) propojení a kliknìte na Ukonèit.

- Propojení datalog eru je nyní ukonèeno. Zadaný název spojení se objeví
v oknì Datové oblasti.

- Pokud je pøístroj uvádìn do provozu poprvé, nebo byla li mìnìna baterie,
objeví se okno, ve kterém potvrdíte výmìnu baterie pro nový výpoèet její
životnosti.

Potvrïte OK.
Pokrøaèujte dále podle kapitoly 3.5 Užití továrního nastavení, str. 9.

3.5 Užití továrního nastavení

Datalog er testo 174 je z výroby naprogramovám následovnì:

S tímto nastavením mùžete pøístroj ihned bez dalšího nastavování použít.

Pokud chcete mít jiné nastavení, musíte datalo ger naprogramovat (podle
kapitoly 6. Programování, str. 13).

Tlaèítkem

5 min

Kruhová pamì

Maximální hodn. mìø. rozsahu (viz. technická data)

zapnutý

testo174-{typ}_{sérivé èíslo}

Kritérium pro start

Krok

Kritérium pro stop

Hodnota alarmu

Displej

Název protokolu
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4.1 Displej

Z fyzikálních dùvodù se zpomaluje rychlost zobrazení na displeji z tekutých
krystalù pøi teplotách pod 0 °C (cca. 2 s pøi -10 °C, cca. 6 s pøi -20 °C).

Toto nemá žádný vliv na pøesnost mìøení.

Kapacita baterie

4. Zobrazení a prvky obsluhy

Zobrazena hodnota
dolní meze alarmu *

Èekání na spuštìní
mìøení

Mìøení probíhá

Mìøení ukonèeno

Zobrazena hodnota
horní meze alarmu *

Kapacita
baterie

Aktuální hodnota

Maximální uložená hodnota

Minimální
uložená hodnota

Jednotky

Symbol

LO

Kapacita

75-100%

50-75%

25-50%

10-25%

<10%

Baterie je prázdná (mìøení bude zastaveno) 

Vyètìte data a baterii vymìòte (podle kapitoly 
8. Výmìna baterie, str. 21)

* bliká: nastavená hodnota alarmu je právì zobrazena
svítí: nastavená hodnota alarmu je právì pøekroèena/podkroèena

Kritérium pro start: Datum/
èas



4. Zobrazení a prvky obsluhy

4.2 Informace na displeji
Podle provozního stavu mohou být na displeji zobrazovány rùzné informace.
Jejich detailní popis najdete v krátkém návodu, který je pøiložen ke každému
datalo geru.

4.3 Funkce tlaèítka
Stav: Wait a pøístroj je naprogramován na spuštìní tlaèítkem:

Podržte cca. 3 s tlaèítko GO, program mìøení se spustí.

- Mìøení se spustí a na displeji se objeví Rec.

Stav: Wait:
Tisknìte krátce tlaèítko GO, tím pøepínáte mezi zobrazením horní a dolní
meze alarmu, stavem baterie a poslední namìøenou hodnotou.

- Symbol popisující zobrazenou hodnotu je zobrazen na displeji. 

Stav: Rec nebo End:
Tisknìte krátce tlaèítko GO, tím pøepínáte mezi zobrazením horní a dolní
meze alarmu, stavem baterie a poslední namìøenou hodnotou.

- Symbol popisující zobrazenou hodnotu je zobrazen na displeji.
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5. Montáž
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5.1 Montáž držáku na stìnu
Materiál pro montáž (napø. šrouby, hmoždinky) nejsou souèástí dodávky.

1 Umístìte držák na požadované místo.

2 Oznaète si polohu otvorù.

3 Napø. vyvrtejte otvor, vložte hmoždinku... 

4 Alespoò jedním šroubem držák upevnìte. 

5.2 Zabezpeèení pomocí zámku
1 Vložte datalo ger do držáku.

2 Datalog er zajistìte dodaným zámkem. 



6. Programování
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Návod pro instalaci a obsluhu programu najdete v návodu k testo ComSoft.

6.1 Otevøení propojení

Program testo ComSoft musí být nainstalován a spuštìn na Vašem PC.

V Oblasti dat kliknìte dvojitì na propojení, které chcete otevøít.

- LED dioda na rozhraní svítí zelenì, pokud je propojení otevøeno.

- Pokud je v datalo geru uložen protokol mìøení, budou uložená data pøene-
sena, zobrazí se pod otevøeným propojením symbol protokolu a u nìj jeho
zkrácený název.

Použití jednoho propojení pro více datalog erù
Pøes jedno definované propojení mùžete pøipojit rùzné datalo gery. Pøi
výmìnì datalo gerù musí být spojení oddìleno a s novým datalo gerem
znovu otevøeno, tím software rozpozná nový datalo ger (viz. kapitola 6.3
Oddìlení spojení, str. 19). 



6. Programování
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6.2 Programování datalo geru
Zvolte Pøístroj > Øízení pøístroje.

Tuto funkci je možné aktivovat pouze pokud je název propojení zobrazen
tmavì. Pokud ne, postupujte následovnì:

Kliknìte nejdøíve na název propojení, a následnì zvolte pøístroj > Øízení
pøístroje.

- Otevøe se okno pro programování datalo geru.

Volba okna

Na jeho levé stranì je lišta, ze které mùžete kliknutím pravým tlaèítkem myši
volit mezi jednotlivými okny.

Doporuèení pro programování

Doporuèujeme nejdøíve provést nastavení v oknì Nastavení a poté teprve
v oknì Program mìøení.



15

6. Programování

Pøístroj

V oknì Pøístroj lze nalézt obecné informace o pøístroji. 

Toto okno je pouze informaèní. Nelze zde nic nastavovat a programovat.

Nastavení

Teplota:
Zvolte požadované jednotky pro mìøení teploty (°C nebo°F).



6. Programování
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Funkce zobrazení:

Zvolte, jestli bude displej datalog eru bìhem mìøení zapnutý.

Pokud zvolíte, aby byl vypnutý, nebude na nìm bìhem mìøení zobrazena
aktuální hodnota. Statutární informace o stavu programu a baterie budou
zobrazeny stále. 

Program mìøení

Kritérium pro start: 

Zvolte požadované kritérium pro spuštìní mìøení.

Máte výbìr mezi Datum/èas, Tlaèítkem a Pøes PC.

Pøi výbìru Datum/èas se objeví další okno, do kterého se zadává požado-
vaný datum a èas startu.
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6. Programování

Krok mìøení: 

Zvolte èasový krok, ve kterém budou hodnoty zaznamenávány.

Mùžete volit mezi jednotkami min (minut) a h (hodin).
Nejmenší/nejvìtší nastavitelný krok najdete v kapitole Technická data.

Kritérium pro stop: 

Zvolte požadované kritérium pro ukonèení mìøení.

Mùžete volit mezi Do naplnìní pamìti, Poètem hodnot a Kruhovou pamìtí.

Pøi volbì Poèet hodnot se objení další pole, do kterého se zadává požado-
vaný poèet hodnot.

Oznaèení mìø. kanálù: 

Vložte požadovaný název mìøícího kanálu.

UG (dolní mez):

Aktivuje se kliknutím na zaškrtávací políèko vedle popisu (objeví se „zaš-
krtnutí“) a zadejte požadovanou hodnotu. 

OG (horní mez):

Aktivuje se kliknutím na zaškrtávací políèko vedle popisu (objeví se „zaš-
krtnutí“) a zadejte požadovanou hodnotu. 

Doba trvání: 

Udává dobu trvání mìøení spoèítanou na základì Kriteria pro start, Kroku
mìøení a Kriteria pro stop.

Pøedpokládaná životnost baterie: 

Udává pøedpokládanou životnost baterie.
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6. Programování

Krátký název:

Zadejte krátký název programu mìøení.

Krátkým názvem programu mìøení budou pøi vyètení datalo geru progra-
mem testo ComSoft oznaèena namìøená data.
Mùže obsahovat max. 20 znakù.

Info:

Zde mùžete zadat informace k mìøícímu programu.

Mùže obsahovat max. 96 znakù.

Poslat na:

Po aktivaci zadejte do otevøeného okna emailovou adresu.

Po otevøení protokolu v programu testo ComSoft mùžete tento protokol pøes
Data > Poslat ... odeslat pøes email. Zadaná emailová adresa bude automa-
ticky pøevzata do Vašeho emailu.

Požadavky na systém pro tuto funkci: 
Microsoft Windows 95 nebo vyšší 
a Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo vyšší.

Start a Stop:

Kliknìte na Start pro spuštìní programu mìøení.

Tato funkce je povolena pouze v pøípadì, že je jako kritérium pro start
nastaveno spuštìní pøes PC a program mìøení je pøenesen do datalo geru
(viz. odstavec: Ukonèení programování).

Kliknìte na Stop pro ukonèení programu mìøení.

Tato volba je povolena, pouze pokud je program spuštìný (datalo ger je ve
stavu Rec).

Ukonèení programování

1 Kliknìte na Pøevzít, aby se program pøenesl do datalog eru.

Datalog er je možné pøeprogramovat, pouze pokud je ve stavu, Wait nebo
End.
Pokud program bìží (Rec):

Ukonèete mìøení kliknutím na Stop.

- Bìhem pøenosu dat svítí LED dioda rozhraní èervenì.
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6. Programování

- Otevøe se okno, ve kterém se zobrazí informace o programu mìøení, který
jste vytvoøili.

2 Kliknìte na OK.

- Programování je ukonèeno.

6.3 Uzavøení propojení
1 Kliknìte v oknì Oblast dat pravým tlaèítkem myši na propojení, které chce-

te pøerušit.

2 Zvolte Uzavøít.

- Zelená LED dioda na rozhraní zhasne.

- Spojení s datalog erem je pøerušeno.
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Vyètení datalog eru probíhá pøes program testo ComSoft. Pøeètìte si prosím
návod k obsluze programu.

Program testo ComSoft se dodává ve 2 variantách s následujícími funkcemi
a rozdíly:

testo ComSoft 3 Basic (0554.1758)

- Programování a vyèítání datalo geru testo 174, 
testo 175 a testo 177

- Zobrazení a tisk jako tabulka nebo diagram
- Export dat (napø. do Microsoft Excel)

testo ComSoft 3 Professional (0554.0830)

jako testo ComSoft 3 Basic, plus:
- Programování a vyèítání i ostatních pøístrojù testo, jako napø. 

testo 400, testo 650, atd.
- Zobrazení a tisk ve formì èíselného pole, histogramu, 

formuláøe, analogového pøístroje, parametrického grafu
- Funkce managementu dat
- Funkce analýzy (srovnávací køivka, funkce vytvoøení prùmìrné 

hodnoty)
- Rùzné šablony hlavièky výtisku
- Libovolnì nastavitelná lišta symbolù

7. Vyètení dat
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8. Výmìna baterií

Bìhem výmìny baterií se zastaví mìøení. Uložená data však zùstanou
uložena v pøístroji. 

1 Pøed výmìnou baterie vyètìte namìøená data. Postup: Návod k obsluze pro-
gramu testo ComSoft.

Pokud není vyètení možné kvùli vybité baterii:
Vymìòte nejdøíve baterii a poté vyètìte data.

2 Položte datalog er na pøední stranu.

3 Otevøete otáèením doleva kryt baterie. K otevøení je nejlepší použít minci .

4 Vložte baterii tak, aby byl + pól viditelnì navrchu .

Používejte pouze znaèkové baterie. Pokud použijete èásteènì vybité baterie,
není korektní výpoèet kapacity baterií.

5 Vložte kryt zpìt a otáèením doprava jej uzavøete. K uzavøení použijte opìt
minci.

- Na displeji se objeví .

Datalog er se vrátí do továrního nastavení. Proto musí být ve Vašem poèítaèi
nainstalován program testo ComSoft a vytvoøeno propojení mezi datalo ge-
rem a PC (viz. 3.2 Instalace programu a následující, str. 7).

6 Vložte pøístroj do stojánku rozhraní

7 Spus te program testo ComSoft a nastavte propojení s datalo gerem, dvojitì
kliknìte na požadované propojení.
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* Toto zobrazení se objeví na displeji také, pokud je do datalog eru nahráván nový program mìøení. 
Po cca. 8 s se objeví znovu mìø. hodnota. V tomto pøípadì se nejedná o závadu!

9. Chybová hlášení

Pokud se objeví porucha, která zde není popsána, obra te se prosím  na servisní støedisko Testo nebo na našeho
obchodníka, který s Vámi jednal.

Možná pøíèina

Porucha senzoru datalo geru

Pomoc

Obra te se  prosím  na servisní støedisko Testo nebo na
našeho obchodníka, který s Vámi jednal

Chybové hlášení

- - - - 
svítí na displeji *
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10. Technická data

Mìøená velièina..........................................................................teplota °C / °F

Senzor.......................................................................................................NTC

Poèet kanálù...........................................................................1 kanál (interní)

Mìøící rozsah.............................................................................-30 až +70 °C

Pøesnost....................................................................±0,8 °C (-30 až -20,1 °C)
±0,5 °C (-20 až +40 °C)

±0,8 °C (+40,1 až +70 °C)

Rozlišení.................................................................................................0,1 °C

Krok mìøení.................................................................1 min až 4 h (volitelný)

Skladovací teplota....................................................................-40 až +70 °C

Provozní teplota........................................................................-30 až +70 °C

Provozní teplota displeje..........................................................-30 až +65 °C

Kapacita pamìti...........................................................................3900 hodnot

Tøída ochrany..........................................................................................IP 65

Kryt............................................................................................................ABS

Rozmìry v mm (dxšxv)...............................................................55 x 35 x 14

Hmotnost....................................................................................................24g

Baterie....................................................................................CR 2032 lithiová

Životnost baterie................................cca. 500 dnù (s originální baterií Testo)
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11. Náhradní díly / Pøíslušenství

Popis Obj.è.

Základní sada obsahuje: minizáznamník teploty 
testo 174,  program testo ComSoft 3 Basic, 
držák na stìnu ovacího kabelu

563.1742

Minizáznamník teploty testo 174,
obsahuje držák na stìnu a zámek 563.1741

 pro testo 174 vè. propojovacího kabelu 554.1746

Program testo ComSoft 3 Basic 0554.1758

Program testo ComSoft 3 Professional 0554.0830

Transportní kufr pro až 10 dat lo gerù
testo 174 a pøíslušenství datalog er 0516.1740

Náhradní Li baterie pro testo 174 0515.0028

Držák na stìnu pro testo 174 0554.1744

Zámeèek pro testo 174

0554.17
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Záruka

Firma Testo dává na tento výrobek záruku 24 mìsícù. Záruka se vztahuje na všechny vady materiálu a chyby vzniklé pøi
výrobì.

Chyby vzniklé bìhem záruky se firma Testo GmbH & Co., spoleènosti oprávnìné prodejem pøístrojù testo nebo autorizo-
vaní prodejci zavazují odstranit v souladu s následujícími podmínkami a bez poplatkù za práci a použitý materiál.

Firma Testo si vymezuje právo rozhodnout, zda vadné díly budou nahrazeny novými náhradními díly nebo celými
výmìnnými prvky nebo jestli má být celý výrobek nahrazen novým produktem.

Záruka se nevztahuje na:

- èásti podléhající opotøebení (napø. akumulátory/baterie, mìøící senzory, mechanismy tiskáren) 
a „náplnì“ (napø. papír do tiskárny)

- poškození zpùsobené:

- neodborným zacházením nebo neuposlechnutím návodu k obsluze a/nebo bezpeènostních 
informací,

- nedostateènou péèí, nehodou nebo nesprávným použitím,

- vnìjšími vlivy (napø. poškození bìhem dopravy, škodu zpùsobenou chvìním, nadmìrným teplem,  

zvlhnutím nebo pùsobením rùzných kyselin),

- použití nevhodného pøíslušenství

Záruka není platná jestliže:

- byl  zmìnìno, vymazáno, poškozeno nebo je neèitelné oznaèení typu nebo sériové èíslo 
výrobku

- byly provedeny opravy nebo úpravy výrobku tøetími stranami nebo nepovolanými osobami.

Záruka dále nepokrývá:

- pravidelnou údržbu a opravu nebo nahrazení èástí opotøebovaných normálním používáním,

- cenu balení a dopravy pøi plnìní záruky,  

- dopravní rizika vztažená pøímo nebo nepøímo k této záruce,

- náklady pro nezbytnou opravu, úpravu nebo podobnou službu uskuteènìnou po skonèení záruky

Jestliže chcete uplatnit záruku, kontaktujte  prosím  Vašeho lokálního distributora nebo spoleènost zodpovìdnou za jed-
nání s Vaší spoleèností.

Pošlete  prosím  struèný popis chyby a kopii faktury, potvrzující termín dodání, spolu s výrobkem. Nezapomeòte také
uvést Vaše telefonní èíslo, abychom Vás mohli v pøípadì potøeby kontaktovat.
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Adresa

Testo s.r.o.

Jinonická 80 

158 00 Praha 5

www.testo.cz

info@testo.cz

tel.:  257 290 205

fax.: 257 290 410


