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Predmluva

-

Predmluva

Mila zakaznice, mily zakazniku,

velice nas tési, ze jste se rozhodl pro produkt firmy Testo. Doufame, Ze Vam bude pfistroj dlou-
hou dobu dobfe slouzit a bude Vam napomocen pfi plnéni Vasich kazdodenich pracovnich
ukolu.

Pozorné si prosim prectéte tento navod a seznamte se podrobné s praktickou obsluhou pfistro-
je, nez jej poprvé pouzijete pro méreni.

Pokud pfesto budete mit s jeho obsluhou problémy, obratte se na nasSe servisni oddéleni, nebo
na obchodnika, ktery Vam pfistroj dodal. Budeme se vzdy snazit co nejrychleji Vase potize
vyresit.

Obecné upozornéni

Varovani a dulezité informace pro provoz tohoto produktu jsou ozna¢eny v navodu nasledujicim
zpusobem:

Varovani
Varovani jsou oznacena varovnym symbolem. Pfipojené ,,Varovani“ indikuje jeho dulezitost:

Nebezpeci! znamena: mohou nastat lehka zranéni nebo materialni $kody, pokud

Lva rovémi“nedodrzne vyjmenované bezpecnostni pokyny.

+ Abyste se vyhnuli ohrozeni zdarvi a materialnim Skodam, prectéte si vSechna varovani a
bezpodminecné dodrzujte pokyny zde uvedené.

Obecné upozornéni

Diilezité informace
| Obzvlasté dulezité informace jsou v tomto navodu oznaceny velkym symbolem vykfi¢niku !

Standardy:
c E splfiuje smérnici 89/336/EU
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1. Zakladni bezpecnostni pokyny

Vénujte prosim pozornost nasledujicim pokynim:

/N Predchazejte Grazim elektrickym proudem:
» Nepouzivejte pfistroj ani externi sondy k méfeni v blizkosti vodi€¢l pod napétim, pokud neni
_ meéfici pristroj vyslovné k takovm méfenim urcen!
Dbejte na spravné pouzivani pristroje:
» Pfed kazdym méfenim se pfesvédcte, zda jsou spravné zapojeny méfici sondy. Jen v pfipadé
spravného pouzivani pfistroje vyrobce zaruCuje stupen ochrany specifikované v navodu.
» Zachazejte se zaznamniky Setrné.
v+ Pristroj otevirejte pouze pro potfeby udrzby, dodrzujte postup uvedeny v navodu.
+ Nikdy nepouzivejte nasili.

& Ekologické podnéty:
+ Pouzité baterie odkladejte na mista urCena pro sbér nebezpecného odpadu.

v+ Pouzity nefunké&ni pfistroj po uplynuti jeho zivotnosti nam poslete zpét. Postarame se o jeho
ekologickou kikvidaci.



2. Vyuziti zaznamniku
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Zaznamniky testo 175 slouzi k ukladani a vycitani jednotlivych namérenych hodnot a rad.
Nameéfené hodnoty jsou ukladany do vnitini paméti zaznamniku. The testo 175 data loggers are
used to save and read out separate readings and measurement sequences. Naméfené hodnoty
mohou byt z vnitfni paméti zaznamniku pfeneseny do PC a dale zpracovany programem
ComSoft nebo mohou byt pfeneseny do sbérace dat testo 580 nebo pfimo vytistény na tiskarné

testo 575.

Priklady pouziti:

testo 175 - T1

snhadna a cenoveé prijatelna kontrola teploty

pfi pfepravé, v chladirnach, v chlazenych
vitrinach, v pfepravnich kontejnerech, v
obytnych prostorech

zaznamnik vyhovuje normé EN 12830 *

testo 175 -T2

pro soucasnou kontrolu prostorove teploty
a teploty zbozi

pfi pfepravé, v chladirnach, v pfepravnich
kontejnerech, v obytnych prostorech
zadznamnik vyhovuje normé EN 12830 *

testo 175 - T3

pro soucasnou kontrolu prostorové teploty
a teploty zbozi

v laboratofich, béhem vyroby, ve staveb-
nictvi, pfi zpracovani kovu

testo 175 - S1/ S2
jednoduché snimani dat ze sond
s napétovym nebo proudovym vystupem
v prumyslovych aplikacich, v laboratofich,
v fidicich systémech, pfi vyvoji, ve vyrobeg,
zaznam signall z prevodnikl dat

Sledujte podrobné informace

v kapitole 6. Méfici sondy

testo 175 - H1

kontrola teploty a relativni vihkosti

v prumyslovych aplikacich, v laboratofich,
v muzeich, ve skladovacich halach, ve
stavebnictvi

testo 175 - H2

kontrola teploty a relativni vihkosti

v prumyslovych aplikacich, v laboratofich,
v muzeich, ve skladovacich halach, ve
stavebnictvi

*Pozn. spravné pouzivani zaznamnikl podle této normy predpoklada pravidelnou kalibraci

Pouze pro testo 175 - T1 a testo 175 -T2

v v

I Nasledujici komponenty vyrobku jsou podle ustanoveni (EG) 1935/2004 kon-
QH struovany pro dlouhodoby kontakt s potravinami: méfici sondy s délkou méfici
Spicky do 1 cm pred rukojeti sondy nebo umélohmotnym pouzdrem. Je-li tak uvede-
no, je tfeba se fidit pokyny o hloubkach vpichu v navodu k obsluze nebo znac-

kou(kami) na méfici sondé.



3. Uvedeni do provozu

Zaznamniky maji pfenastavené tyto parametry:

Typ 175-T1 175-T2 175-T3 175-S1 175-H1 175-H2
Start méreni stisknutim tlacitka

Krok méreni 5 min. 5 min. 10 s 1s 1 min. 1 min.
Stop cyklicky prepis. pamét po naplnéni paméti cyklicky prepis. pamét
Alarm (viz technické parametry jednotlivych model()

Displej zapnut - zapnut
kontrolni LED diody Stav pfistroje (zelena): vypnuto / Alarm (Cervena): zapnuto

meérici kanaly v8echny méfici kanaly zapnuto*

tiskarna / Stop: zapnuto

funkce sbéru dat nové nastaveni: zapnuto

protokol testo175-{typ}_{vyrobni Cislo}

*testo 175-T3: nastaven termoclanek typu K
testo 175-S1: nastaven rozsah 0 az 10 V

Zaznamniky s pfednastavenymi hodnotami z vyroby mohou
byt okamzité pouzivany.

nastaveni parametrd méfeni muze byt zménéno uzivatelem,
podrobnosti najdete v kap. 7. Programovani.

K fadé modell je mozné pfipoji externi sondy , podrobnosti
najdete v kapitole 6. Externi méfici sondy.



4. Zobrazeni a prvky obsluhy

4.1 Displej

| Funkce zapnuti/vypnuti displeje je nastavovana z programu
" ComSoft. Modely testo 175-S1 and testo 175-H1 nemaji dis-
plej.

testo 175-T1, testo 175-T2, testo 175-T3 a testo 175-H2:

kapacita ~ maximalni hod-
baterie nota

aktualni hod- | minimalni hod-
nota 1 nota

B Max Min — uloZené hodnoty
f v

méfena hodnota Act LOQ
T (e
11

2
- ¥ Wait Record End

horni mez pro alarm

kanal 1

\
—h
..

kanal 2

A

spodni mez pro alarm

pripraven k méfeni (start merem probiha
po stisknuti tladitka GO)

méreni ukonéeno

T Aktualni hodnoty jsou zobrazeny na displeji, ale nejsou uloze-
ny v pameéti.

§ Z technickych dlvodu je zpomalena rychlost obnovovani

* udajd na displeji pfi teplotach pod -10 °C. V zadném pfi-
padé ale nemuUze dojit k ovlivnéni prfesnosti méreni.

Kapacita baterie 2

Symbol 3 Kapacita
75-100%
m 50-75%
mE_ T 25-50%
m__n 10-25%
T

<10%

FF vybita baterie (méfeni vypnuto)

J
o

r Navod jak vymeénit baterii najdete v kapitole
9. Vyména baterie.



4. Zobrazeni a prvky obsluhy

Alarm
(Cervena LED)

Stav
(zelena LED)
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4.2 Kontrolni LED diody

Funkce LEDdiod muize byt nastavena nebo vypnuta z pro-
* gramového vybaveni ComSoft3.

Ve vSech rezimech:

Cervena dioda problikne kazdych 15 vtefin, kdyZ kapacita
baterie klesne pod 10%(a to i v pfipadé, kdy jsou diody vyp-
nute).

Wait mode and Key start start criterion programmed:

Zelena dioda blikne 5x po dlouhém stisknuti tlaitka GO(a to
i v pfipadé, kdy jsou diody vypnuté).Je to potvrzeni, ze zaz-
namnik byl pfepnut do rezimu Méreni.

Rezim Méreni:
Cervena dioda problikne kazdych 15 vtefin, kdyz byla

prekroCena nastavena mezni hodnota (pouze v pfipadé, kdy
Cervena dioda je zapnuta).

Zelena dioda problikne kazdych 15 vtefin, pokud je zelena
dioda zapnuta.

Je to potvrzeni, ze zaznamnik je v rezimu méfeni a ukladani
dat do vnitfni paméti.

Zelena dioda bikne 5x po dlouhém stisknuti tlaCitka GO (a to
i vpfipadé, kdy je zelena dioda vypnuta).
Je to potvrzeni, ze funkce Casova znacka byla nastavena.

4.3 Informace na displeji

Zaznamniky s displejem mohou zobrazovat rizné udaje na
displeji, v zavislosti na zvoleném rezimu méfeni. Podrobné
informace o rezimech zobrazeni najdete v kratkych
navodech, které jsou pfiloZzeny k jednotlivym modelim zaz-
namnikd fady testo 175.



4. Zobrazeni a prvky obsluhy

4.4 Ovladaci tlacitko GO

Zaznamniky vybavené displejem umoznuji ve vSech
rezimech:

v stisknutim tlacitka GO prepinat mezi funkcemi

Rezim Wait :

v pfidrzenim tlaCitka GO po dobu cca 3 vtefin se odstartuje
méfeni (zaznamnik se pfepne do rezimu Méreni)

- po zahajeni méfeni 5x zablika LED dioda a na displeji se
zobrazi symbol log

Rezim Méreni:
» pridrzenim tlaCitka GO po dobu cca 3 vtefin nastavite funkci
Casova znacka.

- zelena dioda 5x zablika.

Casovd znacka: tato funkce umozniuje sledovat a vygitat
obsah paméti od zvoleného €asu (po stisknuti tlaCitka GO),
bez nutnosti znovu zaznamnik nastavit. Hodnoty ulozené
v paméti po stiknuti tlaitka GO v rezimu Méreni (vSechna
mérfeni), zustavaji v paméti.

Naméfené hodnoty v rezimu Mérfeni (vSechny naméfené hod-

noty) a v rezimu Casova znacka (naméfené hodnoty po akti-

vaci funkce ) mohou byt vyéteny (a vytisknuty) pfipojenim
zaznamniku k tiskarné testo 575 nebo preneseny do PC
pomoci programového vybaveni ComSoft3.

Sbérac dat testo 580 vycte vSechna data v reZzimu Méreni.

J Pouze jedna funkce Casovéa znacka mize byt nastavena.

* Opakovanym dlouhym pfidrzenim tlaCitka GO v rezimu
meéfeni a ukladani dat (a displeji je symbol log) nastavite
znovu funkci Casova znacka.

- Zobrazované udaje na displeji (max./min. hodnoty, poCet
prekroceni meznich hodnot) jsou aktualizovany od okamziku
nastaveni funkce Casova znacka.



5. Montaz
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5.1 Montaz na sténu

Material pro montaz, Srouby, nyty apod. nejsou soucasti
* dodavky.

1 Umistéte drzak na pozadované misto.

2 Oznacte si polohu otvora.

3 Vyvrtejte otvor pro hmozdinku nebo trhaci nyt.
4 Upevnéte drzak.

5.2 Zabezpe€eni pomoci zamku

1 Vlozte zaznamnik do drzaku
2 Zaznamnik zajistéte zamkem.

3 Pouzivejte drzak pro montaz na sténu (katalogové Cislo
0554 1755).

5.3 Prenosna jednotka

Ze zaznamniku a propojovaciho adaptéru mizete vytvorit
pfenosnou jednotku nasledujicim zpusobem:.

1 Vlozte zaznamnik do drzaku.

2 Vlozte propojovaci adaptér do drzaku.

3 Zajistéte adaptér Sroubem (viz obrazek).



6. Merici sondy

Pfi pfipojovani méfici sondy k zaznamniku dodrzujte nasledu-
jici zasady:

+ Zkontrolujhte polaritu zdifky v zaznamniku.

+ ZastrCte konektor sondy bez pouziti sily.

v+ Zkontrolujte zda ma konektor sondy dobry kontakt.

testo 175-T3:

» Pomoci programu ComSoft ovéfte spravnou konfiguraci
méFicich kanald. Cislovani je na krytu zaznamniku.

Moznost urazu elektrickym proudem!

v Zaznamnik testo 175-S1 maze byt pfipojen pouze ke slaboproudym elektickym
obvodim kategorie SELV (safety extra-low voltage) ,bezpeéné extra nizké

napéti“ nebo PELV (protective extra-low voltage) ,ochranné extra nizké
Varovani! napéti“.

v Zaznamnik testo 175-S1 smi byt pfipojovan pouze do obvodu se stejnos-
mérnym proudem.
Maximalmi povolené napéti je 60 V DC.

+ Elektrické obvody v zaznamniku nastavovany, propojovany, upravovany a
udrzovany pouze vyskolenymi osobami.

+ Pfed vyménou baterie odpojte vdechny vodi¢e od zaznamniku.

testo 175-S1:

Zaznamnik testo 175-S1 je navrzen pro méfeni signald
v rozsahu 0-20 mA (proudova smycka) nebo v rozsazich 0-1V
¢i 0-10V.

+ Kabel zapojte do svorkovnice podle oznaceni na pfistroji .
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7. Programovani

7.1 Instalace programu
Pro nastaveni zaznamniku podle vasSiich pozadavku, potfebu-
jete osobni pocita¢ s instalovanym programem ComSoft.

Postup jak nainstalovat program ComSoft je uveden v navodu
k obsluze.

7.2 Pripojeni zaznamniku k pocitaci

Pro pfipojeni zaznamniku potfebujete neobsazené sériové
rozhrani RS232 ve Vasem pocitaci.

Pokud je Vas pocita¢ vybaven pouze USB rozhranim, musi
pouzit adaptér USB/RS232.

Testo doporucuje adaptér firmy Belkin F5U103, ktery byl
odzkousSen.

1 PFipojte kabel RS232 k pocitaci.

2 Pfipojte adaptér k propojovacimu kabelu.
3 Vlozte adaptér do drzaku.

4 Vlozte zaznamnik do drzaku.

} Adaptér muze byt pfipojen i k drzaku zaznamniku, ktery je
* instalovan na svislé sténé. V tomto pfipadé neni nutné
manipulovat se zaznamnikem.

5 Spuste program ComSoft.

14



7. Programovani

b Testo Comfort-5oftware Basi

=l Edit Wiew Fomr

= Mew device

E Device control

b= Testo Comfort-Software Basi

File BigE0M=al Edit “iew Fomm

= I

Autodetect...

E Device cantral

7.3 Pripojeni
1 Spustte program ComSoft.
2 V nabidce Pristroj zvolte funkci> Autodetekce... .

- Prfipojeni je realizovano automaticky.

-nebo-

2 V nabidce P¥istroj zvolte funkci> Nové zafizeni

- Otevfe se pruvodce pfipojenim.

3 V seznamu vyberte testo175-177 a kliknéte na tlaCitko
Dalsi>.

4 Oznacte sérovy port, ke kterému je pfipojen zaznamnik
(obvykle se vyuziva COM1 nebo COM2) a kliknéte na
tlaCitko Dal$i>.

Mew device setup wizard
Tevice zelection
[ﬂ testol 75177
testo2hl

B
testo2bs
teztod00-650-950 J
hd|

testodd5-645-945-946-545
testod ol

| Mest > [ | Cancel

5 Zadejte nazev vaseho pfipojeni a kliknéte na tla€itko
Konec>.

15



7. Programovani

Potvrzeni vymény baterie

- pokud je zaznamnik pFpojen poprvé nebo pf vyméneé
baterie se otevre dialogové okno Nova baterie.

New battery

Date of battery change
| Tuesday . January 28, 2002 j Cancel

The instrument will probably be used in the selected
temperature range:

[Mormal (10.50°T) =]

The temperature range influences battem life. The lifetime iz
reduced if the operating temperature is unfavourable

v+ Zadejte datum vymeény baterie.

v+ Zadejte teplotni rozsah, ve kterém budete zaznamnik
pouzivat a kliknéte na tlaCitko OK.

- Nazev nového pripojeni je uveden v seznamu v levé Casti
hlavni obrazovky programu Comoft.

7.4 Otevreni pFipojeni

v Kliknéte dvakrat na nazev pfipojeni se kterym hodlate pra-
covat.

- V pfipadé, Ze v zdznamniku jsou uloZena data, pod nazvem
pripojeni se zobrazi fadek s nazvem a ikonou datového
souboru.

]

testo 17713 D0B45078

‘ = [l testo175-177: D0B45078

| Data jsou stale ulozena v paméti zaznamniku. Pokud

* hodlate prenést data do pocitace:
v kliknéte dvakrat na nazev datového souboru (podrobnéjsi
popis najdete v navodu k programu ComSoft).

Pouzivejte jedno prpojeni pro nékolik zaznamniku

| Muzete vyuzit jednoho pfipojeni k praci s vice zaznamniky.

" Jedinym oémezenim je, Ze musite pfipojeni uzavfit pfi
vyméné zaznamniku (aby mohl byt novy zaznamnik identi-
fikovan programovym vybavenim). podrobnosti najdete
v kapitole 7.6 Ukoncéeni pripojeni..
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7. Programovani

b= Testo Comfort-Software Basic

[T Edit iew  Form:
= Mew device

Autodetect. ..

32 E I INEWN

7.5 Programovani zaznamniku

I Naprogramovanim zaznamniku vymazete vSechna data
" z paméti zaznamniku.
v VyCtéte vSechna data ze zaznamniku pfed jeho
programovanim.

» V nabidce Pristroj > vyberte funkci Nastaveni.

J Tato funkce je dostupna pouze v pripadé, kdy je vybrano
* pfipojeni (je zvyraznéno v seznamu pfipojeni).

V pfipadé, Ze tato funkce neni dostupna:

v+ Kliknéte mysSi na nazev pfipojeni v seznamu a poté v nabid-
ce Pristroj > kliknéte na funkci Nastaveni.

- Otevre se dialogové okno pro nastaveni parametri méfeni.
testol 75-177

Common ]

Inztrument:  Testo 175 _HZ2 Alert Led
Serial number: 00000245 On
% Firmware: 0,32 e L
Title testa t175-H2 On
Comments

Dizplay

f.-w A D n

Statuz Recording

Start criterion K.ey start

i

teasuring rate 100 zec
Starting Time  1/2/97 21:12:26 P

Murnber of Loge  B97 wor 7339 Battery 100 X
% Wrap-around On

=
o

2

Vybér okna

Na levé strané obrazovky jsou pod sebou usporadany ikony
jednotlivych oken pro nastaveni zaznamniku.

Doporuceni pro nastaveni zaznamniku

Doporuc€ujeme nastavit nejdrive prislusné parametry v okné
Sondy a Nastaveni a az poté pracovat s oknem Pro-
gramovani.

17



7. Programovani

Pristroj
testol 75-177

Common l

Instrument; Testo 175_HZ Ailert Led
Serial number: 00000245 On
% Firrnware: 0,32 Sl
Title testo t175-H2 On
Comments ]
Dizplay
i

Statuz Recording

Start criterion Fey start
: Meazuring rate 10,0 sec
Starting Tie 172497 21:13.26 PM
. Mumber of Loge  B57 won 7395 Battery 100 %
k | Wirap-around On o d

Souhrnné informace o zaznamniku najdete v okné
Pristroj.

§ Toto okno je pouze informacni, neni mozné v ném
= provadét nastaveni.

testo175-177

Hame [Onit Jue Jur JMin [Mas [<ic [0
Channell  %H 25 42.. 42 42 0 1
Channel2  C 22 28.. 23. 23. 0 @

25 Display
& 3 values " Since time stamp

=
[ e Help
Protokol

Muzete zobrazit informace, které obsahuje pfipojeny
zaznamnik. Kliknutim na zaskrtavaci policko muzete

prepinat mezi funkcemi VSechny hodnoty nebo Od
casové znacky

§ Toto okno je pouze informacni, neni mozné v ném
= provadét nastaveni.



7. Programovani

Sondy

testol75-177

Cornman l

[ Probes [Unit [ LL [ OC | Mame
1] |l %=H [250 [420 [Channel1
[z] It [zz0 [0 [channel 2

| Probes Sondy:
[NTC (internal) ~=|| +Zvolte typ pfipojené sondy..

[Switched off

Jednotky:
Zobrazi fyzkalni jednotku méfené veliciny..

Uit § NemuUZete v tomto okné provadét zmeny jednotek.
ZiH .
T LL:
+ Zadejte hodnotu spodni meze.
LL
25.0 UL:
R Zadejte hodnotu horni meze.
(UL Nazev:
42.0 » Zadejte pojmenovani méficiho kanalu.
28.0
Mame
Chatinel 1
Channel 2

19



7. Programovani

Nastaveni

5---Date and time———————

Elnstrument !1;’28;"0223:53:1? i Datum a c¢as:
R | Zobrazi datum a ¢as zaznamniku.

v+ Zvolte Synchronizovat pro sjednoceni ¢asového udaje v
zaznamniku a osobnim pocitaci.

§ Datum a Cas mohou byt synchronizovany pouze pokud je
= zaznamnik v rezimu Wait neboEnd.

 Temperaturg———————————————
o e | Teplota:
"""" » Zvolte pozadované jednotky (°C nebo °F).

testo 575 / testo 580 - Funkce:

1 bestoSTEAestoS80 function——

f“" New programming | + Vyberte zda ma byt nové naprogramovan a zda maze byt
R zastaven z tiskarny testo 575 nebo sbérace dat testo 580.
Zobrazeni:

N + Zvolte zda diody na pfednim panelu jsou aktivni.

| 1 Pfi vypnuti funkce nejsou zobrazovany informace o mérfeni.
? * Informace a stavu a kapacité baterii jsou v pfipadé potfeby
zobrazovany vzdy.

W plert Led |

|
¥ Status Led |
¥ Display on |

20



7. Programovani

Start critenon

Measuring rate [ "spart

ke start ﬂ

(D ateTimne

teazuring rate |1|1|:| |$EC ﬂ

Stop criterian

Wrap-around memon ﬂ

No. of logz
WWrap-around memon
Date/Time

Program

Kritérium pro start:
» Vyber ze seznamu kritérium pro start méreni.
Muzete vybirat z téchto moznosti: Datum a cas, tlacitkem GO

a
Z klavesnice PC.

Pokud vyberete kritérium Datum a Cas, otevie se dialogové
okno, ve kterém zadate poZzadované datum, od kterého
hodlate spustit méfeni.

Vzorkovani:

+ Zadejte Casovy interval pro opakovani mérfeni.

Muzete vybirat jako jednotky sec (vtefina), min (minuta), h
(hodina) nebo d (den). NejkratSi interval pro méfeni zavisi na
konkrétnim modelu zaznamniku. Podrobné udaje najdete

v kapitole 11. Technické parametry.

Kritérium pro ukonceni programu:
+ Vyberte poZzadované kritérizum ze seznamu rozbalovaciho
pole..
Muzete vybirat z téchto polozek Po naplnéni paméti, Pocet
meéreni, Cyklicka pamét a Datum a cCas.
Pokud jste vybralit Datum a ¢as jako startovaci kritérium, je
* totéz kritérium platné pro ukon&eni méfeni.
V pfipadé, zZe jste zvolili jako kritérium Pocet méreni, musite
tento udaj zadat z klavesnice v nasledujicim dialogovém
okné.
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7. Programovani

Dluration

Eztimated battery life

222 h

500 d

Title room 23

Camments ternperature control

W%Ser'ld to |e:<ample@test0.com

22

Start

N

Doba trvani:

Na zakladé zvoleného kritéria pro start méfeni a kapacité
vnitini paméti zaznamniku vypocte dobu trvani méreni.

V pfipadé zvoleni funkce cyklického prepisovani paméti
zaznamniku, je pro vypocet pouZzit udaj o kapacité paméti.
Kapacita baterie:

Zobrazuje predpokladanou kapacitu baterie.

Nazev:

+ Zadejte nazev pro datovy soubor.

Délka nazvu muaze byt az 24 znakad..

Tento nazev datového souboru se objevi pfi pfenosu dat

v programu ComSoft a rovnéz v hlavi¢ce protokolu pfi tisku
dat tiskarnou testo 580.

Poznamky:

v Mlzete vlozit dalSiu daje.

Vlozeny text je vytisknut jako soucast protokolu tiskarnou
testo 580.

Posli:
v Tlacitko, které aktivuje funkci automatického odeslani
datového souboru elektronickou poStou.

Po pfeneseni datového souboru do prostfedi programového
vybaveni ComSoft, mizete datovy soubor odeslat jako elek-
tronickou postu z nabidky Soubor > Podli ... .

| Systémové pozadavky pro tuto funkci jsou alespon
" Microsoft Windows 95 a
Microsoft Internet Explorer 5.0.

Start a Stop:
v Kliknuti mySi na tlaCitko Start odstartuje méfeni.

} Tato funkce je dostupna pouze tehdy, je-li jako sartovaci
" kritérium vybrana moznost Z pocitace.

v Kliknuti mysi na tlaCitko Stop ukoncite méreni..

Tato funkce je dostupna pouze tehdy, bé&zi-li méfici
|
" program.



7. Programovani

Apply [

Stop [:

Ukonéeni programovani

v Kliknutim mysi na tlaCitko PouZzij se pfenesou nastavené
parametry méfeni do zaznamniku.

Parametry méfeni Ize pfenést do zaznamniku pouze tehdy,
'je-li v rezimu Wait nebo End.
® Pokud zaznamnik méfi (Record ):

» UkonCete méreni kliknutim na tacitko Stop.

- Nastavené parametry meéfeni se jesté jednou objevi v infor-
macnim okné a musite je potvrdit kliknutim na tlacitko OK.

Programming data

The ingtrument has been newly programmed

Programming tirme 1/29/02 1:20:562
B attery A

E ztimated lifetime 483 d
Start criternion K.ey =tart
teazuning rate 10.0 zec
Wirap-around memon [ff

7.6 Ukonceni pripojeni

1 Klikni pravym tlaCitkem mysSi na pfipojeni, které hodlate
ukoncit.
2 Vyber Zavri.

- Pfipojeni k zaznamniku je ukonceno.
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8. Prenos dat

24

Existuji tfi moznosti jak pfenést data ze zaznamniku:
1.Prostfednictvim programu ComSoft. Data jsou pfenesena do
osobniho pocitace.
Podrobnosti jak realizovat pfipojeni najdete v navodu
k obsluze programu ComSoft.

Programové vybaveni ComSoft je k dispozici ve dvou verzich:

testo ComSoft 3 Basic (0554.1758)

Umoznuje nastaveni a prenost dat zaznamniku fady
testo 174/175/177

Zobrazeni a tisk datovych soubort ve formé tabulky nebo
grafu

Export dat (napf. do Microsoft Excel)

Automatické vyhledani pfipojeného zaznamniku

testo ComSoft 3 Professional (0554.0830)

zahrnuje funkce programu ComSoft Basic a dale umoznuje:

- Nastaveni a pfenos dat napf. t pfistroju testo 400 nebo
testo 650.

- Zobrazeni a tisk histogramu, formulafl, parametrickych
graft apod.

- Analyzu dat

- Volbu jiné hlavicky pro tabulku a graf

- Volbu funkce zpracovani dat pomoci funkéni zavislosti

- Nastroje pro vytvofeni komunikacniho protokolu pro pfipojeni
pristroju Testo k jinému programovému vybaveni.

2.Prostfednictvim Sbérace dat testo 580.
Pfenesena data do testo 580 jsou pozdéji vyctena do
prostiedi programu ComSoft.

3.Vytisknuta na tiskarné testo 575.
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9. Vyména baterie

i ANIC
M BATTERY

.

Date of battery change ]

| Tuesday . January 28, 2002 j Cance

The instrument will probably be uzed in the selected
temperature range:

[Wormal (-10.50°C) =]

The temperature range influences battery life. The lifetime
reduced if the operating temperature is unfavolrable

1 Ulozte datové soubory obsazené v zaznamniku do PC pfed
vymeénou baterie

1 V pfipadé kdy to neni mozné, nejprve vymente baterii a poté
* preneste data do PC:
» Neobavejte se ztraty dat.

2 Malym kfizovym Sroubovakem povolte Sroubek na zadni
strané zaznamniku..

3 Pomoci Sroubovaku odstrante zadni panel zaznamniku.

4 Zapojte spojku dodavanou spole¢né s nahradni baterii do
konektoru vedle svorek pro pfipojeni baterie.

J VloZenim spojky zabranite ztrate dat.

5 Vyjméte baterii ze zaznamniku a odpojte ji ze svorek.
6 Novou baterii pfipojte a vlozte do zaznamniku.

J Doporucujeme pouzivani originalnich baterii. Specifikaci a
* objednaci Cislo najdete v seznamu pfislusenstvi.

7 Odstrante spojku.
8 Zamacknéte zadni kryt zaznamniku.

Pfesvécte se, zda oba o-krouzky jsou navleCeny na
= Sroubku.

9 PfesvédcCte se, zda je zadni kryt fadné domacknut a dotah-
néte Sroubek..

10 Vlozte zaznamnik do drzaku a pfipojte komunikacni
rozhrani.

11 Spuste program ComSoft a aktivujte pfipojeni

- Na obrazovce se objevi informacni okno, ve kterém:
v+ zadejte datum vymény baterie
»+ zadejte rozsah teplot, ve kterych hodlate zaznamnik
pouzivat.

- Zaznamnik je nyni pfipraven k méfeni.
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10. Chybova hlaseni

V pfipadé chyby, ktera neni uvedena v seznamu kontaktujte zastupce spole¢nosti testo.

OFF a END jsou na dis- P¥ili§ nizké napéti baterie r VVyménite baterie podle pokynl v navodu k obsluze
pleji, C_—F blika Komunikace s PC je je$té mozna, pfenost dat pomoci
testo 575 nebo testo 580 nikoliv.

OFF, END a mmEEh jsou Meéfici program byl prerusen r+ Aktualizujte pfipojeni k zaznamniku v programu
na displeji funkci Reset ComSoft

Cervena a zelena dioda Zadna funkce neni k dispozici.
stfidavé 5x blikne
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11. Technické parametry

11.1 testo 175-T1

meérena veli€ina ...................ccocceeeieiiiienee. teplota (°C/°F)

CIdIO oo NTC termistor

pocet méricich kanalu................................ 1 X vnitfni

rozsah ..........cccoovvvi -35...+70 °C

PFeSNOSt ..o + 0,5 °C (-20 ... +70 °C)
+1°C (-35 ... -20.1 °C)
+1% z méfené hodnoty (na
zbytku rozsahu)

rozliSovaci schopnost...................cccc........ 0,1 °C (-20 ... +70 °C)

...................................................................... 0,3 °C ve zbytku rozsahu

VZOrKovani .........ccccceeeeieiiiiiiiiiiii 10 s ... 24 h (nastavitelné)

Casova odzevatgg ..........cccooooiiiiii asi 30 min. pfi rychlost proudéni

vzduchu 1m/s

skladovaci teplota ... -40 ... +85 °C
pracovniteplota....................cccoiiiiiiiii -35...+70 °C
pracovni teplota displeje .......................... -30 ... +65 °C
kapacita paméti ....................ccooo 7 800 hodnot
KPYE e IP 68
POUZAIO ......cccooiiiiiiiiiiiii e ABS/TPE
rOZMEry VMM .........oooooiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeenn 82 x 52 x 30
hmotnost ..., 90g
baterie..........ccoooeieii Lithiova (1 AA)
typicka zivotnost baterie .......................... 2 roky*

(vzorkovani: 15 min

., teplota: -10 to +50°C,

displej: On, stavova dioda (zelena): vypnuta)

* podrobnosti najdete v kapitole 13. Zivotnost baterie
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11. Technické parametry

11.2 testo 175-T2

mérena veli€ina .......................ooo teplota (°C/°F)
CIdIOo ..o, NTC termistor (vnitfni a/nebo vnéjsi)
pocet méricich kanalu................................ 1 x vnitini, 1x vnéjsi
ro0zsSah ........ccooiiiiiii -35 ... 70 °C vnitfni

-40 ... +120 °C vnitfni
presnost (vnitfni senzor) .......................... +0,5°C (-20 ... +70 °C)
(systémova presnost) .............ccceeeeeeeeeenl. +1°C (-35...-20.1 °C)

+1% z méfené hodnoty (na

zbytku rozsahu)

presnost (vnéjsi senzor)..............ccccceeeee. + 0,3 °C (-25 ... +70 °C)
(pouze zaznamnik)..............ccccceeiiieiiiinnnnenn. + 0,5 °C ve zbyvajicim rozsahu

+1% z méfené hodnoty (na

zbytku rozsahu)

rozliSovaci schopnost................................ 0,1 °C (-20 ... +70 °C)

0,3 °C ve zbytku rozsahu
VZOrKOVANI ........ooooiiieeeeee e, 10 s ... 24 h (nastavitelné)
Casova odzevatgg .........ccccooeiiiiiiininn. asi 30 min pfi rychlost proudéni

vzduchu 1m/s

skladovaci teplota ..........................ocel -40 ... +85 °C
pracovni teplota...................oooiiiiiinnnnnnn. -35...+70 °C
pracovni teplota displeje .......................... -30 ... +65 °C
kapacita paméti ......................ccooi 16 000 hodnot
Kryti oo IP 68

POUZAIO ......cccooiiiiiiiiiiiiii ABS/TPE
roZmEery Vmm ... 82 x 52 x 30
hmotnost ..., 849
baterie...........coo Lithiova (1 AA)
typicka zivotnost baterie .......................... 2 roky*

(vzorkovani: 15 Min., teplota: -10 to +50°C,
displej: On, stavova dioda (zelena): vypnuta)

* podrobnosti najdete v kapitole 13. Zivotnost baterie
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11. Technické parametry

W

11.3 testo 175-T3

meérena veli€ina ..................ccooceiiiiiiiiien. teplota (°C/°F)
Cidlo ..o termoclanek typ K nebo T (externi)
pocet méricich kanalu................................ 2 (2x externi)
rozsah méreni ..................cccccooiiiieeeee. -50 ... +1000 °C (Type K)
-50 ... +400 °C (Type T)
presnost zaznamniku ............................... +0,5 °C (-50 ... +70 °C)

+0,7% z mér. h. (-70,1 ...+1000 °C)
+1% z méfené hodnoty (na

zbytku rozsahu)

rozliSeni .........cccoooiiiiiiiiiiii 0,1°C

rychlost vzorkovani.................ccccceeeeeenn. 10 s ... 24 h (nastavitelna)
skladovaci teplota ......................ccccnn -40 ... +85 °C
pracovni teplota....................cccceeeeiiinnn. 0..+70°C
pracovni teplota pro displej ..................... 0..+65°C
kapacita paméti .....................ccooeeeinl 16 000 hodnot
Kyt IP 54

POUZArO .......ccccceeiiiieeiiieeie ABS/TPE
FOZMErY VMM ...ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 82 x 52 x 30
hmotnost ... 90g
baterie.........cccoooiiii Lithiova (1/2 AA)
typicka zivotnost baterie .......................... 2 roky*

(vzorkovani: 15 Min., teplota: -10 to +50°C,
displej: On, stavova dioda (zelend): vypnuta)
* podrobnosti najdete v kapitole 13. Zivotnost baterie
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11. Technické parametry

11.4 testo 175-S1

pocet méricich kanalu................................

rozsah méreni ..........cooveiiiiiiiiiiiiei,

systémova presnost .............................

20MA VSEUD oo

FOZISENT oo,

VZOrKOVANI ..........ooooviiiiieeeeee e
skladovaci teplota ........................cc
provozni teplota....................oiiiieiiinnnnnn,
kapacita paméti ......................cccoi
POUZArO .....ooooiiiiiieeeeeee e
FOZMEry VMM .........oooovviiiiiiiiiiiiiiiiinns
hmotnost ...
baterie.........coooo

typicka zivotnost baterie ..........................
(vzorkovani: 15 Min., teplota: -10 to +50°C,

displej: On, stavova dioda (zelena): vypnuta)

proud (mA) / napéti (V)
pfipojené ke svorkovnici

1x externi

0...1vV/0 .. 10V
0..20mA/4 ..20 mA

2mV0..1V)/
+20mV (0...10V)/
+0,05 mA (0 ... 20 mA)

+1 digit

cca 111k ohma
cca 11k ohmu
méfici odpor cca 250 ohmd

1mV(0..1V)/10mV (0 ..10V)/
0,01 mA (0 .. 20 mA)

1's .. 24 h (nastavitelnd)
-40 to +70 °C

-10 to +50 °C

16 000 hodnot
ABS/TPE

82 x 52 x 30

80g

Lithium (1/2 AA)

2 roky*

* podrobnosti najdete v kapitole 13. Zivotnost baterie
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11. Technické parametry

.

11.5 testo 175-H1

mérena veli€ina ......................ooo vlhkost (%RV) / teplota (°C/°F)
Cidlo .o vlhkostni sensor / NTC termistor
pocet méficich kanald............................... 2x vnitini
méficirozsah ... 0 az 100 % Rv (neorositelny)
rozsah méreni ...................cooiiiiiiiiiiee, 0 ...100 %Rv

-20 ... +70 °C
Presnost ..., +0,5 °C
...................................................................... 13 %RV

+1 digit
rozliSovaci schopnost................................ 0,1 °C

0,1 %RV
VZOrKOVANI .......ovvviiiiiiiiiiiiicceeeccececeeeeeei, 10 s ... 24 h (nastavitelné)
skladovaci teplota ........................c -40 ... +85 °C
provozni teplota....................ooociiiii -20... +70 °C
kapacita paméti ....................... 3 700 hodnot
POUZArO ......oooovviiiiiiiiiie e, ABS/TPE
FOZMErY VMM ....ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee 82 x 52 x 30
hmotnost ... 84g
baterie.........cooo Lithiova (1/2 AA)
typicka zivotnost baterie .......................... 2 roky*

(vzorkovani: 15 Min., teplota: -10 to +50°C,
displej: On, stavova dioda (zelena): vypnuta)

* podrobnosti najdete v kapitole 13. Zivotnost baterie
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11. Technické parametry

11.6 testo 175-H2

meérena veli€ina.. ...................oooeiii vlihkost (%RV)/ teplota (°C/°F)
CIdlo .. vihkostni sensor / NTC termistor
pocet méricich kanald............................... 2x vnitini
meéfici rozsah ... 0 az 100 % Rv (neorositelny)
-20 ... +70 °C
Presnost ........ccooovviiiiiiii +0,5 °C
...................................................................... +3 %RV
11 digit
rozliSovaci schopnost................................ 0,1 °C
0,1 %RV
vZOorkovani ..........ccccceeiiiiiiiii, 10 s ... 24 h (nastavitelné)
skladovaci teplota ......................... -40 ... +85 °C
provozni teplota.....................oooiiii -20... +70 °C
provozni teplota displeje .......................... -20 ... +65 °C
kapacita paméti .......................coooo. 16 000 hodnot
POUZArO .......ccooiiiiiiiiiiiii e ABS/TPE
rOZMEry VImMm .......ccoooriiiiiiiiiiiiiiieeeeee 82 x 52 x 30
hmotnost ..., 849
baterie..........cccco oo Lithiova (1/2 AA)
typicka zivotnost baterie .......................... 2,5 roku

(vzorkovani: 15 Min., teplota: -10 to +50°C,

displej: On, stavova dioda (zelena): vypnuta)

* podrobnosti najdete v kapitole 13. Zivotnost baterie
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11. Technické parametry

11.7 Zivotnost baterie

Odhad typické Zivotnosti baterie je provadén v programu
ComSoft na zakladé nastavenych parametriméreni:

- nastaveny interval méfeni

- pocet fyzicky pfipojenych sond

- nastaveni kontrolnich LED diod (zapnuto/vypnuto)

Odhadovana zivotnost baterie ma pouze orienta¢ni hodnotu..

k naprostému vybiti baterie. Mohou nastat dvé zakladni situ-
ace:

B - Zaznamnik pokracuje v méfeni i kdyz je baterie vybita.
- Méfici program se z dlivodu nedostate¢né kapacity baterie
prerusi a na displeji se zobrazi datum, kdy k vypadku
mérfeni doslo.

Naméfena a ve vnitfni paméti zaznamniku ulozena data
nejsou ani v tomto pfipadé ztracena a je mozné je po
B vymeéné baterie obnovit.

' Zaznamnik mUze byt automaticky vypnut pokud dojde
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12. Prislusenstvi/nahradni dily

Popis

testo 175-T1 (1 kanal, vnitf.senzor, displej, nasténny drzak, kalibraéni protokol)

testo 175-T2 (2 kanaly, vnit./vnéjsi senzor, displej, nasténny drzak, kalibraéni protokol)

testo 175-T3 (2 kanaly vnéjsi senzor (pro TE), displej, nasténny drzak,

kalibraéni protokol)

testo 175-H1 (2 kanaly vlhkost/teplota interni, nasténny drzak, kalibracni protokol)
testo 175-H2 (2 kanaly vlhkost/teplota interni, displej, nasténny drzak, kalibraéni protokol)

testo 175-S1 (1 kanal proud/napéti, vestavény konektor se zavitem, nasténny drzak,

kalibracni protokol)

testo 175-S2 (1-kanal proud/napéti, displej, vestavény konektor se zavitem,
nasténny drzak, kalibraéni protokol

Sbéra¢ dat sada testo 580 V€. stolniho drzaku pro zaznamnik testo 175/177
Tiskarna IR testo 575, fadkova termotiskarna s grafickou funkci,

vE. 1 rolicky termopapiru a baterif

Termopapir pro tiskarnu (6 rolicek)

Termopapir pro tiskarnu (6 rolicek) pro dlouhodobé &itelnou dokumentaci
naméfenych dat - az 10 let

Samolepici Stitky - termopapir - pro tiskarnu (6 rolicek)

Spinaci vystup pro alarm

Sada software testo ComSoft 3 Basic pro testo 175 V€. rozhrani, stolniho drzaku a
pfipojovaciho kabelu do PC

Software testo ComSoft 3 Professional (bez rozhrani)

Rozhrani RS232 pro testo 175/177 v€. stolniho drzéku a pfipoj.kabelu k PC
Rozhrani USB pro testo 175/177 stolniho drzaku a pfipoj.kabelu k PC
Ethernetovy adaptér

Zamek pro zabezpeceni zaznamniku testo 175 v nasténném drzaku
Pojistka pro zajisténi zaznamniku testo 175 v nasténném drzaku

Nahradni stolni drzak pro zaznamnik testo 175

Nahradni nasténny drzak pro zaznamnik testo 175

Nahradni baterie 1/2 AA (3,6V/0,8Ah) pro testo 175-T3/H1/H2/S1/S2
Nahradni baterie 1 AA (3,6V/1,9Ah) pro testo 175-T1/T2

Transportni kufr pro max. 5 zaznamniku testo 175 a pafisluSenstvi

34

Obj.&.

0563 1754
0563 1755
0563 1756

0563 1757
0563 1758
0563 1759

0563 1761

0554 1778
0554 1775

0554 0569
0554 0568

0554 0561
0554 1769
0554 1759

0554 0830
0554 1757
0554 1708
0554 1711
0554 1755
0192 0638
0554 1756
0554 1754
0515 0175
0515 0177
0516 1750



12. Prislusenstvi/nahradni dily

Pfesné NTC sondy pro zaznamniky testo 175-T2:

Méfici rozsah

-20... +70 °C 0628 7510

35 mm
Kratka prostorova sonda * #m

R 3 mm

-20... 490 °C 0628 7503

Sonda pro vestavbu s hlinikovym — el
pouzdrem, IP65

délka kabelu: 2,40 m *

R 6 mm

40 mm -35... 480 °C 0610 1725
Pfesna ponorna / vpichovaci sonda, | ] ————

délka kabelu 6 m *
@ 3 mm @3 mm

Sonda pro zaSroubovani pro méfeni na -50... +80 °C 0628 7514
tézko pfistrupnych mistech, zavit M6,

P 54 SER

délka kabelu: 2 m *

-50... +80 °C 0628 7516

40 mm

Sonda pro méfeni povrchové teploty; ———— L]

délka kabelu: 2 m * 8x8mm

-50... +80 ° 0628 7507
Sonda pro méfeni povrchové teploty zdi, 50...+80°C 875

napf. pro dikaz u zavad ve stavebnictvi;
délka kabelu: 3 m

300 mm -50... +70 °C 0613 4611

Trubkova sonda s upinacim paskem pro
trubky do priméru max max. 75 mm Sl

15 mm -50... +150°C 0613 2211

Potravinafska sonda (IP65) z uslechtilé
oceli, kabel PUR, pouzitelny do +80 °C,

konektorové propojeni IP54 * @3 mm

-50...+150°C 0613 2411

Robustni potravinafska vpichovaci sonda
se specielni rukojeti, IP 65,
zesileny kabel (PUR) a zesilena ochrana

30 mm

proti zlomeni * & 3.5 mm
I
- 30 mm -50...+140°C 0613 3211
Sonda do zmrazeného zbozi, k zasroubo- R o -~
vani bez predvrtani * @8 mm
o @4 mm

. - . . -50...+150°C 0613 1711
Robustni, cenové vyhodna prostorova “:m”;m +
sonda, napf. pro kontrolu teploty — =

ve skladu * LIl

* Sondy jsou testovany podle EN 12830 pro pou iti v oblasti transportu a skladovani
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12. Prislusenstvi/nahradni dily

Pfesné termoclankové sondy pro zaznamniky testo 175-T3:

Popis

Sonda pro vestavbu s pouzdrem z
uslechtilé oceli a TE - minikonektorem,
IP 54, délka kabelu: 1,90 m

Trubkova sonda s upinacim paskem pro

Méfici rozsah

40 mm

395 mm

@6mm

=50..

méfeni teploty na trubkach do priim. max.—__ 20 mm

120 mm, Tmax +120 °C

Trubkova sonda pro primeéry trubek 5...6:
mm, s vyménitelnou mérici hlavou. Mér.
rozsah kratkodobé do +280 °C

Teplotni sonda typ 21, povrchova sonda
s rychlou odezvou
délka kabelu: 2 m

Termoclanek, ohebny, délka 1500 mm,
skelné vlakno

Termoclanek, ohebny, délka 1500 mm,

eflon

Ponorna méfici Spicka, ohebna

Magneticka sonda, sila magnetu ca. 10 N,
s pfidrznymi magnety, pro vyssi teploty
pro méfeni kovovych povrcht

Vodotésna ponorna / vpichovaci sonda

Presna a rychla ponorna sonda,

vodotésna

Robustni, cenové vyhodnd, prostorova

sonda

36

1500 mm

@ 1.5 mm

1500 mm

@ 1.5 mm

500 mm

-60..

-50..

<{0

-100... +205 °C

.+120 °C

.+130 °C

.+180 °C

-100... +400 °C

-100... +250 °C

-100... +1000 °C

@ 1.5 mm

75 mm @

————
-50.
@21 mm
110 mm 30 mm -60...
@ 3.2 mm
-60
U mm
A1.5 mm
-60.
110 mm
———————— -

@4 mm

..+400 °C

+400 °C

...+1000 °C

... +400 °C

Obj.&.
0628 7533

0628 0020

0602 4592

0628 7521

0602 0645

0602 0646

0602 5792

0602 4892

0602 1293

0602 0593

0602 1793



Zaruka

Firma Testo dava na tento vyrobek zaruku 24 mésicl. Zaruka se vztahuje na vSechny vady
materialu a chyby vzniklé pfi vyrobé.

Chyby vzniklé béhem zaruky se firma Testo GmbH & Co., spoleCnosti opravnéné prodejem pfi-
stroju testo nebo autorizovani prodejci zavazuji odstranit v souladu s nasledujicimi podminkami
a bez poplatkli za praci a pouzity material.

Firma Testo si vymezuje pravo rozhodnout, zda vadné dily budou nahrazeny novymi nahradnimi
dily nebo celymi vyménnymi prvky nebo jestli ma byt cely vyrobek nahrazen novym produktem.

Zaruka se nevztahuje na:

- Casti podléhajici opotfebeni (napf. akumulatory/baterie, méfici senzory, mechanismy tiskaren)
a ,naplné*“ (napf. papir do tiskarny)

- posSkozeni zpusobené:

- neodbornym zachazenim nebo neuposlechnutim navodu k obsluze a/nebo bezpecnostnich
informaci,

- nedostatecnou péci, nehodou nebo nespravnym pouzitim,

- vnéjSimi vlivy (napf. poskozeni béhem dopravy, Skodu zpusobenou chvénim, nadmérnym
teplem, zvlhnutim nebo pusobenim riznych kyselin),

- pouziti nevhodného pfisluSenstvi

Zaruka neni platna jestlize:

-byl zménéno, vymazano, poskozeno nebo je necitelné oznaceni typu nebo sériove Cislo
vyrobku

-byly provedeny opravy nebo upravy vyrobku tfetimi stranami nebo nepovolanymi osobami.

Zaruka dale nepokryva:
-pravidelnou udrzbu a opravu nebo nahrazeni ¢asti opotfebovanych normalnim pouzivanim,
-cenu baleni a dopravy pfi pInéni zaruky,
-dopravni rizika vztazena pfimo nebo nepfimo k této zaruce,

-naklady pro nezbytnou opravu, upravu nebo podobnou sluzbu uskuteénénou po skonceni
zaruky

Jestlize chcete uplatnit zaruku, kontaktujte prosim Vaseho lokalniho distributora nebo spole¢nost
zodpoveédnou za jednani s Vas$i spolecnosti.

Poslete prosim strucny popis chyby a kopii faktury, potvrzujici termin dodani, spolu s vyrobkem.
Nezapomerite také uvést Vase telefonni Cislo, abychom Vas mohli v pfipadé potfeby kontakto-
vat.

Provedenim zarucni opravy se neprodluzuje zarucni doba.
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Poznamky
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Kontakt:

Testo s.r.o.
Jinonicka 80
158 00 Praha 5

tel: 02/57 29 02 05
fax: 02/57 29 04 10

email: info@testo.cz
www.testo.cz

0970.1752/02/T/wh/07.07.2006



