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Iraz

Tato dokumentace je chranéna autorskymi pravy spolecnosti
Testo AG. Bez pisemného souhlasu firmy Testo AG neni povo-
leno ji dale rozSifovat ani uzivat pro ucely, které nejsou

v zajmu vlastnika téchto prav.

Zmény technickych detaill, popisu, informaci a zobrazeni
jsou vyhrazeny.

Testo AG
Postfach 11 40
79849 Lenzkirch

Microsoft®, Windows®, Excel® a Internet Explorer® jsou
obchodni znacky firmy Microsoft Corporation.



Predmluva

-

Predmluva

Mila zakaznice, mily zakazniku,

velice nas tési, Ze jste se rozhodli pro produkt firmy Testo. Doufame, Zze Vam bude pfristroj dlou-
hou dobu dobfe slouzit a bude Vam napomocen pfi plnéni Vasich kazdodenich pracovnich
ukold.

Pozorné si prosim prectéte tento navod a seznamte se podrobné s praktickou obsluhou pfistro-
je, nez jej poprvé pouzijete pro méreni.

Pokud pfesto budete mit s jeho obsluhou problémy, obratte se na nase servisni oddéleni, nebo
na obchodnika, ktery Vam pfistroj dodal. Budeme se vzdy snazit co nejrychleji Vase potize
vyresit.

Obecné upozornéni

Varovani a dulezité informace pro provoz tohoto produktu jsou oznageny v navodu nasledujicim
zplUsobem:

Varovani

Varovani jsou oznaCena varovnym symbolem. Pfipojené ,,Varovani“ indikuje jeho duleZitost:

Nebezpeci! znamena: mohou nastat lehka zranéni nebo materialni Skody, pokud
A nedodrzite vyjmenované bezpecnostni pokyny.

»Varovani » Abyste se vyhnuli ohroZeni zdarvi a materialnim $kodam, pieététe si vdechna
varovani a bezpodminecné dodrzujte pokyny zde uvedené.

Obecné upozornéni

Dilezité informace
I Obzviasteé dilezité informace jsou v tomto navodu oznaceny velkym symbolem vykfi¢niku !

Standardy:
( € splfiuje smérnici 89/336/EU, EN 12830
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1. Zakladni bezpecnostni pokyny

Vénujte prosim pozornost nasledujicim pokynim:

/\ Predchazejte urazim elektrickym proudem:
» Nepouzivejte pfistroj ani externi sondy k méreni v blizkosti vodi¢t pod napétim!

ADbejte na spravné pouzivani pristroje:

v Pfed kazdym mérfenim ovérte, zda jsou spravné zapojeny méfici sondy. Jen v pfipadé
spravného pouzivani pfistroje vyrobce zaru€uje stupen ochrany specifikované v navodu.

» Zachazejte se zaznamniky Setrné.

v+ PFistroj otevirejte pouze pro potfeby udrzby, dodrzujte postup uvedeny v navodu.

+ Nikdy nepouzivejte nasili.

& Ekologické podnéty:
v Pouzité baterie odkladejte na mista urCena pro sbér nebezpecného odpadu.

» Pouzity nefunk&ni pfistroj po uplynuti jeho Zivotnosti nam poslete zpét. Postarame se o jeho
ekologickou kikvidaci.
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2. Vyuziti zaznamniku

-

Zaznamniky testo 177 slouzi k ukladani a vycitani jednotlivych namérenych hodnot a rad.
Naméfené hodnoty jsou ukladany do vnitini paméti zaznamniku. Naméfené hodnoty mohou byt
z vnitfni paméti zaznamniku pfeneseny do PC a dale zpracovany programem ComSoft nebo
mohou byt pfeneseny do sbérace dat testo 580 nebo pfimo vytistény na tiskarné testo 575.

Priklady pouziti:

testo 177 - T1
Uzivatelsky pfijemny a vykonny zaznam-
nik pro kontrolu a zaznam teploty v led-
nicich a mrazacich
- pfi pfepravé
- v chladirnach
- v chlazenych vitrinach
- v pfepravnich kontejnerech
- zaznamnik vyhovuje normé
EN 12830 *

testo 177 - T2

pro kontrolu prostorové teploty, vybaven
displejem

pfi pfepravée

v chlazenych vitrinach

v chladirnach

v pfepravnich kontejnerech

v obytnych prostorech

zaznamnik vyhovuje normé
EN 12830 *

testo 177 - T3

zaznamnik teploty s displejem a spinatem
(dverni kontakt) pro kontrolu pfi pfepravé
- pfi pfepravé

v chladirnach

v pfepravnich kontejnerech

ve skladech

pfi skladovani a prepravée krevni plasmy
zaznamnik vyhovuje normé

EN 12830 *

testo 177 - T4

Rychly zaznam vysokych teplot
- v prumyslovych procesech

- v laboratofich

ve vytopnach

v pfepravnich kontajnerech

v obytnych prostorech

testo 177 - H1

pro kontrolu prostorové teploty s externim
vihkostni sondou pro méfeni relativni
vihkosti a zjiStovani rosného bodu

v obytnych prostorech

ve farmakologickém primyslu

v muzeich

v prumyslu

ve skladech

Pozn. spravné pouzivani zaznamniku podle této normy predpoklada pravidelnou kalibraci

Pouze pro testo 175 - T1 a testo 175 -T2

v v

Nasledujici komponenty vyrobku jsou podle ustanoveni (EG) 1935/2004 kon-
Ql? struovany pro dlouhodoby kontakt s potravinami: méfici sondy s délkou méfici
Spicky do 1 cm pred rukojeti sondy nebo umélohmotnym pouzdrem. Je-li tak uve-

deno, je tfeba se fidit pokyny o hloubkach vpichu v navodu k obsluze nebo znac-

kou(kami) na méfici sondé.



3. Uvedeni do provozu

Zaznamniky maji pfenastavené tyto parametry:

Typ 177-T1 177-T2 177-T3 177-T4 177-H1

Start méreni stisknutim tlacitka

Krok méreni 5 min. 5 min. 5/1 min.* 3s 1 min.

Stop cyklicky prepis. pamét po naplnéni cykl. pfepis.
paméti pamét

Alarm (viz technické parametry jednotlivych modelu)

Displej - zapnut

kontrolni LED diody Stav pfistroje (zelena): vypnuto / Alarm (Eervend): zapnuto

méfici kanaly vSechny méfici kanaly zapnuty**

tiskarna / Stop: zapnuto

funkce sbéru dat Reset: zapnuto

protokol testo177-{typ} {vyrobni ¢&islo}

*zavisle na stavu dvefniho kontaktu (rozepnuty/sepnuty)
** testo 177-T4: nastavena zavislost pro termoclanek typ K

Zaznamniky mohou byt okamzité pouzivany s prednastaveny-
mi hodnotami z vyroby.

Nastaveni parametrd méfeni muze byt zménéno uzivatelem,
podrobnosti najdete v kap. 7. Programovani str. 14.

K fadé modell je mozné pfipoji externi sondy , podrobnosti
najdete v kapitole 6. Externi méfici sondy str.13.
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Zobrazeni a prvky obsluhy

4

4.1 Displej

1 Funkce zapnuti/vypnuti displeje je nastavovana z pro-
* gramu ComSoft. Model testo 177-T1 nema
displej.

testo 177-T2:

mérena hodnota

]
L L .
horni hranice alarmu-_fl I I I I

=i -—-. OF
dolni hranice alarmu——a l l l l l lnc——jednotky
— o P | VA W V.

kapacita baterie |- IR Max Min

— oznaceni méfené veliCiny a
provozni stav zaznamniku*

5

ec End|

Act Log Wait

horni hranice alarmu—F——

kanaly —

dolni hranice alarmu———

kapacita baterie—1—

testo 177-T3, testo 177-T4, testo 177-H1:

merena hodnota
ill [ II [ I“"F
!ll l.Ll.LI-Ll Ctd oznadeni mére-

|i|_i|t| Max M||‘| B né veliéipy a
Act Log Wait RecEnd| (o

— jednotky

horni hranice alarmu

kanaly —

ﬂl (dr
jednotky

horni hranice alarmu———

* Oznaceni mérené veli€iny :
Max = dosazené maximum, Min = dosazené minimum, Act = stfedni hodnota (je
zobrazena na displeji, ale neuklada se do paméti), Log = posledni uloZzena hodnota

Provozni stav zaznamniku:
Wait = Ceka na spusténi méfeni, Rec =mérfeni probiha, End = méfeni ukonceno

!|.|._!.L|.L|.Ll°g

mérena hodnota

maluje zobrazeni tekutymi krystaly (cca. 2 s pfi
-10 °C, cca. 6 s pfi -20 °C). Na pfesnost méfeni a
B krok zaznamu nema tento jev zadny vliv.

'Z technickych duvodu se pfi teplotach pod 0 °C zpo-



4. Zobrazeni a prvky obsluhy

Kapacita baterie 2

Kapacita

75-100%

% ukazatel (viz kap. 11.6 50-75%

Zivotnost baterie, str. 33)
symbol baterie se
aktualizuje pfi:

- naplnéni kruhové paméti

- start/konec méreni

- v provoznim stavu Rec:

jedenkrat denné

- stisknutim tlacitka GO:
pokud posledni

zazanamenani hodnoty OFF
probéhlo pfed vice nez
24-mi hodinami

25-50%

10-25%

JO0881

<10%

vybita baterie (méfeni vypnuto)

]

r Navod jak vymeénit baterii najdete v kapitole
9. Vyména baterie.

4.2 Kontrolni LED diody

| Funkce LED diod muze byt nastavena nebo vypnuta v pro-
* gramu ComSoft3.

Ve vSech rezimech:

alarmova dioda

(cervena LED) Cervena dioda problikne kazdych 15 vtefin, kdyz kapacita

baterie klesne pod 10%(a to i v pfipadé, kdy jsou diody vyp-
nuteé).

Wait moéd a start tlacitkem na pristroji:

provozni dioda

, Zelena dioda blikne 5x po dlouhém stisknuti tlaCitka GO (a to
(zelena LED)

i v pfipadé, kdy jsou diody vypnuté). Je to potvrzeni, ze zaz-
namnik byl pfepnut do rezimu Méreni.

Rezim Méreni:
Cervena dioda problikne kazdych 15 vtefin, kdyz byla

prekroCena nastavena mezni hodnota (pouze v pfipadé, ze
Cervena dioda je zapnuta).

Zelena dioda problikne kazdych 15 vtefin, pokud je zelena
dioda zapnuta.

Je to potvrzeni, ze zaznamnik je v rezimu méfeni a ukladani
dat do vnitfni paméti.

Zelena dioda bikne 5x po dlouhém stisknuti tlagitka GO (a to
i vpfipadé, Ze je zelena dioda vypnuta).
Je to potvrzeni, Ze funkce Casova znacka byla nastavena.

10



4. Zobrazeni a prvky obsluhy

4.3 Informace na displeji

Zaznamniky s displejem mohou zobrazovat rizné udaje na
displeji, v zavislosti na zvoleném rezimu méfeni. Podrobné
informace o rezimech zobrazeni najdete v kratkych navodech,
které jsou pfiloZzeny k jednotlivym modelim zaznamniku fady
testo 177.

4.4 Ovladaci tlacitko GO

Zaznamniky vybavené displejem umoznuji ve vSech
rezimech:

v stisknutim tlacitka GO prepinat mezi funkcemi

Rezim Wait :

v pfidrzenim tlaCitka GO po dobu cca 3 vtefin se odstartuje
mérfeni (zaznamnik se prepne do rezimu Méreni)

- po zahajeni méfeni 5x zablika LED dioda a na displeji se
zobrazi symbol log

Rezim Méreni:
+ pfidrzenim tlacitka GO po dobu cca 3 vtefin nastavite funkci
Casova znacka.

- zelena dioda 5x zablika.

Casovd znacka: tato funkce umoztiuje sledovat a vygitat
obsah paméti od zvoleného €asu (po stisknuti tlacitka GO),
bez nutnosti znovu zaznamnik nastavit. Hodnoty ulozené v
paméti po stiknuti tlaitka GO v rezimu Méreni (vSechna
méreni), zustavaji v paméti.

Namérené hodnoty v rezimu Méreni (vSechny naméfené hod-

noty) a v rezimu Casova znacka (namérfené hodnoty po akti-

vaci funkce ) mohou byt vycteny (a vytisknuty) pfipojenim
zadznamniku k tiskarné testo 575 nebo pfeneseny do PC
pomoci programového vybaveni ComSoft3.

Sbérac dat testo 580 vycte vSechna data v rezimu Méreni.

| Pouze jedna funkce Casova znaéka maze byt nastavena.

* Opakovanym dlouhym pfidrZzenim tlacitka GO v rezimu
mefeni a ukladani dat (a displeji je symbol log) nastavite
znovu funkci Casova znacka.

- Zobrazované udaje na displeji (max./min. hodnoty, pocet
prekroCeni meznich hodnot) jsou aktualizovany od okamziku
nastaveni funkce Casova znacka.

11



5. Montaz

5.1 Montaz na sténu

| Material pro montaz, Srouby, nyty apod. nejsou soucasti
* dodavky.

1 Umistéte drzak na pozadované misto.

2 Vlozte klin.

3 Oznacte si polohu otvord.

4 Vyvrtejte otvor pro hmozdinku nebo trhaci nyt.
5 Upevnéte drzak.

5.2 Zabezpeceni pomoci zamku

1 Vlozte zaznamnik do drzaku
2 Zaznamnik zajistéte zamkem.

3 Pouzivejte drzak pro montaz na sténu (katalogové Cislo
0554 1755).

5.3 Pfenosna jednotka

Ze zaznamniku a propojovaciho adaptéru mizete vytvorit
pfenosnou jednotku nasledujicim zplsobem:.

1 Vlozte zaznamnik do drzaku.

2 Vlozte propojovaci adaptér do drzaku.

3 Zajistéte adaptér Sroubem (viz obrazek).

12



6. Mérici sondy/dverni kontakt

Pfi pfipojovani méfici sondy k zaznamniku dodrzujte nasledu-
jici zasady:

v+ Zkontrolujhte polaritu zdifky v zaznamniku.

v+ ZastrCte konektor sondy bez pouZiti sily.

v+ Zkontrolujte zda ma konektor sondy dobry kontakt a Ze jsou
neosazené konektory opatfeny zaslepkou.

testo 177-T3:

v+ Pro pfipojeni dvefniho kontaktu pouzijte pfilozeny
dvouzilovy kabel. Jeho neukon¢ené konce pfipojte na
bezpotencialovy spinac.

Nesmi dojit k chybnému pripojeni!
f Hrozi elektricky Sok a poSkozeni zaznamniku

+ Kabely nepfipojujte na elektrické napéti, ani jinak nepropojujte s vodivymi

o soucastmi
Varovani!

v+ PFipojujte je pouze k bezpotencialovému kontaktu

Krok méreni je aktivni pouze pokud je kontakt elektricky
rozpojen, tzn. pokud nejsou tyto dva kabely vzajemné propo-
jeny.

Druhy krok méfeni (dverni kontakt) je aktivni pouze pokud je
kontakt elektricky propojen, tzn. pokud jsou tyto dva kabely
vzajemné propojeny. (viz str. 24).

] Pokud je kontakt propojen, potfebuje zaznamnik nepatrné
* vice energie. DoporuCujeme zvolit zapojeni kontaktu tak,
aby byl vétSinu provozni doby elektricky rozpojen.

Poznamka:

+ Dejte pozor na to, aby byly vSechny, pfes program testo
ComSoft, konfigurované kanaly obsazeny sondami. Cisla
jednotlivych kanalu jsou vyznacena na pfistroji!

13



7. Programovani

7.1 Instalace programu
Pro nastaveni zaznamniku podle vaSiich pozadavku, potfebu-
jete osobni pocita¢ s instalovanym programem ComSoft.

Postup jak nainstalovat program ComSoft je uveden v navodu
k obsluze.

7.2 Pripojeni zaznamniku k pogitaci

Pro pfipojeni zaznamniku potfebujete neobsazené sériové
rozhrani RS232 ve Vasem pocitaci.

Pokud je Vas pocita¢ vybaven pouze USB rozhranim, musite
pouzit adaptér USB/RS232.

Testo doporucuje adaptér firmy Belkin F5U103, ktery byl
odzkousen.

1 P¥ipojte kabel RS232 k pocitaci.

2 Pripojte adaptér k propojovacimu kabelu.
3 Vlozte adaptér do drzaku.

4 Vlozte zaznamnik do drzaku.

|} Adaptér muze byt pfipojen i k drzaku zaznamniku, ktery je
* instalovan na svislé sténé. V tomto pfipadé neni nutné
manipulovat se zaznamnikem.

5 Spuste program ComSoft.

14



7. Programovani

15

=i Testo Comfort-Software Basi
Edit

Irstrument Yiew Formr

= Hew device

B Device control

i Testo Comfort-Software Baszi

File W= ® Edit “iew Fom
=1 Newdsvice ), |
Autodetect. .

E Device contral

7.3 Pripojeni
1 Spustte program ComSoft.
2 V nabidce Pristroj zvolte funkci> Autodetekce... .

- Pfipojeni je realizovano automaticky.

-nebo-

2 V nabidce P¥istroj zvolte funkci> Nové zarizeni

- Otevie se prlvodce pfipojenim.

3 V seznamu vyberte testo175-177 a kliknéte na tlaCitko
Dalsi>.

4 Oznacte sérovy port, ke kterému je pfipojen zaznamnik
(obvykle se vyuziva COM1 nebo COM2) a kliknéte na
tlacitko Dal$i>.

MNeues Geraet einrichten Assisi__

aerateauzwahl
[ﬂ bestol 74

teztoZhl
tezto2hs
testo400-650-950
testod4d4h-645-945-946-545
teztod il

i

| YWieiter >£ | Abbrechen

5 Zadejte nazev vaSeho pfipojeni a kliknéte na tlaCitko Dalsi>.




7. Programovani

Potvrzeni vymény baterie

- pokud je zaznamnik pfpojen poprvé nebo pi vyméné
baterie se otevre dialogové okno Nova baterie.

Mew battery

D'ate of battery change
| Tuesday . January 28, 2002 j Canicel

The inztrument will probably be used in the selected
ternperature range:

[Nomnal (10 50°) [T

The temperature range influences battemy life. The lifetime iz
reduced if the operating temperature iz unfavourable

v+ Zadejte datum vymeény baterie.

v Zadejte teplotni rozsah, ve kterém budete zaznamnik
pouzivat a kliknéte na tlacitko OK.

- Nazev nového pfipojeni je uveden v seznamu v leve Casti
hlavni obrazovky programu Comoft.

7.4 Otevreni pripojeni

v+ Kliknéte dvakrat na nazev pfipojeni se kterym hodlate pra-
covat.

- V pfipadé, ze v zaznamniku jsou uloZena data, pod nazvem
pfipojeni se zobrazi fadek s nazvem a ikonou datového
souboru.

d|

= a testol 75-177: 00645075
o 177-T3 00645075

] Data jsou stale ulozena v paméti zaznamniku. Pokud

* hodlate pfenést data do pocitace:
+ kliknéte dvakrat na nazev datového souboru (podrobnéjsi
popis najdete v navodu k programu ComSoft).

Pouzivejte jedno prpojeni pro nékolik zaznamnikt

1 Muzete vyuzit jednoho pfipojeni k praci s vice zaznamniky.

* Jedinym omezenim je, ze musite pfipojeni uzavrit pfi
vymeéneé zaznamniku (aby mohl byt novy zaznamnik identi-
fikovan programovym vybavenim). Podrobnosti najdete
v kapitole 7.6 Ukon¢eni pripojeni..



7. Programovani

7.5 Programovani zaznamniku

Naprogramovanim zaznamniku vymazete vSechna data

'z pameéti zaznamniku.

m, \/yCtéte vSechna data ze zaznamniku a ulozte je na disk
PC pfed jeho programovanim.

» V nabidce Pristroj > vyberte funkci Nastaveni.

| Tato funkce je dostupna pouze v pfipade, kdy je vybrano
= pfipojeni (je zvyraznéno v seznamu pfipojeni).

V pfipadé, Ze tato funkce neni dostupna:

ieezin
o
Datei | Gerdt Bearbeiten  Ansichk  Einfi

JJ .’; Meues Gerak

Nl Aukodetect, ., 0 v, , v ., . ,
v Kliknéte mysi na nazev pfipojeni v seznamu a poté v nabid-
OMNLINE * ce Pristroj > kliknéte na funkci Nastaveni.
{53 OMLINE Konfiguration - Otevre se dialogové okno pro nastaveni parametrd méreni.
E Geratesteusrung : ;'f-’ | Xl

My
4 Speicher auslesen

Meue Gerategruppe

Geratetyp:  Temp.-Logger mit TLirkontakt Alarm-LED
Senennummer; 00645078 &n
Firrmware:  0.41 Betiebs-LED
Furztitel  besto 177-T3 O0E45078 An
Info !
Dizplay
An

Statuz  Programm I3uft
Startkriteriur T astenstart

tezzrate 5.0 min

Fuhler Startzeit 20.02.200212:44:16
Anzahl Meszpunkte 1 won 12192 Batterie 100 X
Ringzpeicher An 1432 d
e e e S Einztellungen
Coarnrmon I 1 .
(] I Abbrechen | Ubernehmenl Hilte |
Vybér okna

Inztiurment
Na levé strané obrazovky jsou pod sebou usporadany ikony
jednotlivych oken pro nastaveni zaznamniku.

Doporuceni pro nastaveni zaznamnik

Doporuc€ujeme nastavit nejdfive pfislusné parametry v okné
Sondy a Nastaveni a az poté pracovat s oknem Pro-
gramovani.

Program

Frobes




7. Programovani

Pristroj

testol175-177 i x|

Allgernein |

e Geratetyp:  Temp.-Logger mit Tirkontakt Alarm-LED
e Senennumrmer 00545073 A
Firmware: 0.41 Betriehs-LED
furztitel  testo 177-T3 00645078 An
|nfo ]
Dizplay
An

R Statuz  Progrannm |50k

Startkrterium T astenstart

Meszzrate 5.0 min

Fiihler Startzeit 20.02.2002 12:44:16
Anzahl Mezzpunkte 1 won 12192 Batterie 100 3
Ringzpeicher An 1432 d

E inztellunge:

ak. I Abbrechen | Ubernehmenl Hilfe |

Souhrnné informace o zaznamniku najdete v oknée
Pristroj.

y Toto okno je pouze informacni, neni mozné v ném
* provadét nastaveni.

Protokol
testol75-177 R X
Allgemein |
Messprotokoll
= M arme |Ein. UG |0G | Min | Max | <0G >0G |
berat Channel 1 L 40 0. 23.. 23.. 0 ]
Channel 2 =TI U - ] z
Channel 3 T B0 12 e e ] 2
Channel 4 n B 0 0
Anzeige
IV ¢ ple Messwerte € Seit Zeitmarke

Fiihler

MuzZete zobrazit informace, které obsahuje pfipojeny
zaznamnik. Kliknutim na zaskrtavaci policko miuzete
prepinat mezi funkcemi VSechny hodnoty nebo Od
casoveé znacky

Toto okno je pouze informacni, neni mozné v ném
= provadét nastaveni.



7. Programovani
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Fiikler

MTLC (intern)

abgeschaliet

it

ziH

LL

[~
n
[}

I~
[
=

=
P2
=

[2¥]
oo
o

M ame
Charnel 1

Channel 2

Sondy

testol75-177 i Pl

Allgermnein |

: Fiikler Einheit] UG oG Mame
Gerdt 1 |NTC [inter) || T [400 (700 [Channel1
Bl NTC (e +[[ T [s10 [1200 [Charnel 2
3 [NTC [rtem] || T |50.0 [1200 [Chanrel 3
4 | Tiirkontakt || n [S2ER 22767 [Chanrel 4

Fuikler

akK I f-‘«bbrechenl Ubemehmen Hilfe

Sondy:
v Zvolte typ pfipojené sondy.

Jednotky:
Zobrazi fyzkalni jednotku mérené veliCiny.
} NemUzete v tomto okné provadét zmény jednotek.

LL:
v+ Zadejte hodnotu spodni meze.

UL:
+ Zadejte hodnotu horni meze.

Nazev:
v Zadejte pojmenovani méficiho kanalu.



7. Programovani

Nastaveni
testol75-177 x|
Allgemein |
Einstellungen
— Datum und Uhrzeit Anzeigefunktionen

Gerat I20.D2.EDD2 13:02

Synchronizieren |

- Temperatur

QAL W ow

 testoB 75 esto 580 funktion
v MNeuprogrammierung

v Stop
Fiikler v Alamanzeige
W Betrisbzanzeige
v Display
akK | Abbrechen | [bermehmer Hilfe
D ate and time
Instrument |1a’28.-’02 235317 Datum a éas
e | Zobrazi datum a ¢as zaznamniku.

v+ Zvolte Synchronizovat pro sjednoceni ¢asového udaje
v zaznamniku a osobnim pocitaci.

§ Datum a Cas mohou byt synchronizovany pouze pokud je
= zaznamnik v rezimu Wait neboEnd.

- JiTRE Teplota:
v+ Zvolte poZzadované jednotky (°C nebo °F).

testo5 75 Aesta520 function teStO 575 /teStO 580 - Funkce.'
P’ New progiamming —‘ + Vyberte zda muze byt resetovan, nebo zastaven z tiskarny
di testo 575 nebo sbérace dat testo 580.

" Temperature

20



7. Programovani

- Feuchteabgleich Kalibrace vihkosti (pouze testo 177-H1):
: |
| Werkseinstellung + Zvolte mezi fovarnim nastavenim nebo prifazenim.

|
| . v viw r . . v s wvewv -
¢ Anpasshar | PFi volbé Pfifazeni se aktivuje tlaCitko Prifadit....
! v Kliknéte na Priradit....

|
! Anpazsen... N ! '

.......................................................... | S ) _ _
- Otevie se okno Kalibrace vihkosti.
Feuchteabgleich |'|'||j x|
i P
753% !
td°C 86 -—--~J '
Wierk zeinzstellung wiederherstellen l ]
+ kalibraci vlhkosti provadéjte pomoci kalibra¢ni a srovnava-
ci sady (obj.€. 0554.0660). Drzte se pfitom navodu k pou-
Ziti kalibrani a srovnavaci sady!
p—— ZODrazeni:

v+ Zvolte zda diody na pfednim panelu jsou aktivni.

] Pfi vypnuti funkce nejsou zobrazovany informace
* 0 méfeni. Informace a stavu a kapacité baterii jsou v pfi-
padé potfeby zobrazovany vzdy.

| ¥ Alarmanzeige
Ip Eetrichzanzeige




7. Programovani

Start criterion | F.ey start ﬂ
N : i Time
eazunng rate Key start

Meazuring rate |1':|-':| |

furhl mernary 15 full
Ma. of logz
YWirap-araund rermary
DateTime

22

Program
testo175-177

Commaon l

Start criterion |Ke_l,l shart ﬂ

Measuring rate [10.0 |

Stop criterion |Wra|:u-arnund REMOry ﬂ

Duration 22.2h

Estimated battery life ] d
Title testo 1175-H2
= Comments J
% [~ Sendto
- [

Kritérium pro start:
» Vyberte ze seznamu kritérium pro start méreni.

Muzete vybirat z téchto moznosti: Datum a cas, tlacitkem GO
az PC.

Pokud vyberete kritérium Datum a cCas, otevfe se dialogové
okno, ve kterém zadate pozadované datum, od kterého
hodlate spustit méfeni.

Vzorkovani:

+ Zadejte Casovy interval pro opakovani méfeni.

Muzete vybirat jako jednotky sec (vtefina), min (minuta),

h (hodina) nebo d (den). NejkratSi interval pro méfeni zavisi

na konkrétnim modelu zaznamniku. Podrobné udaje najdete
v kapitole 11. Technické parametry.

Kritérium pro ukonéeni programu:

+ Vyberte pozadované kritérium ze seznamu rozbalovaciho
pole.

Muzete vybirat z téchto polozek Do naplnéni paméti, Pocet
méreni, Cyklicka pamét’ a Datum a cas.

Pokud jste vybrali Datum a cas jako startovaci kritérium, je
* totéz kritérium platné pro ukonCeni méreni.
V pfipadé, ze jste zvolili jako kritérium Pocet méreni, musite
tento udaj zadat z klavesnice v nasledujicim dialogovém
okné.



7. Programovani

Cruration 222 h

E stimated battery life OO d

Title oo 23

Camments temperature contral

W%‘Send to |exampledaitesto.com

_smyy

Stop

Doba trvani:

Na zakladé zvoleného kritéria pro start méfeni a kapacité
vnitini paméti zaznamniku vypocte dobu trvani méreni.

V pfipadé zvoleni funkce cyklického pfepisovani paméti zaz-
namniku, je pro vypocCet pouzit udaj o kapacité paméti.

Kapacita baterie:
Zobrazuje predpokladanou kapacitu baterie.

Nazev:
v+ Zadejte nazev pro datovy soubor.

Délka nazvu mlze byt az 24 znaku.

Tento nazev datového souboru se objevi pfi pfenosu dat

v programu ComSoft a rovnéz v hlavi¢ce protokolu pfi tisku
dat tiskarnou testo 580.

Poznamky:

v MUZete vlozit dalSi udaje.

Vlozeny text je vytisknut jako soucast protokolu tiskarnou
testo 580.

Posli:
v Tlacitko, které aktivuje funkci automatického odeslani
datového souboru elektronickou postou.

Po pfeneseni datového souboru do prostfedi programoveho
vybaveni ComSoft, miizete datovy soubor odeslat jako elek-
tronickou postu z nabidky Soubor > Posli ... .

] Systémové pozadavky pro tuto funkci jsou alespon
" Microsoft Windows 95 a Microsoft Internet Explorer 5.0.

Start a Stop:
v Kliknuti mysi na tlaCitko Start odstartuje méfeni.

J Tato funkce je dostupna pouze tehdy, je-li jako startovaci
* kritérium vybrana moznost Z pocitace.

v Kliknuti mysi na tlaCitko Stop ukoncite méfeni.

} Tato funkce je dostupna pouze tehdy, bézi-li méfici pro-
* gram.

23



7. Programovani

-

apply [: |

Stap [:

Ukon¢€eni programovani

+ Kliknutim mySi na tla€itko Pouzij se pfenesou nastavené
parametry méfeni do zaznamniku.

Parametry méfeni Ize pfenést do zaznamniku pouze tehdy,
Vic-ii v rezimu Wait nebo End.
® Pokud zaznamnik méfi (Record ):

+ UkonCete méfeni kliknutim na tacitko Stop.

- Nastavené parametry méreni se je$té jednou objevi v infor-
macnim okné a musite je potvrdit kliknutim na tlacitko OK.

Programmierdaten l X

Daz Gerdt wurde neu programmiert
Prograrmmierzeit 20.02.2002
e Batterie 93 X

Worauzzichtliche Lebensdauer 538 d

Startkriterivnm T aztenstart
Messrate 1.0 min
Ringzpeicher An

7.6 Ukonceni pripojeni

1 Klikni pravym tlaitkem mysi na pfipojeni, které hodlate
ukoncit.

2 \/yber Zaviri.
- Pfipojeni k zaznamniku je ukon&eno.

24



8. Prenos dat

25

Existuji tfi moznosti jak prfenést data ze zaznamniku:

1.Prostfednictvim programu ComSoft. Data jsou pfenesena do
osobniho pocitace.
Podrobnosti jak realizovat pfipojeni najdete v navodu
k obsluze programu ComSoft.

Programové vybaveni ComSoft je k dispozici ve dvou verzich:

testo ComSoft 3 Basic (0554.1758)

Umoznuje nastaveni a prfenost dat zaznamnikl fady
testo 174/175/177

Zobrazeni a tisk datovych soubort ve formé tabulky nebo
grafu

Export dat (napf. do Microsoft Excel)

Automatické vyhledani pfipojeného zaznamniku

testo ComSoft 3 Professional (0554.0830)
zahrnuje funkce programu ComSoft Basic a dale umoznuje:

- Nastaveni a pfenos dat napf. t pfistroju testo 400 nebo
testo 650.

- Zobrazeni a tisk histogramu, formulara, parametrickych
grafi apod.

- Analyzu dat

- Volbu jiné hlavi¢ky pro tabulku a graf

- Volbu funkce zpracovani dat pomoci funkéni zavislosti

- Nastroje pro vytvofeni komunikacniho protokolu pro pfipojeni
pristroju Testo k jinému programovému vybaveni.

2.Prostfednictvim sbéracCe dat testo 580.
Pfenesena data do testo 580 jsou pozdéji vy¢tena do
prostfedi programu ComSoft.

3.Vytisknuti na tiskarné testo 575.



9. Vyména baterie

T

MNeue Batterie

D atum des Batteriemwechsels
Daonnerstag, 14, Februar 2002 :_l Abbrechen |

[az Gerat wird vorauzsichtlich im ausgewahlten
Temperaturbereich eingesetzt:

I

Der Temperaturbersich beeinflusst die B atterielebenzdauer.
Bei unglinztiger Betriebstemperatur wird die Lebensdauer
werringert

1 Ulozte datové soubory obsazené v zaznamniku do PC pfed

vymeénou baterie

1 V pfipadé kdy to neni mozné, nejprve vymente baterii a poté

" preneste data do PC:
» Neobavejte se ztraty dat.

2 Malym kfizovym Sroubovakem povolte Sroubek na zadni
strané zaznamniku..

3 Pomoci Sroubovaku odstrante zadni panel zaznamniku.

4 Zapojte spojku dodavanou spole¢né s nahradni baterii do
konektoru vedle svorek pro pfipojeni baterie.

| Vlozenim spojky zabranite ztraté dat.

5 Vyjméte baterii ze zaznamniku a odpojte ji ze svorek.

6 Novou baterii pfipojte a vlozte do zaznamniku.

) Doporucujeme pouzivani originalnich baterii. Specifikaci a
* objednaci Cislo najdete v seznamu pfislusenstvi.

7 Odstrarite spojku.

8 Zamacknéte zadni kryt zaznamniku.

| Ovérte, zda oba o-krouzky jsou navleceny na Sroubku.

9 Ovérte, zda je zadni kryt fadné domacknut a dotahnéte
Sroubek.

10 Vlozte zaznamnik do drzaku a pfipojte komunikacni
rozhrani.
11 Spuste program ComSoft a aktivujte pfipojeni

- Na obrazovce se objevi informacéni okno, ve kterém:
»+ zadejte datum vymeény baterie
+ zadejte rozsah teplot, ve kterych hodlate zaznamnik
pouzivat.

- Zaznamnik je nyni pfipraven k méfeni.
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10. Chybova hlaseni

V pfipadé chyby, ktera neni uvedena v seznamu kontaktujte zastupce spoleCnosti testo.

Chybova zprava

OFF a END jsou na dis-
pleji, LT blika

OFF na displeji

OFF, END a
na displeji

jsou

na dipleji je PC

na displeji je datum

Cervena a zelena dioda
stfidavé 5x blikne

27

Mozna pri€ina

Pfilis nizké napéti baterie

Baterie je prazdna

Mé&fFici program byl pferusen
funkci Reset

Byl u€inén pokus odstartovat
méreni, zatimco zaznamnik je
v rezimu startu méreni pomoci
funkce Z klavesnice

Byl u€inén pokus odstartovat
méreni, zatimco zaznamnik je
v rezimu startu méreni pomoci
funkce Datum a ¢as

V provoznim stavu END bylo
podrzZeno tlacitko Go déle nez
3s

Doporuceni
r Vyménte baterie podle pokynl v navodu k obsluze

Komunikace s PC je je$té mozna, pfenost dat pomoci
testo 575 nebo testo 580 nikoliv.

rVybita baterie, vyménite baterii podle pokynt v navodu
k obsluze.

+ Aktualizujte pfipojeni k zaznamniku v programu
ComSoft

r Zméiite startovaci kritérium, aby mohlo byt
mérfeni spusténo stiknutim tlacitka GO.

r Zméiite startovaci kritérium, aby mohlo byt
mérfeni spusténo stiknutim tlacitka GO.

Zadna funkce neni k dispozici.



11. Technické parametry

11.1 testo 177-T1

meérena veli€ina ...................cccoooeeiiei teplota (°C/°F)

Cidlo .o NTC termistor

pocet méricich kanal............................... 1 x vnitini

rozsah ...........ccccoiiiiiiiii -40 ... +70 °C

presnost ... +0,4°C (-25 ... +70 °C)

+0,8 °C (-40 ... -25.1 °C)
+1 digit

rozliSovaci schopnost................................ 0,1 °C
VZOrKOVANI ... 2 s ... 24 h (nastavitelne)
Casova odzevatggp ...........cccoooeiiiiiiiiiennn, asi 30 min. pfi rychlost proudéni

vzduchu 1m/s

skladovaci teplota .........................ccnl -40 ... +85 °C
pracovni teplota.................cccccoeeeiiiiiiin. -40 ... +70 °C
pracovni teplota displeje .......................... -30 ... +65 °C
kapacita paméti ...............ccccceeiiii 48 000 hodnot
Pyt e IP 68
POUZArO ...........ooooiiiii e ABS/TPE
FOZMEry VMM .......oooovviiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeee, 103 x 64 x 33
hmotnost ... 1119
baterie.............cccoii Lithiova (1 AA)
typicka zivotnost baterie ......................... typicky 5 let*

(vzorkovani: 15 min., teplota: -10 to +50°C,
displej: On, stavova dioda (zelena): vypnuta)

* podrobnosti najdete v kapitole 11.6. Zivotnost baterie, str. 33
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11. Technické parametry

11.2 testo 177-T2

meérena veli€ina ...................cccoooooee teplota (°C/°F)
Cidlo ..o, NTC termistor
pocet méricich kanall................................ 1 x vnitini, 1x vnéjsi
rozsah ...........cccceveiiiiiiii e -35 ... #70 °C vnitini
-40 ... +120 °C vnitini
presnost (vnitfni senzor) ......................... + 0,4 °C (-25 ... +70 °C)
+ 0,8 °C (-40 ... -25.1 °C)
+1digit
presnost (vnéjsSi senzor)........................... +0,3°C (-25 ... +70 °C)
(pouze zaznamnik)..............ccceeeeeeeeeii + 0,5 °C ve zbyvajicim rozsahu
+1% z méfené hodnoty (na
zbytku rozsahu)
rozliSovaci schopnost................................ 0,1 °C
VZOrKOVANI .......coooeiiiiiiiiiiii 2 s ... 24 h (nastavitelné)
Casova odzevatgp ...........cccooeeiiiiiiiiinnin, asi 30 s pfi rychlost proudéni
vzduchu 1m/s
skladovaci teplota ............................el -40 ... +85 °C
pracovni teplota..................cccoooiiiiiii -40 ... +70 °C
kapacita paméti ...............ccccceeeiiii 48 000 hodnot
Kyt IP 68
POUZAIO .......oooeiiiiiiii e ABS/TPE
FOZMErY VMM ..o 103 x 64 x 33
hmotnost ... 1229
baterie...........cccovviii Lithiova (1 AA)
typicka zivotnost baterie ......................... typicky 5 let*

(vzorkovani: 15 min, teplota: -10 to +50°C,

displej: On, stavova dioda (zelena): vypnuta)
* podrobnosti najdete v kapitole 11.6 Zivotnost baterie, str. 33
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11. Technické parametry

11.3 testo 177-T3

meérena veli€ina....................cccccoeeiiiiie, teplota (°C/°F)
Cidlo ..., termoclanek typ K nebo T (externi)
pocet méficich kanall................................ 4 (1x vnitini, 2x vnéjsij, 1x ovladaci)
rozsah meéreni ...........cccceceeiiin, -40 ... +70 °C (vnitfni)
-40 ... +120 °C (vngjsi)
presnost zaznamniku (vnitini) .................. 108 °C (40 ... +25,1 °C)
10,4 °C (-25 ...+70°C)
+1digit
FOZISeNi ........oovvveiiie e 0,1°C
rychlost vzorkovani...........................s 2 s ... 24 h (ovladaci kanal
rozpojen)

2s....9,1 h (ovladaci kanal
propojen), druhy takt méfeni je
zavisly na stavu ,kontaktu
otevienych dvefi*

doba odezvy T90 (vnitini senzor) ............. asi 30 s pfi rychlost proudéni
vzduchu 1m/s

skladovaci teplota ......................cccl -40 ... +85 °C
pracovni teplota.................ccccooeiiiiiiiii -40 ... +70 °C
AiSPIE]...eeeeiiieeieie e LCD, dvouradkovy
pracovni teplota pro displej ..................... -30 ... +65 °C
kapacita paméti ...............cccceeeiiiii 48 000 hodnot
Kyt IP 67

POUZAIO .......coeeiiiiiiiie e ABS/TPE
FOZMErY V MM ...ooiiiiiiiiiiiiiiiiiaeeeee e e e 103 x 64 x 33
hmotnost ... 1279
baterie.............cccoiiii Lithiova (1 AA)
typicka zivotnost baterie ......................... typicky 5 let*

(vzorkovani: 15 min, teplota: -10 to +50°C,
displej: On, stavova dioda (zelena): vypnuta)
* podrobnosti najdete v kapitole 11.6 Zivotnost baterie, str. 33
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11. Technické parametry

11.4 testo 177-T4

pocet méricich kanall...............................

rozsah mérenityp K ............cccoooeeeiii
rozsah mérenityp T .........cccooeeeiiiiii,

presnost ...

FOZLSEONI .o

rychlost vzorkovani...................................

skladovaci teplota ......................ccnnn,
provozni teplota...............cccccc.
kapacita paméti ................cccceeeiiii
POUZAIO .......coooiiiiiiiii e
FOZMErY V MM ...ooviiiiiiiiiiiiiiieeeaeeeeee e
hmotnost ...
baterie...........cooiii i

typicka zivotnost baterie ..........................
(vzorkovani: 15 min, teplota: -10 to +50°C,
displej: On, stavova dioda (zelena): vypnuta)

teplota (°C/°F)

termoclanek typ K nebo T
4 x externi

-100 ... +1000°C

-100 ... +400°C

10,3 °C (-100 az +70 °C)

+0,5% z nam.h. (+70 az +1000 °C)
+1 digit

0,1°C

1 nebo 2 kanaly: 2s ...24 h

3 nebo 4 kanaly:: 3s...24 h
(nastavitelny)

-35to +70 °C
0to +70 °C
48 000 hodnot
ABS/TPE

103 x 64 x 33
1299

Lithium (1 AA)
typicky 5 let*

* podrobnosti najdete v kapitole 11.6 Zivotnost baterie, str. 33
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11. Technické parametry

. W

11.5 testo 177-H1

meérena veli€ina ...................c.ccoois vlhkost (%RV) / teplota (°C/°F)/
...................................................................... rosny bod (td°C/td°F)
Cidlo ... vlhkostni sensor / NTC termistor

(vnéjSi)/NTC termistor (vnitini)

pocet méricich kanalu............................... 4 (3x vnitini: %rF, °C/°F, td°C/td°F,
1x externi: °C/°F)

rozsah méreni .................cccoeeeeeiiiiiiiniiinnin, -20 ... +70 °C (vnitni)
-40 ... +120 °C (vngjsi)
-40 .. +70 td°C

Pfesnost vnitini ... 10,5 °C(-25 ...+70°C)
12 %RV
11 digit

Presnost vhéjSi ..............cccciieieee 10,2 °C (-25 ...+70°C)
10,4 °C (zbytek rozsahu)
11 digit

rozliSovaci schopnost................................ 0,1%rv /0,1 °C /0,1td°C

VZOrKOVANI ........cooooviiiiiiieeee 2 s ... 24 h (nastavitelné)

skladovaci teplota .......................... -40 ... +85 °C

provozni teplota...................ccccceiiiiiiin -20... +70 °C

disple] ..o LCD, 2-zeilig

Provozni teplota displeje ......................... -20 ... +65 °C

kapacita paméti ...............cccoooeiii 48 000 hodnot

POUZAIrO ......ocoviiiiiiiieie e ABS/TPE

Kryticco s IP 54

FOZMErY V MM ....ooiiiiiiiiiiiiiiieae e 103 x 64 x 33 (bez sond)
160 x 64 x 33 (se sondami)

hmotnost ... 1309

baterie............cccouuiiii Lithiova (1 AA)

typicka zivotnost baterie .......................... typicky 5 let*

(vzorkovani: 15 min, teplota: -10 to +50°C,

displej: On, stavova dioda (zelena): vypnuta)

* podrobnosti najdete v kapitole 11.6 Zivotnost baterie, str. 33
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12. PrisluSsenstvi/nahradni dily

Oznaceni

testo 177-T1 (1 kanal, vnitini teplota, drzak na sténu)

testo 177-T2 (1 kanal, vnitini teplota, displej, drzak na sténu)

testo 177-T3 (4 kanaly, teplota vnitini/vnéjsi, displej, spinac (pro napf. dverni kontakt)
drzak na sténu)

testo 177-T4 (4 kanaly, teplota vnéjSi (termoclanky), displej, drzak na sténu)

testo 177-H1 (3 kanaly vihkost/teplota vnitfni/vnéjsi, displej, drzak na sténu)

Sada sbéra€ dat testo 580 v€. drzaku na stul pro zaznamniky fady testo 175/177
Tiskarna testo 575, infraCervena termotiskarna s funkci grafiky, v¢. 1 role termopapiru
a baterii

Termopapir pro tiskarnu (6 roli)

Termopapir pro tiskarnu (6 roli) pro dlouhodobou dokumentaci

az 10 let Citelny

Samolepici termopapirové etikety (6 roli)

Sada program testo ComSoft 3 Basic pro testo 177 v€. rozhrani, drzaku na stul
Propojovaci kabel k PC

Program testo ComSoft 3 Professional (bez rozhrani)

Rozhrani pro testo 175/177 v&. drzakd na stil a propojovaciho kabelu k PC
Zamek pro zajisténi zaznamnikl testo 175/177 v drzaku na sténu

Klin pro zajisténi zaznamniku testo 175/177 v drzaku na sténu

Nahradni drzak na stal pro zaznamnik testo 177

Nahradni drzak na sténu pro zaznamnik testo 177

Nahradni baterie 1 AA (3,6V/1,9Ah) pro testo 177

Transportni kufr pro az 5 zaznamnikul testo 177 a pfisluSenstvi

Pro testo 177-H1: kovovy ochranny ko$ na vihkostni senzor, nerez V4A,

pro rychlosti proudéni do 10m/s

Pro testo 177-H1: krytka z kovového pletiva

Pro testo 177-H1: teflonova spékana krytka, do agresivnich médii, vysokych vihkosti
(zvlasté pro dlouhodoba méfeni), vysoké rychlosti proudéni

Pro testo 177-H1: nerezova spékana krytka, pro nasroubovani na vihkostni sondu,
do vysokych rychlosti proudéni nebo znecistény vzduch

Pro testo 177-H1: kontrolni a kalibra¢ni sada 11,3%rv/75,3%rv, v¢. adaptéru
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Obj.&.
0563 1771
0563 1772
0563 1773

0563 1774
0563 1775

0554 1778
0554 1775

0554 0569
0554 0568

0554 0561
0554 1774

0554 0830
0554 1775
0554 1755
0192 0638
0554 1772
0554 1771
0515 0177
0516 1770
0554 0755

0554 0757
0554 0756

0554 0647

0554 0660



12. Prislusenstvi/nahradni dily

W

Pfesné NTC sondy pro zaznamniky testo 177-T3 a testo 177-H1:

Zobrazeni Mé&F. rozs. Obj.C.
= + °

Sonda kratka pro méreni teploty £19 L) Alee 007G U628 7510
okoli * D3 mm
SOnda pro vestavbu s Al pouz- 40 mm -20... +90 °C 0628 7503
drem, IP65 — |
délka kabelu: 2,40 m * D 6 mm

L . 40 mm -35... +80 °C 0610 1725
Presna vpichovac / ponorna T Fe——
sonda, delka kabelu 6 m D 3 mm e
Sonda se zavitem M6, pro méfeni -50... +80 °C 0628 7514
na Spatné pristupnych mistech, IP E@Q
54; délka kabelu: 2 m *
Sonda pro méfeni povrchovych 40 mm -50... +80 °C 0628 7516
teplot;
délka kabelu: 2 m * L 01 sxemm
Sonda pro méfeni povrchové teploty ' -50... +80 °C 0628 7507

stény, napf. pro zjiStovani skod ve sta- |
vebnictvi; délka kabelu: 3 m

Trubkova sonda se ,suchym 300 mm -50... +70 °C 0613 4611

zipem®, pro prdmery trubek do 30 mm
75 mm

Potravinaiska sonda (IP65) z nere- o 125 mm 15mm  -50... +150 °C 0613 2211
zu, kabel PUR do +80 °C, koneki Ui = - =

IP54 * D4mm D3 mm

Robustni potravinarska vpichova- 115 mm -50... +150 °C 0613 2411
ci sonda S 30 mm

se specialni rukojeti, IP 65, D 5mm —_—

igsggqy kabel (PUR) a zesileny D35 mm

3omm -50... +140 °C 0613 3211

. A 110 mm
Sonda do zmrazenych potravin, + LA

pro nasroubovani bez predvrtani * D 8 mm G

o + ©
Robustni prostorova sonda, napr. — Ut _ 50... +150°C 0613 1711
pro kontrolu skladovaci teploty * D 4 mm —_—l

* Sondy splnuji EN 12830, jsou schvaleny pro oblast pfepravy a skladovani.
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12. Prislusenstvi/nahradni dily

Pfesné termoclankové sondy pro zaznamniky testo 177-T4:

Zobrazeni
Sond tavbu, : dro, 40 mm -100... +205 °C 0628 7533
termogiankovy minikonoktor, 1P 54 S S !
délka kabelu: 1,90 m D 6 mm
S -50... +120 °C 0628 0020

Trubkova sonda se ,suchym zipem*, pro méreni ___ 20
teploty trubek do priméru max. 120 mm, uiul

Tmax +120 °C

Trubkova sonda pro pramér trubek C l -60... +130 °C 0602 4592

5...65 mm, s vymennou méfici hlavou.
Méfici rozsah kratkodobé do +280 °C

-50... +180 °C 0628 7521

Teplotni sonda typ 21,
velmi rychly termoclankovy senzor,

délka kabelu: 2 m
-100... +400 °C 0602 0645

Termodlankova sonda, ohebna, délka 1500 mm, & 2' — 1500 mm — =,
skelné vlakno D 1.5 mm
i 1500 mm -100... +250 °C 0602 0646
Termo&lankova sonda, ohebna, délka 1500 mm, —& = - - =
teflon DM
500 -100... +1000 °C 0602 5792
Vpichovaci méfici termoglankova sonda, oheb- —f 3k —
na, tvarové stala D 1.5 mm
o
Magnetickéa sonda, pfidrzna sila cca. 10 N, do Uiy -50... +400 °C 0602 4892
vysSich teplot, pro méreni na kovovych plo- D 21 mm
chach
o
0 mm  30mm -60...+400 °C 0602 1292
Vodotésna ponorna/zapichovaci sonda — —
D 4 mm D 3.2 mm
 — 300 mm -60... +1000 °C 0602 0592
Presna a rychla vpichovaci vodotésna sonda
D 1.5 mm

I 10 -60... +400 °C 0602 1792
Robustni pfesna vpichovaci sonda —

D 4 mm
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Zaruka

Firma Testo dava na tento vyrobek zaruku 24 mésicu, na sondy a pfislusenstvi 6 mésicu. Zaru-
ka se vztahuje na vSechny vady materialu a chyby vzniklé pfi vyrobé.

Chyby vzniklé béhem zaruky se firma Testo AG, spole¢nosti opravnéné prodejem pristroji testo
nebo autorizovani prodejci zavazuji odstranit v souladu s nasledujicimi podminkami a bez
poplatkll za praci a pouzity material.

Firma Testo si vymezuje pravo rozhodnout, zda vadné dily budou nahrazeny novymi nahradnimi
dily nebo celymi vyménnymi prvky nebo jestli ma byt cely vyrobek nahrazen novym produktem.

Zaruka se nevztahuje na:

- Casti podléhajici opotfebeni (napf. akumulatory/baterie, méfici senzory, mechanismy tiskaren)
a ,naplné“ (napf. papir do tiskarny)

- poskozeni zpusobené:

- neodbornym zachazenim nebo neuposlechnutim navodu k obsluze a/nebo bezpecnostnich
informaci,

- nedostateCnou péci, nehodou nebo nespravnym pouzitim,

- vnéjSimi vlivy (napf. poSkozeni béhem dopravy, Skodu zpusobenou chvénim, nadmérnym
teplem, zvlhnutim nebo pasobenim rdznych kyselin),

- pouziti nevhodného pfisluSenstvi

Zaruka neni platna jestlize:

-byl zménéno, vymazano, poskozeno nebo je necitelné oznaceni typu nebo sériové Cislo
vyrobku

-byly provedeny opravy nebo upravy vyrobku tfetimi stranami nebo nepovolanymi osobami.

Zaruka dale nepokryva:
-pravidelnou udrzbu a opravu nebo nahrazeni ¢asti opotfebovanych normalnim pouzivanim,
-cenu baleni a dopravy pfi plnéni zaruky,
-dopravni rizika vztazena pfimo nebo nepfimo k této zaruce,

-naklady pro nezbytnou opravu, upravu nebo podobnou sluzbu uskute¢nénou po skonceni
zaruky

Jestlize chcete uplatnit zaruku, kontaktujte prosim Vaseho lokalniho distributora nebo spolec¢nost
zodpovédnou za jednani s Vasi spolecnosti.

Poslete prosim strucny popis chyby a kopii faktury, potvrzujici termin dodani, spolu s vyrobkem.
Nezapomente také uvést Vase telefonni Cislo, abychom Vas mohli v pfipadé potfeby kontakto-
vat.
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Kontakt:

Testo s.r.o.
Jinonicka 80
158 00 Praha 5

tel: 257 29 02 05
fax: 257 29 04 10

email: info@testo.cz
www.testo.cz

0970.1770/03/T/dr/27.03.2006



