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Uvodni slovo

Mily zakazniku firmy Testo,

Vase rozhodnuti pro nakup pfistroje testo 312 bylo spravné.
Pristroj testo 312 je konstruovan pro nastavovani a udrzbu plynovych otopnych zafizeni.

Kazdym rokem koupi tisice zakaznik( nase kvalitni vyrobky Hovofi proto minimalné 7 dobrych
davodi:

1) U nas plati pomér cen - vykon. Spolehliva kvalita za sluSnou cenu.

2) Vyrazné prodlouzena zaruéni doba az na 3 roky - podle typu pfistroje!

3) S vice nez 40-ti letymi odbornymi zkuSenostmi feSime Vase zadani v oblati méfeni optimalné.
4) Nas vysoky narok na kvalitu je potvrzen certifikatem podle ISO 9001.

5) Samozfejmé nesou nase pristroje znacku CE, pozadovanou EU.

6) Kalibraéni certifikaty pro vSechny rozhodujici mérné veli¢iny. Seminare, konzultace a kalibrace
na misté.

7) Nenechame Vas na holickach ani poté, kdy jste si jiz pfistroj koupili.
Nas servis Vam zarucuje rychlou pomoc.

Na pristroj se vztahuje prohlaseni o shodé podle EN 61 326-1, tf. B: 1997, EN 61 326-1:

5 1997



Uvedeni do provozu

Vystrazna upozornéni

Diferenc¢ni tlak - zkouska funkénosti

Pfi méfeni diferen¢niho tlaku na plynovodech
nesmi do pfistroje vniknout plyn. Proto pred
pouzitim pfistroje zasadné provedte zkousku
funkénosti.

Pfistroj smi pouzivat pouze odborné vySkoleny
personal.

Dodrzujte mistné platné predpisy o Urazové prevenci a
zkouskach.

Bezpecnostni predpisy

Je nepfipustné méfit sou¢asné teplotu a ionizaéni
proud.

Pristroj smi byt pouzivan pouze za podminek a pro
ucely, pro néz byl konstruovan. K tomu je zvlasté
tfreba dodrzovat bezpecnostni predpisy a sledovat
technicka data.

Pfistroj pouzivejte pouze v provoznich a méficich
rozsazich, uvedenych v technickych datech.

Ukazatele kapacity HE

napéti >7,2V

zvotnost akumulator(i cca 5 hod.
BE i\ otnost baterie cca 15 hod.

(pfi okolni teploté 20°C)

Low Bat

blikajici symbol, napéti <7,2 V

Zivotnost akumulatord cca 15 min.

zivotnost baterie cca 45 min.

Klesne-li napéti v akumulatorech pod 6,7 V,
dojde k automatickému vypnuti jako ochrana
proti hloubkovému vybiti.

A

B
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Uvedeni do provozu

Symbol pro alarm
zapnuto/vypnuto

Stupné alarmu

Vyobrazeni pristroje

Tisk
Kapacita baterie

Namérené hodnoty

Mérné jednotky
Datum/Cas

Nameérené hodnoty

Mérné jednotky

Spusténi méreni/
podrzeninamérené
hodnoty

Tlagitko pro tisk

Tla¢itko OK———

Preruseni/zpét

NG

i Q%@L
AT
U co
°C °F pom V sec. M MIN

AX
© DAT.HOLD CAL.!?

llnn1|n‘
I

°C °F wA ppm hPa mbar mm“HzO

BT C0

Pripojeni PFipojeni
teplota tlak

Pfipojeni
ionizacni proud

Mérné veliciny

Podrzeni naméfenych hodnot
Mérné veliciny

Mérné veli¢iny

s ionizaénim proudem

Tlagitko zapnuto/vypnuto

Tlacitka pro listovani

Akusticky alarm
tladitko zapnuto/vypnuto



Uvedeni do provozu

Obsluha pfistroje
Klavesnice
- Tla€itka pro listovani
Tlacitky se Sipkami nahoru [’ /dolt A se listuje mezi

meérnymi veli¢inami tam a zpét, nebo se nastavuji
Ciselné hodnoty pro datum/Cas hranice alarmu.

- Tlacitko vybéru __
Tlacgitkem se Sipkou doprava I se Ize dostat v menu
Datum/€as a Hranice alarmu na nastavitelné parametry.
Dale je mozné také ménit jednotky. Pomoci tlacitek
nahoru 4] a dold [i4] probiha nastavovani parametrd.

- Tisk

Stisknutim tlacitka Tisk Ize pomoci tiskarny
vytisknout v§echny ulozené namérfené hodnoty.

- Tlacéitko I/O

Tlacitkem I/O se pfistroj zapina nebo vypina. Pfi
vypnuti pfistroje displej automaticky po 5 sekundach
zhasne. Tomu Ize zabranit stisknutim libovolného
tladitka. PFistroj potom sko¢i do menu mérni Ap.

Pfi vypnuti pfistroje se vSechny namérené hodnoty
zobrazované na displeji ztrati.

-Tlacitko preruseni

Tlagitkem Pferuseni Ize prerusit zvolené postupy
nebo provedeny vybér, nebo opustit podmenu.

- Tlacitko ok

Tla¢itkem 24 se ulozi zménéné parametry.

- Tlacitko START/HOLD

Stisknutim tlacitka zacne méfeni. Opakovanym
stisknutim tlagitka se podrzi zobrazené nameérené
hodnoty

- Tla¢itko Alarm on/off
Akusticky signal je zapnut nebo vypnut.



Priklad méreni

Zapnuti pristroje

h Vlastni test
UL 0o
(1 L T
°C °F pA ppm hPa mbar mm'}
Pfipojeni hadicky, kabelu ApE AT 00
nebo termoclanku. I
3 sec
Z b* . Vlastni test
I?a r::ﬁ"' Stisknéte tlagitko [3] . Na cca 3 sekundy se
ba'tJerie‘/, Verze zobrazi vSechny segmenty.
verze pristroje pristroje

Kapacita baterie / verze pfistroje (2-mistny
udaij)

Zobrazeni Gdaje o napéti baterie / akumulatoru
a verzi pristroje na cca 3 sekundy.

Verze pristroje (3-mistny udaj)

Pokud se po dobu 3 sekund stiskne tlacitko
, zobrazi se &islo verze ve tvaru 3-
mistného udaje. Potom displej pfesko¢i do
menu meéfeni.

Y

Menu méreni

5 sec » .
——P¥fistroj se vypne.

—

L
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Priklad méreni

Pripojte hadicky
pro méfeni tlaku

Zapnéte
pfistroj.

@ - test segment (3 s)
- udaj o napéti (3 s)
(viz str. 6)
- zkousSka funkénosti
obou tlakovych vstupl

Nezobrazila se namérena
hodnota?

Zaslete méfici pfistroj do
servisu.

Menu méreni

Méreni diferencniho tlaku

Symbol AP / méfici rozsah: 200 hPa

Spustte méfeni.

Vyckejte dobu
kalibraéni faze
(59)

Umistéte tlakovou
hadi¢ku. Na displeji
se objevi namérena
hodnota.

Ulozte namérené
hodnoty.

Na displeji se objevi
HOLD

UloZzené namérené
. hodnoty Ize vytisknout.



Priklad méreni

Méreni jemného tahu / tahu

Symbol é/ mé¥ici rozsah: 40 hPa

Spustte méfeni.

Pfipojte
sondu

@ o A v
09'25,, Vyckejte dobu kali-
. > * oaL | braénifaze (5s)
Zapnéte .
pfistroj. 2
‘ B
@ - test segmentt (3 s) CrE )
- idaj o napéti (3 s) 09:25 lsJ;?aﬁ\i/nncf\}oe dsu(?ndu ve
(viz str. 6) - Na displeji se zobrazi
- zkouSka funkénosti -0.24 naméfena hodnota.
(viz str. 7) " Pay

Menu méreni

Ulozte namérenou

hodnotu.

Na displeji se zobrazi
HOLD

Vybér menu
méfeni

. pomoci [ START
tlacitek se How
Sipkami. ]

UloZzené namérené
hodnoty Ize vytisknout.




Priklad méreni

VAN
A\

Pred kazdym mérenim
teploty se pfesvedcete, ze
povrch, ktery ma byt
méren, je bez napéti.
Nebude-li dbano vystrahy,
hrozi uzivateli nebezpeci
urazu nebo je moznée
poskozeni pfistroje.

Aby se zabranilo vzniku
popalenin, je dovoleno se
dotykat méfeného objektu
pouze teplotni sondou.

Y &

Pfipojte feplotni sond

Zapnéte pfistroj

@ - test segmentti (3 s)
- udaj o napéti (3 s)
(viz str. 6)

Menu méreni

Méreni diferenéni teploty

Menu méfeni

Vybér menu
méfeni

2 pomoci
tlacitek se
Sipkami.

Namérené hodnoty AT, T1/T2 Ize vyvolat
pomoci tlacitek se Sipkami.

Ulozte namérenou
hodnotu.
Na displeji se objevi

UloZené naméfené
hodnoty Ize vytisknout.



Priklad méreni

Osoba provadeéjici méfeni
musi byt neustale
pfitomna. Pfi pfipojeni
méficich svorek se mlze
vytvofit proud, ktery prerusi
vystrazny systém zarizeni.

>

Aby se zabranilo urazu
elektrickym proudem, je
tfeba dodrzovat platné

bezpecénostni predpisy
tykajici se vysokého
dotykového napéti, pokud
se pracuje s napétimi
vySSimi nez 120V (60V)
DC nebo 50V (25V) eff AC.
Hodnoty v zavorkach plati
pro omezené oblasti (jako
napf. medicina,
zemedélstvi).

Pfipojte meéfici kabely
Cervyeny = #/Cerny = -

+ -

C

Zapnéte pfistroj

@ - test segmentd (3 s)
- udaj o napéti (3 s)
(viz str. 6)

Méreni ionizaéniho proudu

Menu méfeni

Vybér menu
méreni
pomoci
tlacitek se
Sipkami.

Ulozte namérenou

hodnotu.

Na displeji se objevi
HOLD

UloZené namérené
hodnoty Ize vytisknout.



Nastaveni hranice alarmu

Diferencni tlak, tah

Zapnéte pfistroj

@ - test segmentti (3 s)
- Gidaj o napéti (3 s) Pomoci Sipek zvySujete

nebo snizujete hranici

(viz str. 6) alarmu.
Blikani po ukon¢eném méreni je
M . upozornéni, ze je nastavena hranice alarmu
enu merent a ze ji bylo dosazeno.

v 0854

Upozornéni:

Pokud mé mez alarmu hodnotu 0.00 nebo
0.0 je alarm pro odpovidajici hranici alarmu
vypnuty. Alarm pro dP nebo tah je po
vynulovani neaktivni. Nezobrazuji se na
displeji zadné symboly pro alarm.

Z vyroby je alarm deaktivovan, tzn., ze je
hranice alarmu nastavena na 0.00 nebo 0.0.

Xﬁ%gggir?)%ﬁoci Po provedené zméné hranice alarmu
tladitek se stisknéte tlacitko pro alarm. Zobrazi se

Sipkami. symbol ey} .

AP Rozsah pro nastaveni alarmu 0...200

R Rozsah pro nastaveni alarmu 0...-40

Automaticky skok do
menu méreni.




Nastaveni data / ¢asu

Zapnéte pfistroj
PREEPISTON @) stisknste tiacitko n

@ - test segmentii (3 s) Nastaveni minut

- udaj o napéti (3 s)
(viz str. 6)

Sipkami zvy-
Sujete nebo
snizujete
Giselnou hodnotu.
TlacitkemOK

se dostanete zpét
do menu

méfeni.

(7) Stisknéte tlagitko n

Nastaveni dne

Menu méreni

Sipkami zvy-
Sujete nebo
snizujete
@ Tlacitka [ a [ stisknéte éiselnou
soucasne. hodnotu.
TlagitkemOK
se dostanete
Nastaveni hodin zpét do menu
méreni.
Sipkami zvy-
Sujete nebo
snhizujete
Ciselnou
hodnotu.
TlagitkemOK

se dostanete
zpét do menu
méreni.

12



Nastaveni data / casu

Stisknéte tladitko I]

Nastaveni mésice
Sipkami zvy-
Sujete nebo
snizujete

a0 L} ciselnou hodnotu.
----- 1 TlagitkemOK
se dostanete
zpét do menu
méreni.

Upozornéni:

.o START | . N . ,
TlaCitkem Hown | je mozno zmeénit datovy
format zobrazeni dne/mésice (EUR) na
format (US).

@ Stisknéte tladitko n

Nastaveni roku

Sipkami zvy-
Sujete nebo
snizujete
¢iselnou hodnotu.
TlacitkemOK

se dostanete zpét
do menu

meéfeni.

Tlacitkem OK ulozte
provedenou volbu.
Zpét do vybéru
menu meéreni

Poznamka
Tlacitkem ESC je mozno opustit menu.
Nedojde k prevzeti zmén.
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Zména jednotek

Menu méreni

] Vybér menu
‘ méreni pomoci
@ Sipek.

@ Stisknéte tladitko I]

(3) Vyberte jednotku tlagitkem: [

Méreni diferen¢niho tlaku
hPa, mbar, mmH-O, inchH:-0

Méreni tahu
hPa, mbar, mmH-0O, inchH=0

Méreni diferencni teploty
OC, OF

Vybér je ulozen
Zpét do menu méfeni.

Tladitkem ™€ |ze menu opustit. Nedojde k
prevzeti zmén.

14



Udrzba

1 Otevrete kryt

f Pred vyménou akumulatort nebo bateiri pristroj

Vyména akumulatorii nebo baterie
Pokud se méfici pfistroj delSi dobu nepouziva, je tfeba
akumulatory/baterie vyjmout. Dojde-li ke znecisténi
pfistroje vytec¢enim bateriovych Clanku, zaslete jej do
servisu, kde bude vycistén a pfezkouSen.
Pouzivejte pouze typy akumulatord/baterii, které jsou
specifikovany v technickych datech.

vypnéte a odpojte od vSech pfipojenych méficich
okruht.
‘ Datum/Cas se pfi vypnuti pfistroj ulozi.

Vybité/vadné akumulatory nebo vybité baterie vyjméte
ze schranky pro baterie a nahradte je novymi
akumulatory nebo bateriemi.

Dejte pozor na spravnou polaritu akumulator(i nebo
baterii!

Pristroj provozujte pouze s uzavienym krytem schranky
baterii.

Vyména pojistky

Pred vyménou pojistky pfistroj vypnéte a odpojte od
vSech pfipojenych méficich okruhd.
Pouzivejte pouze typ pojistky, ktera je specifikovana v
technickych datech.

Pouziti pomocné pojistky, obzvlasté zkratovani drzaku
pojistky, je nepfipustné a mlze zplsobit
zni¢eni pfistroje a tézké zranéni obsluzného personalu.
Pfistroj provozujte pouze s uzavienym krytem pojistky.

4 Uzavrete kryt
zacvaknutim.

2 Vyjméte .
pojistku 3 Vlozte

nahradni
pojistku

Kontrola pojistky

Odpor na pfipojkach pojistky
naméreny ohmmetrem musi
byt ve stanoveném rozsahu.

15



Chybova hlaseni

Faze Symbol Pricina
Obecné Blika Low Bat Napéjeni pfistroje je pfili§ nizké. Klesne-li
Low Bat napéti baterie po 6.7 V, dojde
B k automatickému vypnuti.
V hornim radku Nepfipustna teplota okoli.
blika T PfizplGsobte teplotu okoli.
Ve spodnim fadku | ZasSlete pfistroj do servisu.
se objevi hlaseni
Exxx
Méfeni ioni- Misto namérené 1. Jedna nebo obé teplotni sondy

zacniho proudu

hodnoty se objevi
pouze Carky.

jsou jesté zasunuty.
Naprava: vytahnéte vSechny teplotni

-———— sondy z pfistroje.
2. Proud je pfilis velky
3. Je vadna pojistka
T1, T2, AT- Misto namérené 1. PFili§ vysoka nebo pfilis nizka teplota
Me T1 ] hodnoty se objevi 2. Vadna teplotni sonda
Al2

pouze Carky.

3. Teplotni sonda neni zasunuta.

16



Technicka data

testo 312
Méreni diferenéniho tlaku (AP)
Méfici rozsah: +200 hPa
Presnost: +0,5 hPa (0...50 hPa)
+2 hPa (>50 hPa)
Rozliseni: 0,1 hPa
Hranice alarmu: 100 hPa,

krok nastaveni 5 hPa
(firemni nastaveni)
Zobrazeni alarmu: akusticky a opticky
alarm pfi dosazeni
hrani¢ni hodnoty

Max. pfetizeni: 1 bar
Méreni tlaku
Méfici rozsah: +40 hPa
Pfesnost: < 3,00 hpa +0,08 hPa
> 3,00 hPa =1,5% z nam.hod.
Rozliseni: 0,01 hPa
Hranice alarmu: -0,04 hPa,

krok nastaveni 0,01 hPa
(firemni nastaveni)
Zobrazeni alarmu: akusticky a opticky
alarm pfi dosazeni
hrani¢ni hodnoty

Max. pfetizeni: 1 bar

Méreni teploty

Méfici rozsah: -40...+600 °C

Pfesnost: +0,5 °C (0...499,9 °C)
+0,5 % z n.h. (od +100 °C)

Rozliseni: 0,1°C

Méreni ionizaéniho proudu

Méfici rozsah: +100pA

Pfesnost: +3 pA

Rozliseni: 1pA

VSeobecna technicka data

Skladovaci teplota: -20...+60 °C

Provozni teplota: +5...+45 °C

Rozméry: 215 x 68 x 47 mm

Hmotnost: cca 400 g

Napajeni

Bateriovy provoz 9-V ¢élankové baterie, alkali-
mangan IEC 6LR61

Aku - provoz s akumulatory Testo

(0bj.&. 0515.0025),
typ Ni-MH IEC 6F22.

Ochrana proti pretizeni
Pojistka: 50mA, 125V, Super Flink FF
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Technicka data

Zaruka

PrFistroj: 24 mésicl

Sondy: 12 mésicl

Prislusenstvi 6 mésicu

Tiskarna 12 mésicu (s vyjimkou mechanizmu

tiskarny)
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Objednaci udaje

testo 312
Popis Obj.c.
Pristroj
testo 312-1 kompakini tlakomér v¢.
navodu k obsluze a bateri 0632.0312
Sondy
Kabel se svorkami pro méfeni ionizacniho proudu 0554.0551
Klestova sonda pro rychlé méreni teploty stoupacky a zpatecky
do max. +100 °C, pramér trubky max. 1” 0602.4692
Trubkova sonda s upinacim paskem do max. 120 °C 0628.0020
Prislusenstvi
Tiskarna protokolil Testo, dokumentace namérenych dat
s mistem méfeni, datem a ¢asem 0554.0547
Nahradni papir do tiskarny - rolicky 0554.0569
Akumulatory 0515.0025
Nabijecka pro akumulatory 9 V 0554.0025
Tlakova souprava s kominovou sondou 0554.3150
TopSafe, ochranné pouzdro 0516.0443
Pohotovostni brasna 0516.0191
Servisni kufr 0516.3120
Nahradni dily
Pojistka 0554.0406
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Poznamky






