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testo 312 - 2/3

Kompaktni €islicovy pfistroj pro méreni tlaku

Navod k obsluze

Mila Testo — zakaznice, mily Testo — zakazniku,

Vase rozhodnuti o nakupu testo 312 bylo spravné. Kazdy rok kupuiji tisice zakaznikl nase velmi
hodnotné pfistroje. Proto hovofi nejméné 7 dobrych davodu:

1) U nas souhlasi pomér ceny a vykonu. Spolehliva kvalita za dobrou cenu.

2) Vyrazné prodlouzené zaruky az 3 roky — podle pfistroje!

3) S odbornymi zkusenostmi / vic nez 40 let / feSime optimalné Vase méfici ulohy .

4) Nasi kvalitu potvrzuje certifikat podle ISO 9001.

5) Samoziejmé maji nase pfistroje od EU pozadované CE oznaceni.

6) Kalibraéni certifikaty pro vSechny méfené veli€iny. Seminare, poradenstvi a kalibrace na misté.
7) Také po nakupu Vas nenechame ,stat v desti“.

Nas 24 hodinovy servis Vam zarucuje rychlou pomoc v pfipadé technického poradenstvi, prvotnich a
naslednych kalibraci, zaruénich a pozaruénich oprav.

Mérici pristroj odpovida pozadavkam EN 50 082-1, EN 55 011 skupina 1 tfida A



Seznamte se bezpodmineéné pfed uvedenim do provozu!
MéFici pFistroj

Skladovani pfistroje v prostorach, kde se nachazeji rozpoustédla vede ke zkraceni zivotnosti
elektrochemickych snimacu

Tésnost

Pfed kazdym mérfeni vyzkousejte tésnost celého méficiho systému (pfistroj, sondy, hadicky a
zakonceni). Zkousku provedte napf. tak, ze jednim ventilem uzaviete cestu, kterou natlakujete
pumpickou.

Prezkouseni funkce pfi méreni diferenéniho tlaku

Pokud méfite diferencni tlak na plynovych rozvodech, nesmi se dostat zadny plyn do pristroje. Proto
pfed podobnym méfenim prezkousSejte fadnou funkci pfistroje dle tohoto navodu.

Mérici medium v hadiékach
Ménici se teplota méfeného media béhem méfeni ma vliv na vysledek méreni.
PrFistroj smi obsluhovat jen osoba s dostateénymi znalostmi pfistroje.

Dbejte na konkrétni bezpecnostni pfedpisy v mistech, kde provadite méfeni!

Nezobrazuji se Vam zadné naméiené hodnoty?
Poslete pfistroj do servisu!

Bezpeé€nostni pokyny

PFistroj smi byt pouzivan pouze za podminek a k ucelu, ke kterému byl konstruovan. Respektujte pfi
tom bezpecnostni pfedpisy a technicka data!

PFistroj musi byt pouzivan v souladu s technickymi specifikacemi a pfedepsanym zpusobem.

Zobrazeni kapacity baterie —
Napéti >7,5V
— provozni doba akumulatoru je cca 5 hodin

provozni doba baterie je cca 15 hodin
(pfi teploté okoli 20°C)

1 blikajici symbol, napéti <7,5V
provozni doba akumulatoru je cca 15 min
provozni doba baterie je cca 45 min
Pokud napéti akumulatoru klesne pod 6,7V vypne se pfistroj automaticky
(ochrana pred velkym vybitim)




Klavesnice origindl str.5

klavesy pro listovani
pomoci téchto klaves (A] a [¥] ) se méni métena velitina a soudasné slouzi ke zméné gisel pfi
nastavovani hodnot alarmu, datumu a ¢asu.

vybéroveé klavesy
slouzi k pfesunu na dalsi nastavovanou Cdislici pfi nastavovani hodnot alarmu, datumu a c&asu.
Pomoci nich Ize rovnéz ménit jednotky. (][] a[¥]). Vertikalni Sipky méni nastaveni parametra.

tisk
stisknutim klavesy tisk @.se hodnoty ulozené v paméti vytisknou na pfirucni tiskarné.

I/0 klavesa

pomoci I/O klavesy se pristroj zapina a vypina. Po vypnuti pfistroje zhasne displej automaticky

|
0
po cca 5 sekundach. Pokud vSak v této dobé stisknete libovolnou klavesu bude proces vypnuti
prerusen a pristroj pfejde do modu méreni tlakové diference. Po vypnuti pfistroje jsou vSechny
zobrazené hodnoty smazany.

klavesa pro preruseni
ESC].preruduje navoleny proces nebo vybér, popt. nasleduje opusténi podmenu.

klavesa OK
potvrzuje zménu parametru a uklada je do vnitini paméti pfistroje.

klavesa START/STOP
zahajuje méfeni. Po opakovaném stisku této klavesy je ,zmrazena“ hodnota na displeji.

klavesa ,,alarm zap/vyp*“
zapina popf. vypina akusticky alarm.



Priklad méreni pFistrojem testo 312-2/3

Zapnuti pFistroje

automaticky test

. stisknéte klavesu

110

. Pripojte hadice

1
0

. probé&hne automaticky test funkci pfistroje (na 3s se

rozsviti vSechny segmenty displeje)

4. bude zobrazena kapacita baterii/akumulatoru

. zobrazi se verze firmwaru ( na dvou fadcich)

Po 5 sekundach pfistroj vypina



Priklad méreni pFistrojem testo 312-2/3
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1. Pf¥ipojte hadice

3. pocatecni autotest (3s)
zobrazeni napéti (3s)
(viz str.6)

4. Méfici menu

4

5. Start méreni

5

2. zapnéte pfistroj prob&hne:

Méreni diferenéniho tlaku

testo 312-2: Rozsah 0...300 hPa, RozliSeni 0,1 hPa
testo 312-3: Rozsah 0...6000 hPa, RozliSeni 1 hPa

Kalibraéni faze

vyCkejte 5 sekund

promacknéte pfipojovaci
hadici — na displeji se
musi objevit udaj

méfenou hodnotu ulozte
8 do paméti — na displeji se
objevi HOLD

9 ulozena data mohou byt
vytisténa




Priklad méreni pFistrojem testo 312-2/3

A 4

1. Pf¥ipojte hadici

2. zapnéte pfistroj prob&hne:

3. - pocateéni autotest (3s)
- zobrazeni napéti (3s)
viz str. 6
- funkéni zkouska viz str.7
4. méfici menu
4
5. Méfici menu
6

volba méficiho menu
kurzorovymi Sipkami

"""""" v [a]

Malé tlaky / MéFeni tahu
testo 312-2: AP Rozsah 0...40 hPa, RozliSeni 0,01 hPa
testo 312-3: AP Rozsah 0...300 hPa, RozliSeni 0,1 hPa

6. start méreni

7. Kalibraéni faze

vyCkejte (5sekund)

8. upevnéte odbérovou
sondu v odtahovém
kanalu

na displeji se objevi
méfena hodnota

9 9. méfenou hodnotu ulozte
do paméti — na displeji se
objevi HOLD

10
10. ulozena data mohou byt

vytisténa




Priklad méfreni pristrojem testo 312-2/3

Varianty zapojeni

Prevodnik tlaku nasazujte
pfimo na pfistroj! Vhodny pro:

Nepouzivejte zadné - Pfezkouseni
prodlouzeni!

- Hlavni zkousku

- Zkouska
pouzitelnosti
stavajicich
rozvodu

- Méfeni rozvodu
vody

Dbejte na maximalni méfici
rozsah pfistroje.

Vys§si tlak, nez je uveden
v navodu poskodi pFistroj.
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Priklad méreni pristrojem testo 315-1

Prezkouseni / Hlavni zkouska

Tésnost

Provedte zkousku funkénosti pfstroje. Pfi méfeni na plynovém vedeni se nesmi zadny
plyn dostat do pfistroje.

Pfed kazdym mérfeni vyzkousejte tésnost celého méficiho systému (pfistroj, sondy, hadicky a
zakonceni). Zkousku provedte napf. tak, ze jednim ventilem uzaviete cestu, kterou natlakujete

pumpickou.
1. Priklad
Segment nasadte
a pevné dotahnéte
Manuelné vytisknéte
2. Pozor na spravné
pfipojeni
Odjistéte a testo 312
Pripojte Manuelni vyti§téni - po
10 min. dojde k vytiSténi
e namérenych hodnot
3. Zapnéte pristroj
Zahajte méfeni
stisknutim Vytléténe nameérené
hodnoty jsou OK/nebo
START/HOLD nejsou
4. Natlakujte rozvod



Nastaveni prahovych hodnot

Zkouska pouzitelnosti stavajicich rozvodu

1. Segment nasadte

a pevné dotahnéte

2. Pozor na spravné
pfipojeni
6. Akusticky signal po 1 min
Odjistéte a testo 312
Pfipojte 7. Namé&fenou hodnotu
tlaCitkem START/HOLD
" v podrzite
3. Zapn éte pfistroj
Zahajte méreni
stisknutim 8. Namérenou hodnotu
isknete
START/HOLD W
9. zjistite A
4, Natlakujte rozvod ) P
10. Pomoci posuvné tabulky
5. Vytiskne se po ¢atecni
tlak



Nastaveni prahovych hodnot

zapnout pfistroj

3. - poéateéni autotest (3s)
- zobrazeni napéti (3s)

Viz str. 6

4. méfici menu

4

5 .vybér méficiho menu
vertikalnimi Sipkami

diferenéni tlak (testo312-2/3), tah (testo312-2)

7. diferenéni tlak

! tah

v [a]

témito tlacitky zvySujete nebo snizujete
hodnotu alarmu

Pfed méfeni blika upozornéni, ze byly
nastaveny prahové hodnoty a bude s témito
hodnotami pocitano.

Upozorneéni:

Pfi nastaveni hodnoty alarmu na 0,00 je
odpovidajici prahova urover vyfazena. Po
nulovaci fazi je napfiklad vyfazena prahova
hodnota pro Dp, resp. tah. Nezobrazi se tedy
na dislpay Zadné symboly znazorujici alarm.

V tuto chvili je alarm deaktivovam je nastaven
na 0,0 (nebo 0,00). Pfed zménou prahovych
hodnot zmacknéte tlacitko alarmu. Na tuto
skutecnost je obsluha upozornéna blikajicim
symbolem -))).

Rozsah prahovych hohnot

testo 312-2 testo 312-3
Ap 0...200 0...6000
0...-40 0...300

automaticky skok do
méficiho menu
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Nastaveni datumu/éasu

zapnout pfistroj

3. - pocatecni autotest (3s)
- zobrazeni napéti (3s)
viz str. 6

4 méfici menu

5. Tlacitka [¥] a [A] sougastné stladte

Nastaveni hodin
S vertikalnimi Sipkami
[v] [A]vysite nebo snizite

hodnotu. Tladitkem OK se
vratite do mériciho menu.

11

6) Stisknout tlagitko [»]

Nastaveni minut

S vertikalnimi Sipkami

[v] [A]vysite nebo snizite
hodnotu. Tlacitkem OK se

vratite do mériciho menu.

7) Stisknout tlagitko ]

Nastaveni datumu

S vertikalnimi Sipkami

[v] [A]vysite nebo snizite
hodnotu. Tlacitkem OK se

vr atite do mériciho menu.



Nastaveni datumu/éasu

8) Stisknout tlagitko [»]

Nastaveni mésice

S vertikalnimi Sipkami

[v] [A]vysite nebo snizite
hodnotu. Tlacitkem OK se

vr atite do mériciho menu.

poznamka: tlaCitkem START/HOLD lze ménit zobrazeni datumu evropsky (den/mésic) nebo
americky format (mésic/den))

9) Stisknout tlagitko [»]

Nastaveni roku

S vertikalnimi Sipkami

[v] [A]vysite nebo snizite
hodnotu. Tlacitkem OK se

vr atite do mériciho menu

10
Tlagitkem OK volbu ulozite.

Zpét do méficiho menu

Upozornéni: Klavesou ESC Ize menu opustit. V tomto pfipadé nejsou zadné zmény
akceptovany.

12



Zmeéna jednotek

meérFici menu

vertikalnimi Sipkami

[v] 4]

2) Stisknout tlagitko [»]
3)vybér jednotek

méreni diferenéniho tlaku
hPa, mbar, mmH-0, inchH,0,

méreni tahu
hPa, mbar, mmH,0, inchH,0, (jen testo 312-2)

potvrdit vybér
zpét do méficiho menu

Klavesou ESC Ize menu opustit. V tomto pfipadé nejsou Zzadné zmény akceptovany.

13



udrzba

vymeéna baterii nebo akumulatort

Pokud se pristroj del§i dobu nepouziva, vyjméte baterie/akumulatory. Pokud by se pfesto stalo,
Ze se vnitfek pfistroje znecisti vyteklymi bateriemi, zadejte jeho opravu autorizovanému
servisnimu stfedisku. Zde bude pfistroj odborné prezkousen.

Pred vyménou baterii/akumulatoru pristroj vzdy vypnéte
a odpojte od v§ech elektrickych obvodd.

Poznamka:
1) Datum a éas budou zachovany

2) Vzdy pouZivejte pouze typ baterii/akumulatord
uvedeny v technickych datech

Vycerpané a poskozené baterie v€as vyjméte z pfistroje a nahradte je novymi.

Dbejte na spravnou polaritu.
PFistroj maze byt provozovan pouze s uzavienym
bateriovym krytem.

Chybova hlaseni

faze symbol pFi€ina

v§eobecné blikd symbol ,Low Bat* PFili§ nizké napajeci napéti
pristroje. Pokud napéti poklesne
pod 6,7V vypne se pfistroj

automaticky.
V horni ¢asti displeje blika symbol ,L* PFilis nizka okolni teplota.
Teplotu upravit
Ve spodni fadce displeje se objevuje Pristroj zaslat do autorizovaného
hlaseni Exxx servisu

e - tlakovy senzor pretizen

14



technicka data

skladovaci teplota:
pracovni teplota:

V§eobecna technicka

-20...60°C
+5...45°C

data pro testo 312-2 a testo 312-3

rozmery: 215 x 68 x 47 mm
vaha: cca. 400 gramu
Méreni diferenéniho tlaku
testo 312-2
L DP
MéfFici rozsah +40 hPa +200 hPa

<3,00 hPa +0,03 hPa

10,5 hPa (0...50 hPa)

Pfesnost
>3,00 hPa +1,5% z rozsahu +2 hPa (>50 hPa)
RozliSeni 10,01 hPa 0,1 hPa
Prahové hodnoty -0,01...-40 hPa 0,1...200 hPa
Nastavovaci krok 0,01 hPa 0,1 hPa
Alarm Akusticky a opticky
Max. pretizeni 1 bar
testo 312-3
Méfici rozsah +300 hPa +6000 hPa

+0,5 hPa <50 hPa

+4 hPa <400 hPa

Pfesnost +2% z rozsahu 400-2000 hPa
+1,5% z rozsahu 250 hPa
+4% z rozsahu >2000 hPa
RozliSeni 10,1 hPa +1 hPa
Prahové hodnoty 0,1...300 hPa 1...6000 hPa
Nastavovaci krok 0,1 hPa 1 hPa
Alarm Akusticky a opticky
Max. pretizeni 1 bar
Méreni tahu (jen testo 312-2)
testo 312-2
Méfici rozsah +40 hPa

<3,00 hPa +0,03 hPa

PFesnost
>3,00 hPa +1,5% z rozsahu
Rozliseni 0,01 hPa
Prahové hodnoty -0,01...-40 hPa
Nastavovaci krok 0,01 hPa
Alarm Akusticky a opticky
Max. pretizeni 1 bar
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Zaruky firmy Testo

Pristroj: 24 mésica
sondy: 12 mésicu
prislusenstvi: 6 mésicl
CO elektrochemicky clanek: 12 mésicu

Vazena zakaznice, Vazeny zakazniku,

dékujeme Vam za dlvéru, kterou jste projevil(a) pfistrojum firmy Testo koupi tohoto pfistroje. Vase
rozhodnuti bylo spravné. Kvalité vyrabéné produkce je vénovana soustavna pozornost a systém fizeni
jakosti byl certifikovan podle normy ISO 9001 Vyskytnou-li se i pfes duvody pro reklamaci naseho
vyrobku, odstranime nedostatky bezplatné, pokud jejich pfi€inou byly prokazatelné nedostat-ky pfi
vyrobé. Predpokladem vsak je, Zze zjiSténou zavadu nam bezodkladné nahlasite jesté v prubéhu
zaru¢ni lhaty.

Pfirozené se zaruka nevztahuje na dily podléhajici béznému provoznimu opotiebeni (akumulatory,
snimace plynd, filtry, méFici elementy, atd.). Zaruce rovnéz nepodléhaji snadno rozbitné dily. Dale neni
mozné uplathovat zaruku, jestlize k poSkozeni doslo neodbornym, popf. nasilnym zachazenim, nebo
manipulaci, ktera neodpovida pokyndm uvedenym v navodu k pouzivani.

Zaruka rovnéz zanika pokud
byl pfistroj otevien (neni-li to vyslovné povoleno v navodu k uzivani)
byla poSkozena nebo prepsana identifikacni znacka pfistroje (napf. vyrobni Cislo)

Pro ru¢ni pfistroje je zaruka 36 mésicu, pro sondy 12 mésict. Pokud neni definovano jinak, vztahuje
se na pfislusenstvi zaruka 6 mésicu. Vykony spojené se zarukou nemaji za nasledek prodlouzeni doby
zaruky.

Pokud jsou v souvislosti s provedenim zaru€ni opravy uskute¢nény dalSi opravy nebo sefizeni, budou
zakaznikovi nauctovany stejné, jako naklady na prepravu a zabaleni.

Jiné naroky (napf.nahrady za Skody vzniklé v disledku $patné funkce nebo poruchy pfistroje v zaruéni
dobé) nelze uplatiiovat.
Pozaruéni opravy

Samoziejmé jsme pfipraveni odstranit i zavady vzniklé po uplynuti zaru¢ni doby. PFistroj peclivé
zabalte (pokud mozno do originalniho obalu) a odeslete do naseho servisniho stfediska. Neopomerite
pFipojit struény popis zavady, popf. telefonni Cislo odpovédného pracovnika, pro pfipad upfesnéni
zavady.
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Udaje pro objednavku testo 312

popis objednaci €islo
Pristroj
testo 312-2 kompaktni tlakomér vcetné baterie a navodu k pouzivani 0632 0313
testo 312-3 kompaktni tlakomér véetné baterie a navodu k pouzivani 0632 0314
prislusenstvi
testo tiskarna pro protokolovani vysledktd méreni, datumu a ¢asu, véetné 0554 0545
méfFiciho mista
nahradni papir do tiskarny 0554 0569
akumulator pro tiskarnu (4 ks) 0515 3120
akumulator pro pfistroj 0515 0025
nabijeé pro akumulator 9 V 0554 0025
nabijeé pro tiskarnu 0554 0110
souprava pro méreni tlaku s kominovou sondou 0554 3150
ochranné pouzdro TopSafe 0516 0443
pohotovostni bragna 0516 0191
servisni kuffik 0516 3120
tlakovaci sada - hadice s balénkem 200 mbar 0554 3153
pumpa pro tlakovaci sadu 0554 3157
jednotrubkova krytka- pfipojeni na plyn. potrubi 0554 3156
. . 0554 3161
dvojventil
. " . 0554 3162
nastavec na uzavreni vedeni
: . - 4 31
propojovaci hadice LW6 0554 3158
0554 3151
konicky zkusebni uzavér 1/2“
. . . ey 0554 3155
konicky zkuSebni uzavér 3/4“
. . e 0554 3152
konicky zkusebni uzaveér 1“
. A 0554 3163
vysokotlaka dvojzavitova prachodka 3/8* + 3/4“
N 0554 3164
vysokotlaka dvojzavitova prichodka 1/2¢ + 1¢
0554 3160
vysokotlaka sada s kufrem
0554 3159
tlakovy prevodnik 1...6 bar
VY pt Y I 0554 3168
tlakovy F)revodnlk 1...1000 mbar 0554 3165
kufr — hlinik, na celé pfislusenstvi 0554 3166
spray na vyhledavani netésnosti 0554 3169
pfepoéitavaci tabulka 0563 0314
kompletni sada pro plyn. a vodni rozvody
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