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Bezpecnost a Zivotni prostredi

K tomuto dokumentu

Pouziti

> Prectéte si tuto dokumentaci pozorné a seznamte se s
vyrobkém dfive, nez jej zatnete pouzivat. Dbejte pfedevsim
bezpecénostnich a varovnych pokynu, abyste predesli
pfipadnym Urazim a $kodam na vyrobku.

> Tuto dokumentaci uchovavejte na dosah, abyste ji v pfipadé
potfeby monhli pouzit.

> Predejte tuto dokumentaci pfipadnému pozdé&jSimu uzivateli
vyrobku.

Symboly a konvence popist

Zobrazeni |Vysvétlivka

A Varovny pokyn, stupen nebezpeci odpovida
pouzitém slovu vyjadfujicimu signal:

Varovani! Maze dojit k tézkym poranénim.

Pozor! MGze dojit k lehkym poranénim nebo
hmotnym Skodam.

> Provedte uvedena bezpecnostni opatieni.

Upozornéni: zakladni nebo pokracujici
informace.

o

Postup: vice kroki, jejichZz posloupnost musi byt
2 dodrzena.

> . Postup: krok, pfip. mozny krok.

- Vysledek postupu.

Prvky pfistroje, displeje pfistroje nebo obsahu
programu.

Ovladaci tlacitka pfistroje nebo ikony programu.

Funkce / cesty uvnitf menu.

Vsunuti pfikladu
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Zajisténi bezpecnosti

>

Pouzivejte vyrobek pouze k tomu, k éemu je uréen a v
rozmezi parametril uvedenych v technickych datech.
Nepouzivejte silu.

Také na objektech uréenych k méfeni nebo v okoli méfeni
mohou vznikat nebezpeci: dbejte pfi provadéném méfeni na
bezpecénostni pokyny platné pro aktualni misto.

Neprovadéjte kontaktni méfeni na neizolovanych, elektricky
vodivych &astech.

Neskladujte pfistroj spolu s rozpoustédly. NepouzZivejte
vysouSeci prostredky.

Provadéjte na tomto pfistroji pouze takovou udrzbu, jaka je
popsana v dokumentaci. Drzte si pfitom pfedepsanych
postupu. Pouzivejte pouze originalni nahradni dily od firmy
Testo.

Udaje o teplotach na sondach/gidlech se vztahuji pouze na
méfFici rozsah senzoriky. Nevystavujte rukojeti a kabely
teplotam nad 70°C (158°F), pokud tyto nejsou vyslovné pro
vysoké teploty certifikovany.

Ochrana zivotniho prostredi

>

Vadné nebo vybité akumulatory/baterie likvidujte v souladu
s platnymi zakonnymi ustanovenimi.

Po skoné&eni doby vyuziti odvezte vyrobek do sbérného
mista tfidéného odpadu pro elektrické a elektronické
pristroje (dbejte mistnich pfedpist) nebo vyrobek vratte
firmé Testo k likvidaci.



Specifikace vykonu

Pouziti

testo 312-4 je rucni tlakomér, ktery byl vyvinut specielné pro
pouziti v topenarstvi.

Hlavni oblasti pouZiti a méfeni jsou:

Plynovody

+  Provadéni zkousky pevnosti podle CSN EN 1775

+  Provadéni zkousky t&snoti podle CSN EN 1775

» Zjisténi provozuschopnosti metodou poklesu tlaku

» Kontrola regulace tlaku v€. Zaznamu naméfenych hodnot az
do 24 hod.

» Kontrola pfipojovaciho tlaku plynu na plynoméru

» Kontrola provozniho tlaku plynu na plynoméru

* Nastaveni tlaku na tryskach pro sefizeni plynovych
horakd/ohtivacl

Vodovody

» Kontrola tésnosti kanalizacnich potrubi podle DIN EN 1610

* Provadeéni zatézovych zkousek do 15 bar u vodovodnich
zarizeni

Pfenos dat

» Tisk pres standardni IR tiskarnu testo

+ Prenos dat do pocitaCového softwaru Easyheat
Pfistroj se vyznacuje nasledujicimi vlastnostmi:

» Sprava méficiho mista

+ Rizeni dat pomoci softwaru Easyheat

+ Tisk vysledkl méfeni ,na misté€” pomoci tiskarny protokoll
testo

+ Mé&feni teploty

* Moznost pfipojeni Siroké palety sond a Cidel pro pokryti co
nejvice zadani v oblasti méfeni s jednim pfistrojem
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Technicka data

Charakteristika

Hodnoty

MéfFici rozsahy a

0...3hPa: £0.03 hPa

presnost 3...40hPa: +1.5% z nam. hodn.
41...200hPa: +2 hPa

Vlastni mira 0.3 % poklesu tlaku ze zkuSebniho tlaku

netésnosti za Casovy usek 1 minuty

Pfipustna média

vzduch, neagresivni plyny

Napajeni

9V ¢lanek (6LR61) alkali-mangan nebo
sitovy zdroj 12V DC

Rozhrani sondy

valcovy 8-pdlovy konektor

Rozhrani pocitace

sériové, pfipojovaci kabel 0409 0178

Rozhrani tiskarny

infradervené

Pamét

cca 25000 namérenych hodnot

Zivotnost baterie pfi
dlouhodobém
provozu s internim
tlakovym senzorem

30 hod. s alkali-mangan,
pfi 25°C/77°F a bez podsviceni

Senzor

piezoresistivni

Skladovaci/
pfepravni teplota

-20...70°C /-4...158°F

Provozni teplota

0...50°C /32...122°F

Hmotnost (v&.
TopSafe a baterie)

cca. 600g/11lb 50z

Material pouzdra

ABS

Rozméry (d x $ x v)

219 x 68 x 50mm/8.5" x 2.5" x 2"

Interval méreni

automaticky: 1 s...24 hod, rychle: 0.04 s

Interval aktualizace
na displeji

2/s, pfi rychlém mérfeni: 4/s

Zaruka

24 mésicu

Smérnice EG

2004/108/EG
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Popis vyrobku
Prehled

Prvky obsluhy a pripojeni
(3 e . } 1

testo 3124 @

1 IR-rozhrani pro tiskarnu protokold
2 Klavesnicer

Tlac¢itko |Funkce

Tisk

Volba naméf.hodnoty 1(horni fadek), volba menu

Zapnuto/vypnuto

UloZeni dat

Otevfeni Urovné menu, potvrzeni vybéru, provedeni
funkce

Vynulovani tlakové sondy

m
[72]

ESC Preruseni akce, uroven menu zpét. V menu meéfeni:
podsviceni zapnuto




4.1.2.

testo

Tlagitko

Funkce

(V] Volba namét.hodnoty 2 (spodni fadek), volba menu

Podrzeni naméfené hodnoty, zobrazeni hodnoty

max. / min. / primér

3 Schranka baterii (zadni strana)

4 Konektory

Konektor Funkce
Konektor 1: termoc¢lankova sonda
(Typ K), sonda NTC, tlakova sonda
Konektor 2: termoc¢lankova sonda
(Typ K), sonda NTC, tlakova sonda
Propojeni s pocitatem
Sitovy zdroj 12V DC (0554 0088)
Tlakova pfipojka s rychlospojkou
Tlakova pfipojka s rychlospojkou
Displej
1—[M.BH N.HEGA|mm:)
B -0
:—HHNHANREER
s— 4 Ll
O
st | 1 11111
s— 0
CJ U
6 —=<Hold Max Min Meane Mean®)
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1 Informace o stavu

Symbol Funkce

M. Pocitadlo pro oznaceni uloZzenych protokolu pfi
ruénim, automatickém a rychlém ukladani fad
naméfenych hodnot.

N 0000 Pocitadlo pro oznageni namérenych dat v fadé
naméfenych hodnot pfi automatickém a rychlém
ukladani.

| sviti: nastaveno ruéni ukladani.
blika: ukladaji se aktualni naméfené hodnoty.

| sviti: nastaveno automatické ukladani.
blika: bézi automatické ukladani.

H-u VymaZe se obsah paméti.

sviti: je mozné tisknout.
blika: je aktivovana funkce tisku.

[T Stav nabijeni akumulatoru / baterie. Cerné
segmenty zhasinaji se snizujici se zbytkovou
kapacitou

L blika: baterie / akumulator je vybity. PFistroj se
béhem 1 minuty sdm vypne.

2 Popis interniho senzoru (i), externi tlakové sondy / pfip.
konektoru pro vstup (P1), externi teplotni sondy / pfip.
konektoru pro vstup (T1), diferenéni hodnota Ap ( ) or
At ( ) a jednotka mérné veli€iny

3 Naméfena hodnota 1

4 Popis externi tlakové sondy (P1 nebo P2), externi teplotni
sondy / pfip. konektoru pro vstup (T1 nebo T2) a jednotka
meérné veliciny

5 Naméfena hodnota 2

6 Funkce méfeni

41.3. Pfehled menu

Menu je roz€lenéno az do 3 urovni — podle funkce.

12



Uroveri 1

Uroveii 2

Uroveni 3

1 Méfeni

11 Zk. pevnosti

12 Mira netésnosti

13 Zk. tésnosti

2 Méfici misto

3 Pamét

31 Man/Auto

32 Konfig.

33 Tisk

34 Stav

35 Smazat

4 Pristroj

41 Cas

42 Auto Off

43 Jednotka

431 P Nizky

432 P Vysoky

433 ISO/US

434 °C/I°F

44 Svétlo

5 Servis

51 Data

52 Jazyk

53 Typ baterii

54 Tovarni reset

13



Uroveri 1 Uroveii 2

Uroveni 3

6 Zadani 61 Pevnost

611 Cas ustaleni

612 Cas méfeni

613 Hotovo

62 Unik

621 Cas ustaleni

622 Cas méreni

623 Hotovo

63 Tésnost

631 Cas ustaleni

632 Cas méfeni

633 Hotovo

64 Pref

65 Objem

651 Vnitf.prdmér 1

652 Délka 1

653 Vnitf.primér 2

654 Délka 2

655 Vnitf.primér 3

656 Vnitf.primér 3

657 Hotovo

66 Pabs

7 Druh plynu -

14
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Zakladni vlastnosti

Napajeni

Napajeni pfistroje testo 312-4 probiha volitelné pres:

* 9V-¢lankovou baterii, typ: IEC 6LR61 (soucast dodavky)
*  9V-akumulator, typ: NiMH IEC 6F22 (0515 0025)

+ sitovy zdroj (0554 0085)

Pfi pfipojeném sitovém zdroji probiha napajeni automaticky

pres sitovy zdroj a akumulator pfistroje se nabiji (pouze pfi
okolni teploté : 0...45°C).

Nabijeni akumulatoru pfistroje je také mozné pres nabijeci
adapteér, ktery je mozné obdrzet jako pfisluSenstvi (0554 0025).

Prvni kroky

Baterie / vloZzeni akumulatort

i Aby nedoslo ne ztraté dat, je tfeba pfistroj pfi vyméné
baterii/akumulatort bezpodmine¢né vypnout a
baterie/akumulatory béhem 10 minut vyménit.

1. Otevrete schranku baterii na zadni strané pfistroje.
2. Vlozte bateriovy Clanek/akumulator (pozor na polarizaci!)
3. Uzaviete schranku baterii.

Sondy / pripojeni sond

PFipojte sondy pfed zapnutim pfistroje. Charakteristické
hodnoty sondy se nactou pfi zapnuti pfistroje. Dejte pozor na
pevné usazeni sondy, nepouzivejte silu!

> Pfipojte termoclankovou sondu (typ K), sondu NTC,
tlakovou sondu do konektoru 1 a konektoru

> Tlakové hadicky pfipojte na + a -.

A Pozor! Nebezpeci poranéni v pfipadé vyskoceni
tlakové hadicky z pfipojovaciho konektoru!

> Je tfeba dbat na spravné spojeni.

i Externi sondy maji pfi snimani méfenych hodnot
prednost pfed internimi senzory. Jsou zobrazovany
maximalni 2 méfici kanaly.

> Pfipojte nyni externi sondy, pokud je pro aktualni
zadani potfebujete.

15
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Zapnuti

i Pfed zapnutim pfipojte pozadované sondy.

1. Zapnéte pfistroj pomoci tla€itka .
- Probiha test displeje: vSechny segmenty displeje sviti po
dobu cca 1 s.

- Provadi se automatické rozpoznani sondy. Nasleduje
zobrazeni napajeciho napéjti a aktualniho Casu.

Pfi prvnim uvedeni do provozu nebo po resetu do firemniho

nastaveni se otevie automaticky funkce (jazyk).

Nastavte poZadovani jazyk pro menu:

> Pomoci tlaitka \Il nebo E vyberte jazyk a potvrdte

pomoci .

- Zobrazi se aktualni méfené hodnoty. Pfistroj je nyni
pfipraven k provozu.

i V hornim fadku se zobrazuje méfena hodnota interniho
senzoru.

Mérena hodnota externé pfipojené sondy se zobrazuje
ve spodnim Fadku.

V pfipadé pouziti dvou externich sond je méreni
interniho senzoru deaktivovano.

* Levy konektor sondy: horni fadek
* Pravy konektor sondy: spodni fadek

* Ap : Pomoci tlagitka |I| nebo E zobrazite
vypocteny rozdil tlaku (tlak/teplota)

Vypnuti

o Namérené hodnoty, které nebyly ulozeny, se vypnutim
1 pfistroje ztrati!

>  Pfistroj vypnéte pomoci tlacitka _
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6.1.1.

Pouziti vyrobku

Nastaveni

Navigace v menu

1.
2.

>

Tlac¢itkem otevrete hlavni menu.
Pomoci tlacitka |I| nebo E vyberte menu a vybér

potvrdte .

Krok 2 opakujte, dokud nedosahnete urovné funkce.

Tlagitkem (A] nebo (V] je mozné podle bodu menu
provadét zadani. Tlacitkem se zadani potvrdi.

. . L ESC - . . N
Stisknutim tlacitka se vratite o urovef menu zpét.

vwvr

Mérici misto

1.

V hlavnim menu tlaitkem (A] nebo (V] vyberte

TlacCitkem aktivujte méd nastaveni.

Zobrazi se akutalné nastaveni méfici misto. Pokud byl pfes
software Easyheat zadan nazev méficiho mista, tak se
navic zobrazi i tento nazev.

Jestlize jsou pod zvolenym méFicim mistem jiz ulozena
data, zobrazi se 1.

Stisknutim tlacitka (A] nebo (V] zvolte pozadované
méfFici misto.

Pro vloZzeni nového méficiho mista:

>

Opakované stisknéte talcitko I\ dokud se na spodnim
fadku neobjevi

°
1

Pfi prvnim uvedeni do provozu je vlozeno méfici misto.
Lze pfidat az 98 dalSich méficich mist.

4.

Vybér potvrdte tlagitkem [,

17
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Pamét’
1. Sipkami (A] nebo (V] vyberte a vybér potvrdte
tiagitkem [OK].

2. Sipkami II nebo Iil zvolte pozadovany méd paméti.
3. Mdd nastaveni aktivujte pomoci .
Man/Auto

1. éipkami \I\ nebo il zvolte manualné, automaticky nebo
rychle a vybér potvrdte tlaitkem .

. . stisknutim tladitka v nahledu mérfeni se
ulozi aktualni méfena hodnota.
. . stisknutim tlacitka v nahledu méreni

se spusti méfici program. Automatickym méficim
programem mohou byt 24 hodin zaznamenavany
mérené hodnoty (interval méfeni: 1 sekunda).

. : stisknutim tlacitka v nahledu méfeni se
uklada automaticky 25 méreni za sekundu. Rychlé
meéfeni je mozné s tlakovymi sondami nebo internim
tlakovym senzorem. MGze byt vyhodnocen jenom 1
kanal, pfi¢emz plati nasledujici pofadi: externi tlakovy
senzor pfed internim tlakovym senzorem, kanal 2 pfed
kanalem 1.

Konfigurace

Nastavte méfFici program (pokud byla pod
zvolena funkce nebo

1. Sipkami \I| nebo (V] nastavte interval méfeni. Pro rychly
posuv tam/zpét podrzte tlacitko stisknuté.

2. Vybér potvrdte tlaitkem (9],

3. Sipkami \I| nebo il nastavte po€et méfeni. Pro rychly
posuv tam/zpét podrzte tladitko stisknuté.

- Proinformaci ze zobrazi v hornim fadku doba trvani méfici
fady.

4. Potvrdte tlacitkem .
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6.1.3.

Nastavte méfFici program (pokud byla pod
zvolena funkce ):

1. Sipkami \I| nebo \i' zvolte pocet mé&feni. Pro rychly
posuv tam/zpét podrzte tlagitko stisknuté.

2. Vybér potvrdte tlaitkem (9],
Tisk

Je mozné vytisknout protokoly uloZzené k méficimu mistu,
naméfenou hodnotu a ostatni parametry (hustota, teplota,
vlhkost, tlak, prafez, korekéni faktor, faktor Pitotovy trubice)

- Neni-li protokol uloZzen, zobrazi se na displeji

1. Tlacitky (A] nebo (V] vyberte protokol. Pro rychly posuv
tam/zpét podrzte tlacitko stisknuté.

2. Vybér potvrdte tiatitkem (2%,

- Data jsou zasilana pfes infracervené rozhrani na tiskarnu.
B&hem prenosu dat blika = .

Stav
Zobrazuje volné misto paméti v %.

Vymazat

Kompletni obsah paméti Ize vymazat. Mazani jednotlivych
protokolll nebo méficich mist neni mozné.

> Tiagitky (A nebo LW zvolte Ano nebo Ne a vybér
potvrdte tlacitkem .

* Volba : obsah paméti se smaze.
* Volba nebo : postup je pferusen.
Pristroj
1. Vyberte v hlavni menu pomoci Sipek |I| nebo E
a vybér potvrdte tlacitkem _

2. Sipkou |I\ nebo E zvolte pozadovanou funkci /
pozadované menu a potvrdte tlaCitkem .

3. Pomoci aktivujte méd nastaveni.
Cas
Lze nastavit ¢as a datum.

19
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1. Sipkou (A nebo Ad nastavte hodiny (hh). Pro rychly
posuv tam/zpét podrzte tladitko stisknuté.

2. Nastaveni potvrdte tlacitkem .
3. Kroky 1 a 2 opakujte pro nastaveni dalSich hodnot.

Funkce Auto Off (automatické vypnuti)

Fukce automatického vypnuti mize byt aktivovana nebo
daktivovana.

1. Sipkou |I| nebo E zvolte nebo a
volbu tlacitkem potvrdte.
. : pfistroj se po 10 minutach necinnosti
automaticky vypne.
. : pfistroj se automaticky nevypina.
Jednotka

Jednotky méfenych veli€in Ize nastavit. Které jednotky jsou k
dispozici je zavislé na zvoleném nastaveni pod :

. : Pa, hPa, mbar, kPa, bar, psi, mmWS, Torr

. : Pa, hPa, mbar, kPa, bar, psi, InW, InHg

Je mozné nasledujici pfifazeni mérnych velicin:

. (nizkotlak): jednotka pfi méfenich s internim

tlakovym senzorem (do 200hPa) a externi sondou
diferenéniho tlaku a absolutniho tlaku (do 15bar).

. (vysokotlak): jednotka pfi méfenich s externi
sondou relativniho tlaku s méficim rozsahem (-1 az 15bar).

. (teplota).

1. Sipkou (A nebo LY zvolte a vybér potvrdte
Hagitkem (9K,

2. Sipkou LA nebo LY zvolte nebo US a vybér
potvrdte tlacitkem .

3. Sipkou LA nebo (V] vyberte
a vybér potvrdte tladitkem .

4. Sipkou [A] nebo (V] vyberte jednotky a vybér potvrdte
tagitkem (K],

> Pokud je potfeba pfifadit jiné mérné veli€iny, opakujte kroky
3a4.

, nebo
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6.1.4.

Svétlo
Podsviceni displeje Ize aktivovat nebo deaktivovat:

. : podsviceni displeje se stisknutim tlaCitka zapne
na 30 sekund. V médu méfeni Ize podsviceni displeje

zapnout na 30 sekund tlacitkem .

. : podsviceni displeje je deaktivovano.

> Sipkou LA nebo LY 2volte nebo a
volbu potvrdte tlacitkem _

Servis

1. V hlavnim menu vyberte Sipkou \Il nebo il a
potvrdte tlacitkem .

2. Sipkou |I| nebo E vyberte poZzadovanou funkci /
pozadované menu.

3. Vybér potvrdte pomoci a Sipkou |I| nebo E zvolte
pozadovanou funkci.

4. Pomoci aktivujte méd nastaveni.

Data

Zobrazi se napéti baterii a verze firmwaru.

> Stisknéte tlagitko [ & | pro vytisténi viech dajt o pistroj.

Jazyk

Lze nastavit jazyk pro menu pfistroje.

K dispozici jsou nasledujici jazyky.

> Sipkou |I| nebo E zvolte poZzadovany jazyk a vybér
potvrdte tlaCitkem .

Typ baterii

Je mozné nastavit pouzivany typ baterii.

o Nabijeni akumulatoru v pFistroji je mozné jen tehdy, je-li
1 vloZzen akumulator a je nastaven typ baterie
Nastavte typ baterii pouze tehdy, je-li v pfistroji
vloZen akumulator.

> Sipkou [A]nebo [ V] vyberte nebo a
vybar potvrdte tlagitkem [OK].
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Reset do firemniho nastaveni

Nastaveni pfistroje Ize vratit do stavu, ve kterém byl pfistroj
dodan (firemni nastaveni).

i Pozor: pfi provadéni resetu do firemniho nastaveni se
kompletné vymaze pamét.

Vrati se nasledujici funkce:

Funkce Nastaveni po provedeném resetu
Auto Off Zapnuto
Svétlo On (Zapnuto)
Doba ustaleni 5
Doba méfeni 10’
Referenéni tlak 22hPa
Objem 0.001

Vnitf.primér 1  [Omm

Délka 1 0.00m

Vnitf.prdmér2 |Omm

Délka 2 0.00m

Vnitf.pramér 3 |0mm

Délka 3 0.00m
Absolutni tlak 1013hPa
Jednotky ISO
Jednotka tlaku hPa
Jednotka teploty °C

Typ baterii

Battery (Baterie)

Jazyk

English (Angli¢tina)

Ukladani do paméti

Manualni

Druh plynu

> Sipkou (A nebo LY 2volte nebo

Natural gas (Zemni plyn)

a volbu

potvrdte tlacitkem .

* Volba
*« Volba

: provede se reset do firemniho nastaveni.
ESC L
nebo : akce se prerusi.
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6.1.5.

Zadani

1. V hlavnim menu vyberte Sipkou (A] nebo (V] a
vybér potvrdte tladitkem .

2. Sipkou |I| nebo E zvolte pozadovanou funkci.

3. Pomoci aktivujte méd nastaveni.

Zkouska pevnosti, zkouska provozuschopnisti, zkouska
tésnosti

Dobu ustaleni (doba uklidnéni pfed zkusebni dobou) a dobu
méfeni (zkuSebni doba) pro méfici postupy zkousky pevnosti,
provozuschopnosti a zkousky tésnosti je mozné nastavit.

1. Sipkou |I| nebo E nastavte . Pro rychly
posuv tam/zpét podrzte tlagitko stisknuté.

2. Potvrdte vybér pomoci .
3. Tlacitkem aktivujte méd nastaveni.

4. Sipkou (A nebo V] nastavte Pro rychly
posuv tam/zpét podrzte tlacitko stisknuté.

5. Potvrdte vybér pomoci .
6. Potvrdte oznameni tlaCitkem .

Pref (Referencni tlak)

Lze nastavit referenéni tlak, pomoci kterého ma byt provadéno
meéfeni.

1. Sipkou |I\ nebo E nastavte hodnotu referenéniho tlaku.
Pro rychly posuv tam/zpét podrzte tlacitko stisknuté.

2. Potvrdte vybér pomoci .

- Pristroj se pfesune na funkci

Objem

Pfi méfeni miry netésnosti je pozadovan objem potrubi.

Lze zadat tfi vnitfni primeéry (v mm) a tfi délky trubky (v m), z
nichz se vypocitaji tfi dil¢i objemy. Objem potrubi se vypocita
sectenim tii dil¢ich objemd.

1. Sipkou [A]nebo (V] vyberte
2. Potvrdte pomoci .
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6.1.6.

6.2.
6.2.1.
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3. Sipkou |I| nebo E nastavte hodnotu. Pro rychly posuv
tam/zpét podrzte tlacitko stisknuté.

4. Vybér potvrdte tiacitkem (9K,
5. Nastaveni ostatnich hodnot ( pro prvni dil&i objem,
a pro druhy dil€i objem,
a pro treti dil¢i objem) provedte
stejné, jako postupné kroky 2 az 4.
6. Oznameni potvrdte tlaCitkem .
Pabs (Absolutni tlak)

Je mozné nastavit absolutni tlak, ktery se pouziva pro vypocet
hustoty.

1. Sipkou |I| nebo i' nastavte absolutni tlak. Pro rychly
posuv tam/zpét podrzte tlacitko stisknuté.

2. Volbu potvrdte pomoci .

Druh plynu
1. V hlavnim menu vyberte Sipkou |I| nebo il
2. Vybér potvrdte tlagitkem [OK .

3. Zvolte Sipkou \I| nebo E

, nebo

4. Volbu potvrdte tlaCitkem .
Méreni

Dulezité informace pro méreni tlaku

Kolisani teploty a zmény polohy ovliviiuji pfesnost méfeni pfi
méfeni tlaku:

» Cely systém méfeni musi byt pfizpisoben okolni teploté a
teploté kontrolovaného potrubniho systému.

+ Bé&hem méfeni musi byt teplota méficiho systému a
potrubniho systému stabilni.

* Nemérite polohu méficiho systému b&éhem méfeni.
* Nenamahejte mechanicky béhem méfeni pouzdro.
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6.2.2.

A Vystraha! Nebezpeé&ni vybuchu pfi tniku plynu v
pfipadé netésného méficiho systému!

> Pfed kazdym méfenim zkontrolujte na plynovodech
kompletni méfici systém z hlediska tésnosti, napf.
pomoci tlaklovaci soupravy nasazenim
jednocestného ventilu k uzavareni potrubi.

A Pozor! PoSkozeni senzoriky pfi pfekroceni pfipustného

tlaku.
> Nepouzivejte pfistroj v pfipadé tlaku vys§Siho nez
>200hPa.

Varianty pfipojeni

Typické varianty pfipojeni pro zadani méreni provadéni
pfistrojem jsou zobrazena nize.

Jemny tlak, jemny tah, diferenc¢ni tlak vici okoli

1 Silikonova hadicka

25
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Zkouska pevnosti a vysokotlak na vodovodech

A WO N -

Vysokotlaka sonda

Tlakovy set

Vysokotlaka stupriovita zatka
Kompresor
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6.2.3.

Zkouska tésnosti, provozuschopnosti, kontrola regulatoru
tlaku

1 Konicka zkuSebni zatka
2 Tlakovy set
3  Hadice s balonkem a vypoustécim ventilkem

Vynulovani

Pro vynulovani interniho tlakového senzoru se musich pfistroj
nachazet v nahledu méfeni a diferenéni tlak musi byt
< +2,5hPa.

Rozsah pro nulovani externi tlakové sondy prosim pfevezméte
z navodu k oblsuze tlakové sondy.

> Tlagitkem vynulujte zobrazovanou hodnotu interniho
tlakového senzoru a vS8ech pfipojenych (nulovatelnych)
tlakovych sond.

> Méfici systém vynulujte do provozni polohy.

- Hodnota nulovani zlistane zachovani, dokud nebude
provedeno nové nulovani nebo nebude pfistroj vypnut.
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6.2.4. UloZeni naméfenych hodnot / program méfeni

Aby bylo mozné naméfené hodnoty ulozit, musi se pfistroj
nachazet v nahledu méfeni. Pribéh ukladani je rizny a zavisi
na nastaveném maodu:

Méd ukladani

Pouziti

Podrzeni aktualnich naméfenych hodnot.

Ukladani namérenych hodnot po delSi
Casovy usek.

Typicky pfipad pouziti je napfiklad
kontrola regulatoru tlaku plynu. Ulozené
naméfené hodnoty Ize pfetdhout do
pocitacového softwaru EasyHeat a
graficky je vyhodnotit.

Ukladani rychlosti 25 hodnot na sekundu
pro zaznamenani rychlych tlakovych
zmén v kratkém ¢asovém useku.

Rychlé méfeni je moZné pouze s
tlakovymi sondami nebo internim
tlakovym senzorem. Mlze se
vyhodnocovat pouze 1 kanal, pficemz
plati nasledujici pofadi: externi tlakovy
senzor pred internim tlakovym senzorem,
kanal 2 pfed kanalem 1.

UloZzené namérené hodnoty Ize pfetahout
do pocitatového softwaru EasyHeat a
graficky je vyhodnotit.

> PFed ulozenim naméfenych hodnot vyberte méfici misto,
pod kterym maji byt data uloZena.

Je nastaven mod ukladani

> Tlacgitkem ulozte aktualni naméfené hodnoty s datem,
¢asem, méficim mistem a ostatnimi parametry, které jsou k

dispozici.

- Kratce blikne

MAN_’ B

Je nastaven mod ukladani

> Tlagitkem spustte nastaveny méfici program.

- Pokud probiha méfici program, blika " —.

28



—_— %‘—stc

6.2.5.

6.2.6.

> Stisknutim tlacitka Ize program ukladani pfedcasné
ukongit. Novym stisknutim se uklada nova fada méreni.

Je nastaven mod ukladani

1. Spustte tlacitkem méfici program.
- Automaticky se uklada 25 méfeni za sekundu.

2. Tlacgitkem ukoncete méfici program.

Tisk namérenych hodnot

Pro vytisténi naméFfenych hodnot se musi pfistroj nachazet v
nahledu méfeni.

> Pomoci tlacitka vytisknéte aktualni namérené hodnoty
s datem, €asem méficim mistem a ostatnimi parametry,
které jsou k dispozici.

- Data jsou posilana pres infracervené rozhrani na tiskarnu.
Bé&hem pfenosu dat blika .

Aktivace méricich funkci
Pristroj je schopen provadét nasledujici méfici funkce:
i

* Podrzet hodnotu ( ): posledni namérené hodnoty jsou
podrzeny na displeji.

» Zobrazit maximalni hodnotu ( ): zobrazi se nejvyssi
nameéfené hodnoty od zacatku méreni.

» Zobrazit minimalni hodnotu (Min): zobrazi se nejnizsi
nameéfené hodnoty od zagatku méfeni.

» Vypocet bodového priiméru ( )

Aby bylo mozné tyto méf¥ici funkce vyvolat, musi se pfistroj
nachazet v menu méfeni.

Hold, Max, Min:

Ao
M MIN
L1

> Navolte tlagitkem Cue] méFici funkce jednu po druhé.

Primére:

HOLD
MAX/MIN
M

1. Neékolikrat stisknéte tlacitko , dokud se na displeji

neobjevi
2. Tlacitkem aktuvujte bodovy vypocet priméru.
- blika.
3. Pomoci zaregistrujte naméfenou hodnotu pro vypocet.
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6.3.

6.3.1.

30

4. Krok 2 podle potifeby opakuijte.

- Pocet registrovanych naméfenych hodnot se zobrazuje v
nejhofejSim fadku displeje.

5. Stisknutim tlacitka vypocitejte bodovy priimeér.

- Vypocitana stfedni hodnota se zobrazi a Ize ji ulozit nebo
vytisknout.

> Tlacitkem znovu aktivujte vypocet primeéru.
> Tlacitkem postup preruste.

Méfici postupy

V pfistroji jsou uloZzeny specialni méfici postupy, které Vam
pomohou pfi provadéni specialnich méreni.

Predbézna / hlavni zkouska, vysokotlak u
vodovodi

Predbézna a hlavni zkouska na plynovodech podle DVGW-
TRGI pracovni postup G 600

Predbézna zkouska (pomoci vzduchu) slouzi k zatézové
zkousce (zkouska stability) u nové instalovanych plynovodu.
Zkouska se provadi na potrubi, bez plynoméru a armatur.
Potrubi se zatizi tlakem 1 bar, tlak nesmi v pribéhu 10 minut
klesnout. Méfeni se provadi pomoci vysokotlaké sondy (15
bar).

Hlavni zkouska (vzduchem nebo inertnim plynem, napf. CO,
nebo N:) slouzi ke zkouSce tésnosti (pfejimaci zkoudka) nové
instalovanych nebo sanovanych potrubi. Zkouska se provadi na
potrubich véetné armatur, bez plynovych spotiebict a
pfislusnych regulaénich a bezpecnostnich prvka. Potrubi je pro
zkousku zatizeno tlakem 110 mbar, ktery musi po dobu 10
minut zGstat konstantni.

Vysokotlak u vodovodu

Méfeni vysokého tlaku u vodovodu se provadi stejnym
postupem mérfeni jako pfedbézna zkouska u plynovodi,
pouzijte proto méfici postup

Pripojeni pristroje
> Pfipojeni pfistroje provedte v souladu se zadanim méfeni

(ZkouSka pevnosti / vysokotlak nebo zkouska tésnosti), viz
Varianty pfipojeni, strana 24.
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Konfigurace mériciho postupu

1. V hlavnim menu vyberte Sipkou \Il nebo il a
volbu potvrdte tlacitkem .
2. Sipkou [ A nebo (¥ zolte nebo

a volbu potvrdte tlaCitkem .

o Chcete-li pouzit pfednastavené hodnoty pro dobu
1 ustaleni a dobu méfeni, jdéte nasledovné pfimo do
startu méficiho postupu:
> Sipkou [A] nebo (V] vyberte a potvrdte
Hagitkem (9K,
3. Zvolte Sipkou |I| nebo E a potvrdte
pomoci _

4. Sipkou [A] nebo [(¥] nastavte dobu ustaleni a potvrdte
tlaCitkem .

5. Zvolte Sipkou (A] nebo V] a potvrdte
pomoci .

6. Nastavte Sipkou (A] nebo V] hodnotu pro
a potvrdte pomoci .

7. Oznameni potvrdte tlacitkem _
Spusténi mériciho postupu

1. Otevrete uzaviraci ventil tlakového setu, pomoci
kompresoru (pfedbézna zkouska / vysokotlak) nebo pumpy
s balonkem (hlavni zkouska) naplite systém tlakem a
uzaviraci ventil opét zavrete.

2. Spustte méreni pomoci .

- Probiha faze ustaleni. Nakonec se automaticky spusti faze
méreni.

®  Fazj ustdleni Ize pfedéasné ukondit:
> Stisknéte .

- Automaticky se spusti faze méreni.

- Po uplynuti faze méreni se zobrazi diferenéni hodnota.

> Vysledek méfeni ulozte tiaditkem 9K ].
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Mira netésnosti / provozuschopnost po poklesu
tlaku

Méreni miry netésnosti podle DVGW-TRGI pracovni postup
G 624.

Mé&rFeni miry netésnosti slouzi ke zkousce provozuschopnosti
nainstalovaného systému plynovodu. Potrubi musi byt pfed
zkouskou zbaveno plynu.

Nizkotlaké rozvody v provozu se rozliSuji podle stupné
provozuschopnosti:

1 Neomezena provozuschopnost je tehdy, kdyz je mnozstvi
Uniku pfi provoznim tlaku mensi nez 1 litr za hodinu.

2 Snizena provozuschopnost je tehdy, je-li mnozstvi Uniku pfi
provoznim tlaku mezi 1 a 5 litry za hodinu

3 Systém neni provozuschopny tehdy, je-li mnozstvi Uniku pfi
provoznim tlaku vétsi nez 5 litrd za hodinu.

Podle stupné provozuschopnosti je tfeba provést nasledujici
opatfeni:

1 Jestlize se jedna o neomezenou provozuschopnot, mohou
byt rozvody nadale provozovany.

2 Jedna-li se o snizenou provozuschopnost, je tfeba rozvody
utésnit nebo obnovit. Tésnost musi byt obnovena béhem 4
tydnd po zjisténi snizené provozuschopnosti.

3 Jestlize systém neni provozuschopny, musi byt potrubi
postaveno neprodlené mimo provoz. Pro renovované Casti
potrubi a jejich obnovené uvedeni do provozu plati
ustanoveni jako pro nové instalovana potrubi.

Pfipojeni pristroje
> PFipojte pfistroj, viz Varianty pripojeni, strana 24.
Konfigurace mériciho postupu

1. V hlavnim menu zvolte Sipkou |I| nebo \il a
volbu potvrdte tlacitkem .

2. Vyberte Sipkou |I| nebo E a potvrdte tlaitkem

3. Sipkou (A nebo (V] vyberte druh plynu a potvdte vybér
pomoci .
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4. Nastavte Sipkou \I' nebo E referencni tlak a potvrdte

tiagitkem .

5. Nastavte Sipkou |I| nebo E absolutni tlak a potvrdte

tiagitkem (2%,

L Chcete-li pouzit pfednastavené hodnoty pro objem
1 potrubi, bézte nasledovné pfimo do startu méficiho
postupu:

> Prednastavenou hodnotu potvrdte pomoci _

Lze zadat tfi vnitini priméry (v mm) a tfi délky trubky (v m), z
nichz se vypocitaji tfi dil¢i objemy. Objem potrubi se vypocita
sectenim tfi dil¢ich objemu.

6. Sipkou LA nebo V] vyberte wahlen.
7. Vybér potvrdte tlagitkem (%],

8. Sipkou |I| nebo E nastavte hodnotu. Pro rychly posuv
tam/zpét podrzte tlacitko stisknuté.

9. Vybér potvrdte pomoci tlagitka [,

10. Zadani ostatnich hodnot ( pro prvni diléi objem,
a pro druhy dil€i objem,
a pro treti dil¢i objem) provedte
stejné, jako postupné kroky 2 az 9.

11. Oznameni potvrdte tlacitkem .
12. Zadany objem potrubi potvrdte pomoci .
Spusténi mériciho postupu

1. PFipojte méfFici pfistroj k tlaku v potrubi.

2. Spustte méfici postup pomoci .

- Probiha faze ustaleni. Nakonec se automaticky spusti faze
meéfeni.

i Fazi ustaleni Ize pfedCasné ukondit:
> Stisknéte .

- Faze méfeni se automaticky spusti.

- Po uplynuti faze méreni se zobrazi diferenéni hodnota a
mira uniku..

> Vyseldek m&feni ulozte tlagitkem (9K,
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Udrzba

Vyména baterii / akumulatort

i Aby nedoslo ke ztraté dat, je tfeba pfistroj pfed
vyménou baterii /akumulatord bezpodmineéné vypnout
a baterie / aku vyménit v &asovém intervalu do 10 min.

Oteviete schranku baterii na zadni strané pristroje.
Vyjméte vybitou ¢lankovou baterii / akumulator.
Vlozte novou ¢lankovou baterii /akumulator.

Pozor na spravnou polarizaci!

AV e N =

Schranku baterii uzavrete.

Nabijeni akumulatord

Nespravné nabijeni baterii!
Nebezpedi vybuchu!

Proces nabijeni spustte pouze tehdy, je-li v pFistroji
vloZzen akumulator a v pfistroji je nastaven typ baterii

1. Zkontrolujte, zda je v pfistroji viozen akumulator.

2. Zkontrolujte, je-li nastaven typ baterii

3. Zasurite pfipojovaci konektor sitového zdroje do konektoru
Vv pfistroji.

4. Sitovy konektor zasurite do zasuvky sité.

- Nasleduje dotaz, zda ma byt akumulator nabit.

5. Sipkou E vyberte a potvrdte pomoci .

Proces nabijeni se automaticky spusti. V prabéhu nabijeni blika

symbol - a je zobrazovano momentalni napéti akumulatoru.

Cisténi pristroje

> Pouzdro pfistroje v pfipadé znecisténi ocistéte vihkym
hadfikem.

Nepouzivejte abrazivni prostfedky nebo rozpoustédla! Mohou
se pouzivat slabé roztoky domacich gisticich prostfedkl nebo
mydlovy roztok.
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8.2.

Tipy a pomoc

Otazky a odpovédi

Otazka

Mozné pric¢iny / feSeni

Pristroj se po
vytlaku vypne.

Napéti baterii je pfili§ nizké.
> Vymérite baterie.

Nelze vynulovat.

Diferencni tlak je mimo rozsah pfipustny
pro nulovani.

> Zredukujte diferencni tlak na
pfipustnou hodnotu.

UloZena nastaveni a
nameéfeni hodnoty
jiz v pfistroji nejsou
k dispozici.

Byl proveden reset do firemniho

nastaveni nebo byl pfistroj delSi dobu bez

napéti.

> Obnoveni neni mozné! Pravidelné
zalohujte naméfené hodnoty (PC-
Software, tisk).

Prislusenstvi a nahradni dily

Popis Obj.c.

testo 316-1 detektor uniku plynu 0632 0316
Diferencni tlakova sonda, 100Pa 0638 1347
Diferenéni tlakova sonda, 10hPa 0638 1447
Diferencéni tlakova sonda, 100hPa 0638 1547
Diferencni tlakova sonda, 1000hPa 0638 1647
Diferen¢ni tlakova sonda, 2000hPa 0638 1747
Sonda absolutniho tlaku, 2000hPa 0638 1847
Sonda relativniho tlaku, 10bar 0638 1741
Sonda relativniho tlaku, 30bar 0638 1841
Sonda relativniho tlaku, 40bar 0638 1941
Sonda relativniho tlaku, 100bar 0638 2041
Sonda relativniho tlaku, 400bar 0638 2141
Trubkova sonda TE typ K 0600 4593
Ponorna/vpichovaci sonda type K 0604 0493
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Popis Obj.¢.
Teplotni sonda okolniho vzduchu NTC 0610 9714
Teplotni povrchova sonda TE typ K, nasuvna na (0604 0194
0430 0143 a 0430 0145

Pfipojovaci kabel pro sondu s nasuvnou hlavou [0430 0143
0604 0194, délka 1,5 m

Pfipojovaci kabel pro sondu s nasuvnou hlavou [0430 0145
0604 0194, délka 5m

Souprava hadic pro testo 312-4 0554 3172
Souprava tlakovych hadic vinuta 0554 0441
Tlakova souprava pro méfeni tlaku na otopnych (0554 0449
zafizenich

Propojovaci hadice LW6 0554 3158
Hadice s balénkem a vypou$técim ventikem 0554 3173
Jednotrubkova krytka, propojeni zkusebni 0554 3156

soupravy s

Dvoucestna odbocka k propojeni dvou nebo vice
potrubi

0554 3161

Jednocestny ventil k uzavieni potrubi 0554 3162
Konicka zkusSebni zatka 1/2" 0554 3151
Konicka zkuSebni zatka 3/4" 0554 3155
Vysokotlaka stupnovita zatka 3/8" a 3/4" 0554 3151
Vysokotlaka stupfovita zatka 1/2" a 1" 0554 3151
Tiskarna protokoll IR 0554 0547
Nahradni termopapir (6 rolicek) 0554 0568
Pfipojovaci kabel pro vysokotlaké sondy 0409 0202
0638 1741, 0638 1841, 0638 1941, 0638 2041,

0638 2141

Adaptér pro tlakové sondy 0699 3127
Vysokotlaka sonda do 15bar 0638 1743
Sprej pro vyhledavani netésnosti k nastfikani na |0554 3166
plynovod

Stolni sitovy zdroj s mezinarodnim konektorem 0554 1143
Zkusebni pumpa pro vytvoreni zkuSebniho tlaku (0554 3157
Akumulator 9V pro testo 312-4 0515 0025
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8.3.

Popis Obj.¢.
Nabijecka pro aku 9 V, pro externi nabijeni 0554 0025
akumulatord

TopSafe pro testo 312-4 0516 0446
Magneticky drzak pro TopSafe 0554 0225
Software EasyHeat 0554 3332
Kabel RS232, propojeni méficiho pfistroje s 0409 0178
pocitatem

Systémovy kufr 0516 3121

Informace o servisu

Kontaktni udaje servisu

Testo, s.r.o.
servis
Jinonicka 80

158 00 Praha
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Testo s.r.o.

Jinonicka 80
158 00 Praha

Telefon: 257 290 205

Fax: 257 290 410
Internet: www.testo.cz
e-mail :  info@testo.cz

Cislo navodu : 0970 3126
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