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Predmluva

Vazeny zakazniku,

Vase rozhodnuti koupit méfici pfistroj firmy Testo bylo spravné. Kazdy rok kupuje naSe produkty

tisice zakaznikd. Pro hovofi minimalné 7 vyhod:

1) Spolehliva kvalita za rozumnou cenu.

2) Docasné prodlouzena zaruka az do 3 let - podle druhu pfistroje

3) VaSe problémy s méfenim vyfeSime na zakladé nasich 40letych zkuSenosti

4) NaSe vysoka kvalita je zaru€ena certifikatem 1SO 9001

5) Samozfejmosti pro nase pfistroje je znacka CE poZadovana EU.

6) Dodavame kalibracni certifikaty pro vSechny relevantni méfici rozsahy. Seminare, odborna por-
ada a kalibrace na misté, pfimo u Vas.

7)Nas servis Vam v pfipadé potifeby garantuje rychlou pomoc.

MéfFici pfistroje fady TESTO 400, 650, 950 predstavuiji flexibilni, do budoucnosti otevieny systém,
ktery je mozné pfizpusobovat rostoucim narokiim uzivatele.

Po zapnuti pfistroje se zobrazi informace o nainstalované verzi firmwaru a sériové Cislo pfistroje.
Dalsi informace tykajici se pfedevSim servisu je mozné vytisknout (viz str. 16).

V tomto navodu k obsluze je popsano predevsim pouZiti pfistroje testo 400. Pfistroje testo 650 a
testo 950 jsou pristroje odvozené od pfistroje testo 400. VeliCiny, které je mozné méfit jednotlivymi
pfistroji jsou patrné z nasledujici tabulky:

Velic¢ina testo 400 testo 650 testo 950
Teplota °C X X X
Relativni vlhkost %rv X X -
Tlak hPa ... bar X X -
Proudéni m/s, m3/h X - -
CcO X X X
COy X X X
otacky 1/min (rpm) X X X
Napeti V X X X
Proud A X X X

Funkce pfistroju testo 650 a testo 950 jsou velice podobné funkcim pfistroje testo 400.



Uvedeni do provozu

Seznamte se pred uvedenim do provozu

[ A Nemérte na pfedmétech pod elektrickym napétim!
Respektujte skladovaci a pracovni teplotu okoli pfistroje!
Chrante pfistroj pfed pfimym dopadem slune¢niho zareni!

MéFici sondy pfipojujte pouze k vypnutému pfistroji! Po zapnuti dochazi v inicializaéni fazi k
identifikaci pfipojenych snimacu, pfipadné dalsi pfipojovani nebo zmény jiz nejsou akcepto-
vany. Kabel pro sériovou komunikaci s pocitaem (obj.¢.0409.0154) muzete pfipojovat kdyko-
li.

U sond s konektorem kontrolujte kontakt.
PfrevleCnou matici kabelu radné dotahnéte.

Naroky na zaruku zanikaji pfi otevieni pfistroje, neodborné manipulaci a nasilném zachazeni
s pfistrojem

Akumulatory testo Vlozeni baterii

OdSroubuijte kryt na zadni strané pfistroje. VloZte knoflikovou
baterii (obj.¢.: 0515.0028) ,,+“ pélem nahoru a akumulatory
testo (obj.C.. 0554.0196). Dejte pozor na spravnou polaritu!
Kryt baterii znovu zavrete!

Dal$i informace o napajeni, zivotnosti a kvalité baterii najdete
v kapitole ,Napajeni®. Vyuzijte rejstfik!

Knoflikova baterie -
zdroj pro uchovani dat
v paméti pokud jsou
akumulatory vybity!



Uvedeni do provozu

Prvni méreni

Popis pristroje s systému na stranach 6-9 Vam da dostatecné
informace pro prvni méreni.

Pozor! Pred pripojenim sond musite pristroj vypnout

Po zasunuti konektortl sond a zapnuti pfistroje se ihned zobrazi

namérfené hodnoty.

= (J v8ech sond, které potfebuji ke své funkci urcitou prodlevu,
(napf. ¢as potrebny pro nazhaveni anemometrickych senzort) se
misto hodnoty zobrazi odpocitavani.

Aktualizujte ulozena data, pfipadné je definujte:
= Datum/Cas
= Auto Off (automatické vypnuti)
= Jednotky
= typ pouzité tiskarny
(Nastaveny typ tiskarny musi byt aktivovan oddélené).

Urcité texty je mozné zadat pFes pocitacovy program (viz data pro
objednani):

= Info (dalSi informace k mistu mérfeni)

=> Vasi adresu

Po pfipojeni sondy osadte funkéni tlacitka:

Mackejte ] dokud se inverzné nezobrazi odpovidajici pole popisu-
jici funkéni tladitko a nasledné potvrdte [OK]. Na displeji se objevi
seznam funkci, které je mozné pouzivat ve spojeni s pfipojenou
sondou. Tladitky (] nebo (7] zvolte pozadovanou funkci a potvrdte
OK]. Tim je funkce pfifazena k tlacitku (je mozné osazeni vice funk-
cemi, nez je pocCet tlacitek).

Tlagitkem [ nebo [ zaskate dalsi 2 funkéni tladitka. Pokud po
stisknuti (<] nebo =] neni Zadné funkCni pole zobrazeno inverzné,
je aktivovano zobrazeni aktualni mérené hodnoty.



Popis pristroje

Drzak pro
upevnéni tis-
Infradervené karny
rozhrani tis-
karny
- Symbol
tisku/ukladani,

- stav programu
mérfeni

* Sériové rpzhrani (RS 232) pro pfipojeni
k PC

» Konektor pro pfipojeni ¢tecky ¢arového

kodu

Displej

Funkéni pole
Stisknutim funk&niho tlacitka se
provede funkce tlaCitku pfifazena
a popsana ve funkénim poli

Funkéni tlacitka (funkce volné pfifaditelna)

Tisk/ukladani Tlagitko zap/vyp

TlaCitka Sipek pro pohyb kur-
zoru po displeji

Potvrzeni

Zrusit/

N Zap/vyp podsvétleni
zpét

displeje

Konektory sond jsou rovnocenné (vyjimku tvori
zvlastni funkce jako srovnavani atd.!)

Konektor sic ového
zdroje 8V DC




<
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Popis pristroje

Kolem vnitfniho pole, kde se zobrazuji naméfené hodnoty, se nachazi 5 funkénich poli. Tato pole
poskytuji pfidavné informace, které charakterizuji méfici proces. Mezi jednotlivymi funkénimi poli
se pohybujeme kurzorovymi tlaCitky [<1] nebo 5], \iybrané funkéni pole je zvyraznéno inverznim
zobrazenim. V takto zvyraznéném poli Ize provadét upravy listovanim v nabidnutém seznamu. Ten
se zobrazi tlaCitkem "OK" pfi inverznim zobrazeni pfislusného funkéniho pole.

TlaCitkem [£&] a [V] listujete mezi jednotlivymi pfifazenimi. zobrazi moznosti vybéru v dalSim
okné.

- levé horni funkéni pole urcuje, kam se budou ukladat namérfené hodnoty - do vnitfni paméti pfi-
stroje (funk&ni pole je obsazeno symbolem diskety [=]), na tiskarnu (symbol tiskarny) nebo je
mozno navolit obé moznosti soucasné.

- pravé horni funkéni pole umoznuje specifikovat méfici misto. Blize viz. Kapitola 5 (Organizace
nameéfenych dat)

- na spodnim okraji displeje se nachazeji 3 funk&ni pole, ktera jsou pfifazena funkénim tlacitkiim
umisténym pod nimi. Obsah téchto poli definuje vyznam prislusnych funkénich tlacitek. Moznosti,
které Ize témto tlacitkim pfifadit odpovidaji konkrétni méfené veli€¢iné nebo konkrétnimu méficimu
procesu a ne vzdy lze vyuzit vSech funkci. Nelze napfiklad pfifadit funkénimu tlaCitku vyznam
"pratok", neni-li k pFistroji pfipojena zadna sonda pro meéfeni rychlosti proudéni. V urcitych
situacich nelze funkéni tlaCitka definovat.

Pokud po stisknuti (<] nebo 157 neni zadné funk&ni pole zobrazeno inverzné, je aktivovano zob-
razeni aktualni mérené hodnoty.

Tlacitko pFepina ze zobrazeni namérenéch hodnot do hlavniho menu.
také potvrzuje vybér zvoleného okna.

TlacCitkem [esc] se ruSi zvolené procesy nebo vybéry. Opousti se podmenu. Obecné se stisknutim
tlacitka [esc] vratite vzdy o jednu hladinu menu vyse.



Popis systému

Méreni
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Prehled menu

Konfigurace

Hlavni menu




Prehled menu

Moznosti osazeni funkcénich tlacitek

‘Lenzkirch ‘ uchovava na displeji hodnotu zméfenou v okamziku
113 stisku tohoto tlacCitka
%1 MAXIVIN zobrazuje nejvétsi/nejmensi hodnotu, zméfrenou od
okamziku zapnuti. Pro kazdy méfici kanal je uchovavana
111 samostatné.
|

H ‘ pocita stfedni hodnotu z jednotlivych zméfenych

hodnot. Podrobnosti viz. kapitola 9 - Vypocet stfedni

t t hodnoty.
Prehled moznosti obsa-

zeni funkcnich tlacitek: pokracuje ve vypoctu stfedni hodnoty s respektovanim

dfive namérenych hodnot

HOLD Nova| vypodet stfedni hodnoty je zahajen nové (dfive
MAX/MIN naméfené hodnoty se neuplatni)
primér ukoncCuje vypocet stfedni hodnoty, dale je zobrazovana
Pritok aktualni hodnota
hPa=0
hPa tuto funkci je mozno vyvolat pfi pfipojeném snimaci
m/s rychlosti proudéni. Parametrem je prifez kanalu, popf.
geometrické rozméry, ze kterych by bylo mozné je urcit
Turb. (blize viz. kapitola 8 M&Feni rychlosti proudéni).
Tos provadi vyrovnani nuly (ofsetu) pfipojeného snimace
0,1-0,01 tlaku
0-->0,0 mM/s |5 hodnoty tlakového rozdilu stanoveného pfipojenym
Delta T diferencnim tlakovym snimacem se ur€uje rychlost
Delta P proudeni. Parametrem je konstanta pouzité Prandtlovy
hodnota aw sondy.
NET ”hPa” deaktivuje tento kanal
Soslat pfi piipojené sondé obj.&.0628.0009 uréuje stupe

turbulence
| lfunkeni tlaitko bude deaktivovano
CO=0|rylovani pFipojené sondy CO
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Prehled menu

Moznosti osazeni funkcénich tlacitek

spustl' program méreni
ukonél' program méreni

nabizi pod SNIMAC - T95 rychle uloZit konstantu (zavisla
na misté méfeni), ktera umoznuje stanoveni ustalené
hodnoty méfené veli€iny na zakladé vypoctu z pocateCnich
zmén signalu. Tato funkce ma opodstatnéni zejména pro
pomalé teplotni sondy. Uréeni konstanty probiha pfes PC
program.

|1 Funkéni tlagitko bude deaktivovano.

provédl' vyrovnani nulové hodnoty (ofsetu) pfipojeného
snimace CO

0,1-0,01 pfepina rozliSovaci schopnost pfistroje mezi 0.1°C a
0.01°C u snimacu teploty. (pouze Pt100 nebo justované
termoclanky) a umoznuje s témito sondami méfeni > +300 °C
s rozlisenim 0,1 °C, pfip. méfeni < +300 °C s rozliSenim
0,01 °C.

pokud je pripojena sonda rychlosti proudéni vzduchu
0554.0007, je mozné nastavit poCet desetinnych mist:
zadné/jedno/dvé

vypoél'té rozdil z teplot méfenych dvéma snimaci

vypoéité tlakovy rozdil pokud jsou pfipojeny dveé tlakové
sondy (0638.1740, 0638.1840 nebo 0638.1940)

vypocet aktivity vody (av)

NET vypocCet NET

odeéle pfes propojovaci kabel 0554.0178 pfes rozhrani
RS232 aktualni naméfené hodnoty ve formatu ASCII na
pfipojeny pocita€. Tyto hodnoty je mozné zobrazit, vytisknout
napf. v programu Hyperterminal.

Ne v kazdém menu a ne pro kazdou sondu jsou vSechny funkce
osazeny.

Vyznam se mize ménit podle aktualniho menu. Popis tlacitek na
displeji se méni také.

1"



Uvedeni do provozu

papiru

Nasazovaci tiskarna, Obj.¢. 0554.0570

Ke vSem pristrojum fady TESTO 400/650/950 Ize pfipevnit ori-
ginalni tiskarnu, ktera potom tvofi integralni soucast pristroje.
Pfed nasazenim nebo odpojenim tiskarny je nutno stlacit areto-
vaci tlaCitko @.

Pfepinac na levé strané tiskarny ma 3 polohy : vypnuto, zapnuto
a posuv papiru. Funkci tiskarny Ize samostatné vyzkouset, jestlize
se prepinac presune do polohy pro posuv papiru ve vypnutém
stavu. Provede se kontrolni vytisk vSech tisknutelnych znaka.
Tiskarna je napajena Ctyfmi tuzkovymi alkalickymi bateriemi.
Dbejte pfi vkladani baterii na jejich spravnou. polaritu! Pokud
misto baterii pouZzijete akumulatory, musite je nabijet mimo tiskar-
nu. Napfiklad v nabije¢i TESTO 0bj.€.0554.0110 (ten zaroven
obsahuje 4 standardni akumulatory).

Tiskarna pouziva termopapir a proto dbejte pfi vkladani na vhod-
nou orientaci papiru (na papir Ize tisknout pouze z jedné strany).
Ke kone€¢nému zasunuti papiru pouzijte funkci "Posuv papiru".

Vyména baterii
PFi vkladani baterii (4 x 1,5 V alkalické nebo odpovidajici aku-
mulatory) dejte pozor na spravnou polaritu!
Akumulatory se dobijeji mimo tiskarnu napfiklad nabijeCkou obj.C.
0554.0110 (obsahuje 4 akumulatory).

Vyména papiru
Zasobnik na papir se nachazi na horni strané tiskarny. umistéte
papir jak je zobrazeno na obrazku.
Pozor: jedna se o termopapir, Ize na néj tisknout pouze z jedné
strany! Dejte proto pozor na spravné vloZeni.

Pozor!

Tiskarna nemuze byt napdjena z pristroje, na ktery je nasunuta. Proto je treba ji vZdy
zapnout vlastnim spinacem. Pokud se priblizné 8 minut netiskne, prechazi tiskarna
automaticky do klidového stavu. To umoznuje Setfit baterie. Pfed dalsim tiskem je
treba tiskarnu kratce vypnout a hned zapnout.
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Uvedeni do provozu

Nasazovaci tiskarna, obj.¢. 0554.0570

Datovy prenos
Tiskarna je vybavena optickym obousmérnym komunikaénim portem.
Protoze pfenos dat trva jesté nékolik sekund po stisknuti pfislusného
tlaCitka na pfistroji, je tiskarna vybavena vyrovnavaci paméti. Pokud je
k tomu zvlastni divod nemusi se tiskarna nachazet pfimo na pfistroji, ale
muze byt od ného vzdalena az jeden metr. Mezi tiskarnou a pfistrojem
ovSem musi byt pfima opticka viditelnost. Mirné vyoseni obou pfistroju ve
vertikalnim i horizontalnim sméru neni pfi tom na zavadu. Pro tisk vétSiho
objemu dat se vSak doporucuje nasadit tiskarnu na pfistroj.

10° /2\ 30°
-~ -
(]

Pozor: pro tisk delSich texti
- vice nez 1 m textu -
doporucujeme tiskarnu nasadit na pfistroj

Vytisk:

Ll
23i55145

Vor-ROcklauf

13



Uvedeni do provozu

Tiskarna protokolu testo, obj.¢. 0554.0545

Pozor:
Pokud tiskarnu nechate cca. 10 min v
klidu, prepne se do klidového stavu

- Posuv papiru @

- Zpét z klidového stavu
- Autotest = podrzenim
tlaCitka pfi spusténi

O]

Nastaveni kontrastu

Magnet na zadni

strané /

Pouceni:
Prazdné baterie ulkadejte na
mista k tomu uréena.

Datovy vstup a kontrola zapnuti

zelena = baterie OK
Zlutda = varovani
Cervena = baterie je prazdna

a Okénko nesmi byt znécisténo!
20° =
60°\ ~ Ve
u s -
|-|

Cesta prenosu:

S Max. 2 m
- 60°

=



Funkcéni a chybova hlaseni

y

Chybové hlaseni Mozné pri€iny Pomoc
Chyba pristroje cokoliv! Kontaktujte
072304EF00 < Poznameneijte si Cislo chyby! nas servis

Chyba paméti
Neni volné misto
v paméti

JiZ neni volné misto v paméti

Smazte pamés

Chyba paméti
Program mérfeni je
aktivni

Program méreni byl nastaven
a prave probiha

Zastavte program méfeni,
nebo pockejte
na jeho ukonceni

Chyba tisku
prip.
tiskarna netiskne

Neni spojeni s tiskarnou

Pfezkousejte
propojeni
nebo IR
rozhrani

Tiskarna je vypnuta

Zapnéte ji

Baterie tiskarny jsou vybité

Vymérite baterie
tiskarny

Tiskarna je v klidovém stavu

Tiskarnu vypnéte a
Znovu zapnéte

Symbol tiskarny vlevo nahore
na displeji neni aktivovan.

Aktivujte symbol
displeje

V hlavnim menu je zvolen
Spatny typ tiskarny.

ZKkorigujte pod
TISK- TYP TISKARNY

++++
prip.

extrémni podminky provozu
(zapnut silny proud
v blizkosti pristroje)

Pockejte na odeznéni
ruseni

Vyménite lithiovou
baterii

Li baterie neni vlozena
nebo je pfilis slaba

ESC, pfilezitostné
vlozte novou baterii

Vnitfni chyba

Li baterie je Spatné vlozena

Chyba sondy

+-+ -+ - Méfite mimo rozsah
s prekroCeni mér. rozsahu
+o---+ podkroCeni méf. rozsahu

15




Reset

P¥ikazy PRISTROJ - ReseT piip. SNIMAC - ReseT vratite pfistroj do tovarniho nastaveni

Data o pristroji Nastaveni

@ Nast aven

Data o pristroji

Adresa:

Testo s.r.o.
EEERRENEEE
Jinonicka

158 00 Praha 5

servis:
257 290 205

Typ: Testo 400
V1.16 Sample

sC: 000 0101 816
Systémovy ¢&as:
25.12.97

23:34:27

Akku: 4.9%

16

Cas systemu
26.12.97
00:43:36

Pamet:

Shrt; Datum/cas
Konec: pocet hodnot
Kok 2s

35% voln ch

6917 hodnot

Skalovani
Kanall

0..20 mA/mVNV
= 0..100%
Kanal2

0..20 mA/mV/V
= 0.100%

Konstanta Pt frubice:
1.00

Parametr:

Teplota A0 C
Vh 300%

as.tk 911 hPa

Hustota: 10612gm

Plochax 020m 3

Auto off;
5 min

5]




Zpracovani namérenych dat

Prukaznost naméfrenych dat zavisi na pfifazeném Casu, mistu méfeni a okolnostech méreni.
(Kdy, kde, jak a za jakych podminek bylo méfeno?).

23,4 °C napt. je hodnota, ktera nic nefika. Skuteéna hodnota byla vytrzena z kontextu. Udaje
jako 13.4.97/ 8:30 hod/ chladirna, uméla lihefi pro mikroorganismy nebo obyvaci pokoj/ 17 °C
propojuji naméfenou hodnotu s hodnotou pozadovanou a i po letech maji vypovidaci hodnotu.

Pristroje testo 400/650/950 ukladaji namérené hodnoty vzdy pod urcity nazev mista méreni (na
displeji vpravo nahofe). Tento udaj, stejné jako datum a €as se zobrazi se zobrazi jako dodatko-
va informace na kazdém vytisku a je pfifazen také k soubortim ulozenym v PC.

Vybér mista méreni, pod kterym se maji hodnoty ukladat se provadi na misté méfeni nasledu-
jicim zpUsobem:

Menu méfeni fi (<[], 0K, [&] [¥], [OK],

.Info“ ukazuje dalSi informace nalezejici k mistu méreni (Vklada S

. Lo o N . : \.KW 35/02

se pFes pocitac). Strana+/strana- slouzi k listovani ve velmi
rozsahlych seznamech mist méreni. + CHALAA2
Sipkami [A] [¥] mUzete pfimo v menu piepinat mezi misty + HALACS
méreni.
Zpracovani seznamu mist méfeni se déla predevSim v modulu
testo 400 k programu Comsoft (od verze 2.21). | sem | zment s e |
Seznam je mozné také modifikovat pfimo na misté pod s 400
MERICI MSTO....
* MERICI MISTO - NOVE: Seznam muze byt pfimo na misté Ea OKNO L2

doplné&n alfanumerickym vlozenim. Sipkami se voli pismena a e

Cisla v matici a potvrzuji se OK]. Tlagitkem === muzete piepi- = 8595;;2

nat na mala pismena a zvlastni znaky. Nazev mize mit max. 15 | & pvere2

znakul. Funkénim tlagitkem ,Vlozit* se nové misto méfeni ulozi | sem | ament [s

do seznamu.

« MERICI MiSTO - zmiNiT: Pomoci alfanumerické matice mizZete jiz uloZena mista méfeni
upravovat | po zméné nazvu mista méfeni zlstava zachovano pfifazeni ¢arového kodu.

« MERICI MiSTO - Korie: Pomoci alfanumerické matice muzete jiz uloZzena mista méfeni upravo-
vat a ukladat jako nova mista méreni. Plvodni misto méfeni zUstava ulozeno. (vyhodna funkce
pro ocCislovani: napf. hala 1, hala 2,...)

Chcete smazat cely seznam?

« MERICI MiSTO - zrusit smaze v8echny uloZzené nazvy a vSechny protokoly/naméfena data
v paméti.

Poznamka: ,PAME! - RESeT” smaze vSechny protokoly/naméfena data. Mista méreni viak
zustanou v pfistroji zachovana!
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Prace s carovymi kédy

Ctecka arového kodu (obj.8. 0554.0460) automatizuje pfitazeni naméfenych hodnot mistu
mérfeni.

MéFici misto je opatfeno Stitkem s ¢arovym kddem, ve kterém je zakddovana identifikace
méficiho mista. Tento Stitek je mozné vytisknout napfiklad s vyuzitim Comfort softwaru. Pfed
zaCatkem méfeni je udaj zakddovany na tomto Stitku pomoci snimace ¢arového kédu nacten do
méficiho pfistroje a nasledné provadéna méfeni jsou automaticky pfifazena tomuto mistu.

Identifikace méficiho mista se zobrazuje v pravém hornim funk&nim poli méficiho pfistroje.

Snimac ¢arového kodu Ize (na rozdil od méficich sond) pfipojit k sériovému portu na pravé
strané pristroje kdykoli. Pfipojeni je potvrzeno kratkym akustickym signalem. Snimac¢ potom
pfechazi do pohotovostniho rezimu, ktery je charakterizovan pulzujici laserovou diodou. V tomto
rezimu je z napajeciho zdroje odebiran minimalni proud. K aktivaci snimace dochazi po
pfiblizeni k bilé ploSe, napf. ke Stitku s Carovym kodem. Laserova dioda prechazi do trvalého
provozu a snimac je pfipraven pro Cteni dat.

Vlastni nacteni ¢arového kddu se provede pfilozenim Spi¢ky snimace na nosi¢ ¢arového kddu a
rovnomérnym posuvem snimace v kolmé poloze. Nezalezi pfitom, zda se pohybuje snimac
zprava doleva nebo v obraceném sméru. Korektni pfeneseni dat je potvrzeno kratkym aku-
stickym signalem a okamzitym zobrazenim méficiho mista pfifazeného tomuto kodu ve
funk&nim poli pfistroje. Pokud neni v méficim pfistroji Carovému kodu pfifazeno dosud zadné
meéfici misto, to znamena nacteny carovy kdd je pro pristroj neznamy, je tomuto kdédu pfifrazeno
nové méfici misto.

Pfifazeni ¢arového kdédu jednotlivym méficim mistim se uskute€nuje automaticky pfi vyuziti
Comfort Softwaru. Zde je také uchovavana databaze vSech méficich mist a do méficiho pfistro-
je jsou z divodu Setfeni paméti ukladana pouze ta méfici mista, kde budou v nejblizsi dobé pro-
vadéna méreni. V pfipadé potfeby lIze seznam mist v paméti pfistroje doplnit rucné vySe uve-
denym zplisobem. Vzhledem k pracnosti ru¢niho zplsobu zadavani (popf. editace) oznaceni
méFiciho mista se vSak jedna pouze o zpusob nouzovy.
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Méreni teploty

Priklad méreni: - Opakované méfeni teploty @ na 30 mistech, specialni sondou Pt100 justo-

vanym termoclankovym snimacem @
- Tisk na nasazovaci tiskarné ®

@ Justaz ...
a) povrchové teplotni sondy napi. 0614.9993 presnou vpichovaci sondou Pt100 napf.
0628.0015:

V datech pro objednani jsou sondy s vestavénou paméti EEPROM oznaceny *. Do této paméti
se ukladaji data specificka pro sondu:
Hlavni menu — Snimag¢ - Justaz (korektura offsetem)

- Povrchovy pfidavek (korektura tepla odebraného dotykem sondy).

Pfipojte obé sondy k pfistroji. Justovanou sondu - zde pouze sonda s EEPROM (v datech pro

objednani oznacena *) pfipojte na konektor 1.

PRISTROJ ZAPNETE. Tlagitkem oteviete hlavni menu a pod SNIMAC - JusTAZ pfipravte

jeji spusténi. Nyni ponoite obé sondy do lazné s teplotou podobnou teploté kterou budete son-
dou pozdéji méfit (minimalné 10 cm hluboko) a pockejte na ustaleni zobrazené teploty. Justaz

spuse te (na displeji je napsano:,Justaz®). Hodnota zobrazena termoclankovou sondou se srovna
s teplotou zobrazenou referenéni pfesnou sondou Pt00.

b) sondy s EEPROM pomoci separatniho referenéniho pristroje:

Justovanou sondu pfipojte na konektor 1, pfistroj zapnéte a pfipravte justaz pres SNIMAC-
JUSTAZ a potvrdte

Na fadku 1 se zobrazi méfena hodnota. Referen¢ni pfistroj je puvodcem pozadované hodnoty.
Ta se nastavuje na fadku 2 tlacCitky Sipek.

Hodnoty namérené po justazi se budou korigovat o konstantu zde naméfenou
(= korekce ofsetem). Hodnota této konstanty se bude zobrazovat pfi zapnuti pfistroje:

S\ 000 0102 883 napr.:
Sonca 1 Sonda 2
Justage Nastavena poZadovana hodnota: 25.0 °C

Korekce ofsetem: 1.22

5012(2: - —- C PoZadovana hodnota + korekce = hodnuta udavana sro-
vnanou sondou = skutec¢na hodnota: 26.22 °C.
testo 4 @O V120 2/
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Méreni teploty

-2

25.12.97
02:53:20

Stoupacka - vracecka

°C 22.59
°C 2224

rozdil

0.35

Priklad:
Protokol vytiStény nasa-
zovaci tiskarnou

Optimalni pfesnost je pouze v okoli srovnavaciho bodu. | v jinych
rozsazich se muze chba méreni vlivem offsetu zvétSovat.

Pozor: Pokud pristroj znovu srovnate, konstanta z minulého
srovnani bude pfemazana. Pivodni hodnotu dostanete
sekvenci SNIMAC - ReskT.

® Meéreni: Funkéni pole vlevo nahofe nastavete na Ulozit (=symbol
diskety).

Tlagitkem | ESC| se vras te zpét do menu méfeni. Pfistroj vypnéte.
Pfipojte srovnanou sondu. Do kteréhokoli konektoru pfistroje.
TlaCitky [<] [] zvolte ve funkénim poli pfikaz Misto méreni a tladit-
kem 7] nastavte poZzadované misto méreni.

Po kazdém méreni stisknéte tlacitko a pred nasledujicim

méfenim vzdy vyberte pozadované misto méreni.

Kazdym stisknutim S pameéti pfistroje vytvofi protokol. Ten
obsahuje misto méfeni, datum, ¢as, vSechny doplrikové informace,
korekce, ... toto mlzete pres TISK - NASTAVENI vytisknout.

@ Vytisk vSech dat po uzavieni datové fady se provadi nasledu-
jicim zpusobem:

Vpravo nahofe nastavete misto méfeni. V hlavnim menu pod
PAME- - VvgisT vyvolejte protokol a vytisknéte stisknutim [,

Pozor: Pro tisk musi byt v menu
TISK - Typ TISKARNY
nastaven typ pouZivané tiskarny.
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Méreni teploty

Rozliseni 0,01 °C pro Pt100 a termoc¢lankové sondy

Sondy Pt100 obecné udavaji hodnoty s rozliSenim 0,01 °C. Toto
rozlideni je vSak max. do hodnoty +300 °C. P¥i vySSich teplotach se
objevi symbol chyby sondy (- - - - - ). Pokud chcete méfit teploty pres
+300 °C, musite pfepnout na rozliSeni 0,1 °C: Osadte funkéni tlacit-
ko funkci “0,1...0,01” a funkci spus- te.

Pfepinani je mozné pouze pokud neni aktivni program méreni.
Pokud je, musi byt nejdfive ukoncen.

Termoclankova sonda s EEPROM se po justazi nastavi na rozlieni

0,01 °C.
Také zde plati: maximalni hodnota s timto rozliSenim je +300 °C.
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Méreni teploty

tgs, konstanta k, rychlé dopocitani konec¢né hodnoty

Tato funkce je pouzitelna v plném rozsahu pouze s programem
Comsoft. Je vhodna pro pomalé sondy s velkou termickou hmotou.

Pribéh méreni: Pfi zkusebnim méfeni se teplotni skok ulozi
v paméti EEPROM sondy.

Funkci PC-Softwaru se zjisti a do paméti ulozi asova konstanta
sondy za danych podminek (= konstanta k).

Tuto hodnotu muzete také nastavit a ménit v pfistroji (v hlavnim
menu pod SNIMAC - Tg5 - rychle). Pomoci konstanty k se zesili
mala zména teploty na zaCatku méfeni a zobrazi se vypocCitana
oCekavana hodnota.

k= 0: funkce nema vliv.
k=50,00 maximalni mozné zesileni.

Podle sondy lezi optimalni konstanta k mezi 0 a 50. Pokud je nasta-
vena hodnota pro sondu pfili§ mala, reaguje zobrazeni pfili§ poma-
lu. Pokud je pfilis velka, hodnota kolisa.

(Dalsi informace jsou v navodu k pouziti programu Comsoft).

Pro urychleni méfeni osadte funkéni tlaCitko funkci t-g5 a nastavte
pozadované misto méfeni. Aktivujte funkci stisknutim funkéniho
tlacitka (podminky méfeni musi z fyzikalniho hladiska odpovidat
meéfeni pfi zjiSs ovani konstanty). DalSim stiskem se funkce deaktivu-
je.
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Méreni teploty

Pridavek za teplo odebrané sondou (OF2Z)

Povrchova sonda pfi dotyku s télesem odebira jeho teplo.
Nameérena teplota bude tedy, pokud je téleso teplejSi nez sonda ,
0 néco nizsi (pokud bude téleso chladnéjSi nez sonda, tak vys$si).
Tento efekt se odstranuje pfidavkem v %.

Vkladani probiha v menu SNIMAC - pKT a je definovan pro konektor
1 a2 zvld8s (jeho maximalni hodnota je 30 %).

Touto hodnotou bude korigovana naméfena hodnota nezavisle na

zvoleném mistu méreni. U sond s EEPROM se hodnota korekce
uklada v sondé.

Kulovy teplomér

Kulovy teplomér 0554.0670 (D = 150 mm) slouzi k méfeni vyzaro-
vaného tepla podle ISO 7243, ISO 7726,
DIN EN 27726, DIN 33403..
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Méreni vihkosti

Dopocitavané veli¢iny

Kombinovana sonda firmy Testo (napf. 0636.9740) méfi ve spojeni s pfistrojem testo 400/650

po zapnuti relativni vihkost a pfislusnou teplotu. Po stisknuti je mozné v hlavnim menu pod
PRISTROJ - JEDNOTKY - vlhkost zvolit z nabidky jiné jednotky:
- teplotu rosného bodu (td °C)

- absolutni vihkost (g/m3)
- absolutni vihkost (g/kg)

— je zavisla na tlaku, nastavete prosim pod

SPECIALNI - PARAMETR hodnotu barometrického tlaku pro korektni tlakovou kompenzaci.

- enthalpie (J/g nebo kJ/kg)

— tato veliCina je také zavisla na tlaku
- psychrometricka vlhka teplota (PSYC °C)
- parcialni tlak vodni pary (mbar)
Po aktivaci pfes [OK se k %rv a °C vygeneruje dalSi kanal. Ten je mozné deaktivovat pfes
PRISTROJ - JEDNOTKY - vlihkost - vyp.
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Méreni vihkosti

Srovnani

Vlhkostni sondy 0636.9740 a 0636.9715, také 0635.1540 je mozné pies pfistroj srovnat (bez
tlaitka na sondé). VSechny ostatni sondy se srovnavaji tlaitkem v rukojeti sondy. Dejte pozor
na navod k obsluze 0973.1820 a ke kontrolni a srovnavaci sadé 0554.0660.

V hlavnim menu potvrdte SNIMAC - srRoVNANi. Viozte sondu pies uzavér do nadobky a pro-
vedte srovnani v jednotlivych bodech (11,3 %rF/LiCl nebo 75,3 %rF/NaCl) stisknutim odpovida-
jiciho funkéniho tlacitka.

Na displeji se objevi poZzadovana hodnota, aktualni hodnota a zbyvajici potfebny ¢as. Pokud je

hodnota stabilni, mGzete provést pfedCasné srovnani stisknutim prostfedniho funkéniho tlacitka.
Stejny postup opakujte pro druhy bod.

Pozor: SNIMAC - Reset nevréti srovnanou sondu do ptivodniho stavu.

Srovnani hygrotestu 650 referenénim pristrojem testo
400/650:

Pfedpoklady:

- pfistroj testo 400 nebo 650, V1.22 nebo vyS$Si

- pfevodnik hygrotest 650 s deskou verze 1.18 nebo vysSi
- propojovaci kabel pro srovnani (0699 3556 / 10)

- propojovaci kabel sondy (0430.0143 nebo 0430.0145)

- referencni vihkostni teplotni sonda (0636 9741)

PFi srovnavani s pristrojem testo 400 pouZijte kabel obj.C.
0699.3556/10. Na levy konektor pfistroje pfipojte pfevodnik a na
pravy konektor referenéni sondu. Pfes bod menu "Fuhler-
Justage” se provede srovnani vihkosti i teploty. Sekvenci

"Snimac-Reset” se justaz vlhkosti zrusi. Justaz teploty zistane
uloZena. Cas pro srovnani minimalné 30 minut, pfi konstantni
teploté.

4 w

Srovnani pristroje testo 608-H2 referenénim
pristrojem testo 650/400:

Predpoklady :

- pfistroj testo 400 nebo 650, V2.0 nebo vysSi

- propojovaci kabel pro srovnani (0699 4235/ 10)

- propojovaci kabel sondy (0430.0143 nebo 0430.0145)

- referencni vlihkostni/teplotni sonda (0636 9741)

Vyjméte baterii z pfistroje testo 608-H2, ale neodpojujte ji.

propojovaci kabel pro srovnani pfipojte na micromatch konektor.

Pozor na spravnou polaritu!

Druhy konektor kabelu pfipojte na konektor 1 pfistroje testo

650/400.

Referen¢ni vlhkostni/teplotni sondu pfipojte na druhy konektor

pristroje testo 650/400.

V bodu menu “Sonda” - "Justaz sondy” se hodnota vlhkosti

pfistroje srovna s hodnotou naméfenou referenéni sondou.

Pfes bod menu "Sonda-Reset” se justaz vihkosti vrati na

prednastavenou hodnotu.

Cas potiebny pro vyrovnani vihkosti je minimalné 30 minut, pfi

konstantni teploté.
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Méreni vihkosti

Kabel pro méreni vlhkosti materialti, obj.¢. 0636.0565

Popis:

Kabel pro méfeni vihkosti materiald 0636.0565 je uren pro kvalitativni méfeni v rozsazich vihko-
sti stavebnich material(. Méficim principem je méfeni elektrického odporu.

Skalovanim se podle odporu pfifadi stupnice 100 az 0.

Pouceni:
Tato sonda neni uréena k méreni ve smyslu multimetru.

Pfripojeni na referenéni pristroje testo 400 nebo testo 650:
Po zapnuti pfistroje s pfipojenou sondou 0636.0565 zobrazi pfistroj hodnotu v kQ.

Priklad: Naméreny odpor 100 kQ = 50 kQ.

Skalujte pfistroj podle pouziti ,stavebni materialy” jak je naznaceno:
1. Tlagitkem DK] skoéte do hlavniho menu.
. Zvolte ,Snimag” - Potvrdte [OK].
. Nastavte ,Skalovani“ - Potvrdte [OK .
. Zvolte kanal: pravy konektor = Kanal 2
levy konektor = Kanal 1
Potvrdte :
. Zvolte jednotky ,%" nebo ,n“ - potvrdte OK],
6. Sipkami nastavte:
0...100 kQ
100...0 % nebo n

A OODN

($)]

Vysledkem bude: pfi zkratu = zobrazeno 100.
pfi vysokém elektrickém odporu = zobrazeno 0.

Mezi dostanete hodnoty odpovidajici vihkosti materialu:
100...66 VLHKY
65...51 MALO VLHKY
50...21 MALO SUCHY
20.....1 SUCHY
0.....1 VELMI SUCHY
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Méreni vihkosti

Sonda pro méreni vihkosti materialu,
Obj.¢. 0636.0365

Popis:

Vlhkostni senzor pracuje na principu méreni dielektrické konstanty. Vysokofrekvencni elektrické
pole prochazi materialem. V zavislosti na namérfenych parametrech se hodnota relativni vihkosti
zobrazi na displeji (nejedna se o hodnotu obsahu vody). Tato zavislost je rlizna pro rizné mate-
rialy.

Méfeni:
PFi méfeni davejte pozor, aby sonda lezela pfimo na méfeném materialu.

Poznamka:
Poruchu sondy neni mozné zjistit méfenaim vystupniho signalu. Pokud je Spatny kontakt,
zUstava na displeji zobrazena jedna hodnota (podle naskalovani sondy).

Pfripojeni na referenéni pristroje testo 400 nebo testo 650:
1. Sondu pro méfeni vlhkostik materialu pfipojte na jeden z konektora pfistroje.
2. TlacCitkem skocCte do hlavniho menu.
3. Zvolte ,Fiihler* a potvrdte OK],
4. Zvolte ,Skalierung® a potvrdte [OK|.
5. Zvolte kanal, ktery chcete Skalovat: pravy konektor = Kanal 2
levy konektor = Kanal 1
Potvrdte .
6. Vyberte ,%" a potvrdte [OK],
7. Tlacitkyy Sipek nastavte:
1,50...3,50 V (Nulova a maximalni hodnota)
0000...0100
Abyste docilili vétsiho efektu méreni, mizete zadat misto 0000...0100 také 0000...0200 nebo
0000...0300.

Poznamka:
Rozdily ve vysledcich méfeni riznymi sondami je mozné Skalovanim individualné upravit.
Pokud nebudete mit pfistroj naskalovan, jednotkami méfeni budou volty.
Mérfeni ve vzduchu = nula (misto 1.5 V).
Mé&feni na kovu = maximum (misto 3.5 V).
PFi Skalovani si mizete zvolit individualné nulovy bod i maximum.
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Méreni aktivity vody

401 %

aw Hodn

aw Hodn

Zmeéna Oll %
" 01 min

Hodnota av (aktivity vody) je dulezita veli€ina pro kvalitu potra-
vinarskych vyrobkU a rust bakterii. Bakterie potfebuji k optimalnimu
mnozeni pravé vysokou hodnotu aktivity vody (salmonela
minimailné aw = 0,95). Dulezité zde nené mnozstvi vody, ale stu-
pen jeji vyuzitelnosti.

aw = 0 = latky bez vody

aw = 1 = Cista voda
Neboe je aktivita vody zavisla na teploté, je vzdy zobrazena na dis-
pleji spolu se vztaznou teplotou.

Pro méfeni aktivity vody potfebujete vedle pfistroje testo 400/testo
650takeé vysoce pfesnou sondu a méfici zafizeni (pfislusenstvi). To
se sklada z tlakotésné méfici komory, ktera se plni méfenou latkou.
Nadobka musi byt plna minimalné do poloviny. Ustaleni trva cca.
30 minut pfi konstantni teploté.

Pokud se pfipoji vihkostni sonda vygeneruje se noveé funkéni tlacit-
ko. Toto se stane a na displeji se zobrazi pouze pokud je pfipojena
pravé tato jedina sonda (nejde pfipaijit jinou sondu). Po stisknuti
tohoto tlaCitka se spiust iméreni hodnoty av.

Mé&rFeni av se ukonci, pokud se naméfena hodnota av po urcity
zadany €as méni pouze v nastavené toleranci.

Hranice pouzitelnosti: 1,0 ... 10,0 %rv a1 ... 60 min.
Standardni nastaveni 1,0 %rv, 1 min.

TlaCitky —s a ==— navedte kurzor na Cislo, které chcete zmé-
nit a zménte jej tlaCitky =1/ 1. TlaCitkem potvrdte nastaveni.
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Méreni aktivity vody

Sipka na displeji ukazuje tendenci pohybu vysledku mé&feni aw:

'aw Hodn |
0474

1251 ¢
‘ H H ‘ Klesajici tendence
\ aw Hodn \

151 ©
| | | | -
Stoupajici tendence

\ aw Hodn \
&bl ¢

\ H H ‘ Méreni je ukonceno, hodnota av je stabilni.

Hodnota av a vztazna teplota je uloZzena do protokolu “aw” (zavisly
na misté meéreni).

spusti tisk dokumentace.
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Automatické ukladani

I 4

Priklad méreni: Automatické zaznamenavani vihkosti a teploty pfed a za teplometem, 100
hodnot bude vytisténo na nasazovaci tiskarné.

Postup:
1) Zkontrolujte zda je vSechno spravné nastaveno.

- PAME. - sTAav?: Dostanete napf. ,Pamée 45000 hodnot, 25 mist méreni*.
Toto odpovida uplné prazdné pameéti zakladni verze pfistroje s kapaci
tou 100 kByte RAM. V tomto okamziku miZzZete na jedno misto uloZzit
5000 hodnot.

S kazdym mistem méreni, které zadate do pfistroje se redukuje
kapacita paméti. Mlzete vlozit maximalné 25 mist méreni.

Pro nas priklad tedy plati:

Musi byt volnych minimalné 2 (sondy) x 100 (poCet hodnot) x

3 (kanaly na sondu) = 600 hodnot. Proto uvolnéte misto funkci pod
PAME+ - RESET.

Pozor: ,,PAMEe - RESET". smazZe v$echny uloZené hodnoty, MISTO MERENI - opsTRANIT
smaze vSecha uloZzena mista méreni plus pod nimi uloZzené hodnoty.

- Jsou vlozeny potifebné nazvy mist méreni?
— MISTO MERENI - Nove: Definujte misto méfeni - napt. “Teplomet”

- Zkontrolujte dalsi nastaveni ...
— PAME- - OcHRANA: TlaCitka tastatury jsou béhem méfeni uzamcena, aby se méreni
nechténé nemohlo prerusit: Po zadani hesla (3 Cisla) se tlaCitka uzam-
knou.

Zasahovat do nastaveni je nyni mozné pouze po zadani tohoto hesla.
(Uvolnéni tlacitek se provadi stisknutim libovolného tlaCitka + zadani

hesla + potvrzeni funkEniho tlacitka ).

— PRISTROJ - OcHRANA funguje jkako PAMEe - 0CHRANA, ochranou je ale pouze omezeni pfi-
stupu k hlavnimu menu.
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— SNIMAC - TLUMEN: vypnuto?
- PKT: 00 %? (pro sondu 1 a 2!)
- Justaz: ok?
- Srovnani: nutné?
- Skalovani: ok?

Pokud si nejste jisti, mizete provést prikazem SNIMAC - ReseT
navrat do tovarniho nastaveni pfistroje.

- SPECIALNI - PARAMETR: Aktualizujte nadmofskou vysku (metry nad mofem) a hodnoty tlaku
(barometricky a diferencni), pokud chete mit zobrazenu vihkost ve
jednotkach zavislych na tlaku (napf. g/kg).

- PRISTROJ - DATUM/CAS: aktualni ¢as?

- Auto OFF: vypnuto?

- JEDNOTKY: vlhkost: g/kg?

- NAPAJEN:I: dostatec¢né napajeni?
- TISK - TYP TISKARNY: nasazovaci tiskarna?

2) Programovani a méreni:
TlaCitkem zavolate hlavni menu. V podmenu PAMEe - PROGRAM zadate podminky startu a
konce méfeni, také krok, napf. Start k ¢asu 16:00 hodin, 05.01.2003.

Tlacitky [<] [>] vyberete nastavené hodnoty. TlaCitkem [£2] nebo [¥] hodnoty snizite nebo
zvysSite.

ulozi €as startu. Jako krok je napfiklad definovano 30 s. Funk&nimu tlacitky I1ze zménit jed-
notky (h, min, s). TlaCitkem ukoncite nastavovani. V bodé menu ,konec* definujete pod-
minky ukonceni automatického ukladani. Napf. urcity poCet hodnot. VloZenim cCisla ,100“ ulozi
pristroj 100 méfeni (vzdy °C, %rv a podle volby napf. °C td - teplotu rosného bodu). Méfeni
bude trvat 50 min (= 2 méfeni za minutu) a ukonci se v 16:50 hod.
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Pfed ukladanim doporucujeme zkontrolovat, pfipadné upravit nasledujici podmenu:
PROGRAM - START -Podkroceni/Prekroceni
Aby mohl byt program spustén, musi byt pfipravena sonda. Auto-OFF nastaveno na ,OFF*.
Zadejte také pozadované hranice.
Pozor: Po naprogramovani pfistroj nevypinejte, nebol] v tom pfipadé by kriterium startu neby-
lo splnéno nikdy. Pri spusténi se ozve akusticky signal.
- Manualné
Spusti program po stisknuti funkéniho tlacitka. Toto tlaCitko se nastavi
automaticky.

- Datum/¢as
Spusti se program k zadanému ¢asu?
(Pokud je méfici cyklus delSi nez 2 a pokud neni deaktivovano Auto-Off,
pristroj se vypne — maod Setfeni baterii. Ve chvili, kdy ma ulozit hodnoty se
opét ,probudi”).

Pozor: ¢as startu musi byt zadan vzhledem k ¢asu
pristroje v budoucnosti.

PROGRAM - PERIODA MERENI: Je to pevné dany Casovy odstup mezi jednotlivymi méfenimi.
Funk&nimi tlagitky mazete ménit jednotky €asu: s, min nebo h.

Pozor: Mékteré sondy potrebuji urcity ¢as na uvedeni do provozniho stavu. Béhem tohoto
¢asu neméri a bézi odpocitavani. Pfi automatickem ukladani z médu spanku (Auto-
OFF) je k tomu prihlédnuto.
Sondy, které je po zapnuti mutné nulovyt mohou byt pouzity pro dlouhodoba
méreni, ale musi byt vypnuta funkce Auto-OFF.
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PROGRAM - KoNEC - Do naplnéni pameéti
Program se zastavi v okamziku, kdy je pamé+ plna
Kruhova pamé-
Uklada dokud nestisknete funkcni tlacitko ,Stop“ (aktivuje se
po spusténi programu automaticky). Ve chvili, kdy se pamés
naplni, za¢nou se prepisovat nejstarsi data. V této chvili mate
v paméti ulozeno maximalni mnozstvi hodnot.
Pocet hodnot
ukonc¢i program, ve chvili kdy je v paméti ulozen zadany pocet
hodnot.
Datum/€as je mozné nastavit jako konec méfeni pouze pokud
je nastaven také jako jeho zacCatek

Naprogramovani se uklada levym funkénim tla¢itkem.
Bez uloZeni neni naprogramovani k dispozici.

Ulozit: aktivuje nastaveny program, levé funkéni tlaCitko se po uloZeni programu zméni na
Lotart”.
Smazat: Nastaveny program nebude ulozen.

Po aktivaci programu ukladani budete na displeji (funkéni tla¢itko vievo nahore)
informovani o stavu ukladani.

1. Programje aktivni a ¢eka na splnéni podminky pro spusténi:
Podkroéeni: 7 Piekroéeni: A\
Manualné: _— K ¢asu:

v v

2. Program bézi a uklada hodnoty.
Soucasné se objevi symbol 1. #
Pokud tento symbol zmizi, je program ukon¢en a je mozné jej napf, spustit znovu. Pfikazy
TISK - DAT z PRISTROJE a TISK - NASTAVENi je mozné vSe jesté jednou zkontrolovat na vytist
ku.
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3. Méreni v nasem prikladé
Na misté pfipojte sondu a zapnéte pfristroj.
Na displeji vpravo nahofe nastavete misto méreni (zde ,Teplomet®). Nastavte funkéni tlaCitko
na symbol ukladani (znak diskety).

Pokud jsou pouzivany nasledujici sondy musi pfistroj zUstat zapnuty celou dobu méreni,
neboe potiebuji ur€ity Cas na pfipravu k méfeni:
— CO-, tlakové sondy (10, 100 hPa)
(kvuli automatickému nulovani pfi spusténi pfistroje)
- C02
U ostatnich sond, pokud je krok del$i nez 2 min upada pfistroj do mdédu spanku a na dobu
potfebnou pro méfeni se ,probouzi*.

Po ukon&eni automatického méfeni pfistroj znovu zapnéte. Pfikazem PAMEs -vy¢isT. V hlavnim
menu ,Teplomet® 16:00 5.1.97°.
Volbu potvrdte DOKI.

info | 5 =] poda dalSi informace k tomuto protokolu (max, min,...).

Funkénim tlaCitkem je mozné tento protokol smazat z pameéti pristroje. Toto tlacitko je
aktivni pouze pokud je program uloZen. V daném pfipadé musi byt program smazan.
Potvrdte PAME+ -REORGANIZOVAT.

Nasledné stisknéte tlacitko I (tisk).

PFi tisku namérené Fady si mlzete zvolit, zda bude vytisknuta jako tabulka nebo graf.
Pfi tisku tabulky budou vytistény vS8echny hodnoty (napf¥. °C, %rv, td°C).
Pfi tisku diagramu je mozné tisknout najednou poze 2 veli€iny. Dotaz na to, co ma byt vytisknuto
se zobrazi na displeji.
TlaCitkem Sipek vyberte prvni veliCinu a potvrdte .

Stejnym postupem zvolte druhou veli€inu.

Nasazovaci tiskarnu nasadte pro bezchybny pfenos vétSiho mnoZstvi dat na pfistroj a zapnéte.
! Pozor: graf Ize tisknout pouze na nasazovaci tiskarné.
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von: 260900 000500
o3 260000 000538

Kancelar 2

1% 2C 3tdC

260900
10:1048

RRRRIRRRIBIBIBIBIA

Tisk datové rady ve formé

tabulky.

35

=

von: 03.05.3%2 0%140:08
bis: 03.05.39 09:40:58

Gropraumbiro

35 35
| ST S T R SO M S T |
- P
23 27

e )
L 03.05,99 092140i0¢

03.05.22 09:40858

Zeitachse: .
5 sec / Div.

Flache 1.00 m
a = 1.00 m
b = 1.00 m
Tenp, 20.0 °C
Feuchte 50.0 %
abs. Druck 217 hPa
Dichte 1085.1 g/m?
Staurohrfak tor i.00
Korrek turfaktor 1.00

03.05,29
10:10: 45

Tisk datové
fady ve formé
grafu.
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Beschreibung der ¥erbindung 2 x|

9 : Meue Yerbindung

Geben Sie den Mamen fiir die neue Yerbindung ein, und weizen
Sie ihr in Symbal zu:

Mame:
|R523z2 445
Sumbaol:
- =)

OK [, | Abbrechen |

W Rs032 445

Geben Sie die Rufnummer ein, die gewahlt werden zoll:

Land/Region:  [Dewtschiand [43) =
Ortskennzahl: ID?EEB
Riufrummer: I
Werbinden Uber. | COM1 =
COk2 k hd
| Ok I Abbrechen
Anzchluzzeinstellungen |
Bits pro Sekunde: | 13200 |
[ atenbits: IS j
Fatat: |Keine =]
Stoppbits: |1 j
Fluzzzteverung: |8y

Standard wiederherstellen |

oK. I Abbrechenl Ubernehmenl

Funk¢ni tlacitko ,,Poslat”

Odesle pres propojovaci kabel 0554.0178 pfFes rozhrani
RS232 aktualni naméfené hodnoty ve formatu ASCII na
pripojeny pocitac. Tyto hodnoty je mozné zobrazit, vytis-
knout napf. v programu Hyper Terminal.

Pomoci této funkce je mozné odeslat urc€ité hodnoty na
PC, aniz by bylo nutné spoustét program méfeni. Data
nejsou tedy zaznamenavana v pravidelnych cyklech,
nybrz asynchronné, to znamena, Zze kazdému mistu
mérfeni pfislusi doprovodna informace o datu a ¢asu
mérfeni.

Spusténi programu Hyper Terminal:

Tento program se bézné nachazi v menu ,Programy” -
.Prislusenstvi”’. Po spusténi musite pojmenovat
pfipojeni (napf. RS232 445), Po té musite definovat
COM port, na ktery je pfistroj pfipojen. Dale se definuje
nastaveni rozhrani COM, zde nastavte: 19200 BitU/s,

8 databitli, Zzadnou paritu, 1 stopbit a zadny protokol.
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Méreni proudéni

Zadani: Méfeni rychlosti proudéni v kanalu o priméru 500 mm vrtulkovou sondou (prumér
16 mm), tisk na nasazovaci tiskarné.

Postup:
Pro méfeni proudéni pfipevnéte vrtulkovou sondu na teleskop, Poté teleskop pfipojte na pfistroj
a pristroj zapnéte.

W e Osadte funkéni tladitka funkcemi [Prumer | 5 [Prutok |

222 ¢ Pro pfifazeni funkce aktivujte popis funkéniho tlacitka Sipkami <[]
a pozadovanou funkci vyberte tlaCitkem [7].
PRUMER PRUTOK

Tlacitky [<J[>] nebo se vratite znovu do okna s méfenim.

1.) TlaCitkem vyvolejte hlavni menu, abyste mohli vyzkouS$et, pfipadné opravit nastaveni
pristroje:

« PRISTROJ - DATUM/CAS: aktualni ¢as?
* TISK - TYP TISKARNY: nasazovaci tiskarna?
« MiSTO MERENI - Nove Definujte misto mé&feni, napf. "Kanal-D500".

2.) Tlacitkem [ESC se vratite k aktualnimu méfeni.

ﬂm Tlacitky [<J[>] a [¥] nastavete vlevo nahofe symbol tisku a vpravo nahofe
222 °C mijsto m&Feni ( napt. zde “Kanal D500%) a tlagitky (€51 znovu aktivujte
aktualni méreni.
PRUMER PRUTOK ]
Funk&nim tlaCitkem aktivujte vypocet objemového pratoku
PWVWW (obrazek vlevo) a zadejte rozméry méfeného kanalu (napf. pfes funkéni tlacit-
ko Pramér — 50,00 cm; stisknéte [OK|.

D00
cm

axb Jednotky
Po novém spusténi méfeni se na displeji objevi také hodnota objemového

\ 000 \bodové méfeni prl‘.]toku.

00 .
0 m’&‘;ﬁ Pod PRISTROJ-JEDNOTKY - aktivujte moznost pfepoctu daného objemového

22 ° ¢ pratoku na normalni objemovy pritok (vztazeno na 1013 hPa, 0 °C)

— rozpozna se oznacenim jednotek velkym pismenem M3/h —.
[ Start || [Konec
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Vypocet primérné hodnoty se spusti funkénim tladitkem Prumer | Jednotlivé hodnoty se ukladaji
funk&nim tlagitkem [Start |,

Vlevo nahofe na displeji se zobrazuje pocet uloZzenych hodnot. spocita z ulozenych hod-
not aritmeticky primér. Ten odpovida stfedni hodnoté proudéni a objemovéhmu pratoku v m3/h.
vytvofi novy protokol.

ukonc¢i datovou fadu a vytvofi nové pofadi ,n x Start”.
Ukoncete tlaCitkem .

DalSi stisk zpusobi preskok zpét do menu méreni.

Poznamka: Vypnuti pocitani objemového pratoku: Stisknéte a nas-
ledujici okno opuslite prikazem [ESC

Tisk stfedni hodnoty

Stisknéte tlacitko =], vytiskne se priibéh méfeni a vypoctena
@ stfedni hodnota (Nezapomerite zapnout tiskarnu!).
260900 000500
Primeér
bodové
Kanal D500 Pkt4
1ms 2m 3/h 3cC
01 715 1030 2127
02 21 1460 272
03 1 780 26
04 3D 2090 289
05 3B 2460 21
06 6 4450 277
1 290 mss
2 2045 m3n Pfiklad: Vytisk stfedni hodnoty z méfeni vrtulkovou sondou
3.8 c . (véetné objemového prutoku).
260900
101048
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Mérici trychtyr

Pro méfeni objemového prutoku vzduchu na vyustkach je potfeba méfici trychtyf. Vstup trychtyre
musi vyustku dokonale obejmout a utésnit (max. 200 x 200 mm trychtyfem 0554.0400 pfip.
max. 350 x 350 mm trychtyfem 0554.0410).

Pro méfeni se do trychtyfe zasune sonda (0635.1041 nebo 0635.9540), umisti se do stfedu a
srovna. Poté se sonda pfipevni poutky k trychtyfi. Sondu pfipojte k pFistroji a pfistroj zapnéte.

Osadte treti funkéni tlagitko funkci a toto tlaGitko pouZijte pro obsazeni tretiho méficiho
kanalu veli€¢inou objemovy prutok s jednotkou napf. m3/h.

Zadejte pro méici trychtyf. 0554.0400 a 0554.0410 pramér 8,82 cm.

PFi méfeni pfitisknéte trychtyi pevné na vyustku. Namérenou hodnotu muzete pfimo pouzit, nebo
pfi silném kolisani pouzit vypocCet primérné hodnoty.

Pitotova trubice a tlakova sonda

Pro méfeni rychlosti proudéni pototovou trubici se pouziva pfedevsim kvuli jeji pfesnosti tlakova
sonda 0638.1445. Jeji méfici rozsah odpovidi cca. 40 m/s. Rychlost proudénni se prepocitava z
naméfeného dynamického tlaku podle vzorce:

u[ m/s] = S x *\/200000 x Dp [hPa]
rho [g/m3]

Pro aktivaci pfepoctu osadte jedno z funkénich tla€itek funkci “m/s”. Po stisknuti tohoto tladitka
se na displeji misto zobrazeni diferenéniho tlaku zobrazi rychlost proudéni a funkéni tlaCitko se s
novym meéfenim automaticky zméni na funkci “hPa” (jeho stisknutim sae vratite zpét k méreni
diferen¢niho tlaku). Aktivace zobrazeni objemového pratoku (m3/h) je od verze V1.16 mozna
pouze pokud jsou nastaveny jednotky rychlosti proudéni m/s.

Konstanta pitotovy trubice “S” a hustota “rho” se nastavuji v hlavnim menu pod SPECIALNI -
PARAMETR (vloZeni Hustota) a SPECIALNI - KONSTANTA PRAND (vloZeni S).

Konstanta pitotovych trubic od firmy testo je 1.00 a neni potfeba ji ménit. U ostatnich sond tuto
konstantu udava vyrobce.
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Hustota roé:
manualni nastaveni konstanty

Hustota sg nastavuje pod SPECIALNI - PARAMETR pfimo v jednotkach g/m3 (tovarni nastaveni:
1293 g/m?).

Po potvrzeni bude tato hodnota pouzita pro vypocty.

Alternativné je mozné tuto konstantu zadat jako hustotu vzduchu v misté méreni prostrfednictvim
teploty, relativni vihkosti a absolutniho tlaku.

Po potvrzeni se zadani vzeme v uvahu pro vypocet hustoty z téchto hodnot. K vysledku se
dojde podle nasledujiciho schématu:

teplota

vihkost ’; hustota
nadmorska vyska /
barometricky tlak Y absolutni tlak
diferenénitlak 7

Absolutni tlak sestava z:

« tlaku daného nadmofrskou vyskou
Ro¢ni primeér pfepocitany na hladinu more je 1013 mbar, ¢im vySe je misto polozeno,
tim je tento tlak nizSi

» barometrického tlaku
Je v ro¢nim priméru nezavisly na nadmofiské vySce. Podle aktualniho pocasi mize
tento tlak kolisat v mezich cca. £20 mbar (je udavan barometrem).

« diferenéni tlak
Zde se jedna o pretlak nebo podtlak v kanalu.

Poznamka: Vlozena hodnota absolutniho tlaku (pouze v hPa; neni mozné prepnuti na jiné
jednotky) ovliviiuje namérenou hodnotu nékterych veli¢in. Hodnoty velicin,
ktera jsou zavislé na tlaku jsou automaticky kompenzovany: vihkost (g/kg, J/g),
CO, a vSechny termické sondy!
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Automatické nastaveni konstant

Pokud mate pfipojenu teplotni, nebo vihkostni sondu, pfipadné sondu absolutniho tlaku, budou
namé&fené hodnoty prevzaty jako konstanty, pokud je potvrdite v nasatveni SPECIALNI -
PARAMETR - Teplota, vihkost nebo abs. tlak | ok|.

Poznamka: Pokud pracujete s tovarné nastavenym notmalnim absolutnim tlakem, muizete
vnést do méreni proudéni chybu az 10%. Pokud nejsou tyto konstanty spravné

nastaveny, muze byt chyba méreni v mnoha pripadech mnohem vyssi!

Obcas proto zkontrolujte nastavenou hustotu, nebo vytisknéte nastavené parametry souCasné
S nazvem mista méfeni:

Tisk nastavenych konstant

V hlavnim menu pod TISK - NASTAVENI se objei moznosti nastaveni:

- Konstanta Prandtlovy trubice,

- teplota,

- vihkost,

- abs. tlak

- hustota.
Nastavené parametry budou vytisknuty s kazdym vytiskem. U nasazovaci tiskarny (obj.C.
0554.0570) se souCasné vytiskne logo firmy Testo. Pod TISK - Tisk LOGO/PARAMETR je mozné
vypnout automaticky tisk konstant a loga.

Moznosti vypocétu stredni hodnoty

Po stisknuti funk&niho tkaditka popsaného dostanete nasledujici vybér:
1. Casové
2. bodové
3. Casové/bodoveé
4. Casové graf. Viz dalS$i strana!

41



Méreni proudéni

Moznosti vypoctu stiedni hodnoty

Casova stfedni hodnota: Pro vypocet asové stiedni hodnoty je nezbytné zadat dobu, na které
ma byt tato hodnota vypocitana (1...60 s, pfip. 1 ... 60 min).

Po stisknuti se ukaze aktualni pocCet hodnot pro vypocet stfedni hodnoty ulozeny v paméti.
Spousti se tlacitkme a ukoncuje tlacitkem [Konec | pg stisknuti tlagitka se spusti
vypocet Casové stfedni hodnoty po zadanou dobu (tato doba je zobrazena na displeji vlevo nah-
ofe). Pfikaz ukonCi méfeni. TlaCitkem obnovite pferusené méreni . Pfikaz
otevie novy protokol, Dosud naméfené veli€¢iny nebudou v tomto novém protokolu zohlednény.
Dalsi stisk ukonci funkci vypoctu Casové stfedni hodnoty.

Bodova stredni hodnota

Stisknuti funk&niho tlacitka se aktualné méfena hodnoa ulozi do ,sady“ hodnot pro
vypodet stfedni hodnoty. Cislo vlevo nahote na displeji, oznadujici po&et namétenych hodnot se
zvétsi. Tlacitko ukonci ukladani a spusti vypocet bodové stfedni hodnoty. DalSi stisk
ukon¢i funkci vypoctu stfedni hodnoty.

Tlagitkem mohou byt ke stavajicim hodnotam pfidany dalsi (viz. po&itadlo hodnot).
Tlacitko zruSi stavajici vypocet a otevie novy protokol. V paméti jsou uloZzeny jednotlivé
hodnoty, pod naleznete spocitanou stfedni hodnotu.

Casové-bodova stfedni hodnota

Tato funkce je kombinaci popsanych vypoctu stfednich hodnot: Aritmeticky primér méfeni v jed-
notlivych bodech, ktera vzniknou ¢asovym zprimérovanim v téchto bodech. Vlevo nahofe na dis-
pleji je vidét jak doba trvani jednotlivych méfeni, tak jejich pocet.

Casové-graficka stfredni hodnota

Tato funkce muZze trvat az 90 s (je mozné nastavit). vde se znazorni graficky na displeji.
Tlagitka [Start_| 5 [Konee | ¢iq; prabéh, prodluZuje prabéh o dal$i periodu. prepina
na dalSi méfici kanaly. v tomto okné ukoncuje grafické zobrazeni.
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Méreni proudéni

Méreni a tisk stupné turbulence

Pokud je pfipojena sonda 0628.0009 je mozné spustit vypocet stupné turblence proudéni podle
DIN 1946, ¢ast 2.

Osadte funkéni tlagitko funkci .

Sonda 0628.0009 je jako vSechny ostatni termické sondy ve spojeni s pfistrojem testo 400 tlako-
vé kompenzovana. Nastavte proto v hlavnim menu pod SPEZIALNI - PARAMETR aktualni absolut-
ni tlak. Alternativné postaci ve vétsiné pripadl vlozeni nadmorské vysky, barometrického tlaku a
diferen¢niho tlaku. Standardni hodnotou je 1013 pfip. 0 hPa.

Zvolte misto méfeni a aktivujte tiskarnu.

Po stisknuti funkéniho tlacitka se spusti vypocet stupné turbulence. To trva 180 s. Poté
dostanete v jednotkach % stupen urbulence spositany podle vzorce:

1 —
v gy
Turb = x 100

u

Dalsi | 5 [Start | spusti novy cyklus méfeni.
ukon&i vypodet pred ub&hnutim 180 s.
stisknuty b&hem zobrazeni vysledkl zpusobi navrat do standadniho méreni.

U protokold, které jsou uloZzeny v paméti, je stupen turbulence uloZen pod funkci [info .

Bé&hem zobrazeni vysledku vypo&tu stisknéte tlagitko NI CE @

=i | provoz A
Stredni hodnota:

Vysledky méfeni se vytisknou.

1 0.22 mis

2 2224 °C

Turbulence:
65.35 %

plocha 1.00 m2

a= 1

b= 1

tepl.  20.0°C

vihkost 50.0%

abs. tlak 1085.1 hPa
hustota 1081 g/m3
Konstanta Prand 1.00
Opravny faktor 1.00

3.8.99
10:25:45
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WBGT

Sondou WBGT se podle DIN 33403 pfip. ISO 7243 stanovuje tzv. hodnota WBGT (Wet Bulb
Globe Temperature). Index WBGT slouzi k zjisténi maximalni pfipustné doby setrvani
pracovnika v prostfedi s vysokou teplotni zatézi (napf. ocelarny, slévarny, sklarny nebo vysoké

pece). Cu-CuNi NTC NTC

L. . (typ T)
Pro vypocet WBGT musi byt méfeny

3 rozdilné teploty:
- vyzafovana teplota Tg

- teplota okoli T,
- vihka teplota T,y (teplota vinkého teploméru -
pyrometru)

Pozor: Dejte pozor, aby byl teplomér pro méreni
vihké teploty dostateéné zvlhéen

Pfed méfenim pfipojte na:
Konektor 1:  Prfipojovaci kabel kulového teplomeéru (T,)

Konektor 2: Propojovaci kabel sondy teploty okoli
a vihké teploty (Tg, Tnw) Tg TaThw

A Dejte pozor, aby nebyla pfekroCena pracovni teplota pfistroje i kabelu.
Zvlasté pfi vysokych zarivych teplotach je mozné vyrobit prodlouzeni sond.

Pfistroj zapnéte: Na displeji se zobrazi WBGT

-@STO MERENI Vypocet probiha podle nasledujicich vzorcu:

40.0 6.4 WBGT = 0,7 x Ty, + 0.3 x Tg
ngo_s ¢ WBGT®C WBGTS = 0,7 x Ty, +0,2x Tg +0,1x Ty
Tnw  °C 36.6 (se zahrnutim Gcink( slune¢niho zéafeni)
223 |wBGTs'C

Vycéteni pomoci programu testo Comsoft
Osazeni kanall je nasleduijici:

Kanal: K1 K2 K3 K4 K:5
Jednotka: °C °C °C °C °C
Osazeni: Tg Thw Ta WBGT WBGTS
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NET

Trifunkéni sondou se podle DIN 33403 stanovuje tzv. hodnota NET (Normal Effektiv Temperatur).
Hodnotu NET pouziva napf. némecké Spole€enstvi pro praci pfi vysokych teplotach (G30) pro
posouzeni, jak dlouho mlze pracovnik setrvat na pracovisti s extrémnimi podminkami (napf.
ocelarsky primysl, slévarny).

Ve vypoctu figuruji tyto veli€iny:

- teplota vzduchu

- relativni vihkost vzduchu

- rychlost proudéni vzduchu

Pfed mérenim pfipojte na:
Konektor 1: tfifunkéni sondu (0635.1540)
Konektor 2: nesmi byt pripojena zadna sondal!

Pristroj zapnéte.
Osadte funkéni tla€itko funkci “NET”.
Stisknutim funkéniho tlaCitka “NET” spustite méreni.

Na displeji se zobrazi hodnota NET:

60.1 .
38.1 32.8
°C NET °C
0.2
m/s
| NET | | |

Obecné plati pro hodnotu NET:
okolni teplota: 15-50°C
rozsah hodnoty NET: 5-37°C

Vycéteni pomoci programu testo Comsoft
Osazeni kanall je nasleduijici:

Kanal: K:1 K2 K3 K:4
Jednotka: % °C m/s °C
Osazeni: vlhkost teplota rychlost NET
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Méreni tlaku

Po pfipojeni tlakové sondy a zapnuti pfistroje se ihned zobrazi hodnota diferen¢niho tlaku v jed-
notkach nastavenych v pfistroji.

Zobrazenma hodnota zalezi na nastaveni nulového bodu sondy. Upevnéte tedy sondu na misto
mérfeni (nepfipojujte hadice) a stisknéte funkéni tlacitko ,hPa=0".

— Zména jednotek tlaku:
Stisknéte (0K | dale v hlavnim menu pod PRISTROJ - JEDNOTKY - Tlak. Na vybér jsou:
hPa, inche vodniho sloupce, mbar, Pa, bar, psi a mm vodniho sloupce.

Nedvhodna kombinace méficich jednotek a rozshu muze zpusobit silné kolisani méfené
hodnoty (napf. sonda 100 hPa a jednotkat Pa s rozliSenim 0,01).

Pokud pfesto méfena hodnota kolisa, doporuCujeme zapnout funkci tlumeni. To se aktivuje v hla-
vnhim menu pod SONDA - TLUMENi.

Cislo na displeji ukazuje stupen tlumeni, prostfednim tlagitkem vyvolate prisludejici jednotku (ta
muze byt timto tladitkem také zménéna). Napf. ,n =2 ... 10“: znamena klouzavou stfedni hodno-
tu pres az 10 cykld méfeni, “sec = 2..10” znamena klouzavou stfedni hodnotu pfes 10 s. “vyp =
1” znamena puvodni hodnotu, tlumeni je deaktivovano.

Méreni otacek

Sondou 0640.0340 je mozné méfit poCet otacek. Pfenos probiha mechanickou cestou (kuzel,
duty kuzel nebo kolec¢ko).

Poznamka ke kolecku:
Pokud je na displeji zobrazeno ot/min. Zobrazena hodnota odpovida jednotkam mm/s.

Priklad:

Na displeji je zobrazeno 1000 ot/min. Tato hodnota je sou¢asné 1000 mm/s
(1 m/s).
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Méreni napéti a proudu

Sondou 0554.0007 mlzete méfit napéti a proud.

Pozor! Pokud jsou pfipojeny 2 sondy, musi byt signaly na obou stejné. Neni pripustna
potencialova diference.

Tyto signaly mohou byt v menu pod SONDA - SKALOVANI pfifazeny né&jaké fyzikalni jednotce
(podle nabidky). Je mozné Skalovat kazdy kanal zvlase .

Po vybéru kanalu a jednotky (a potvrzeni [0K]) probiha $kalovani

nasledovné:

mA - - o
napf.: 0...20 mA odpovida 0...100 %rv.

an. ...200 Levym a pravym funkénim tlagitkem se voli hodnota, [<I] nebo [
Gy 0100 se preskakuje kurzorem mezi jednotlivymi pozicemi, [&] g [¥]

% méni velikost. Prostfedni funkéni tlaCitko méni znaménko.

Tlagitkem se nastaveni uloZzi.
- +/- —
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Barometrické méreni

Barometricky tlak je v roénim priméru nezavisly na nadmofiské vySce a jeho hodnota €ini 1013
mbar. Podle aktualniho po€asi mize jeho aktualni hodnota kolisat o cca. 20 mbar (oblast tlako-
vé vyse, pfip. tlakové nize).

Pristrojem testo 400 nebo testo 650 s pfipojenou sondou absolutniho tlaku (obj.¢. 0638.1645) je
mozné méfit, ukadat a dokumentovat aktualni barometricky tlak (na PC).

Na pfistroj pfipojte sondu absolutniho tlaku (obj.€. 0638.1645) a pristroj zapnéte. Pristroj na dis-
pleji ukaze momentalni absolutni tlak pro aktualni nadmorskou vysSku (jednotka: hPa).

Um den vorherrschenden barometrischen Druck zu erhalten, sind folgende Schritte durchzu-
fuhren:

1. Pod SPECIALNI-PARAMETR- Metry nad mofem vloZte odpovidajici nadmorskou vy$ku mista
méreni.

2. Jedno ze tfi funkCnich tlacitek osadte funkci (= barometrické méfeni).

3. Stisknéte funkéni tlagitko [BaromP],

Méfici pfistroj nyni ukazuje barometricky tlak (jednotka: hPaB).

Abyste se vratili zpét k méfeni absolutniho tlaku, osadte jedno z funkcnich tlacitek funkci
a toto tlacitko stisknéte.

Pod SONDA-JusTAZ mlizete udavanou hodnotu srovnat s hodnotou referencni. Referenéni hod-
notu ziskate napf. dotazem na meteorologické stanici. Systematicka pfesnost méfeni barome-
trického tlaku je +1 hPa.

Provedeni justaze:

Sondu absolutniho tlaku pfipojte na konektor 1(!).
Pristroj zapnéte a poCkejte, az se objevi menu mérfeni.
Stisknéte tlacitko [ox].

Zvolte: “SONDA” - “Justaz”

Pomoci tlaCitek zadejte refetencni hodnotu.

Potvrdte tlacitkem [ox].

Justaz je mozné zrusit pfes “SONDA” - “Reset”.
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Sondou pro detekci uniku plynu je mozné rozpoznat jiz nizké koncentrace vybusnych a hofla-
vych plynu, zejména zemniho plynu a svitiplynu. Napf. detekce na plynovych rozvodech,
nadrzich a zafizenich.

Sondu pro detekci uniku plynu nepouzivejte v uzavienych prostorech nebo v
zafizenich, ve kterych je nashromazdén plyn ve vybusné koncentraci, nebo
dokonce v prostorech, kde je kvili koncentraci plynu dokonce zakazano pouzivat jakako-
liv elektonicka zafizeni.
Musite mit jistotu, Ze koncentrace plynu nepfesahuje 20% UEG.

Pfi méfeni sondou por detekci uniku plynu nesmi byt k pfistroji paralelné pfipojena jina
sonda.

Doba méreni sondou pro detekci uniku plynu je pfi plné nabitych akumulatorech
maximalné 2 hodiny.

Po ukonCeni méfeni sondu co nejdfive odpojte od pfistroje.

Nikdy nenechavejte pfiojenou tuto sondu béhem nabijeni akumulatord.

Postup:
» Sondu pro detekci uniku plynu pfipojte na vypnuty pfistroj.
» Po zapnuti pfistroje se automaticky spusti faze Zhaveni sondy (cca. 10 vtefin). LED dioda sviti
zelené, dlouhy ton.
* Provozni pohotovost: LED dioda (zelena) sviti, dlouhy ton utichne.
* Zaznamenani uniku plynu:
- je slySet akusticky signal (tikani); se zvySujici se koncentraci se zrychluje.
- Po pfekro&eni prvni hranice alarmu (> 200 ppm) se rozsviti Zluta dioda.
- Po prfekro€eni prvni hranice alarmu (> 1%) se rozsviti ¢ervena dioda, ozve se ton

Hodnota koncentrace plynu se nezobrazuje na displeji.
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M&feni CO/CO,

Méreni CO

Pfipojena sonda 0632.1247 se po zapnuti pfistroje vynuluje. Zapinejte proto pfistroj pouze na
Cerstvém vzduchu, jinak pozdéji naméfené hodnoty budou nizsi!
Dodatecné nulovani - pfistroj je zapnuty: pfeneste pfistroj na Cerstvy vzduch. Osadte funkéni

tlaCitko funkci CO=0 a tuto funkci aktivujte.

Méreni CO v okolnim vzduchu
B Sondu pfipojte pfed zapnutim pfistroje.
Bé&hem nulovani musi byt na sondé nasazena ochranna krytka (jinak méfreni nebude
korektni).

Krytku odstrarite pouze na €as potfebny pro méfeni, poté ji zase zaviete (mechanicka
ochrana senzoru a uchovani pfesnosti).

Cigaretovy kouf ovliviiuje méfeni (min. 50 ppm).

Dech kuraka ovliviiuje méfeni (cca. 5 ppm).

Zapnuti - inicializace - nulovani (60 s). BEhem faze nulovani se sonda okolniho CO vynuluje.

* Odstrante Zlutou krytku.

» Sondu zavéste napf. na kapsu u koSile. Smér pfistupu plynu na sondu ovliviiuje pfesnost
méFeni. Optimalniho vysledku dosahnete lehkym kyvavym pohybovanim sondou. Celni proud
plynu na sondu zpUsobuje zvySeni méfené hodnoty.

Méreni C02

Sonda 0632.1240 méfi koncentraci 0...1 Vol% CO, . Jednotky je mozné nastaveitv hlavnim
menu pod PRISTROJ - JEDNOTKY - Plyn na ppm.

Principem méreni je infralervena absorpce. Senzor ma relativné velkou sptfebu energie. Pfi
delSich méfenich pouzijte akumulatory a sie ovy zdroj.

Pfi skokové zméné koncentrace potfebuje sonda 30 - 60 s, aby se pfizpusobila okoli. Dobu
odzvy zkracuje lehky pohyb sondou.

{A Abyste pfedesli ovlivnéni meéfeni dechem obsluhy, drzte sondu CO» co nejdal
od téla.

Namérena hodnota CO5 je zavisla na absolutnim tlaku vzduchu. Kompenzace probiha v pfi-

stroji. Zadejte do pristroje proto korektni hodnotu absolutniho tlaku: pod SPECIALNI -PARAMETR
(viz. barometricka méreni str. 43).
Zobrazena hodnota CO» je automaticky kompenzovana na zadany absolutni tlak.
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Napajeni

Pristroje série testo 400 mohou byt alternativné napajeny nasledujicimi zpUsoby:

* 4 standardni tuzkové baterie (typ Al/Mn) plus 1 Li knoflikova baterie pro zalohu paméti RAM
pfi vyméné baterii - Je mozné paralelni napajeni sis ovym zdrojem, aniz by baterie utrpély
jakoukoliv ujmu.

* 4 standardni tuzkové akumulatory plus 1 Li knoflikova baterie — také zde je mozné paralelni
napajeni si* ovym zdrojem. Neni ale mozné nabijeni téchto akumulatord v pfistroji.

* 2 rychlonabijeci akumulatory testo plus 1 Li knoflikova baterie — Tato akumulatory j mozné
nabijet pfimo v pfistroji pfipojenim sie ového zdroje. Je mozny si* ovy provoz, pokud jsou aku-
mulatory vybity. Zahrivani si’lového zdroje je normalni. Je chranén proti prehrati teplotnim
spinacem.

* Si* ovy provoz (bez vloZzenych baterii/akumulatort) se nedoporucuje, nebos pfi jakémkoliv
vypadku napajeni, napf. zatahnuti za pfivodni kabel béhem méfeni mize pro procesor pfistroje
nastat nedefinovany stav.

Stav nabijeni, pfipadné kapacita baterii miZe byt zji$téna v hlavnim menu pod PRISTROJ -
NAPAJENI:

Akumulatory/baterie jsou plné: 6,0..6,4V

Prvni hlaSeni slabych baterii (symbol vlevo nahofe): 4,8V

Pod 4,5 V se pfistroj vypne. Pro nabiti akumulator(: pfipojte si* ovy zdroj a pfistroj vypnéte
(béhem méreni se akumulatory nenabijeji). Nabijeni trva cca. 4 h. Pokud je pfipojen sie ovy zdroj,
je to signalizovano symbolem “-C” vlevo nahofe na displeji.

Pokud jsou akumulatory pfili§ vybity, nejsou rozpoznany a nezacnou se nabijet. Stisknéte proto v
tomto pfFipadé pfi pfipojeném sie ovém zdroji a vypnutém pfistroji (v hlavickovém fadku je napsa-

no Power) k" ~1bini V_klaves:

SoucCasné a . Po cca. 1 min se pfistroj zrestartuje. Na displeji se objevi v hlavickovém
fadku ,Rychlonabijeni”.

Pfed timto spusténim vzdy ovérfte, zda jou v pfistroji viozeny akumulatory. Nikdy neakti-
vujte nabijeni, pokud jsou v pfistroji baterie.

Zivotnost baterii:

Konfigurace pfistroje Zivotnost s Zivotnost s
aku 700 mAh bateriemi 2300 mAh
testo 400 + 2 termoclankové sondy 13 h 42 h
testo 400 + 100 hPa tlakova sonda 13 h 42 h
testo 400 + sonda CO»p 3h >7 h
testo 400 + tfifunk¢ni sonda* 3..4h
pfi max. 5 m/s
testo 400 + 2 tfifunkéni sondy* 1,6 h

pfi max. 2...3 m/s
Kapacita Li knoflikové baterie pfi prazdnych bateriich/akumulatorech 20...27 dni.
Spotfeba pfristroje (bez sond) pfi méfeni: cca. 40 mA.
Dodatecné podsviceni displeje (cca. 60 mA) snizuje Zivotnost na polovinu.

* pro prodlouzeni Zivotnosti trifunkéni sondy je mozné vypnout termické méreni.
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Napajeni

Poznamka: Uvedené Zivotnosti baterii a akumulatoru jsou vztaZeny na baterie a aku-
mulatory s vysSe uvedenou kapacitou. Jsou to typické udaje vyrobce.
Hodnoty. Hodnoty podléhaji vystupni kontrole pri vyrobé baterii - také se pro-
jevuje doba skladovani a skladovaci teplota.

Akumulatory je nutné kvuli udrzeni jejich jmenovité kapacity pravidelné
dobijet. Po delsSim nepouzivani maji hluboce vybité akumulatory pouze zlo-
mek puvodni kapacity.

Pri delsim nepouZzivani (napf. vice nez 4 tydny) vyjméte vsechny baterie/aku-
mulatory z pristroje. Akumulatory skladujte v nabitém stavu oddélené od pfri-
stroje!

Update pomoci diskety

testo 650 a testo 950 je mozné softwareoveé rozSifit na plné funkéni pfistroj testo 400. BlizsSi
informace dostanete ve vasem servisu Testo.

Jednoduchy update pfistroje napf. z firmawaru 1.20 na V1.21 mizete provést sami.

Z pristroje odstrante baterie/akumulatory, Li baterii a si* ovy zdroj. Poté pfipojte znovu sie ovy
zdroj a zaroven drzte stisknuté tlacitko 7. Pristroj nahlasi:

Nyni propojte pfistroj pres kabel k PC. Vlozte disketu. Pfepnéte PC do DOSového prostredi
(C:\).
Zadejte “A:\ <Enter> a nasledovné “Update” <Enter> .

Nyni jeSté musite zadat rozhrani, kterym je Vas pfistroj pfipojen. PC Vas informuje o prubéhu
updatu Vaseho firmwaru...

Po uspéSném updatu pristroj vypnéte a vlozte vSechny baterie/akumulatory.
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Technicka data

Méreni teploty

Pt100: Méfici rozsah -200...+800 °C
RozliSeni -99,9..300 °C: 0,01 °C
zbytek rozsahu: 0,1°C
Pfesnost 10,1 °C (-49,9...+99,9 °C)

+0,4 °C(-99,9...-50 a +100...199,9 °C)
+1,0 °C (-200...-100 a +200...800 °C)
NiCr-Ni: Mé&fici rozsah -200...+1370 °C

Rozliseni 0,1°C
Presnost  +0,4 °C (-100...+200 °C)
11 °C (zbytek rozsahu)
PtRh-Pt: Méfici rozsah 0...+1760 °C
Rozliseni 1°C
Presnost 1,0 °C
FeCu-Ni: Méfici rozsah -200...+1000 °C
Rozliseni 0,1°C
Presnost 0,4 °C (-150...+150 °C)

11 °C (zbytek rozsahu)

Cu-CuNi: Méfici rozsah -40...+350 °C
Rozliseni 0,1°C
Presnost 0,4 °C (-40...+200 °C)

11 °C (zbytek rozsahu)

NTC: Méfici rozsah -40...150 °C
Rozliseni 0,1°C
Presnost 10,2 °C (-10...50 °C)

10,4 °C (zbytek rozsahu)

Méreni vihkosti

MéfFici rozsah 0...100 %rv
Rozliseni 0,1 %rv
Pfesnost viz. udaje u popisu jednotlivych sond

Méreni tlaku

MéfFici rozsah Rozliseni Pfesnost
*100 hPa 0,01 hPa 10,1 hPa

#10 hPa 0,001 hPa 10,01 hPa
2000 hPa 1 hPa +2 hPa

10 bar 0,01 bar 10,2 % v.E typ
30 bar 0,01 bar 10,2 % Vv.E typ
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Mérici pristroj

Méreni otacek

Méfici rozsah: 20...20 000 ot/min

Rozliseni: 1 ot/min
Pfesnost: +1 digit
Méreni proudéni

Vrtulkové s.: Méfici rozsah 0...60 m/s

Rozliseni pro D 60/100 mm 0,01 m/s
RozliSeni pro ostatni sondy 0,1 m/s

Pfresnost viz. udaje u popisu
jednotlivych sond
termické s.: Méfici rozsah 0..20 m/s
RozliSeni 0,01 m/s
Presnost 10,01 m/s (0...1,99 m/s)

10,02 m/s (2...4,9 m/s)
10,04 m/s (5...20 m/s)

Méreni proudu a napéti
(s proudovym a napés ovym kabelem 0554.0007)

Méfici rozsah: 0...20 mA
RozliSeni: 0,01 mA
Pfesnost: 0,04 mA
Méfici rozsah: 0.¥0V
RozliSeni: 0,01V
Pfesnost: +0,01V
Méfici rozsah: 0.¥1V
Rozliseni: 1mV
Pfesnost: +1 mV

standardné 45 000 hodnot
rozSifitelna na 500 000 hodnot

Kapacita paméti

Napajeni
*baterie AIMn LRO6/Akumuléatory (Typ AA)
«alternativné 8 V sie ovy zdroj
Zivotnost baterii provoz se 2 TE sondami: 18 h
Provozni teplota 0...+50 °C (kratkodobé 0...+60°C)
Skladovaci / transportni teplota -25...+60 °C

Konektor 8-polovy DIN konektor
Hmotnost 500 g (v€etné akumulatort)
Ostatni » material krytu ABS

» automatické rozpoznani
vSech pfipojenych sond



Technicka data

Nasazovaci tiskarna/ tiskarna protokolu

Sonda CO/C02/ modul ComSoftu testo 400

Nasazovaci tiskarna 0554.0570

Typ termotiskarna s IR pfenosem

Dosah max. 1 m
Provozni teplota 0..+.50 °C
Skladovaci a transportni teplota -40...+60 °C

Rozméry 115 x 78 x 77 mm
Hmotnost 0,36 kg (v€. baterii)
Napajeni 4 tuzkové baterie

1,5 V nebo akumulatory

Sonda CO/C02
Méfici rozsah CO2
Meéfici rozsah CO

0...1 obj% = 0...10.000 ppm
0...500 ppm

Pfesnost viz. udaje u popisu sondy
tgg CO2 cca. 60 vtefin
tgg CO ca. 30 Sekunden
Provozni teplota +0...+40 °C
Skladovaci teplota -20...+50 °C

Nahfivaci faze po zapnuti cca. 1 minuta
Provozni tlak 800...1100 mbar (absolutni tlak)
Tovarni kalibrace normovana na
1013 mbar (nadmofrska vyska)

a25°C
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tiskarna protokol( 0554.0545
Zpusob tisku

Provozni teplota
Skladovaci a transportni teplota

termotiskarna s IR pfenosem
0..+50 °C
-40...+60 °C

Rozméry 150 x 88 x 50 mm
Hmotnost 0,33 kg (v€. baterii)
Napajeni 4 tuzkové baterie

1,5V nebo NC akumulatory

PrisluSenstvi nahradni papir obj.¢. 0554.0569

Modul ComSoftu testo 400
Grafické zpracovani dat v prostredi Windows.
V8echna nastaveni pfistroje je mozné komfortné pro-
vadét z PC.
Funkce -« komfortni funkce ZOOM
» matematicka funkce vyhlazeni kfivek
« statické vypocty
(stfedni hodnota, rozptyl...)
» Sprava mist méfeni na PC
* Tisk samolepek s ¢arovym kédem -
popisem mista méfeni
* Funkce pro rychly dopocet
tgs-fast - bez Cekani na ustaleni
Technika vice oken Zobrazeni a vyhodnoceni
vice datovych fad v riznych

oknech
Tisk namérenych dat jako tabulka
nebo graf
Hardwareovy zaklad * procesor minimalné 386
*+ DOS ® od 3.1

* WINDOWS ® od 3.1
* jednoducha obsluha mysi
* podpora barev
* volné nastavitelné meze

Ostatni



Data pro objednani

Mérici pristroje, prislusenstvi

Popis Obj.¢.
Teplomér testo 950
'O VC. baterii a navodu 0563.9501
2 VInkomér testo 650
5 V&. baterii a navodu 0563.6501
o Multifunk&ni méfici pristroj testo 400
= V¢, baterif a navodu 0563.4001
RozSifeni paméti na 500 000 hodnot 0554.9481
ViIhkostni/tlakovy modul (update 950 na 650) 0450.4002
o Modul proudéni (update 650 na 400) 0450.4003
© Modul vihkost/tlak/proudéni (update 950 na400) x 0450.4004
5 RLT-modul (pro testo 400) 0450.4010
? ComSoft 3 - gesky 0554.0830
RLT-modul (update pro ComSoft) 0554.4010
Modul update/upgrade na dotaz
Nasazovaci tiskarna 0554.0570
Stolni tiskarna protokoll testo 0554 0545
Papir do tiskarny pro nasazovaci / stolni tiskarnu (6 roli) x 0554.0569
Ctecka arového kdédu 0554.0460
Samolepici etikety na ¢arovy kod (300 kusu) 0554.0411
Si* ovy zdroj pristroje 0554.0054
Sada akumulatoru, pro rychlonabijeni 0554.0196
% Sada akumulatord pro tiskarnu s nabije¢kou 0554.0110
$ Pouzdro SoftCase pro testo 400/650/950 0516 0401
% Pouzdro SoftCase pro nasazovaci tiskarnu 0516.0411
E Kufr plastovy na pristroj, tiskarnu a jednu sondu 0516.0300
Systémovy kufr plastovy na pfistroj, sondu a pfisluSenstvi 0516.0400
Systémovy kufr hlinikovy na pfistroj, sondu a pfisluSenstvi 0516.0410
Samolepici tasticky na vytisky ¢arového kddu na obyc€ejny termopapir 0554.0116
Kabel RS232 na propojrni pfistroj - PC (pro prenos dat) 0409.0154
Galvanické oddéleni pro RS 232 (pfistroj - PC) 0554.0006
Li baterie pro zalohovani RAM 0515.0028
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Data pro objednani

Mérici rozsah/

tog

Propojovaci

NiCr-Ni povrch. sonda pro t 950, 650, 400 Presnost > kabel Obj.&.
Velmi rychla povrchova teplotni sonda s pruznym termoclanko- , -200.. ;+3OO °C 3 0604.0194
, . . e s kratkodobé do +500°C 0614.0194*
vym paskem, jmenovita délka = 150 m, t¥ida 2
primér 10 mm
Velmi rychla povrchova teplotni sonda s pruznym termodianko- ~-200...+300 °C konektor | he04 0994
vym paskem, ohnuta 90°, kratkodobé do +500°C | 3 0614.0994*
imenovita délka = 49 mm, pramér 10 mm trida 2 Objednejte pro-
Robustni povrchova teplotni sonda, pfima -200...+600 °C o5 | Pojovaci kabel igg04.9993
jmenovita délka = 150 mm, primér 4 mm tfida 1 (str-56)!  1h614.9993*
Robustni povrchova teplotni sonda, ohnuta 90°, do stisnénych -200.;,.+600 °C 25 0604.9893
prostor; jmenovita délka = 130 mm, primér 4 mm frida 1 0614.9893*
Robustni povrchova teplotni sonda s pruznym termoclankovym -200...+700 °C 3 | Krouceny 0600.0394
paskem jmenovita délka = 200 mm, D 15mm tfida 2 kabel PUR
Trubkova sonda do priméru 2¢ -60. - .’+1 30 °C 5/ 15m 0600.4593
Nahradni senzor trida 2 PVC 0602.0092
Magneticka sonda pro méfeni kovovych ploch tfida 2 L=15m
a) pridrzna sila cca. 20 N -50...+170 °C Silikon 0600.4793
b) do vysokych teplot, pidrzna sila cca. 10 N -50...+400 °C Skelné vlidkno| 0600.4893
Rovinna sonda s teleskopem (215 ... 660 mm) pr orychlé méfeni -50...+250 °C 1,8 m
na Spatné pristupnych mistech, tfida 2 <3 PVC 0600.2394
primér 25mm, vyska 12 mm
Miniatumni sonda pro méfeni teploty elektronickych soucastek, -50...+400 °C (kratko- 1,5m
) da pro meren tapioty. kyeh s0 dobé do +500°C), tfida 2 3 | pye 0600.1494
malych motoru.. .; jmenovita délka = 100 mm, primér 5 mm
Rolovaci povrchova sonda pro méfeni na rotujicich vélcich, pro -50...+240 °C Krouceny
te¢né rychlosti 18...400 m/min, tfida 2 kabel PUR | 0600.5093
jmenovita délka = 274 mm, primeér 33 mm
Cu-CuNi sondy pro testo 950, 650, 400 404350 °C na dotaz
NTC sondy pro testo 950, 650, 400
. N . -40...+130 °C Krouceny
Velice pfesna sonda pro méfeni teploty vzduchu a plynu . y 0610.9714
s voln& uloZzenym, mechanicky chranénym senzorem podie UNI kiivky 60 | kabel PUR
Pt100 povrch. sonda pro t 950, 650, 400
0 4 konekt
Robustni povrchovéa sonda, -50...+400 °C, tfida B | 40 Obje?jﬂgjteorr)ro- 0604.9973*
imenovita délka = 150 mm, prdmé&r 9 mm poj. kabel  |0628.0018
Trubkovéa sonda (suchy zip) do praméru max. 100 mm -50...+150 °C, tida B | 40| 1.6 wa'b'ZTEE 0628.0019

* s EEPROM:
* Vlozeny hranice méficiho rozsahu sond
* Mozna justaz jednoho bodu

* Moznost povrchové korekce na teplo odebrané sondou
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Data pro objednani

NiCr-Ni vpichovaci/ponorné sondy Mefici rozsah/ '99| Propojovaci | opj.c.
Pfesnost S kabel
pro testo 950, 650, 400
Rychla vpichovaci/ponorné sonda -200...+400 °C 3 0604.0293
jmenovita délka = 150 mm, primér 3 mm trida 1 0614.0293*
Velmi rychla vpichovaci/ponorné sonda pro méfeni v kapa- -200...+600 °C konekor 0604.0493
linach; jmenovita délka = 150 mm, pramér 1,5 mm tfida 1 1 0614.0493*
Velmi rychla vpichovaci/ponorné sonda pro émreni vasokych -200 +1100 °C Objednejte 4
2 1 propojovaci 0604.0593
teplot, jmenovita délka = 470 mm, primér 1,5 mm tida 1 cabel 0614.0593*
Velmi rychla vpichovaci/ponorné sonda pro méfeni v planech abe |
a tekutinach s tenkou, -200.. +600 °C (str. 56)! 0604.9794
odleh&enou Spickou; jmenovita délka = 150 mm, o <1 0614.9794*
primér 0,5 mm trida 1
Robustni vpichovaci/ponorné sonda z nerezu V4A,
vodotésna a varuvzdorna, napf. pro potravinarsky pramysil; -200...+400 °C 3 1,5m 0600.2593
jmenovita délka = 150 mm, primér 3 mm tfida 1 silikon '
Sonda to taveniny barevnych kovu s vyménitelnou, zahnu- 15m PVC 0600.5993
tou méfici $pickou: az 500 méfeni v taveniné Al -200-t-f-l.gj,j1 2%30 °C 60 '
Nahradni méfici épiéka 0363.1712
MéfFici Spicky pro vysoké teploty, ohebné. vSechny tfida 1
Objednejte rukojes (viz. nize).
a)vn&jsi plag nerez 1.4541 -200...+900 °C 3,5 0600.5393
b)vn&j&i plags nerez 1.4541 -200...+900 °C 3,5 0600.5493
c)vn&jsi plage inconel 2.4816 200 +1100°C 3,5 0600.5793
d)vn&jsi plag inconel 2.4816 200 +1100°C 3,5 0600.5893
. e K ,
Rukojes pro méfici Spicky k;%ueffeFT)HR 0600.5593
Pt100 prostorové sondy pro t 950,650,400 —
onekor
Standardni prostorova sonda -200...+600 °C Objednejte pro-
o 75 0604.9773
jmenovita délka = 150 mm, primé&r 9 mm trida A po;czg/tar%lé?!bel
PFesné prostrova sonda -100...+400 °C _ konekor
T 75 | Objednejte pro- *
jmenovita délka = 150 mm, pramér 9 mm 1/10 tfida B** po}?gtarcfsg?'ba 0628.0017

* s EEPROM:
* Vlozeny hranice méficiho rozsahu sond
* Mozna justaz jednoho bodu

* Moznost povrchové korekce na teplo odebrané sondou
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**1/10 tfida B (0...+100 °C)

1/5 tfida B (zbytek rozsahu)
podle DIN IEC 751



Data pro objednani

Méfici rozsah/

Pt100 - odporové vpichovaci/ponorné \ t99 | Propojovaci | opj.g.
sondy pro testo 950, 650, 400 Presnost kabel

, o , ° . konekor
.Standalrd,nl E)onoina/vplchovacol scv)ncviaw -200t.v.’a+420 C 20 %g}gegg{tﬁa%reol- 0604.0273
jmenovita délka = 200 mm, prameér Spicky 3 mm rida (str. 56!

O P : S konek
Presnalp’onclarna/vplchovam soondavl o -100...+400 °C 30 Objeé)r?eejzté)garo- 0628.0015*
jmenovita délka = 200 mm, prdmér Spicky 3 mm 1/10 tfida B** pOJ?ggc%E?'bel
Ochranna sklenéna trubice na o
ponornou sondu 0604.0273 a 0628.0015 0554.7072
Ohebna presna vpichovaci sonda -100...+400 °C 80 _konekor .
jmenovita délka = 1000 mm, 110 ffida B** | v, | Cblednefte pro- 0626.0016
Robustni sonda s ostrou Spickou,
vodoté&sna a varuvzdorna -200...+400 °C 30 1,5m 0604.257
. e o ey tfida A silikon 3
jmenovita délka = 150 mm, pramér Spicky 3 mm
Termoc€lanky NiCr-Ni pro testo 950, 650, 400
Termoclanek s izolaci ze skelného vlakna . prosim objed- | 0644.1109
Izolace: dvoukabelova ovalna, skelné vlakno zpevnéné | max. teplota +400 °C nejte adaptér | v baleni
lakem; drat D 0,2 mm; vn&ji 1 x 0,8 mm 0600.1693 | 5 ks
Nalepovaci termoclanek, nosny material: Al félie . prosim obj. | 0644.1607
Je ji mozné nalepit, nebo pfipevnit teplovodnou pastou max. teplota. +200 °C adaptér | v baleni
obj.&. 0554.0004, D kabelu 2 x 0,2 mm, tiou$s ka 0,1 mm 0600.1693 | 2 ks
Adaptér pro pfipojeni termo¢lankd NiCr-Ni a sond s neu- 0.3 m PVC
koncenym vedenim > m 0600.1693
Ostatni teplotni sondy pro testo 950, 650, 400
Kulovy teplomér pro méfeni salavého tepla, senzor NTC, 0. +120 °C
D koule cca. 150 mm £0.5 °C (0...50 °C) 1,5m 0554.0670
spliiuje pozadavek ISO 7243, ISO 7726, DIN EN 27726, +1 ’oC (50...120 °C)

DIN 33403.

Infralerend sonda pro bezdotykové méfeni na souca- krouceny

stech pod proudem, $patné Ufistupnych mistech a rotu- -18...+260 °C 2 | kabel PUR 0600.0750
jicich soucéastech

Prislusenstvi teplotnich sond

Silikonovy teplovodna pasta (14g), Tmax = +260 °C 0554.0004

* s EEPROM:
* Vlozeny hranice méficiho rozsahu sond
* Mozna justaz jednoho bodu

* Moznost povrchové korekce na teplo odebrané sondou
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**1/10 tfida B (0...+100 °C)
1/5 trida B (zbytek rozsahu)
podle DIN IEC 751



Data pro objednani

. vy . . . Propojovaci .
Ostatni sondy pro t950, 650, 400 Mérici rozsah Presnost t599 kabzl ) Obj.c.
Sonda CO 15 ppm (0...100 ppm)

0.--500 PPM 1459, 7 ram . (bylek 0632.1247
rozsahu)
0...10.000 ppm |(0-5000ppm)
co, 100 ppm+3 % znam.
h. (zbytek rozsahu)
Sonda pro detekci Uniku plynu
Sonda pro mechanické méfeni otacek 20...20.000 ot/min +1 digit konekor 0640.0340
Objednejte ﬁ)ro—
poj.kabe
(str 56)!
Kabel pro méfeni napatiaroudu (11, 10V, 20ma) | 0 20mA/420mA0 | +0,04 mA
promefeninepéiia roudu ) £1V/0 10V | +0,001V/+001V 0554.0007
Vihkostni/teplotni sondy pro oblast klima a vétrani pro testo 650, 400
0 0 0 konekor
Standardni prostorova sonda do +70 °C (gbiélgosgg/) fg fog((gg% é)C;V) <p1Fi2 Objednejte.
D 12 mm (ép|éka SOI’ldy) _20 +70 °C i0:5 oC (Zbytek m2/S pro 0 OVaC| 0636-9740
rozsahu) (str 56)'
Vihkostni a teplotni sonda do kanalu, 0...100 %rv (3picka ﬁ/z %rv(2.98% | 4, 0636.9715
mZonost pfipojen teleskopu, sondy) 4 °C (0...50 °C) pzfi gLrJnR
D12 mm -20...470 °C +0 5°C €zbytek s
rozsahu) 0430.9715
Teleskop, délka 340 - 800 mm
9 ..909 konek
Vysoce pfesna referenéni vihkostni a (g .ié:(gosoo/onziv) 1% (1105 920/2 g ) <1ﬁ2 Ob?endenéjtre
teplotni sonda, D 21 mm -50 +70 °Cy (15... )| P pI’OEO ovaci 0636.9741
+2 % (zbytek 2 a
rozsahu) m/s| ~ (str. 56)'
Ohebna sonda s minimodulem pro méfeni o 2% 1v (2..98 % 1v) konekor
napf. na méficich stanovistich materialu _2018(1)2/50 :\é 0,4 °C (0...50 °C) 20 ggjeodg\(/agg 0628.0013
délka kabelu modulu 1500 mm +0,5 °C (zbytek Kabel
rozsahu) (str. 56)
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* Pfesnost pfi jmenovité teploté +25 °C,
teplotni koeficient 0,03 % / °C



Data pro objednani

Vihkostni a teplotni sondy pro primyslové pouziti pro testo 650, 400

Propojovaci
Méfici rozsah  |Presnost * 199 | abol Obj.¢.
e 3 AT i - 0, 0, konekor
z/ltiecova sonda pro méfeni teploty a vihko 0;".1&0 % r\é igf% %_I_:ggo/gcn)/) <1ﬁ2 Objedneite pro- |26 0340
S (Spicka sondy) 105 °C (zbytek P | pojovaci kabel :
ve vrstvenych latkach, -20...+70 °C rozsahu) 2 (str. 56)!
jmenovita délka 320 mm m/s
Robustni vihkostni sonda napk 0 100 % rv 2% (2.98% | <30 konekor
O’ us fﬂ Vw O'S ni SOI’]. a napr.’pro Sro- 20 +120 °C rv pri Objed_nejtq 0636.2140
vhavaci méfeni vihkosti materialu, nebov |~ $ 4°C go___5cl)(°c) 2 proEo ovaci
kanalech, jmenovita délka 300 mm, D 12 R G abel,
mm
2% v (2.98 %) | <30 OIt<)pndeko_tr
Robustni vysokoteplotni sonda do 0...100 % rv +0,4 °C (0...50 °C) pri jecnerie. 0628.0021
+180 °C, jmenovita délka 300 mm, D 12 -20...+180 °C 0,5 °C (zbytek 2| Propaleec '
mm rozsahu) mis (str. 56)!
2% rv(2.98 % rv) |<30 Olt()pndekQ{’
Qo . 0...100 % rv 10,4 °C (0...50 °C) pri jednejte
FIeX|b|vI[1| s,ondav (n;advr2|vt’v?r) o istech -20...+18(E) oG +0,5 °C (zbytek 2 proEg oe\|/a0| 0628.0022
pro méfeni na $patné pristupnych mistec rozsahu) m/s (str 56)
mereni tlakoveho
0..100 %1y |rosnehobodupd | [ oEONCKSL
Standardni sonda pro méfeni rosného -50...+50 °C tpq JDgeRy e teplote typic- pro‘[()o'ovaci 0636.9840
bodu ve tlakovém vzduchu 0,9...>4 °C trq ky abel
(5...40 °C) 2 min (str. 56)!
méfeni tlakového 15 konekor
Pfesna sonda pro méfeni rosného bodu ve |0...100 % rv L%%%{,%g?g&(ﬁg o porgjeocjgsgce:i 0636.9841
tlakovém vzduchu -50...+50 °Ctyq 110874 °C tod Ky Ea el
(5...40 °C) 2min|  (str. 56)!
konekor
2% (2.98%N) | < g
Flexibilni sonda (drzi tvar) 0...100 % rv 2288 % M) | <0 Objednejte
. , . - . , , L S ) pri pro ojovacili 0628-0014
pro méfeni na $patné pristupnych mistech | -20...+140 °C +0,5 °C (zbytek > mi Ea el
rozsahu) mis (str. 56)!
* Pfesnost pri jmenovité teploté +25 °C,
teplotni koeficient £0,03 % / °C
Sonda pro méfeni vihkosti materialu volné Skalovani,
srovnavaci méfeni, 0636.0365
neurcuje obsah
vody
Kabel pro méfeni vihkosti material( 0..100kQ | 100..66 vinky
2 100...0% iy 0636.0565
0...1 velmu suchy
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Krytky pro vSechny vihkostni sondy D 12 a 21 mm Pfipojeni | Obj.&.
Kovovy ochranny ko$, nerez V4A. Rychla odezva, robustni a tepelné odolny. D21 mm |0554.0665
PouZiti: pro rychlosti proudéni <10 m/s. D 12 mm 0554.0755
Filtr z draténého pletiva, nerez V4A. Rychla odezva, Ochrana pred

znecisténim a poSkozenim gidla. Pouziti: meteorologie, stfikajici voda oroseni. 0554.0667
Pro vlozeni do kovového ochranného kose a plastovych koSovych krytek. D 21 mm )
Krytka s draténym filtrem D 12 mm 0554.0757
Krytka ze spékaného teflonu, material PTFE. Vynikajici odolnost proti roseni,

vodoodpudivy, dobra odolnost proti agresivnim médiim. D21 mm | 0554.0666
Pouziti: méfeni v tlakovém vzduchu, Oblast vysokych vihkosti (zejm. dlouho- D12 mm 0554.0756
doba méreni), oblast vysokych rychlosti.

Sintrova krytka z nerezu, V2A. Velmi robustni, uréeny k vpichovani, Cisti se

tlakovym vzduchem, mechanicka ochrana senzoru. Pouziti: veké mechanické D 21 mm 0554.0640
namahani, vysoké rychlosti proudéni. D12 mm | 0554.0647
Povrchovy adaptér pro vihkostni sondy D 12 mm 0628.0012
Prislusenstvi vlhkostnich sond,

tiifunkéni sonda + sonda pro méfeni otaéek Obj.€.
Adaptér pr ovlhkostni sondy: 0636.XX60 a Pt100 0605.XX73/XX72 0554.0454
Propojovaci kabel pr osondy s konektorem, délka 1,5 m, PUR 0430.0143
Propojovaci kabel pr osondy s konektorem, délka 5 m, PUR 0430.0145
Propojovaci kabel mezi propojovaci kabel a pfistroj, délka 5 m, PUR 0409.0063
Teleskop pro sondy s konektorem, délka az 1 m, kabel 2,5 m, PUR 0430.0144
Kontrolni s srovnavaci sada pro vihkostni a tfifunkéni sondu 0554.0660
Adapteér pro vlhkstni srovnani tfifunkéni sondy 0635.1545, objednejte spolu se srovnavaci sadou! 0554.0661
Kontrolni nadobka (33 %rv) pro vlihkostni a tifunkéni sondu 0554.0636
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Tlakové sondy pro testo 650, 400 Zpusob méfeni Méfici rozsah Pfesnost Obj.¢.

Tlakova sonda pro méfeni rychlosti prou-

déni o +0,03 hPa

a diferencniho tlaku a) Diferencni tiak *10 hPa 40,1 hPa (0...20 hPa) |0638.1445

b Diferenéni tlak +100 hPa +0.5% znamh, (zb) |0638.1545

- . i 2000 hPa oD T 10638.1645

pFip. absolutiho tlaku c) Absolutni tiak +5 hPa :

Tlakova sonda odolna proti chladicim

méd’il'm, bez’ kabelu, zavit 7/16“ UNF akova komiirka 110 bar £1% z nam.h., 0638.1740

a) nizkotlaka sonda oy oma 0..30 bar pretiZitelna na 32 bar |0638.1840

b) vysokotlaka sonda

+1% z nam.h.,

pretizitelna

70 bar
Prislusenstvi pro tlakové sondy Obj.¢é.
Magneticky drzak pro sondy 0638.1445 / 0638.1545 / 0638.1645 0554.0225
Propojovaci kabel pro sondy 0638.1740 und 0638.1840 0409.1740
Nasazovaci sondy pro méreni proudéni pro t 400 Mé&fici rozsah Pfesnost  |Obj.&.

)

Vrtulkova sonda, nasazovaci na rukojes nebo telesko 0,6...20 m/s (0,2 m/s +1 %
D 12 mm : i’ -30...+140 °C * |z nam.h.) 0635.9443
Vrtulkové/teplotni sonda, nasazovaci na rukojes nebo teleskop 3%4-;3520"!/5 . | ¥0.2m/s 1% |gean 959
D 16 mm -oU... z nam.h.)
Vrtulkové/teplotni sonda, nasazovaci na rukojes nebo teleskop 0,4...40 "1/3 , | 202m/s1% 10635.9640
D 25 mm -30...+140 °C * | znam.h.)
Nasazovaci vrtulkova sonda pro integrované méfeni proudéni. 0,25...20 m/s 1(0’10”‘/5 0635.9440
méfici rozsah -20...+60 °C, kloub 90°, D 60 mm *1,5% z nam.h)
Nasazovaci vrtulkova sonda pro integrované méfeni proudéni. 0,2...15 m/s ’—“(0’10”1/3 0635.9340
méfici rozsah -20...+60 °C, kloub 90°, D 100 mm *1,5 % z nam.h.)
Lopatkovy anemometr pro meteorologické méfeni rychlosti 0,7...30 m/s 0,3 m/s, 0635.9045

vétru. Kabel 3 m.

+5 % z nam.h.

pri kratkodobych

mérenich

PfisluSenstvi k nasazovacim sondam pro méf. proudéni P’°,f:é‘;‘,’a°' Obj.&.
Teleskop pro nasazovaci vrtulkové sondy/ délka max. 1 m/ prodlouzZeni na dotaz/ 2.3 m silikon 0430.0941
propojovaci kabel pro tlakové sondy 0638.1740 a 0638.1840

Rukoje* pro nasazovaci vrtulkové sondy ?g\lnfosr;ﬁ:;ﬁr kulaty 0430.3545
Husi krk, ohebné propojeni mezi sondu a propojovaci dil (rukojes , teleskop) 0430.0001
Magneticky drzak sond pro vrtulkové sondy 0554.0430
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Data pro objednani

Sondy pro méreni proudéni s rukojeti/tele-

Méfrici rozsah Piesnost Obj.¢.
skopem pro testo 400
0...10 m/s:
Cenové dostupna, robustni sonda se zhavenou kuli¢kou pro 0...10 m/s +(0,03m/s +5% 0635.1549
méfeni nizkych rychlosti proudéni. S rukojeti. -20...470°C  |zméFh.) (viz.
poznémka)
Robustni sonda se Zzhavenou kuli¢kou s rukojeti/teleskopem (190
"850 mm) ) Pem (190 5 tomis  0...10 mis: ?‘225'1049
pro méfeni nizkych rychlosti proudéni. -20...+70°C  |£(0,03m/s +5% pozhémka)
zméf.h.)
Sonda se zhavenym dratkem, velice rychla s teleskopem (160 - 0. 20 mis:
760 mm) ol mss 0635.1041
pro méFeni nizkych rychlosti proudéni s moznosti rozpoznani 0..20m/s | +(0,03m/s+4% (viz.
sméru proudéni -20..+470°C |zmérh) poznamka)
Sonda s rukojeti pro méfeni ve vysokych teplotach. Dlouhodoba | 0,6...20 m/s |+0,2 m/s +2 %
méfeni do +350 °C / D 25 mm -40...+350 °C | zmé&kh. 0635.6045
PrisluSenstvi k sondam proudéni . D Délka Obj.c.
Pitotvo’va trubice ’ o a) mosaz chromovana | 4+350°C |7 mm | 500 mm 0635.2045
(DelSi provedeni na pfani!) b) mosaz chromovana | +350 °C 7 mm | 350 mm 0635.2145
C) nerez +500 °C 4 mm | 300 mm 0635.2245
d) nerez +700 °C 7 mm | 1000 mm |0635.2345
Silokonova hadice pro propojeni Pitotovy trubice a tlakové sondy om 0554.0440
Meéfici trychtyf pro méfeni obj. pratokd na vyustkach vétracich a kli-
matizaénich zafizeni
a) méfici rozsah 20...400 m3/h; konstanta trychtyfe 22 0554.0400
b) mé&fici rozsah 20...400 m3/h; konstanta trychtyfe 22 0554.0410
- pro sondy 0635.1041 nebo 0635.9540. -
DalSi sondy pro testo 400 Méfici rozsah Pfesnost Obj.é.
Trifunkni sonda pro souCasné méfeni teploty, vinkosti a prou- | 10 m/s jako 0635.1549
.1540
déni a pro méfeni hodnoty NET. S konektorem - objedneijte ?;".120)%“/ fg %’%((20"%_85%5\8) (()\235 >
prosim propojovaci kabel (viz. str. 61). spicka) - +0,5 °C (zbytek oznémka
20..470°C | toreahu) p )
Son'da pro méFeni pohody prostfedi - méfeni stupné turbulence 0..5mls 0...5 m/s: £(0,03 m/s |0628.0009
v mistnosti, 0...+50 °C +4 % z méf.h.) (viz.
s teleskopem a stativem. Odpovida normam DIN 1946 Cast 2 +0,3 °C poznamka)
pfip. VDI 2080
Sonda WBGT se stativem, v Al kufru rozsah pouziti: |Viz. ﬁdaje? senzort 0699.4239
0...+100°C  |CU-CuNi (Typ T)/NTC: '
str. 53

Poznamka: Termické sondy jsou pfi sladovani m/s kompenzovany na roéni pridmérnou hodnotu tlaku 1013 hPa pre-

pocitanych na hladinu more.

V hlavnim menu pod - SPECIALNI - PARAMETR je moZné nastavit aktuéini absolutni tlak, na ktery se
budeou vSechny veli¢iny na tlaku zavislé kompenzovat.

Pri velmi nizkém proudéni (v < 0,5 m/s) se lehce zvySuje hodnota zobrazené teploty!
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Zaruka

Zarucni doba
- 36 mésicl na pfistroj
- 24 mésicl na sondy.
PInéni zaruky se nevztahuje na €asti a sou€asti podléhajici opotiebeni.

Pokud vznikne podstata zaru¢niho pInéni, zavazujeme se odstranit na vlastni naklady chyby vzni-
klé pfi vyrobé a zavady pouzitého materialu. Pfedpokladem je, Ze problém nahlasite
bezprostfedné po zjisténi a to v dobé platnosti zaruky.

Zaruka se nevztahuje napf. na akumulatory, méfici senzory, filtry, atd., stejné jako kifehké dily a
soucasti. Dale potom na skody vzniklé nespravnym pouzitim a nedodrzenim pokynu uvedenych
vtomto navodu k obsluze.

Zaruka zanika neodbornym otevienim pfistroje — pokud to neni vyslovné popsano v tomto navodu
k obsluze — zanika také pokud je odstranéno, pozménéno, necitelné, nebo jinak poskozené
sériové Cislo pfistroje.

Zarucni oprava, nutné souvisejici opravy, justaz jsou bezplatné, mohou vSak byt vyuctovany
ostatni naklady spojené s dopravou a balenim.

DalSi odpovédnost, zvlasté za Skody nevztahujici se pfimo na pfistroj, firmé Testo nevznika, nevz-

nikaji ani dalSi pravni zavazky, které nejsu predepsany platnymi zakony.

Po uplynuti zaruéni doby

Samoziejmé jsme tu pro vas i po uplynuti zarucni doby. Pokud se vas pfistroj poroucha, poslete
jej na adresu firmy Testo s.r.0., nezapoménte pfipojit kratky popis zavady. Uvedte také telefonni
Cislo pro pfipad nutnosti zpétného kontaktovani pro upfesnéni zavady a jejiho odstranéni.

U nas je zakaznik na prvnim misté!
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Kontakt:

Testo s.r.o.
Jinonicka 80
158 00 Praha 5

tel. 257 280 205
fax. 257 280 410

www.testo.cz
info@testo.cz

0970.4000/T/wh/PC_qxd/02.03



