Navod k obsluze

Termo-anemometer - testo 405
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Zapnuti

1
2.
3

. Pfipevnovaci klips

Drzék do potrubi

. Oto¢na &ast: spodni
Cast télesa sondy lze
otocit 0 90°. Umozniuje
to tak optimalni pohled
na displej.

. Ochranna krytka:
Malé pootoceni na
konci trubice sondy
chrani senzor proudéni
+ ochranna krytka je
uzaviena. Otevirat
pouze na dobu méfeni!

. Sklopna hlavice

displeje. Displej je

Citelny v kazdé poloze.

i Sipka na ochranné

o) Stisknéte tlacitko:

krytce znazorriuje smér
proudéni ve kterém byl
meéfici pfistroj
zkalibrovan v némz se
dosahne nejlepsich
vysledkd méfeni.

il

m/s m*m*hx10
—

m/s

ncn
050

test segmentl

aktualni

mérena hodnota

Pfepinani mérnych veli¢in
& Opakované stisknéte tlagitko:
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&

Zadani prafezu potrubi m?

Pfi zapnuti podrzte stisknuté tlac¢itko On,
nastavitelné misto na displeji blika.

1 Tlacitko On podrzte tak dlouho stisknuté,
dokud neni dosazeno pozadovaného ¢isla.
Pockejte 2 sekundy = nastavena hodnota se
ulozi a kurzor pfejde na dalsi pozici.

2 Popsany postup opakuijte pro vSechny pozice.

Vypnuti
& Tlacitko podrzte po dobu 3 s stisknuté.

Technicka data

TYP POUZILHT oot kratkodobé méreni

MeéFici rozsah m/s: .....ccceevevveeevireeecennn. 0...5m/s pfi -20...0°C;

0...10 m/s pfi 0...+450°C

MefFici rozsah m3/h: ..o 0...99.990 m%/h

Meéfici rozsah °C:.

ROZISENI: v 0,01 m/s; 0,1°C
Presnost:(systémova presnost pfi kalibra¢ni tepl.+25°C)

+(0,1 m/s + 5 % z nam.h.) (do 2 m/s);

+(0,3 m/s + 5% z nam.h.) (nad 2 m/s)

+0,5°C

Provozni teplota:.........cocveviiincieii e 0...450°C
Skladovaci teplota: .-20...+70°C
Typ baterii: ........... .3 ks. AAA
ZIVOINOSE DALENIT: .....vcveceeccecv e ca.20 h
(cca. 750 méfeni & 2 min)

Trubice SONdY:.........coovveureeecererieeeenens R 12 mm/16 mm / Délka:
150...300 mm

ZATUKA: .ot 2 roky
SMEMICE CE ...t 89/336/EWG

Bezpodminecné ¢téte pred uvedenim do provozu!

« Dbejte na smér proudéni!

* Dbejte na méfici rozsahy snimace

* Neprekradujte pfipustnou skladovaci a provozni
teplotu (napf. chrante pfistroj pfed pfimym
sluneénim zarenim)!

* Pfi nevhodném zachazeni zanikaji naroky na zaruéni
plnéni!

Vyména baterii

i)

Vyména baterii je nutna, objevi-li se béhem méreni na
displeji nasledujici symbol = .

PFistroj je vypnuty.

1 Sejméte kryt baterii.

2 Vybité baterie/akumulatory vyjméte a vlozte do
schranky nové baterie/akumulatory (3x AAA).
Pozor na polarizaci!

3 Zavrete kryt schranky baterii.

Funkce Auto-Off
Pristroj se automaticky sdm vypne po uplynuti
@ cca 5 minut necinnosti.
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