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Vseobecné pokyny

Tato kapitola obsahuje dulezité pokyny potfebné
k pouZivani této dokumentace.

V této dokumentaci jsou obsazeny informace,

které je tfeba respektovat pro bezpecné a efektivni
pouziti pFistroje

Prectéte si, prosim, tuto dokumentaci pozorné

a seznamte se s obsluhou pfistroje dfive, nez jej
zacCnete pouzivat. Ukladejte tuto dokumentaci na dosah,
abyste ji v pfipadé potrfeby mohli pouzit.

Vyznam symboll

Symbol Vyznam Poznamka
B Odkaz Poskytuje pomocné tipy
a informace.
~. 1,2 Cil Oznacuije cil, kterého dosahnete

po nasledné popsanych krocich.
U Cislovanych kroku je tfeba
dodrzovat zadanou posloupnost!

4 Predpoklad Predpoklad musi byt spinén,
aby mohla byt akce provedena
tak, jak je popsano.

> 1,2, ... Kroky (akce) Provadéni jednotlivych kroku.
U ¢&islovanych krokd je tfeba
dodrzovat zadanou posloupnost!

Text Text na displeji Na displeji pfistroje se zobrazi
text.

Tlagitko Stisknout tlagitko.

- Vysledek Sdéli vysledek prfedchoziho
kroku.

= Kfizovy odkaz Odkaz na dalSi nebo detailni

informace.
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1. Bezpecnostni pokyny

Kapitola pojednava o vseobecnych pravidlech,
ktera musi byt bezpodminecéné dodrzovana,
aby zachazeni s pristrojem bylo bezpecné.

Zabranéni poranéni nebo skodam na majetku.

> Nikdy s pfistrojem a sondami nemérte v blizkosti
nebo pfimo na ¢astech, které jsou pod napétim.

> Neskladujte méfici pFistroj/sondy spolu s rozpoustédly,
nepouzivejte vysusSovaci prostredky.

Bezpecénost pfistroje/narok na poskytnuti zaruky

> Provozujte pfistroj pouze v rozmezi parametru
uvedenych v popisu technickych dat.

> Pouzivejte pfistroj pouze k u¢elim, ke kterym je uréen.
Nepouzivejte silu.

> Nevystavujte rukojeti a kabely teploté nad 70 °C,
pokud nejsou pro vyssi teploty vyslovné certifikovany.
Udaje o teploté na sondach/¢idlech se vztahuji pouze
na mefici rozsah senzoriky.

> MEéfici pfistroj otevirejte pouze tehdy, je-li tak popsano
v dokumentaci a slouzi-li to pro ucely udrzby nebo
servisu.
Z hlediska servisu a udrzby provadéjte pouze takové
prace, které jsou v dokumentaci popsany. Dodrzujte
pfitom dany postup. Pouzivejte z bezpecnostnich
ddvodu pouze originalni nahradni dily firmy Testo.

Chrante Zivotni prostredi

> Staré akumulatory nebo vybité baterie odevzdavejte
pouze na mista k tomu urcena.

> Skonci-li zivotnost Vaseho pfistroje, zaSlete jej firmé
Testo. Postarame se o jeho ekologickou likvidaci.
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2. Pouziti

Tato kapitola je vénovana oblastem pouZiti,
pro které je vyrobek urcen.

Pouzivejte vyrobek pouze v téch oblastech, pro které byl
koncipovan. Pokud si nebudete zcela jisti, u€inte dotaz
u svého prodejce.

Testo 417 je kompaktni méfici pFistroj pro méreni
rychlosti proudéni a teploty pomoci integrované vrtulky
o pruméru 100 mm s teplotnim senzorem.

Vyrobek byl koncipovan pro tato zadani/oblasti:

- méfeni objemového pratoku na vzduchovych vstupech
a vystupech
- méreni teploty proudéni
V nasledujicich oblastech nesmi byt vyrobek pouzit:
- ve vybusSném prostredi
- pro diagnosticka méfeni v oblasti mediciny
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3. Popis vyrobku

Kapitola podava prehled o komponentech vyrobku
a jejich funkci.

3.1 Displej a ovladaci prvky

Prehled

® Tladitka pro obsluhu

@ Schranka pro baterie (zadni
strana)

® Servisni prihradka (zadni strana)

Funkce tlacitek

Funkce

Zapnuti pfistroje;

vypnuti pristroje (podrzet
stisknuté)

Zapnuti nebo vypnuti podsviceni
displeje

Podrzeni naméfené hodnoty,
zobrazeni max. a min. hodnoty
Otevreni nebo opusténi (podrzet
stisknuté) konfiguracniho modu.
V konfiguraénim maodu: potvrzeni
zadani

V konfiguracnim médu:

zvy8eni hodnoty, volba moznosti
V konfiguracnim médu:

snizeni hodnoty, volba moznosti
Vypocet bodove a ¢asové stredni
hodnoty

Objemovy pratok
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Dulezité symboly na displeji
Symbol Vyznam

- Kapacna baterie (na displeji vpravo dole):
v symbolu baterie sviti 4 segmenty: baterie pfistroje
je plné nabita
- v symbolu baterie nesviti Zzddny segment: baterie
pfistroje je témér vybita

3.2 Napajeni

Napajeni pristroje je z 9V baterie (soucast dodavky),
pfip. z akumulatoru. Sitovy provoz a nabijeni akumulator(
v pfistroji neni mozné.
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4. Uvedeni do provozu

Kapitola je vénovana postupu, ktery je tfeba dodrzet
pri uvadéni vyrobku do provozu.
~ Odstranéni ochranné félie displeje:

> Ochrannou félii opatrné odloupnéte.

~ Vlozeni baterie/akumulatoru:

1 Oteviete na zadni strané pfistroje schranku
na baterii: viCko schranky posurte ve sméru Sipky
a sundejte.

2 Vlozte baterii/akumulator (9V). Pozor na polarizaci!

3 Uzavrete schranku na baterii: vicko pfilozte
a posunte proti sméru Sipky.
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5.  Obsluha

Tato kapitola popisuje kroky, které je tfeba pfi pouZzivani
vyrobku casto provadeét.

5.1 Pripojeni sondy

Potfebné sondy jsou pevné pripojeny nebo integrovany
v pristroji. Pfipojeni dalSich sond neni mozné.

5.2 Zapnuti a vypnuti pristroje

~ Zapnuti pristroje:
> Stisknéte (& ).

- Otevre se nahled méfeni: zobrazuje se aktualni
mérfena hodnota, nebo sviti symbol ----- ,
pokud neni zadna méfena hodnota k dispozici.

~ Vypnuti pristroje:
> Podrzte stisknuté tlacitko (cca 2 s),
dokud se displej nevypne.

5.3 Zapnuti a vypnuti
podsviceni displeje
~ Zapnuti a vypnuti podsviceni displeje:

v Pfistroj je zapnut.
> Stisknéte tlacCitko (X .
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5.4 Nastaveni

1 Otevieni konfiguraéniho médu:

9

v" P¥istroj je zapnut a na displeji se zobrazuje nahled
méfeni. Funkce Hold (podrzeni hodnoty), Max.
nebo Min. nejsou aktivovany.

> Podrzte (asi 2 sekundy) stisknuté tlacitko ,
dokud se zobrazeni na displeji nezméni.

- P¥istroj se nyni nachazi v konfiguracnim madu.

B Tlacitkem je mozno se dostat na dalSi funkci.
Konfigura¢ni mod Ize kdykoliv opustit. StaCi podrzet
(asi 2 s) stisknuté tlacitko dokud se pfristroj
nevrati do stavu zobrazeni méreni. Zmény,
které jiz byly v konfiguranim modu provedeny,
se pfitom ulozi.

2 Zadani plochy:
v Konfiguraéni mod je otevien, blikaji m2 pfip. in2.
> Pomoci tlacitek (a7 / (%) zadejte plochu prufezu
a tlacitkem potvrdte.

3 Nastaveni mfizového faktoru:
Existuji ¢asti, jejichz prifez je zakryt (napf. tyCemi
mrize), takze tento prirez je mozné pomoci mfizového
faktoru korigovat. Mfizovy faktor udava podil volné
plochy na plo$e prifezu potrubi.
Priklad: je-li 20% plochy zakryto, musi byt zadan
mfizovy faktor 0.8 (80% volné plochy).

v" Konfigurani méd je otevren, sviti fact.

> Zadejte pomoci tlaCitek Ca]) /(=) mfizovy faktor
a potvrdte tlaCitkem .
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4 Nastaveni funkce automatického vypnuti - AutoOff:

v Konfiguraéni mod je otevien, blika symbol AutoOff.
> Tlacitky Ca) /(¥ ) vyberte pozadovanou moznost
a potvrdte tlaCitkem :

- on: pokud neni po dobu 10 minut stisknuto zadné
tlaCitko, pfistroj se automaticky sam vypne.
Vyjimka: na displeji je zobrazena podrzena
namérena hodnota (sviti Hold nebo Auto Hold).

- oFF: méfici pristroj se sam nevypne.

5 Nastaveni jednotek:

v Je otevien konfiguracni mod, sviti UNIT.

> Zadejte tlacitky (2 /(¥ ) pozadovanou jednotku
a potvrdte tlaCitkem :

6 Reset pfristroje:

v Konfiguraéni mod je otevren, sviti RESET.
> Tlacgitky Ca) /(¥ vyberte pozadovanou moznost
a potvrdte tlaCitkem :
- No: neprovadét reset.

- Yes: proveést reset. Pristroj je touto akci nastaven
zpét do firemniho nastaveni.
- Pristroj se vrati zpét do stavu nahledu méreni.
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6. Meéreni

Tato kapitola popisuje kroky, které jsou nezbytné
pro provadéni mereni s timto mericim pristrojem.

~ Méreni:

v' PFistroj je zapnut a nachazi se v nahledu méreni.

> Umistéte sondu v misté méreni a na displeji
odecitejte namérené hodnoty.

~ Zmeéna zobrazeni mériciho kanalu:

> Pro zménu mezi zobrazenim teploty (°C)
a zobrazenim dopocitaného objemového
pratoku (m3/h) :
stisknéte tlacitko :

~ Podrzeni namérené hodnoty, zobrazeni maximaini/

minimalni hodnoty:
Aktualni mérenou hodnotu je mozné podrzet. Lze

zobrazit maximalni a minimalni hodnotu (od posledniho

zapnuti pfistroje).

> nékolikrat stisknéte, dokud se neukaze
hodnota, kterou si prejete zobrazit.
- Hodnoty se zobrazuji jako roleta:

- Hold: podrzena namérena hodnota
- Max: maximalni hodnota

- Min: minimalni hodnota

- aktualni méfena hodnota

~ ZrusSeni ulozené maximalni a minimalni hodnoty:
Maximalni a minimalni hodnoty vSech kanali mohou

byt znovu nastaveny na aktualni méfenou hodnotu.

1 nékolikrat stisknéte, dokud nesviti Max
nebo Min.
2 podrzte stisknuté (asi 2 sekundy).

- VSechny maximalni nebo minimalni hodnoty
se vrati na aktualni méfenou hodnotu.

(&)
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~ Vypocet bodové stredni hodnoty:
v" Funkce Hold, Max nebo Min nejsou aktivovany.

1 Stisknéte tlacitko :

- @ Mean sviti.

-V hornim radku se zobrazuje pocet nacCtenych
namérenych hodnot, aktualni mérfena hodnota
se zobrazuje na spodnim radku.

Moznost:

> Zména mezi zobrazenim teploty (°C)
a dopogitanym objemovym priitokem (m3/h):
stisknéte tlacitko :
2 Nacteni namérenych hodnot (v pozadovaném
poctu):
stisknéte (nékolikrat) tlacitko :
3 Ukonc¢eni méreni a vypocet stfedni hodnoty:
stisknéte tlacitko :
- ® Mean blika. Zobrazi se vypocitana bodova
stfedni hodnota.

4 Navrat zpét do nahledu méreni: stisknéte :
~ Vypocet ¢asové stredni hodnoty:

v" Funkce Hold, Max nebo Min nejsou aktivovany.
1 Dvakrat stisknéte tlacitko :
- G Mean sviti.

-V hornim fadku se zobrazuje uplynuly Cas méreni
(minuty:sekundy), aktualni mérena hodnota
se zobrazuje na spodnim radku.

Moznost:
> Zména mezi zobrazenim teploty (°C)
a dopoditanym objemovym pritokem (m3/h):
stisknéte tlacitko :
2 Zacdatek méreni: stisknéte tladitko .
3 PreruSeni/pokracovani méreni: pokazdé stisknéte
tlacitko :
4 Ukonceni méreni a vypocCet stfedni hodnoty:

stisknéte tlacitko )
- G Mean blika. Zobrazi se vypocitana casova
stfedni hodnota.

5 Navrat zpét do nahledu méreni: stisknéte :
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7. Servis a udrzba

Tato kapitola popisuje zptsob zachazeni, ktery vede
k zachovani funkénosti a prodlouZeni Zivotnosti pristroje

~ Cisténi vnéjsiho krytu pfistroje:
> Pokud je pouzdro pfistroje znecisténo,
pouzijte k Cisténi vihky hadrik (mydlovy roztok).
Nikdy nepouzivejte abrazivni prostfedky
nebo rozpoustédia!

~ Vymeéna baterii/akumulator:
v' P¥istroj je vypnut.
1 Otevrete schranku na baterie umisténou na zadni

strané pristroje: kryt schranky baterii posunte
ve sméru Sipky a sejméte.

2 Staré baterie/vybité akumulatory vyjméte
a vlozte nové baterie/nové akumulatory (9V).
Pozor na polarizaci!

3 Schranku baterii uzavrete: nasadte kryt schranky
a zasunte proti sméru Sipky.
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8. Otazky a odpovedi

Tato kapitola odpovida na nejéastéji kladené otazky.

Otazka

Mozna pri€¢ina

Mozné reSeni

— sviti (vpravo dole

na displeji).

Baterie pfistroje
je skoro vybita.

Vymeénit baterii

Pfistroj se sam
vypina.

Je zapnuta funkce
Auto Off.

Zbytkova kapacita
baterie je pfilis nizka.

Vypnout funkci

Vymeénit baterii

Neni pfipojena sonda.

Porucha sondy.

Vypnout pfistroj,
nasunout sondu
a pfistroj znovu
zapnout.
Kontaktujte,
prosim, servis
nebo prodejce.

Displej reaguje
tézkopadné

Teplota okoli
je velmi nizka.

Zvysit teplotu okoli.

Symbol: uuuuu

Povoleny méfici roz-
sah byl podkrocen.

Dodrzet povoleny
meéfici rozsah.

Symbol: 00000

Povoleny méfici roz-
sah byl pfekrocen.

Dodrzet povoleny
meéfici rozsah.

Pokud Vase otazky nemohly byt zodpovézeny, obratte se,
prosim, na svého prodejce nebo na servis.
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9. Technicka data

Charakteristika Hodnota

Mérené veli¢iny proudéni (m/s), teplota (°C/°F)

Dopoditané veli¢éiny  objemovy pritok (m3/h)

Méfici rozsah +0.3...+20m/s
0...+50°C/+32...+122°F

Rozliseni 0.01m/s
0.1°C/0.1°F

Presnost +0.1m/s+1.5% z naméfené hodnoty

(=1 digit) +0.5°C/+0.9°F

Sonda vrtulkova sonda 100 mm, NTC teplotni senzor
(integrovany)

Interval méreni 2/s

Provozni teplota 0...+50°C / +32...+122°F

Skladovaci teplota -40...+85°C / -40...+185°F

Napajeni 1x 9V ¢lankova baterie/akumulator

Zivotnost baterie cca 50 hod.

Zaruka 2 roky

10. Prislusenstvi/
nahradni dily

Popis Obj.c.
Sada trychtyfu skladajici se z trychtyfe pro talifové

vyustky (prdmér 200 mm) a trychtyfe pro ventilatory

(330 x 330 mm) 0563 4170

UpIny seznam pfislusenstvi a nahradnich dild
naleznete v katalogu vyrobkl a prospektech,
pfipadné na internetovych strankach www.testo.cz
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