Elektronické méreni
fyzikalnich a chemickych hodnot

Testo, s.r.o. - Jinonicka 80 - 158 00 Praha 5

testo 470

Ruéni elektronicky otackomer

Navod k obsluze

Méfici pFistroj odpovida EN 50 082-1, EN 55 011 skupina 1 Tfida A

Rucni otackomér testo 470 je ¢islicovy elektronicky pristroj s kombinovanym optickym a mechanickym
snimanim otacek. Pt optickém snimani je pozorovany objekt opatien reflexni znackou. Dobie
pozorovatelny cerveny paprsek se zaméii na tuto reflexni znacku. Odrazeny paprsek je dale zpracovan
v otackoméru. Jednoduchym zptisobem lze nasadit adaptér pro mechanické snimani (s odvalovacim
kole¢kem pro méteni rychlosti nebo s kuzelovym hrotem).

Technické parametry:
snimac¢: -opticky s modulovanym svételnym paprskem
-mechanicky s adapterem a kuzelkou nebo
odvaovacim koleckem
mMeéFici rozsahy:

otacky: -optické snimani: 1,00...99 9990tacek/min
-mechanické snimani: 1,00...19 999 otacek/min

rychlost: 0,10...1 999m/minutu
03,0...6500ft/min

4,00...78 000in/minutu

délka: 0,02...99 999m
0,01...99 999ft

1,00...99 999in

piesnost: +0,02% z meérené hodnoty

(x1 digit/ 0,02 m/ 1,00 inch v zavidosti narozliseni)

Rozsah pracovnich teplot: 0...+50°C
Skladovaci teplota: -20...+70°C
Baterie: 2x 15V AA
Auto — Off: 30 sekund

(do paméti je ulozena stiedni a maximalni hodnota

aposledni namerena hodnota)

Rozméry: 175 x 60 x 28 mm ( bez kuzelky a odvalovaciho kolecka)
Vaha: 1909
Zaruka: 2 roky
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Uvedeni do provozu

1. Vlozte baterii, dbejte na spravnou polaritu. Doporucujeme pouzit alkalické baterie s vyssi kapacitou.
2. Pxi optickém snimani opatiete sledovany objekt reflexni znackou. Svételny modulovany paprsek
zamgite na objekt ze vzdalenosti maximalné 350 mm.

Pti mechanickém snimani nasad’te mechanicky adaptér. (V axialnim sméru az nadoraz). Na osu
adaptéru nasad’te bud’ kuzelku nebo odval ovaci kolecko.

Tlagitkem ,,mode* navolte prislusny mérici mod.

Mérici cyklus ¢ini 0,5s

Tlacitko ,,mem‘ umoziuje ulozeni nameérené hodnoty do vnitini pameti pristroje.

Pri méieni drzte stisknuté prostiedni tlagitko, rezim méieni je indikovan symbolem v pravém hornim
rohu displeje.

Pri provadéni mechanického snimani otacek ( s kuzelkou) nebo mechanického méreni rychlosti
(s nasazenym odvalovacim koletkem) dbejte na primérenou pritlaénou silu, aby nedochazelo

k prokluzu.
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Zaruky firmy Testo

Vazena zakaznice, Vazeny zakazniku,

dékujeme Vam za duaveéru, kterou jste projevil(a) pristrojam firmy Testo koupi tohoto pristroje. Vase
rozhodnuti bylo spravné. Kvalité vyrabéné produkce je vénovana soustavna pozornost a systém tizeni
jakosti byl certifikovan podle normy ISO 9001 Vyskytnou-li se i pies davody pro reklamaci naseho
vyrobku, odstranime nedostatky bezplatne, pokud jejich pficinou byly prokazatelné nedostatky pii vyrobé.
Predpokladem vsak je, ze zjisténou zavadu nam bezodkladné nahlasite jesté v prabehu zarucni [huty.
Prirozené se zaruka nevztahuje na dily podléhajici béznému provoznimu opotiebeni (akumulatory, snimace
plyna, filtry, métici elementy, atd.). Zaruce rovnéz nepodiéhgji snadno rozbitné dily. Dale neni mozné
uplatiovat zaruku, jestlize k poskozeni doslo neodbornym, popi. nasilnym zachazenim, nebo manipulaci,
ktera neodpovida pokynim uvedenym v navodu k pouzivani.

Zarukarovnéz zanika pokud

byl pristroj otevien (neni-li to vyslovné povoleno v navodu k uzivani)

byla poskozena nebo prepsana identifikacni znacka pristroje (napt. vyrobni ¢islo)

Pro ru¢ni pristroje je zaruka 36 meésict, pro sondy 12 mesicii. Pokud neni definovano jinak, vztahuje
se na prislusenstvi zaruka 6 mesica. Vykony spojené se zarukou nemaji za nasledek prodlouzeni doby
zaruky.

Pokud jsou v souvislosti s provedenim zaru¢ni opravy uskutecnény dalsi opravy nebo sefizeni, budou
zakaznikovi nafiétovany stejné, jako naklady na piepravu a zabal eni.

Jiné naroky (napt.nahrady za skody vzniklé v dusledku spatné funkce nebo poruchy pristroje
v zaru¢ni dobg) nelze uplatnovat.

Pozaruéni opravy

Samozi'gfmé jsme pripraveni odstranit i zavady vzniklé po uplynuti zaruéni doby. Pristroj pecliveé zabalte
(pokud mozno do originalniho obalu) a odeslete do naseho servisniho stiediska. Neopomente pripojit
struény popis zavady, popr. telefonni ¢islo odpovédného pracovnika, pro pripad upiesnéni zavady.



