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Zkraceny navod k obsluze - testo 540

1 Ochranné pouzdro: pozice
ulozeni

Senzor

Displej

Tlacitka

Pouzdro baterii (zadni
strana)

O~ wWN

Provedeni zakladniho nastaveni
Pristroj je \(/f\(\pnuty > tlaGitko @) podrzte stisknuté po dobu 2s >
Tlagitkem (& (A) vyberte pozadovanou volbu,
potvrdte tlaCitkem = (€ ):
Funkce Auto off (automatické vypnuti): OFF, ON
Zapnuti pristroje
Stisknéte tlagitko @,
Zapnuti podsvétleni displeje (na 10s)

v, - , . ™ v/ Ty
Pristroj je zapnuty > stisknéte tlacitko Q..
Volba veli€iny

Pfistroj je zapnuty > Volbu provedte tlaCitkem 'y
lux, ftc

Zvoleni moédu zbrazeni
Pfistroj je zapnuty > vyberte mdd pomoci tlacitka s,

Aktualni namérena hodnota > Hold: naméfena hodnota je pfidrzena na
displeji > Max: hodnota maxima > Min: hodnota minima

Vypnuti pristroje
Pristroj je zapnuty > podrzte stisknuté tlacitko @ po dobu 2s.



4 Bezpecnost a zivotni prostredi

Bezpecnost a zivotni prostredi

K tomuto dokumentu

- Prectéte si pozorné tento navod a seznamte se s obsluhou
pfistroje dfive, nez jej pouzijete v praxi. Navod uchovavejte
tak, abyste jej méli v pfipadé potreby vzdy k dispozici.
Predejte prosim navod také dalSim uzivatelim pfistroje.

- Zvlastni pozornost vénujte informacim, oznaCenym
nasledujicim zplisobem:

B Dulezité upozornéni.

Predchazejte zranéni osob a materialovym skodam

- Pristroj pouzivejte pouze k méfenim, ke kterym je urCen a
v rozsahu, specifikovaném v popisu technickych dat.
Nepouzivejte silu.

- Neskladujte pfistroj spole¢né s rozpoustédly, kyselinami a
jinymi agresivnimi latkami.

- Na pristroji provadéjte pouze zasahy, které jsou popsany
v tomto navodu. Pfi tom dodrzujte pfedepsané postupy.
Pouzivejte pouze originalni nahradni dily Testo.

Chrante zivotni prostredi
- Vadné akumulatory a vybité baterie odkladejte pouze na
mista, k tomu urcéena.

- Po skonceni zivotnosti nam pfistroj odevzdejte, postarame se
o jeho ekologickou likvidaci.



Popi

Popis

Funkce a pouziti

Pristroj testo 540 je luxmetr. BEZnou ulohou je méfeni osvétleni,
napf. na pracovistich.

Technicka data

Technicka data DalSi data
- Senzor: - Kryti: IP40
fotodioda . Teplota okoli:
- Veli¢iny: 0...50 °C, 32...122 °F
Lux (Im/m2), Footcandle(Im/ft?) . Skladovaci a pfepravni teplota:
- Méfici rozsah: -40...70 °C, -40...158 °F
0...99999 Lux, 0...93000 ftc - Napajent:
- Rozliseni: 2x 1,5V typ AAA
1 Lux (019,999 LUX), 10 Lux . Zivotnost baterii:
(zbytek rozsahu) 200h (bez podsvétleni displeje)

0.1 ftc (0...1,858.0 Lux), 1 ftc - Rozméry:

(zbytek roz_sahu) . 133x46x25 mm (v&. ochranného
- Presnost (jmenovia teplota pouzdra)

250 "C, *1 difgit): , - Hmotnost: 95 g (vC. baterii a
3 % proti referenci ochranného pouzdra)

- Takt méfeni:
05s Predpisy, normy a atesty

- Smérnice EU: 89/336/EHS

Zaruka

- Doba zaruky: 2 roky
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6 [Popis pristroje

Popis pristroje

1 Ochranné pouzdro: pozice
uloZeni

Senzor
Displej
Tlacgitka

Pouzdro baterii (zadni
strana)

ar~rwND

Uvedeni do provozu

- Vlozeni baterii:
1 Otevieni pouzdra baterii: Kryt baterii vysunite ve sméru
Sipky.
2 Vlozte baterie (2x 1,5V typ AAA). Pozor na polaritu!
3 Uzavreni pouzdra baterii: nasunte kryt baterii.
- Zakladni nastaveni (konfiguraéni méd):

Nastavitelné funkce

- Funkce Auto off (automatické vypnuti): OFF (vypnuto), ON
(zapnuto, pfistroj se automaticky vypne 10 min po poslednim
stisknuti tlacitka)

1 P¥i zapinani podrzte stisknuté tlacitko @, dokud se na
displeji nezobrazi A a <+ (konfiguraéni maod).
- Zobrazi se nastavitelné funkce. Nastavitelna hodnota

blika.

2 Opakované stisknéte tlacitko ry (A), dokud nezadne
blikat poZzadované nastaveni.

3 Pro potvrzeni zadani stisknéte tlaCitko g ().
- Pfistroj se prepne do médu méreni.



Pouziti pristroj

Pouziti pristroje

B Pro spravné mérenti: drzte pfistroj vodorovné, senzorem

nahoru.

Zapnuti pristroje:
- Stisknéte tlacitko @),
- Otevre se mod méreni.
Zapnuti podsvétleni displeje
- Pfistroj je zapnuty.
- Stisknéte tlacitko ).
- Podsvétleni pfistroje se automaticky vypne 10 s po
poslednim stisknuti nékterého za tlaCitek pfistroje.
Zména mérici veli¢iny
- VeliCiny se pfepinaji stisknutim tlacitka iy

Nastavitelné veli¢iny

- lux
- fte

Zmeéna zobrazeni displeje:

Nastavitelna zobrazeni

- Hold: Aktualni namérena hodnota zlstane podrzena na displeji

- Max: maximalni hodnota od posledniho zapnuti pfistroje nebo
vynulovani maxima.

- Min: minimalni hodnota od posledniho zapnuti pfistroje nebo
vynulovani maxima.

- opakované stisknéte tlacitko = dokud se nezobrazi
pozadovany nahled.

Vynulovani paméti maxima a minima:

1 Opakované stisknéte tlacitko @“3, dokud se nezobrazi
pozadovany nahled.

2 Podrzte tlagitko &= stisknuté, dokud se nezobrazi ==---.

3 Kroky 1 a 2 opakujte pro vynulovani vSech pozadovanych

hodnot.
Vypnuti pristroje:
- Podrzte stisknuté tlacitko f@, dokud displej nezhasne.



8 Udrzeni pristroje v provozu

Servis a udrzba

- Vyména baterie:
1 Otevfeni pouzdra baterie: posunte kryt ve sméru Sipky.

2 Vyjméte vybité baterie a vlozte nové (2x 1,5V typ AAA).
Dbejte na spravnou polaritu!

3 Uzavrete pouzdro baterii: Uzavrete kryt.
- Cisténi pouzdra pfistroje:
-V pfipadé nutnosti je mozné pouzdro pfistroje oCistit
navihéenym hadfikem (mydlova voda). Nepozivejte

koncentrované roztoky Cisticich prostifedku ani
rozpoustédia!
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Tipy a napoveda

Otazky a odpovédi

Otazka Mozna pficina / feSeni

Hi nebo Lo - Hodnoty jsou mimo rozsah (pfili§ vysoké
nebo nizké): Dodrzujte pfipustny rozsah.

J_d . Kapacita baterii <10min: Baterie vymérite.

Pokud jste zde nenasli odpovéd na vase otazky, kontaktujte
prosim vaseho obchodnika nebo servis Testo. Kontakt najdete
na posledni strané tohoto navodu nebo na: www.testo.cz
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