Navod k pouziti pristroje Testo 608 — H1/-H?2

navod:
- vlozenim baterie se ptistroj zapne aje ptipraven ke kontinualnimu métent.
- kontrola stavu nabiti baterie
rozsviti-li se symbol vybité baterie, mize méteni pokracovat jeste:
- testo 608 — H1 cca. 14 dni
- testo 608 — H2 cca. 8 dni (pii blikajicim alarmu)
- pti vymeéng baterii se zachova nastaveni piistroje

Technickd data:
metené veliciny: vihkost, teplota, rosny bod
senzory: vlhkostni senzor, termistor
mefici rozsah: testo 608-H1: 10...95%r.v.
0...+50°C
rosny bod -20...+50°C
testo 608-H2: 2...98%r.v.
-10...+70°C
rosny bod -40...+70°C
presnost: testo 608-H1: +3%r.v. (pti 25°C)
+0,5°C (pii 25°C)
testo 608-H2: +2%r.v. (pti 25°C)
+0,5°C (pii 25°C)
rozliseni: 0,1%r.v./0,1°C
displg: dvouiadkovy LCD
mefici takt: 18s
provozni teplota: testo 608-H1: 0...450°C
testo 608-H2: -10...470°C
skladovaci teplota: -40...+70°C
baterie: 9V blokova
zZivotnost baterie: cca 1rok
kryt: stiibrné matovany ABS
rozmery: 111/90/40 mm
hmotnost: 168g
zaruka 2 roky

Navod k testo 608-H2:

- v pristroji mizete nastavit alarm (pii aktivaci se nadispleji zobrazi symbol zvonku), ktery se spusti, jakmile je nastavena
hodnota piekrocena. Alarm mizete nastavit pro jakoukoliv z méenych velicin (pro teplotu, vihkost,nebo rosny bod).
Tovarng je piednastaven alarm vlhkostni.

- pristroj mize byt kalibrovan primo na misté méieni pomoci referenéniho vihkostniho snimace (viz. piiloha)

Ovladani:
Pripojeni baterie: Pripojte baterii (pozor na spravnou polaritu). — Probghne funkeni test displeje, po 2s se zobrazi hodnoty.
Zobrazeni MAX/MIN: Stisknutim tlatitka[M ODE zobrazite nejprve minimum, potom maximum. U pristroje

testo 608-H2 nasleduje dalsim stisknutim moznost nastaveni horni, nebo dolni hraniéni

hodnoty. Dal $im stisknutim nasleduje navrat do meticiho menu.



Reset MAX/MIN: Stisknutim tlatitka[M ODE| zobrazite minimalni hodnotu a podrzenim tlatitka [SET] po dobu 3s toto
hodnotu vymazete. Dalsim stisknutim se dostanete na zobrazeni hodnoty maximalni. Hodnotu opét
zrusite podrzenim tlagitka [SET] po dobu 3s. Dalsim stisknutim nasleduje navrat do meficiho
menu.

U pristroje testo 608-H2 slouzi dvojity stisk tlatitka[M ODE| k navratu do méticiho menu.

Nastaveni mérenych parametrii: Mezi zobrazenim rel. vihkosti, teploty arosného bodu rolujeme tlasitky [A][V]

Nastaveni jednotek: Podrzenim tlagitka SET po dobu 3s dostaneme mozmost zménit jednotky teploty ze °C na °F. Vlastni

zménu provadime pomoci sipek ([A][V])

Nastaveni alar mu — pouze testo 608-H2:

Aktivace/deaktivace: podrzte tlagitko po dobu 3s, poté stisknste [SET] jests jednou. Zobrazi se blikajici znacka dolniho
hranice alarmu. 3ipkami mazete alarm aktivovat ¢i deaktivovat. Dal3im stisknutim tlacitka[SET] se
dostanete na horni hranici alarmu, kterou mazete aktivovat, nebo deaktivovat stejnym zpasobem.
Dvojitym stiskem [SET] se vrétite do mticiho menu.

Nastaveni veli¢iny, ktera ma byt alarmem hlid4ana: Hlidanamize byt pouze jednavelicina. Podrzte tlatitko [SET] po

dobu 3s+3x kratce. Objevi se blikgjici symbol jednotek. Pomoci
Sipek nastavte pozadovanou veli¢inu.

Kontrola nastaveni alar mu: Symbol zvonecku na displeji upozoriiuje na aktivaci alarmu. Nastavenou hodnotu dolniho
alarmu si prohlidnete, pokud 3x kratce stisknete tla¢itko MODE, dal§im stisknutim zobrazite
hodnotu nastavenou pro horni alarm. Do méticiho menu se dostanete dal §im stisknutim
tlatitka]M ODEL

Nastaveni hodnot pro alarm: Stisknéte 3x kratce tlacitko MODE, zobrazi se nastavena hrani¢ni hodnota. Stisknutim

tlaitka[SET] zatne blikat nastavena hodnota. Pomoci 3ipek ji mizete zménit. Dalgim
stiskem tlatitka MODE zobrazite nastaveni horni hraniéni hodnoty, kterou mizete
anal ogi ckym zptsobem zménit. Do méficiho menu se dostanete dalsim stisknutim tlacitka
[MODE|
Prekroceni, nebo poklesnuti pod nastavenou hodnotu alarmu (pokud je aktivovan — sviti na displeji symbol
zvonku):
Pti prekroceni, nebo poklesnuti velic¢iny pod nastavenou hodnotu za¢ne blikat dioda a na displeji
ukaze sipka, ktera hodnota (horni, nebo dolni) je mimo meze. Dioda blika, doku tlagitkem @
nepotvrdite zaregistrovani této skute¢nosti. Hodnota, ktera spustila alarm je zachycenajako
hodnota MAX/MIN. Jako takovou si ji muzete znovu kdykoliv prohlédnout (viz. vyse).




