
1. O
becná upozornìní

Pøeètìte si pozornì tento dokum
ent a

vyzkoušejte si funkci pøístroje døíve než jej
použijete v

praxi. U
ložte tento návod k obsluze tak, abyste se do nìj

v
pøípadì potøeby m

ohli vždy podívat. 

2. Popis pøístroje

N
ávod k obsluze

testo 805
bezdotykový m

initeplom
ìr

0973.8050/01/D
o/dr/13.04.2004

3. B
ezpeènostní upozornìní

Pøedcházejte úrazùm
 elektrickým

 proudem
:

Pøi m
ìøení souèástí pod proudem

 dodržujte dostateènou
vzdálenost!

B
ezpeènost pøístroje/podm

ínky uznání záruky:
Pøístroj používejte pouze pro m

ìøení, na která je urèen a
v

rozsazích uvedených v tom
to návodu. N

epoužívejte násilí.
N

evystavujte pøístroj elektrom
agnetickém

u záøení (napø.
m

ikrovlny, indukèní topidla), statickém
u náboji, vysokým

 teplotám
nebo výkyvùm

 teploty.
N

eskladujte pøístroj spoleènì s rozpouštìdly (napø.acetonem
). 

Pøístroj otevírejte pouze v pøípadì, že je to výslovnì uvedeno
v

tom
to návodu a zpùsobem

, zde popsaným
. 

C
hraòte životní prostøedí:

N
epoužitelné akum

ulátory a prázdné baterie odkládejte pouze na
m

ísta k
tom

u urèená. 
Po skonèení životnosti nám

 pøístroj zašlete zpìt, postarám
e se

o
jeho ekologickou likvidaci.

4. Použití
Pøístroj testo 805 je kom

paktním
 infraèerveným

 teplom
ìrem

 pro 
bezdotykové m

ìøení povrchové teploty.

Pøístroj není urèen pro diagnostická m
ìøení v m

edicínì!

infraèervený
senzor

volba m
ódu

kryt baterie
(zadní strana)

displej

zapínání,
podržení

nam
ìøené

hodnoty na
displeji

topsafe
(ochranné
pouzdro na
pøístroj)

5. Technická data
Jednotka

H
odnoty

M
ìøicí rozsah

-25...+250°C
R

ozlišení
0,1°C

 na rozsahu -9,9...+199,9°C
, 1°C

 na zbytku rozsahu
Pøesnost

±3°C
 na rozsahu -25...-21°C

±2°C
 na rozsahu -20...-2,1°C

±1°C
 na rozsahu -2,0...+40,0°C

 
±1,5°C

 na rozsahu +40,1...+150,0°C
±2%

 z nam
ìøená hodnoty na rozsahu +150,1...+250°C

O
dezva

< 1s
Em

isivita
0,95 pevnì nastavená

O
ptika

1 : 1* (vzdálenost od m
ísta m

ìøení : prùm
ìr m

ìø. m
ísta)

Provozní teplota
±0...+50°C

Transportní a skladovací tepl.-20...+65°C
N

apájení
1 x  Li knoflíková typ C

R
2032

Životnost baterie
40h (typicky)

M
ateriál pouzdra pøístroje

A
B

S, PM
M

A
K

rytí
v pouzdøe topsafe: IP67

R
ozm

ìry
81 x 31 x 19m

m
 (bez pouzdra topsafe)

C
E

89/336/EU
Záruka

2 roky

* +
prùm

ìr senzoru (6m
m

).

6. U
vedení do provozu

1
O

tevøení krytu baterie: otoète krytem
 proti sm

ìru hodinových
ruèièek.

2
O

dstraòte ochranný pásek z baterie.
3

U
zavøete kryt baterie: otoète krytem

 ve sm
ìru hodinových ruèièek.

-
Pøístroj je pøipraven k m

ìøení.

7. O
bsluha

7.1 Z
apnutí/vypnutí

Zapnutí pøístroje: 
.

-
Zobrazí se sym

bol baterie a nastavená jednotka teploty.
Pøístroj se vypíná autom

aticky, pokud se po dobu cca.15s nedotknete
žádného tlaèítka.

7.2 M
ìøení

Pozor na pokyny pro bezdotykové m
ìøení.

Pøístroj je zapnutý.
M

ìøení
N

am
iøte na m

ìøený objekt a stisknìte: 
.

-
Zobrazí se nam

ìøená hodnota.
Skenování

N
am

iøte na m
ìøený objekt a zaènìte skanovat: podržte stisknuté

tlaèítko 
.

-
Skenování probíhá tak dlouho, dokud držíte tlaèítko 

stisknuté
(1

m
ìøení za s).

Skenování pro nalezení m
inim

ální hodnoty
1

aktivujte m
ód M

IN
: 

--> 
.

-
N

a displeji je zobrazeno M
IN

.
2

N
am

iøte na m
ìøený objekt a zaènìte skanovat: podržte stisknuté

tlaèítko
.

-
Skenování probíhá tak dlouho, dokud držíte stisknuté

tlaèítko 
(1

m
ìøení za s). Zobrazí se nejnižší hodnota nam

ìøená bìhem
 

skenování.
3

D
eaktivujte m

ód M
IN

: 
.

Skenování pro nalezení m
axim

ální hodnoty
1

A
ktivace m

ódu M
A

X
: 2x 

--> 
.

-
N

am
iøte na m

ìøený objekt a zaènìte skanovat: tlaèítko
podržte

stisknuté.
-

Skenování probíhá tak dlouho, dokud držíte tlaèítko 
stisknuté

(1
m

ìøení za s). Zobrazí se nejnižší hodnota nam
ìøená bìhem

 
skenování.

3
D

eaktivujte m
ód M

A
X

: 
.

A
utom

atické skenování (bez držení tlaèítka)
1

A
ktivace m

ódu LO
C

K
: 3x 

--> 
.

-
N

a displeji je zobrazeno LO
CK

. A
utom

atické skenování zaène
autom

aticky (1
m

ìøení za s).
2

D
eaktivace m

ódu LO
C

K
: 

.
V

m
ódu LO

C
K

 je deaktivováno autom
atické vypnutí pøístroje.

7.3 Z
m

ìna jednotek teploty
Pøístroj je zapnutý.
1

A
ktivace m

ódu nastavení: 4x 
.

-
B

liká nastavená jednotka teploty.
2

Zm
ìna jednotky teploty: 

.

8. Servis a údržba

8.1 V
ým

ìna baterie
1

O
tevøete kryt baterie: K

rytkou otoète proti sm
ìru hodinových

ruèièek.
2

Vyjm
ìte prázdnou baterii a vložte novou (typ

C
R

2032) tak, aby byl
kladný pól (+) nahoøe.

3
U

zavøete kryt baterie: otoète krytem
 ve sm

ìru hodinových ruèièek.

8.2 È
ištìní pøístroje

N
epoužívejte silné èisticí prostøedky a rozpouštìdla!

Pøístroj èistìte vlhkým
 hadøíkem

 (m
ýdlová voda). 

È
oèku opatrnì oèistìte vatovou tyèinkou, navlhèenou vodou nebo

m
edicínským

 lihem
.

9. O
tázky a odpovìdi

O
tázka

M
ožná pøíèina

M
ožná pom

oc
baterie je tém

ìø prázdná, 
pøipravte si náhradní 

zbytková kapacita na cca. 10h
baterii

(bliká)
baterie je prázdná 

vym
ìòte baterii

pøístroj není m
ožné 

baterie je prázdná
vym

ìòte baterii
zapnout

nebo 
teplota m

ìøeného tìlesa 
-

je m
im

o m
ìøicí

rozsah
silné kolísání okolní teploty

-

teplota okolí je m
im

o
-

pracovní teplotu
+ ostatní èísla

rùzné pøíèiny
vyjm

ìte baterii na 
cca.1m

in a znovu ji 
opìt vložte

Pokud to nepom
ùže: 

kontaktujte svého 
obchodníka nebo servis 
testo

Pokud m
áte otázky, které zde nebyly zodpovìzeny, obra•

te se na
svého obchodníka, nebo pøím

o na servis testo.

10. Pokyny k bezdotykovém
u (IR

) m
ìøení

10.1 M
etoda m

ìøení
IR

 m
ìøení je optické m

ìøení
È

oèku udržujte v èistotì.
N

em
ìøte, pokud je èoèka poškozena.

M
ìøicí vzdálenost (m

ezi pøístrojem
 a m

ìøeným
 objektem

) m
usí být

bez rušivých vlivù: B
ez prachových a jiných èástic, vody (déš•

,
pára) nebo plynù.

IR
 m

ìøení je m
ìøení povrchové teploty

Pokud je na povrchu špína, prach nám
raza atd., zm

ìøena bude pouze
teplota vrchní vrstvy, tedy tohoto zneèištìní.

U
 zatavených potravin nem

ìøte na vzduchové bublinì.
V

pøípadì kritických hodnot použijte vždy kontaktní m
ìøení.

Zvláštì v potravináøství:Teplotu jádra m
ìøte vpichovacím

 nebo
zavrtávacím

 teplom
ìrem

.

10.2 E
m

isivita
R

ùzné m
ateriály m

ají rùznou em
isivitu, to znam

ená, že vyzaøují rùzné
m

nožství elektrom
agnetického záøení. Em

isivita teplom
ìru testo

805
je z výroby nastavena na 0,95. Tato hodnota je optim

ální pro m
ìøení

nekovù, plastù a potravin (papír, keram
ika, sádra, døevo, barvené a

lakované povrchy).
Pro bezdotykové m

ìøení jsou vhodné pouze podm
ínìnì lesklé kovy a

oxidy, nebo•
 m

ají pøíliš nízkou, nebo prom
ìnlivou em

isivitu.
V

takovém
 pøípadì je nutné na m

ìøený objekt nanést vrstvu
sdefinovanou em

isivitou, napø. lak nebo lepicí pásku (obj.è.
0554

0051).

Pokud to není z nìjakého dùvodu m
ožné: Je nutné m

ìøit kontaktnì.

10.3 Prùm
ìr

m
ìøeného m

ísta/vzdálnost
Velikost m

ìøeného m
ísta je pøím

o úm
ìrná vzdálenosti pøístroje.

Pøístroj testo
805 m

á optické rozlišení 1
:1. Prùm

ìr m
ìøeného m

ísta je
tedy stejnì velký jako vzdálenost pøístroje od m

ísta m
ìøení + prùm

ìr
èoèky senzoru (6m

m
). 

Pøíklady: 
V

zdálenost od m
ísta m

ìø.
Prùm

ìr m
ìøeného m

ísta
1cm

1 + 0,6cm
 = 1,6cm

10cm
10 + 0,6cm

 = 10,6cm
20 cm

20 + 0,6cm
 = 20,6cm


