testo 805
bezdotykovy miniteplomér

Navod k obsluze

1. Obecna upozornéni
Prectéte si pozorné tento dokument a
vyzkousejte si funkci ptistroje diive nez jej
pouzijete v praxi. UloZte tento navod k obsluze tak, abyste se do n¢j
v ptipadé potfeby mohli vzdy podivat.
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o~ infracerveny

Senzor

displej

kryt baterie — topsafe
Zapinéni, (zadni strana) (ochranné
podrzeni cwcw&.o na
naméfené by = volba médu pristroj)
hodnoty na . MODE
displeji L
fl'll‘

0973.8050/01/Do/dr/13.04.2004

5. Technicka data

Jednotka Hodnoty

Mefici rozsah -25..4250°C

Rozliseni 0,1°C na rozsahu -9,9...+199,9 °C, 1 °C na zbytku rozsahu
Presnost +3°C na rozsahu -25...-21°C

+2 °C na rozsahu -20...-2,1°C

+1°C na rozsahu -2,0...+40,0°C

+1,5°C na rozsahu +40,1...+150,0°C

+2 % z naméfena hodnoty na rozsahu +150,1...4+250°C

Odezva <lIs

Emisivita 0,95 pevné nastavena

Optika 1 : 1* (vzdalenost od mista méfeni : primér méf. mista)
Provozni teplota +0...+50°C

Transportni a skladovaci tepl. -20...+65°C

Napéajeni 1 x Li knoflikova typ CR2032
Zivotnost baterie 40h (typicky)

Material pouzdra pfistroje ~ ABS, PMMA

Kryti v pouzdie topsafe: IP67

Rozméry 81 x 31 x 19 mm (bez pouzdra topsafe)
CE 89/336/EU

Zaruka 2 roky

* +pramér senzoru (6mm).

6. Uvedeni do provozu

1 Otevieni krytu baterie: otocte krytem proti sméru hodinovych
rucicek.

2 Odstrante ochranny pasek z baterie.

3 Uzavrete kryt baterie: otocte krytem ve sméru hodinovych rucicek.

- Pfistroj je ptipraven k méfeni.

3. Bezpecnostni upozornéni

& Predchazejte iraztim elektrickym proudem:

» Pfi méfeni soucasti pod proudem dodrzujte dostatecnou
vzdalenost!

9 Bezpecnost pristroje/ podminky uznani zaruky:

» Pfistroj pouzivejte pouze pro méfeni, na kterd je urcen a
v rozsazich uvedenych v tomto navodu. NepouZivejte nasili.

» Nevystavujte pfistroj elektromagnetickému zateni (napf.
mikroviny, indukéni topidla), statickému naboji, vysokym teplotdm
nebo vykyvim teploty.

» Neskladujte pristroj spolecné s rozpoustédly (napt. acetonem).

» Pfistroj otevirejte pouze v pripadé, ze je to vyslovné uvedeno
v tomto navodu a zpisobem, zde popsanym.
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%¢ Chraiite Zivotni prostredi:

» Nepouzitelné akumulatory a prazdné baterie odkladejte pouze na
mista k tomu urcena.

» Po skonceni zivotnosti nam pristroj zaslete zpét, postarame se
o jeho ekologickou likvidaci.

4. Pouziti

Piistroj testo 805 je kompaktnim infracervenym teplomérem pro
bezdotykové méteni povrchové teploty.

Piistroj neni urcen pro diagnosticka méreni v mediciné!

7. Obsluha

7.1 Zapnuti/vypnuti
» Zapnuti piistroje: @9
- Zobrazi se symbol baterie a nastavena jednotka teploty.

Piistroj se vypina automaticky, pokud se po dobu cca. 15s nedotknete
zadného tlacitka.

7.2 Méreni
— Pozor na pokyny pro bezdotykové méfeni.
L}

Piistroj je zapnuty.

Méieni

» Namifte na méfeny objekt a stisknéte: @5

- Zobrazi se namétena hodnota.

Skenovani

» Namifte na méteny objekt a zaénéte skanovat: podrzte stisknuté
tlagitko @ .

- Skenovani probiha tak dlouho, dokud drzite tla¢itko @ stisknuté
(1 méfeni za s).

Skenovani pro nalezeni minimalni hodnoty

1 aktivujte mod MIN: fe --> @5,

- Nadispleji je zobrazeno MIN.

2 Namifte na méfeny objekt a zacnéte skanovat: podrzte stisknuté
tlacitko @5 .

- Skenovani probiha tak dlouho, dokud drzite stisknuté tlagitko @

(1 mefeni za s). Zobrazi se nejniz§i hodnota naméfena béhem
skenovani.

3 Deaktivujte moéd MIN: @

Skenovani pro nalezeni maximalni hodnoty
1 Aktivace modu MAX: 2x @ --> @

- Namifte na mé&feny objekt a za&néte skanovat: tlagitko & podrte
stisknuté.

- Skenovani probiha tak dlouho, dokud drzite tlacitko @ stisknuté

(1 meéfeni za s). Zobrazi se nejniz§i hodnota namétena béhem
skenovani.

3 Deaktivujte mod MAX: fo,

Automatické skenovani (bez drZeni tlacitka)

1 Aktivace modu LOCK: 3x 8 -> @)

- Na displeji je zobrazeno LOCK. Automatické skenovani zacne
automaticky (1 méfeni za s).

2 Deaktivace moédu LOCK: &5

— V moédu LOCK je deaktivovano automatické vypnuti pfistroje.
| |

7.3 Zména jednotek teploty
Pfistroj je zapnuty.

1 Aktivace modu nastaveni: 4x £,

- Blika nastavena jednotka teploty.

2 Zména jednotky teploty: @.

8. Servis a udrzba

8.1 Vyména baterie

1 Oteviete kryt baterie: Krytkou otocte proti sméru hodinovych
rucicek.

2 Vyjméte prazdnou baterii a vloZte novou (typ CR2032) tak, aby byl
kladny pdl (+) nahote.

3 Uzaviete kryt baterie: otocte krytem ve sméru hodinovych rucicek.

10. Pokyny k bezdotykovému (IR) méfeni

10.1 Metoda méieni

IR méfieni je optické méreni

» Cocku udrzujte v Gistoté.

» Neméite, pokud je cocka poskozena.

» Meéfici vzdalenost (mezi piistrojem a méfenym objektem) musi byt
bez rusivych vlivii: Bez prachovych a jinych ¢astic, vody (dés[,
para) nebo plynd.

IR méieni je méieni povrchové teploty

Pokud je na povrchu $pina, prach namraza atd., zmétena bude pouze

teplota vrchni vrstvy, tedy tohoto znecisténi.

» U zatavenych potravin neméfte na vzduchové bubliné.

» V pripadé kritickych hodnot pouzijte vzdy kontaktni méteni.
Zvlasté v potravinatstvi: Teplotu jadra méite vpichovacim nebo
zavrtavacim teplomérem.

10.2 Emisivita

Riizné materialy maji riznou emisivitu, to znamena, ze vyzafuji rizné
mnozstvi elektromagnetického zafeni. Emisivita teploméru testo 805
je z vyroby nastavena na 0,95. Tato hodnota je optimalni pro méteni
nekovi, plastil a potravin (papir, keramika, sadra, dievo, barvené a
lakované povrchy).

Pro bezdotykové méfeni jsou vhodné pouze podminéné lesklé kovy a
oxidy, nebol[ | maji pfili§ nizkou, nebo proménlivou emisivitu.

V takovém pfipadé je nutné na méteny objekt nanést vrstvu

s definovanou emisivitou, napf. lak nebo lepici pasku (obj.¢.

0554 0051).

» Pokud to neni z né¢jakého diivodu mozné: Je nutné méfit kontaktné.

8.2 Cisténi pristroje
Nepouzivejte silné Cistici prostiedky a rozpoustédla!
» Pfistroj Cistéte vlhkym hadiikem (mydlova voda).

» Cocku opatrné oGistéte vatovou ty&inkou, navihéenou vodou nebo
medicinskym lihem.

9. Otazky a odpovédi

Otazka Mozna pri¢ina MoZna pomoc
w3 baterie je téméf prazdna, > pfipravte si ndhradni
zbytkova kapacita na cca. 10h  baterii
[ 2 (blika) baterie je prazdna > vyméiite baterii
pristroj neni mozné baterie je prazdna > vyméite baterii
zapnout
Hinebolo teplota méfencho télesa -
je mimo méfici
rozsah
£ silné kolisani okolni teploty -
Er3 teplota okoli je mimo -
pracovni teplotu
£~ + ostatni &isla rizné piiciny > vyjméte baterii na

cca. Imin a znovu ji
opét vlozte

Pokud to nepomiize:

> kontaktujte svého
obchodnika nebo servis
testo

Pokud mate otazky, které zde nebyly zodpovézeny, obrallte se na
svého obchodnika, nebo piimo na servis testo.

10.3 Primér méreného mista/vzdalnost

Velikost méfeného mista je pfimo timérna vzdalenosti pfistroje.
Ptistroj testo 805 ma optické rozliSeni 1 : 1. Primér méteného mista je
tedy stejné velky jako vzdalenost piistroje od mista méteni + prameér
Cocky senzoru (6mm).

Priklady:
Vzdalenost od mista méfé. Primér méfeného mista
lem 1+ 0,6cm = 1,6cm
10cm 10 + 0,6cm = 10,6cm
20 cm 20 + 0,6cm = 20,6cm




