Quicktemp 825-T1-T2-T3-T4
Quicktemp 826-T1-T2-T3-T4

Navod k pouziti

Prislusenstvi: (original str.1 vpravo nahoie)
- ochranny kryt - tfida ochrany IP 67 je garantovana pouze pii uzavieném vicku. Pro neprodysné

- drzak nazed

uzavieni pristroje lehce namastéte dosedaci plochy

- ochranna ¢epickana sondu pro Quicktemp 826 T3/T4

Vyména baterii:

vrtak pro navrtani zmrzlych potravin pro Quicktemp 826 T3/T4

Pti nedostatecném napéti baterii se nadispleji objevi symbol baterie. Odejmeéte postranni kryt a baterie vymeéiite.

Pozor na spravnou polaritu!

Technicka data:

spoleénd data:

bezdotykové méieni:

kontaktni méreni:

Quicktemp 826 T2/T4
teplota pouziti -20...50°C
Quicktemp 825 TUT2/T3/T4
Quicktemp 826 TU/T3
teplota pouziti 0...50°C
skladovaci teplota -40...+70°C
zabudovany opticky alarm
Quicktemp 825 TUT2/T3/T4
Quicktemp 826 TUT3
baterie 2x lithiové 2032
doba provozu (nepietrzité meeni) 100h
Quicktemp 825 T2/T4
Quicktemp 826 T2/T4
baterie  2xtyp AAA
doba provozu (nepretrzité méeni) 20h
vestavény akusticky alarm

ZARUKA 2 ROKY

meéfici rozsah -50...+400°C
rozliseni 0,5°C
presnost +2°C nebo £2%
z méteného rozsahu
plati vyssi hodnota
emisni faktor Quicktemp 825 0,2...1,0
Quicktemp 825 pevne¢ 0,95
vinova délka 8...14um
operacnirozsshL:D 3:1

Quicktemp 825 T3/T4
mefici rozsah 50...250°C
(do 500°C max. 5s)
rozliseni 0,1°C
presnost +(1°C+1%
zméfeného rozsahu)
plati vyssi hodnota

Quicktemp 826 T3/T4
nerici rozsah -50...230°C
rozlgeni 0,1°C
pesnost  +0,5°C(-30 az 99,9°C)
+1°C, nebo +1%
zmeteného rozsahu
plai vyssi hodnota

(111 u Quicktemp 825-T2/-T4 a Quicktemp 826-T2/-T4 laserové zaieni. Nedivejte se do paprsku!!!l]

Bezkontaktni (I nfraéervené méf'eni) . (srovngjte original str. 2 horni polovina)
1. Pristroj zapnéte kratkym stiskem tlagitka|ON].

2. Pristroj namiite na méieny objekt a podrzte tlagitko min. 2s. Naobjekt teplejsi nez 150°C miite max. 5s
3. Pouvolnéni tlatitka zastane namétena hodnota zobrazena.
4,

Pristroj vypnéte podrzenim tlacitka|ON/OFH po dobu 3s. (Quicktemp 825 T1/T2 a Quicktemp 826 TL/T2 se automaticky vypne
po 60 s, Quicktemp 825 T3/T4 a Quicktemp 826 T3/T4 po 10 min netinnosti.




Dbejte nato, aby plocha zabirana snimacem nebyla vétsi nez plocha, kterou cheete snimat.
Pomér L/D=3/1, to znamena, ze pri snimani ze vzdalenosti 90mm snima pristroj plochu o prameéru 30mm.
Minimalni vzdalenost je 20mm.

Kontaktni mérent: Quicktemp 825 T3/T4 a Quicktemp 826 T3/T4: (original str. 2 dolni polovina)

1. Pristroj zapnéte kratkym stiskem  tlatitka [ON/OFH.

2. Tlaitko uvolnéte a mizete mefit. Pristroj vypnate podrzenim tlagitka]ON/OFH po dobu 3s. Pristroj se automaticky
vypne po 10 min necinnosti.

Nastaveni emisiVity: Quicktemp 825 -TV/-T2/-T3/-T4
Emisni faktor méteného materialu s zjistéte z odborné literatury, nebo proved’te srovnavaci métent.
Srovnavaci méieni: 1. Proved'te kontaktni méfeni v uréitém bodé

2. ve stejném bodé proved’te méieni bezkontaktni

3. emisni faktor e zméiite tak, aby si obé méteni odpovidala
U piistroju Quicktemp 826 je emisni faktor pevné nastaven na hodnotu 0,95, coz je optimalni hodnota pro méreni na
potravinach a barevnych obalech. Na objekty s emisnim faktorem pod 0,2, napt. lesklé povrchy kovovych sougasti,
doporucujeme nalepit lepici pasek obj. ¢. 0554.0051 (e=0,93),nebo pouzit kontaktni meteni.

Nastaveni emisniho faktoru e: (original str.3 horni polovina)
1. Pristroj zapnite kratkym stiskem tlagitkalON]

2. Stisknéte obé dvé tlacitka najednou

3. esnizite tlatitkem [ON/OFF, zvysite tiagitkem

4.

po 3s necinnosti piistroj akceptuje nové nastavenou hodnotu

Instrukce: (original str. 3 dolni polovina)

1. Quicktemp 826 T3/T4 - hloubka predvrtaného otvoru musi byt vétsi nez 10mm

2. Quicktemp 826 T3/T4 zmrzl¢ potraviny nejdiive navrtejte (10mm). Sondu vsuite do otvoru. Pockejte az se teplota
ustali.

3. Horky pristroj nedava presné hodnoty (nevystavujte jg slunecnimu zareni)

4. P¥i zméné teploty okoli (zmeéna mista méfeni — napt. méreni uvniti/venku) je nutné pristroj pro infragervené méieni

nechat 15min srovnat teploty. Méfte az po uplynuti této doby.
5. Quicktemp 825 T3/T4 - kontaktni sondu prikladejte kolmo k povrchu

IVyvar ujte se pouzivani sond v agresivnich latkach, méieni soucasti pod proudem (Quicktemp 825 T3/T4,

Quicktemp 826 T3/T4), nevystavujte teplotni senzor teplotnim vinam, neposkod'te kiizovy snimag dotykového senzoru

0 ostré hrany. Infragerveny senzor udrzujte v ¢istote.

Nastavent: (original str.4)

Pristroj vypnéte

Stisknéte obé dvé tlacitka najednou po dobu 3s

Tlazitkem zméiite °C/ °F

Po 3s necinnosti se na displeji objevi nastavovani teplotniho alarmu

Nastaveni teplotniho alarmu zvysime tlacitkem [ON Ja snizime tlagitkem

Po dalsich 3s mame moznost nastavit toto zvolenou hodnotu jako dolni, nebo horni mez (ptepiname tlac¢itkem
[ON/OFF)

. Po 3sjenastaveni akceptovano

8. M&feni zatneme tlagitkem

ouhkwhE



