testo 831

Navod k obsluze
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1. Obecna upozornéni

Prectéte si pozorné tento dokument a seznamte se s obsluhou
pfistroje dfive, nez zatnete méfit. Navod uschovejte tak, aby byl
v pfipadé potreby k dispozici.

2. Popis pristroje
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3. Bezpecnostni upozornéni

A Pfedchazejte urazim elektrickym proudem:
Bezdotykové méreni: Pri méfeni soucasti pod proudem
meérte z dostate¢né, bezpecné vzdalenosti.

A BezpecCi vyrobku/zaruka:

» Pristroj pouzivejte pouze k méfenim, ke kterym je urCen a
pouze v rozsahu, ktery je vyznacen v popisu technickych
parametri. Nepouzivejte nepfimérenou silu.

» Nevystavujte pristroj elektromagnetickému vinéni (napf.
mikroviny, indukéni ohfivace), statickému naboji, teplu nebo
silnému kolisani teploty.

» Neskladujte pristroj sou¢asné s rozpoustédly (napf.
acetonem).

» Pristroj otevirejte pouze pokud je to popsano v tomto navodu
a pouze zde popsanym zpusobem.
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% Laserové zafeni!
» Nedivejte se do zdroje zareni. Laser tfidy 2.

oy

%¢ Odborna likvidace:

» Vadné akumulatory/prazdné baterie odkladejte pouze na
sbérna mista k tomu urcena.

» Po konci Zivotnosti nam pfistroj zasSlete zpét. Postarame se
o jeho ekologickou likvidaci.

4. Pouziti

Teplomeér testo 831 je kompaktni infracerveny teplomér pro
bezdotykové méfeni povrchové teploty.

c Neni uréen pro diagnosticka méreni v mediciné!

5. Technicka data

Jednotka testo 831
Méfici veliCina °C/I°F
Méfici rozsah - bezdotykové -30...+210 °C
Rozliseni - bezdotykové 0,5°C
Pfesnost - bezdotykové  +1,5 °C nebo 1,5% z nam.h. (-20,0...+210,0 °C) ;
(pfi 23°C) +/- 1 digit +2,0 °C nebo 2,0% z nam.h. (-30,0...-20,1 °C) !
Emisivita 0,2...1,0 nastavitelna
Takt méreni - bezdotykové 0,5s
Optika (hodnota 90%) 30:1 (typicky pfi vzdalenosti
1,0 m od mé&feného objektu)?
Typ laseru dvoubodovy
Provozni teplota -20...+50 °C
Transportni/skladovaci teplota -40...470°C
Napajeni 9V blokova baterie
Zivotnost baterie 15h
Pouzdro ABS
Rozméry v mm (d x v x §) 190 x 75 x 38
Smérnice CE 89/336/EU
Zaruka 2 roky

1 plati vy$si hodnota
2 4 primér senzoru (16mm)
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6. Uvedeni do provozu

» Vlozte baterii: viz kapitola 9.1 Vyména baterie.

7. Obsluha
7.1 Zapnuti / vypnuti

» Zapnuti pristroje: €} nebo tlaéitko méfeni.
- Kratce se zobrazi vS8echny segmenty displeje. PFistroj se
pfepne do médu infraderveného méfeni (zobrazeno ).

Podsvétleni displeje se zapne po kazdém dotyku tlacitek na

dobu 15s.

» Vypnuti pfistroje: tladitko &2 podrzte stisknuté, dokud displej
nezhasne.

Pristroj se automaticky vypne po 1 min bez stisknuti tlacitek.

7.2 Méreni
' Prectéte si pozorné poznamky k infraervenému meéreni.
n

Pristroj je zapnuty.

Bezdotykové méfeni

1 Spusténi méfeni: Podrzte stisknuté tlagitko €} nebo tlagitko
méfeni.

2 Zamifte laserovymi paprsky na méreny objekt: laser
oznacuje protilehlé okraje kruhové mérené plochy (pomér
vzdalenosti od mista méreni 1,0 m: viz kapitola 11.3 Misto
méfeni, vzdalenost).

- Namérena hodnota se zobrazi na displeji (takt 2 méfeni za
vtefinu)

3 Ukonc€eni méreni: Uvolnéte tlacitko.

- Zobrazi se napis HOLD. Posledni namérena hodnota
zlistane zobrazena na displeji az do dalsiho méfeni.

Nastaveni emisivity

Pristroj je v mddu infracerveneého méreni.

' Pokud je pfistroj v médu nastaveni emisivity v klidu po dobu
= 3 s, pfepne se zpatky do modu infraCerveného méreni.

1 Pro pfepnuti médu nastaveni emisivity stisknéte sou¢asné €}
a

2 Nastavte emisivitu: tlagitky €} nebo €.
- P¥istroj se pfepne do infraCerveného méreni.

8. Nastaveni
Pristroj je vypnuty
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Pokud je pfistroj v médu nastaveni v klidu po dobu 3 s,
prepne se na dalSi nastavitelnou funkci.
Podrzte stisknuté soucasné €3 a &2 .

Kratce se zobrazi vSechny segmenty displeje. Pfistroj se
pfepne do mddu nastaveni.

2 Zvolte méfenou veliinu (°C nebo °F): §2. 3
Nastaveni alarmu (ALARM): stiskn&te €} nebo €2. Pro
rychlou zménu Cisla podrzte tlacitko stisknuté.

4 Nastavte kritérium pro alarm (pfekroCeni nastavené hodnoty:
., podkro&eni nastavené hodnoty: ¥): &2

- Kratce se zobrazi véechny segmenty. Pfistroj se pfepne do
modu infracerveného méreni.

Pfi pfekroCeni nebo podkro€eni nastavené hranice alarmu se
spusti akusticky a opticky alarm.

9. Udrzba

9.1 Vymeéna baterie
- Pfistroj musi byt vypnuty!
1 Oteviete kryt baterie: Kryt odklopte.

2 Vyjméte vybitou baterii a vlozte novou. Pozor
na spravnou polaritu! Po vlozeni baterie musi
byt viditelny minusovy pdl.

3 Uzavrete kryt baterie: Kryt zaklapnéte.

o ]

9.2 Cisténi pfistroje
Nepouzivejte silné roztoky Cisticich prostfedkl ani rozpoustédia!
» Pouzdro otfete navihéenym hadrikem (mydlova voda).

» Cocku otfete vatovym tamponem, navihéenym ve vodé nebo
medicinském lihu.

10. Otazky a odpovedi

Otazka Mozné pficiny Mozna reSeni

Sviti E - Baterie je prazdna. > VVymérte baterii.
PFistroj nejde- Baterie je prazdna. » Vymérite baterii.
zapnout.

Mod IR méfeni: - Namérena hodnota je mimo

Sviti - - -. meéfici rozsah.

Pokud jste zde nenalezli feSeni vaseho problému s pfistrojem,
obratte se na vaseho obchodnika nebo pfimo na servis Testo.
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11. Poznamky k bezdotykovému
mereni

11.1 Metoda méreni

Bezdotykové (infraCervené) méreni je optické méreni

» Udrzujte Cocku v Cistoté.

» Nemérte, pokud je CoCka poSkozena.

» Meéfici prostor (oblast mezi pfistrojem a mérenym objektem)
nesmi byt znecisténa: ¢astice prachu, vihkost (dést, para)
nebo viditelny plyn.

Bezdotykové mérfeni je povrchové méfeni

Pokud je na povrchu méfeného télesa prach, znecisténi,
jinovatka apod., pfistroj méfi teplotu nejvrchnéjsi ¢asti, tzn.
teplotu necistoty.

» Pokud méfite zatavené potraviny, nemérte v misté
vzduchovych bublin.

Pokud méfite kritické hodnoty, pouzijte kontaktni méfeni. Pro
meéreni v potravinarstvi je smérodatna teplota jadra: teplotu
jadra mérte pomoci vpichovaci / ponorné sondy.

Vyrovnani teploty

» Pri zméné teploty okoli (zména mista méreni, napr. venku a
uvnitf) potrebuje pfistroj pro bezdotykové méreni néjaky cas pro
vyrovnani své teploty s teplotou okoli. Pocitejte s 15 minutami.

11.2 Mérené misto, vzdalenost

Velikost méfeného mista zavisi na vzdalenosti od pfistroje.
Optika (vzdalenost pfistroje od mista méfeni : primér mérené
plochy)

© 100 mm

testo 831

- 2000 mm
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