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Vseobecné pokyny

Tato kapitola obsahuje dilezité pokyny potfebné k pouzivani této dokumen-

tace.

V této dokumentaci jsou obsazeny informace, které je tfeba respektovat pro
bezpecné a efektivni pouziti pfistroje.

Prectéte si, prosim, tuto dokumentaci pozorné a seznamte se s obsluhou
pfistroje dfive, nez jej za¢nete pouzivat. Ukladejte tuto dokumentaci na
dosah, abyste ji v pfipadé potfeby mohli pouzit.

Vyznam symbol(
Symbol Vyznam

Poznamka

Varovny pokyn: Varovani!

Warnung!

Varovny pokyn si pozorné prectéte a pfi méreni jej méjte
na paméti! Pokud nebudete dodrzovat bezpecénostni
opatreni, mlze dojit k vaznému poranéni.

Varovny pokyn: Pozor!

Varovny pokyn si pozorné prectéte a pfi méfeni jej méjte
na paméti! Pokud nebudete dodrzovat bezpecnostni
opatfeni, mize dojit k lehkému poranéni nebo skodam na

Vorsicht! m aj etku.
i Odkaz Poskytuje pomocné tipy a informace
~. 1,2 Cil Oznaduije cil, kterého dosahnete po nasledné popsanych
krocich. U &islovanych cill je tfeba dodrzovat zadanou
posloupnost!
4 Predpoklad Predpoklad musi byt splnén, aby mohla byt akce provede-

na tak, jak je popsano

> 1,2, ... Kroky (akce)

Provadéni jednotlivych krokd. U €islovanych krok je tfeba
dodrzovat zadanou posloupnost!

Text Text na displeji

Na displeji pfistroje se zobrazi text.

Tlagitko

Stisknout tlagitko.

Stisknout tlagitko.

Vysledek

Sdéli vysledek predchoziho kroku (postupu).

[ 1 Funkénitlagitko
=

Kfizovy odkaz

Odkaz na dal$i nebo detailni informace.
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1. Bezpecnostni pokyny

Kapitola pojednava o vseobecnych pravidlech, ktera musi byt
bezpodminecné dodrZovana, aby zachazeni s pfistrojem bylo bezpecné.

Zabranéni poranéni nebo skodam na majetku

> Nikdy s pfistrojem a sondami nemérte v blizkosti nebo primo na ¢astech,
které jsou pod napétim.

> Neskladujte méfici pfistroj/sondy spolu s rozpoustédly, nepouzivejte
vysuSovaci prostredky .

> Méreni infraCervenym paprskem: pfi méreni elektricky vodivych casti
dodrzujte pozadovanou bezpecnou vzdalenost.

Bezpecnost pfistroje/narok na poskytnuti zaruky

> Provozujte pfistroj pouze v rozmezi parametr uvedenych v popisu tech-
nickych dat.

> Pouzivejte pfistroj pouze k ucelim, ke kterym je uréen. Nepouzivejte silu.
> Nevystavujte elektromagnetickému zareni (napf. mikrovinné trouby, induk¢-
ni vytapéni), statickym vybojiim, horku nebo silnym teplotnim vykyvim.

> Nevystavuijte rukojeti a kabely teploté nad 70 °C, pokud nejsou pro vyssi
teploty vyslovné certifikovany. Udaje o teploté na sondach se vztahuiji
pouze na méfici rozsah senzoriky.

> MEéfrici pfistroj otevirejte pouze tehdy, je-li tak popsano v dokumentaci.
Provadéjte prace tykajici se servisu a udrzby, které jsou popsany
v dokumentaci. Dodrzujte pfitom dany postup. Pouzivejte z bezpecnost-
nich divodd pouze originalni nahradni dily firmy Testo.

> Laserové zafeni!

Nedivejte se do laserového paprsku. Laserova trida 2.

Chrarite Zivotni prostredi

> Staré akumulatory nebo vybité baterie odevzdavejte pouze na mista
k tomu uréena.

> Skonci-li Zivotnost Vaseho pfistroje, zaslete jej firmé Testo. Postarame se
o jeho ekologickou likvidaci.
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2. Pouziti

Tato kapitola je vénovana oblastem pouZiti, pro které je vyrobek urcen.

Pouzivejte vyrobek pouze v téch oblastech, pro které byl koncipovan. Pokud
si nebudete zcela jisti, ucinte dotaz u svého prodejce.

Testo 845 je kompaktni infra-teplomér pro bezdotykové méreni teploty povr-
chu. S méficim pfistrojem testo 845 je mozno provadét pomoci pfipojené
sondy dodate¢na méreni.

V nasledujicich oblastech nesmi byt vyrobek pouZit:
- ve vybusném prostredi
- pro diagnosticka méfeni v oblasti mediciny

B Z duvodu patentové pravni ochrany nesmi byt pfistroj testo 845 ve Velké
Britanii pouzivan ve spojeni s vihkostnim modulem.
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3. Popis vyrobku

Kapitola podava prehled o komponentech vyrobku a jejich funkci

3.1 Displej a ovladaci prvky

Prehled

@ InfraCerveny senzor
Q ® Vlhkostni modul
(u 0563 8451 standardné; u 0563 8450 mozno dovybavit)
® Spoust méreni
@ Schranka na baterie
® IR-dioda pro tiskarnu
® Displej
@ Posuvny spinac
Tlacitka pro obsluhu

®© Konektor pro sondu
Rozhrani USB

Funkce tlaCitek
Tlacitko Funkce
@ Zmeéna konfigura¢nich nastaveni

Tisk hodnot na IR-tiskarné Testo
Konfigurace pfistroje: vyvolani justaze

a skok na dal$i menu
Ména mezi moznymi nahledy displeje

Menu méreni a konfigurace pfistroje: zména nastavenych

UlozZeni protokolu méfeni
@ Menu méreni a konfigurace pfistroje: ulozeni hodnot
ﬁ' hodnot
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Displej

Zobrazeni Funkce

F + °C/°F Namérena hodnota teploty bezdotykové - IR

— + °C/°F Namérena hodnota teploty dotykovou sondou

_— + % Namérena hodnota vihkosti v okoli v % relativni vihkosti

= + °C/°F Namérena hodnota teploty v okoli

m + °Crb Rosny bod v okoli

s +°C Arb Vzdalenost rosného bodu

3.2 Rozhrani

Rozhrani USB

Pres rozhrani USB ve spodni ¢asti pfistroje Ize pFipojit sitovy zdroj
(pfislusenstvi) pro napajeni pristroje.

Pfes USB rozhrani je mozné prenaset namérena data a udaje o pfistroji do
pocitaCe. Pristroj je vysoce narony na napajeni, pfi pfenosu vétsSich objemu
dat je potieba pro soucasné sitové napajeni pouzit USB rozbocku (USB-
HUB)!

Konektor sondy

Pomoci konektoru sondy ve spodni €asti pfistroje je mozno pfipojit nasuvnou
termoclankovou sondu typu K.

3.3 Napajeni

Napajeni pfistroje je zajisténo dvéma mikrotuzkovymi bateriemi (v rozsahu
dodavky), nebo akumulatory, nebo sitovym zdrojem USB (pfislusenstvi).
Nabijeni akumulatoru v pfistroji neni mozné.
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4.  Uvedeni do provozu

Tato kapitola popisuje jednotlivé kroky, které je zapotrebi provést pro uvedeni
pristroje do provozu

=~ Vlozeni baterii / akumulatoru

1 Otevrete schranku na baterie v rukojeti.

2 Vlozte baterie / akumulatory (2x mikrotuzkové) do schranky.
Pozor na polarizaci!

3 Schranku na baterie opét uzavrete.

5.  Obsluha

Tato kapitola popisuje kroky, které se pfi pouzivani pristroje ¢asto provadeji.

5.1 Pripojeni sondy

Nasuvné sondy

Nasuvné sondy je tfeba pfipojit k méficimu pristroji jesté pred jeho zapnutim,
aby mohly byt pfistrojem rozpoznany.

> Konektor sondy zasurte do konektoru pro sondu v méficim pfistroiji.
Pripojeni vihkostniho modulu 0636 9784

> Vhodnym nastrojem opatrné uvolnéte krytku
montaz senzoru konektoru.

> Krytku z pfipojovaciho konektoru odstrante.

> VIhkostni modul spojte s konektorem a
zasunte do pouzdra.
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5.2 Zapnuti / vypnuti pristroje

=~ Zapnuti pristroje:
> Stisknéte spoust méreni a podrzte ji stisknutou
- Otevre se nahled méreni: je zobrazovana aktualni méfena hodnota a
hodnota maxima a minima.

=~ Vypnuti pfistroje:
> Pfistroj se vypne sam po 10 sekundach nec€innosti.

6. Nastaveni pristroje

Tato kapitola popisuje kroky, které je tfeba provest, aby byl mérici pristroj pfi-
praven pro specielni zadani v oblasti méreni.

6.1 Konfigurace pristroje

V konfiguracnim menu se provadéji zakladni nastaveni méricicho pristroje.

B Konfiguraéni méd Ize kdykoliv opustit. Staéi proto stisknout tladitko @ .
Pristroj se vrati do nahledu méreni. Zmény, které jiz byly v konfigu-
radnim modu pomoci tladitka @ uloZeny, ztstanou v paméti.

1 Otevreni konfigura¢niho médu:

v' P¥istroj je zapnuty a zobrazuje nahled méreni.

> Spoust méreni podrzte stisknutou a kratce stisknéte tlacitko e .
zobrazi se °C .

- Nyni se pfistroj nachazi v konfigurac¢nim maodu.
2 Nastaveni teploty:

v" Konfigura¢ni méd je otevren, zobrazuji se °C.

> Pomoci tladitek & /&% nastavte °C/°F a potvrdte tladitkem @& .

B Tladitkem &} se nastaveni ulozi a pfejde na dal3i funkci.

= Dale pokracujte v odstavci NASTAVENI PODSVICENI DISPLEJE.
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3 Nastaveni podsviceni displeje:
(&)
v Konfiguraéni mod je otevieny, zobrazuji se °C.

> Tlagitkem @& bézte do menu Podsviceni displeje zapnuto/vypnuto

Pomoci Sipek &¥ /€2 zvolte poZzadovanou moznost a tlagitkem (@
potvrdte.

= Dale pokracujte v odstavci NASTAVENI DLOUHODOBEHO MERENI.

4 Nastaveni dlouhodobého méreni (viz také kapitola 8. Méfeni):
v Konfigura¢ni méd je otevreny, zobrazuji se °C.
> Dvojim stisknutim tlagitka (2x) @ b&zte do menu Auto on/off.

Pomoci Sipek & /€2 zvolte pozadovanou moznost a tlacitkem &
potvrdte.

B Béhem dlouhodobého méreni neni funkce laseru k dispozici.
= Dale pokracCujte v odstavci NASTAVENI LASERU.

5 Nastaveni laseru:
v Konfigura¢ni méd je otevreny, zobrazuji se °C.
> Trojim stisknutim tlacitka (3x) & bezte do menu Laser on/off.
> Pomoci Sipek & /€2 zvolte poZzadovanou moznost a tlacitkem (€
potvrdte.
= Dale pokracujte v odstavci NASTAVENI DATA.

6 Nastaveni data:
v Konfigura¢ni méd je otevreny, zobrazuji se °C.

> CtyFnasobnym stisknutim tladitka (4x) @ bé&zte do menu Nastaveni
data.

Zadejte den: Sipkami &¥/&2 vyberte poZadovany den a tlacitkem ¢
potvrdte.

Zadejte mésic: Sipkami &¥/&2 vyberte pozadovany mésic a tladitkem @
potvrdte.

Zadeijte rok: sipkami €} /&2 vyberte pozadovany rok a tlacitkem &
potvrdte.

= Pokracujte dale v odstavci NASTAVENI CASU.
7 Nastaveni ¢asu:
v Konfiguraéni mod je otevieny, zobrazuji se °C.

> Sedminasobnym stisknutim tlagitka (7x) €¥ bézte do menu Nastaveni
casu.
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Nastaveni hodin: Sipkami &} /&2 zadejte pozadovanou hodinu a
potvrdte tlacitkem @& .

Nastaveni minut: Sipkami €¥ /&2 zadejte pozadova-
nou minutu a potvrdte tlacitkem (&.

= Dale pokracCujte v odstavci JusTAZ VLHKOSTNIHO MoDULU PRI 11.3 A 75.3 %Rv
(pouze s vestavenym vihkostnim modulem).

8 Justaz vihkostniho modulu pfi 11.3 a 75.3 %rv (pouze s vestavénym
vihkostnim modulem):

B Pred kontrolou nebo kalibraci musi byt sonda spolu s kontrolni a kali-
bra¢ni soupravou ulozeny po dobu cca 12 hodin v prostfedi s konstatni
teplotou (+20...+30°C).

B Vihkostni modul pro zkalibrovani ve zkusebni nadobé opatrné vyjmeéte z
pfistroje testo 845. B&éhem kalibrace mUize byt zkuSebni nadoba ulozena
ve vodorovné poloze.

- Minimalni doba srovnavani pro kontrolu je 15 minut se sondou zasunu-
tou do zkuSebni nadoby.

- Pfi kalibraci se doporu€uje doba srovnavani minimalné jedna hodina.

- Eliminujte v8echny vnéjsi rusivé vlivy (pfimé vyzafovani tepla, pruvan,
atd.).

- Dbejte upozornéni uvedenych v pokynech pro pouZziti “Kontrolni a kali-
braéni souprava pro vihkostni senzory” (obj.C. 0973 1820).

v Konfiguracni mod je otevieny, zobrazuji se °C.
> Provedte pomoci tlagitka @ v menu VIhkostni modul justaz pfi 11.3 a
75.3 % rv.

> Tlacitkem & vyvolejte justaz. Korigovana hodnota se na 3 sekundy
zobrazi.

= PokracCujte dale v odstavci RESET DO FIREMNIHO NASTAVENI.

9 Reset do firemniho nastaveni:
v Konfigurani méd je otevreny, zobrazuji se °C.

> Tlagitekem @ prejdéte do menu Reset do firemniho nastaveni (Reset).
Hodnoty se vrati do nastaveni, které bylo zadano vyrobcem.

Sipkami & /& vyberte pozadovanou moznost a potvrdte & .
Skocte zpét do hlavniho menu.
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6.2 Konfigurace méreni

V konfiguracnim menu se provadeji nastaveni pro méreni.

B Konfiguraéni méd je mozno kdykoliv opustit. Staci proto stisknout &
Pristroj se pfepne do nahledu méreni. Zmény, které jiz v konfiguracnim
modu byly provedeny, se pfitom ulozi.

1 Otevreni konfiguraéniho médu:
v Pristroj je zapnuty a zobrazuje nahled méreni.
> Stisknéte & .
- Nyni se pfistroj nachazi v konfiguracnim médu.
2 Nastaveni emisivity (€):

v Konfiguraéni mod je otevren.

> Nastavte Sipkami €¥/€2 hodnotu a potvrdte tladitekem@ .
= Pokracdujte odstavcem VYBER TYPU SLEDOVANI MEZNi HODNOTY PRO ALARM.

3 Vybér typu sledovani mezni hodnoty pro alarm (dtd, Ir, rH Surface):

v Konfiguraéni mod je otevren.

> Vyberte Sipkami € /&2 pozadovanou moznost a potvrdte @ .

= PokracCujte odstavcem NASTAVENI HORNI HRANICE (IR).
nebo

= PokracCujte odstavcem NASTAVENI MEZNIi HODNOTY ARB
nebo

= Pokracujte odstavcem NASTAVEN i MEZNi HODNOTY RHsi.

4 Nastaveni horni hranice (Ir):

v Konfiguraéni mod je otevren.
> Zadejte Sipkami € /€2 horni hraniéni hodnotu a potvrdte @ .

B Pri pfekroCeni horni hraniéni hodnoty se ukaze v hornim radku maximal-
ni hodnota (zobrazi se symbol prekroceni hrani¢ni hodnoty). Jako hlavni
hodnota se ukaze teplota IR. Ve spodnim fadku se zobrazi pfislusna
nastavena hrani¢ni hodnota pro alarm. Objevi se symbol alarmu. Pokud je
zadan akusticky alarm, pak se tento rozezni. Dostane-li se hodnota opét
pod nastavenou mez alarmu, vrati se prfedchozi zobrazeni displeje.

= Pokracujte v odstavci NASTAVENI sSPODNI HRANICE (IR).

5 Nastaveni spodni hranice (Ir):
v Konfiguraéni mod je otevren.
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> Zadejte Sipkami &¥ /€ spodni hraniéni hodnotu a potvrdte & .

B Pri podkroCeni spodni hraniCni hodnoty se v hornim radku ukaze hranic-
ni hodnota pro alarm (zobrazi se symbol prekroceni hranicni hodnoty).
Jako hlavni hodnota se ukaze teplota IR. Ve spodnim radku se zobrazi
pfislusna nastavena hranic¢ni hodnota pro alarm. Objevi se symbol alarmu.
Pokud je zadan akusticky alarm, pak se tento rozezni. Dostane-li se hod-
nota opét pod nastavenou mez alarmu, vrati se predchozi zobrazeni
displeje.

= PokracCujte v odstavci ZAPNUTI/VYPNUTI AKUSTICKEHO ALARMU.

6 Nastaveni mezni hodnoty (Arb) (jen ve spojeni s vihkostnim modulem):

v" Konfigura¢ni méd je otevren.
> Zadejte Sipkami &} /€2 mezni hodnotu a potvrdte € .

A Pri sledovani vzdalenosti rosného bodu mize byt zadana pouze jedna
mezni hodnota. Pokud je zadana mezni hodnota podkroCena, zobrazi se
mezni hodnota v hornim rfadku. Hlavni hodnotou je aktualni hodnota vzda-
lenosti rosného bodu. Ve spodnim fadku se zobrazuje minimalni hodnota.
Blika symbol alarmu. Pokud je zadan akusticky alarm, pak se tento rozez-
ni. Dostane-li se hodnota opét nad nastavenou mez alarmu, vrati se pred-
chozi zobrazeni displeje.

= PokracCujte v odstavci ZAPNUTI/VYPNUTI AKUSTICKEHO ALARMU.

7 Nastaveni mezni hodnoty (rH Surface) (jen ve spojeni s vihkostnim
modulem):

v Konfigurani méd je otevren.
> Zadejte Sipkami &% /€2 mezni hodnotu a potvrdte @ .
B U povrchové vlhkosti mize byt zadana pouze jedna mezni hodnota.
Pokud je zadana mezni hodnota podkro¢ena, zobrazi se mezni hodnota v
hornim radku. Hlavni hodnotou je aktualni povrchova vihkost. Ve spodnim
radku se zobrazuje minimalni hodnota. Blika symbol alarmu. Pokud je

zadan akusticky alarm, pak se tento rozezni. Dostane-li se hodnota opét
nad nastavenou mez alarmu, vrati se pfedchozi zobrazeni displeje.

= PokracCujte v odstavci ZAPNUTI/VYPNUTI AKUSTICKEHO ALARMU.

8 Zapnuti / vypnuti akustického alarmu (BEEP On/OFF):
v" Konfigura¢ni méd je otevien
> Vyberte Sipkami &} /& pozadovanou moznost a potvrdte @ .
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= Pokracujte odstavcem VAMmYZAT PAMET ANO/NE.
(&)
9 Vymazat pamét Ano/Ne (dEL On/OFF):
v Konfigura¢ni méd je otevren.

> Sipkami & /€2 zvolte pozadovanou moznost a potvrdte & .
Navrat do menu méreni.

H PAMET vYMAZAT - bude vymazan cely obsah paméti.

6.3 Emisivita

RUzné materialy maji riznou emisivitu, to znamena, ze vyzafuji rizna
mnozstvi elektromagentického zareni. Stupen emisivity u pfistroje testo 845
je nastaven vyrobcem na 0,95. To je optimalni pro méreni nekovovych materi-
alt, umélych hmot a potravin (papir, keramika, sadra, dfevo, barvy a laky).
Lesklé kovy a oxidy kovu jsou z divodu jejich nizkého nebo nejednotného
stupné emisivity vhodné pro infra-méfeni pouze podminecnée.

» V takovém pripadé naneste na méreny objekt vrstvu, ktera zvysi emisivitu
jako napt. lak nebo lepici pasku s definovanou emisivitou (obj.¢. 0554 0051).
Pokud to neni mozné, mérte pomoci kontaktniho teploméru.

Tabulka emisivity dilezitych materialu (typické hodnoty)

Material (teplota) € Material (teplota) €
Hlinik, valcovany, lesk (170°C) 0,04 Chladici téleso, ¢erné/elox (50°C) 0,98
Bavina (20°C) 0,77 Méd, lehce zoxidovana (20°C) 0,04
Beton (25°C) 0,93 Méd, zoxidovana (130°C) 0,76
Led, hladky (0°C) 0,97 Plasty: PE, PP, PVC (20°C) 0,94
Zelezo, osmirkované (20)°C 0,24 Mosaz, zoxidovana (200°C) 0,61
Zelezo odlitkové (100°C) 0,80 Papir (20°C) 0,97

Zelezo s valcovanym povr. (20°C) 0,77 Porcelan (20°C) 0,92
Sadra (20°C) 0,90 Cerny lak, mat (80°C) 0,97
Sklo (90°C) 0,94 Ocel, tepel. zprac. povrch (200°C) 0,52
Guma tvrda (23°C) 0,94 Ocel, zoxidovana (200°C) 0,79
Guma mékka - Seda (23°C) 0,89 Hlina, palena (70°C) 0,91
Drevo (70°C) 0,94 Transformatorovy lak (70°C) 0,94
Korek (20°C) 0,70 Cihly, malta, omitka (20°C) 0,93

6.4 Ukladani protokolU

Pro ulozeni protokolu méreni se musi stisknout tlaCitko @ . Pfistroj maze byt
v modu mérfeni nebo v médu HOLD. BEhem ukladani nadale se zobrazuje
hlavni hodnota. Ve spodnim radku je aktualni €islo protokolu. Navic se objevi
symbol ukladani +M. MUze byt ulozeno 90 protokolt méfeni.
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6.5 Tisk protokolu méreni

Tato kapitola seznamuje s tiskem protokoli méreni

1 Tisk protokoli méreni:
v' Pfistroj zobrazuje nahled méreni (mod Hold).
> Podrzte stisknuté tlacitko @ a stisknéte & . Vyvolejte menu paméti.

Vyberte Sipkami ANy uloZzeny protokol méfeni a potvrdte @ . Zobra-
zi se hodnoty protokolu méfeni.

Pomoci Sipek AN v Y prohlédnéte dalSi ulozené protokoly méfeni.
Tlagitkem & zahajte tisk.
Tlagitekm @ se dostanete zpét do menu pameéti.

B InfraCervena dioda se nachazi na predni strané pristroje testo 845.
Nasmeérujte proto testo 845 spravné na tiskarnu.

A Pomoci tladitka @ se vratite zpét do menu méreni
Konfiguracni méd je mozno kdykoliv opustit. Staci proto stisknout tla-
Citko @ . Pristroj se pfepne do nahledu méreni. Zmény, které jiz byly
v konfiguracnim modu provedeny se pfitom ulozi.

6.6 Tisk aktualniho hodnot

Tato kapitola seznamuje s tiskem aktualnich hodnot

1 Tisk aktualnich hodnot:

v" P¥istroj zobrazuje nahled méreni (méd Hold).
Pomoci tladitka & zahajte tisk.

6.7 Zaplnéna pamet

Jakmile je ulozeno 90 protokoll méreni, signalizuje pfistroj zaplnéni paméti
(FULL). Podle potreby vymazte pamét pro namerena data.



7. Programovani | 15

7. Programovani

Tato kapitola popisuje kroky, potfebné pro vytvoreni programi méreni.

7.1 Instalovani softwaru

Aby bylo mozno programovani pfistroje testo 845 pfizpUsobit Vasim individu-
alnim pozadavkim, je k tomu zapotrebi pocita¢, na némz bude nainstalovan
program ComSoft (soucast obsahu dodavky) a ovlada¢ USB. Navod k insta-
laci a obsluze programu a ovladac¢e USB najdete v Navodu k obsluze testo
ComSoft a v Navodu k obsluze ovladace USB.

> Po uspésné instalaci softwaru pfipojte testo 845 k PC.

7.2 Pripojeni testo 845 k PC

> Zapoijte propojovaci USB-kabel do Vaseho PC.
> Pripojte propojovaci USB-kabel do pfistroje testo 845.
> Spustte program testo ComSoft.

7.3 Vytvoreni propojeni

> Spustte program testo ComSoft.

> Vyberte na ovladaci listé Pristroj funkci Autodetekce .
Otevre se okno Autodetekce vyhledani pristroje.
Automaticky se vytvofi propojeni s nalezenym pfistrojem testo 845 a
nazev propojeni se objevi v Datové oblasti

nebo

> Vyberte na ovladaci listé Pristroj funkci Novy pristroj.

Otevre se okno Privodce vytvofenim nového pristroje.
> Ve vybéru pfistroji zvolte testo 845 a kliknéte na Dalsi.
> Zadejte nazev propojeni a kliknéte na Dals/.
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7.4 Otevreni propojeni

> V okné Datova oblast kliknéte dvakrat na propojeni, které ma
byt otevfeno

Je-li v testo 845 ulozen protokol méreni, objevi se pod otevienym propoje-
nim symbol protokolu a zkraceny nazev protokolu.
Pouziti jednoho propojeni pro vice pristroju testo 845

B Muzete pripojit rizné pfistroje testo 845 pres jedno vytvorené propojeni.
Pfi vyméné pristroje testo 845 se musi spojeni pferusit a pro nové testo
845 znovu otevrit, protoze jinak by nové pripojeny pfistroj nemohl byt
softwarem identifikovan.

7.5 Programovani testo 845

B Programovanim se v pristroji testo 845 vymazou existujici namérené
hodnoty.
> Eventuelni existujici data pfed programovani z testo 845 vyctéte (viz
navod k obsluze softwaru testo ComSoft).

> Na ovladaci listé Pristroj vyberte funkci Oviladani pristroje.

B Tato fukce je aktivni pouze tehdy, pokud ma nazev propojeni barevny
podklad. Pokud tomu tak neni:

> Nejdfive kliknéte na nazev propojeni a potom zvolte Pristroj
> Qvladani pristroje.
- Otevie se okno pro programovani pristroje testo 845.

7.5.1 Programovani testo 845
Pristroj
Datum a Cas:

Zobrazi se zadané datum a Cas pristroje testo 845.

> Pro synchronizaci data a €asu pfristroje testo 845 s Casem Vaseho poci-
taCe zvolte Synchronizovat .
Moznosti
> Nastavte stupen emisivity. Zobrazenou hodnotu oznacte a zménte.
> Zadejte jednotky °C/°F.
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> Aktivujte/deaktivujte laser, dlouhodobé méreni a podsviceni.
> Zadejte hlavicku pro tisk. °

Konfigurace méreni

Mezni hodnota (firemni nastaveni)

Infra Vzdalenost ros.bodu Povrchova vihkost
horni mez 950.0 - -20.0
dolni mez 10.0 -40.0 -

> Aktivujte/deaktivujte Akusticky alarm
Reset
> Aktivujte/deaktivujte Povoleni vymazani paméti

- Vymazat pamét.
Obsah paméti se vymaze.
- Reset do firemniho nastaveni
Nastaveni pristroje se vrati do firemniho nastaveni.

Justaz vlhkostniho modulu

> Stisknéte tladitko Justaz vihkostniho modulu.
Otevre se okno Dialog.

> Pro zkalibrovani stisknéte tlacitka 11.3% a 75.3% .
> Zavtrete okno.

7.5.2 UkoncCeni programovani

> Kliknéte na UloZit, aby se provedené naprogramovani pfistroje testo 845
ulozilo.

7.6 Ukonceni propojeni

> V okné Datova oblast kliknéte pravym tla¢itkem mySi na propojeni, které
chcete ukoncit.

> Vyberte Zavrit.
- Propojeni s pristrojem testo 845 je ukonceno.
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8. Méreni

V této kapitole jsou popsany kroky, které je zapotrebi pro méereni
S pristrojem provadeét.

Snimané pole, vzdalenost

V zavislosti na vzdalenosti méficiho pristroje od méreného objektu se vytvori
urcité snimané pole.
Méfici optika (pomér vzdalenosti : snimanému poli)

Méreni na kratkou vzdalenost
Na pfistroji nastavte méreni na kratkou vzdalenost.

Na displeiji se zobrazi symbol JF* .

R 543 mm

I'ﬁl'q- - _If_{263mm

| II .'-'H" - R 20mm
| ; T . R1 |
Laser | | e imm
| | L
-
| | II _ E..i-' |
by T ot
| L - | 70 mm
- o [ ]
by o= 600 mm
i |i E
1000 mm
L] ]

2000 mm
Méreni na vétsi vzdalenost
Na pfistroji nastavte méreni na vétsi vzdalenost

Na displeji se zobrazi symbol r: :

R279 mm
|IITI T 7= .. __R130mm
i, =~ .. _R40 :
II I| r'l - |1II m_:n __Ifi 16mm R20 mm
hoo- L
- - .I -!'II ]
I ! - = P
| Lo - T s 5
1y M- |_. 1200 mm |
1 T i
- - | 2000 mm \
- " 5000 mm -

| - 10000 mm .
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H Menu mérfeni se mohou prepinat jak pfi stisknuté spousti méreni, tak
rovnéz v modu Hold.
Mod Hold

V mddu Hold se naposledy namérené hodnoty podrzi.

Dlouhodobé méreni vypnuto

Pristroj méfi tak dlouho, dokud je spoust méreni stisknuta. Pfi uvolnéni meérici
spousteé se pfristroj dostane do médu Hold (podrzeni namérfené hodnoty).
Mod Hold bude pfi novém stisknuti méfici spousté zase opustén. Maximalni a
minimalni hodnoty se vrati do puvodniho stavu.

Dlouhodobé méreni zapnuto

Pristroj méfi bez nutnosti pouziti méfici spousté. Stisknutim méfici spousté se
aktivuje mod Hold. Pri opétovném stisknuti pokraCuje pfristroj dale v méreni.
Maximalni a minimalni hodnoty se vrati do plvodniho stavu.

1 Méreni infracervenym paprskem - méreni IR (f )
v PFistroj je zapnut a nachazi se v nahledu méreni. Max. a Min. jsou
aktivovany.
B Meéfeni IR je optické méfeni.
Udrzujte coCku Cistou.
Nemérte s posSkozenou cockou.

2 Méfeni IR aTE sonda (f* / ——)

B Menu méreni je aktivni pouze se zasunutou TE sondou.

Zvolte Sipkami &} /&2 pozadovanou moznost.

=~ Zadejte stupen emisivity .

v Pfistroj se nachazi v modu Hold.
Tlagitkem @ a Sipkami ANy zadejte stupen emisivity.

H Béhem zadavani musi byt tlaCitko @ stisknuté.
Pfi kazdé zméné emisivity se aktualizuje hodnota teploty IR. Tak Ize
zjistovat stupen emisivity z povrchu.

B Dbejte na minimalni hloubku vpichu u ponornych/vpichovacich sond:
10 x pramér sondy
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Vyhnéte se pouzivani v agresivnich kyselinach nebo zasadach.
Nemérte sondou s pruznym paskovym termoc¢lankem na ostrych
hranach.

Displej: 1. Max. hodnota, 2. Teplota IR, 3. Min. hodnota

3 MéFeni IR a vihkostni modul (F~ / e )

B Menu méreni je aktivni pouze se zasunutym vihkostnim modulem.

Sipkami €Y /&2 vyberte pozadovany mdd zobrazeni.
Displej: 1. Vlhkost, 2. Teplota IR, 3. Rosny bod

4 Teplota a vihkostni modul ( m )

H Menu méreni je aktivni pouze ze zasunutou vihkostni sondou.
Sipkami €Y /&2 vyberte pozadovany méd zobrazeni.
Displej: 1. Vlhkost, 2. Teplota, 3. Rosny bod

5 Vzdalenost rosného bodu ( mmms )

H Menu méreni je aktivni pouze ze zasunutou vlhkostni sondou.
Zobrazeni vzdalenosti rosného bodu v¢. hodnot max. a min.
Sipkami €Y /&2 vyberte pozadovany méd zobrazeni.
Displej:1. Hodnota Max., 2. Vzdalenost rosného bodu, 3. Hodnota Min.

6 Povrchova vihkost

Na zakladé povrchové vihkosti Ize lokalizovat stropy a zdi ohrozené vzni-
kem plisni. Povrchova vihkost se méfi od 0...1,0 (O = suchy, 1 = velmi
vlhky). Podle DIN EN ISO 13788 vznika riziko napadeni plisni na povrchu
tehdy, pokud vihkost pfekroCi po nékolik dni hodnotu 0,8. Testo 845 vypoCi-
ta z povrchové teploty (IR) a rosného bodu vzduchu povrchovou vihkost.

B Menu méfeni je aktivni pouze se zasunutou vlhkostni sondou. Zobrazeni
povrchové vihkosti vé. hodnot max. a min.
Sipkami €Y /€2 vyberte pozadovany méd zobrazeni.

Displej: 1. Hodnota Max., 2. VypocCitana povrchova vihkost,
3. Hodnota Min.
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9. Servisaudrzba

Tato kapitola popisuje zptisob zachazeni, ktery vede k zachovani funkcénosti
a prodlouzeni Zivotnosti pristroje.
~ Cisténi vnéjsiho krytu pfistroje:

> Pokud je pouzdro pfistroje znecisténo, pouzijte k Cisténi vihky hadfik

(mydlovy roztok). Nikdy nepouzivejte abrazivni prostfedky nebo rozpou-
stédla!

~ Vyména baterii/akumulatoru:
v'Pristroj je vypnuty.
1 Otevrete schranku na baterie v rukojeti.

2 Vyjméte vybité baterie/akumulatory. Zatah-
néte za pasek slouzici pro vyjmuti baterii
nebo zatla¢te ukazovackem na vrchni ¢ast
baterie/akumulatoru. Tim se baterie/akumula-
tory uvolni.

3 Vyjméte baterie/akumulatory a viozte nové.

Pozor na polarizaci!

4 Schranku s bateriemi uzavrete.
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10. Otazky a odpovedi

Otazka Mozna pri€ina

Mozné rFeSeni

E' sviti.

- Baterie je vybita.

» VVymenit baterii.

Pristroj nejde
zapnout

- Baterie je vybita.

» Vyménit baterii.

Po zapnuti se lasery
kratce rozsviti a
pak zhasnou

- Baterie je vybita.

» VVymeénit baterii.

Sviti symbol

- Namérené hodnoty -
jsou mimo meéfici rozsah.

Objevi se na displeji
FULL

- Pamét je zapInéna

» Vymazat pamét.

Objevi se na displeji
Err EE nebo Err HSEE

» PoSlete pfistroj do servisu testo

Pokud Vase otazky nemohly byt zodpovézeny, obratte se, prosim na svého prodejce

nebo na servis.
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testo 845

Mérna veli¢ina

teplota (°C / °F)

Snima¢ méfené hodnoty

infraCerveny senzor

Méfici rozsah

¢ |R-°C -35°C...4+950°C

¢ vihkostni modul 0...100%rv
0...+50°C

-20...+50°C rb

¢ kontaktné-°C -35...4950 °C

Rozliseni

0,1°C (°C-mér.veli€iny)
0,1%rv (vlhkost
0,1°C rb (rosny bod

Pfesnost IR (pfi 23°C) +/- 1 digit

+/- 2,5°C (-35...-20.1°C
+-1,5°C (-20...+19,9°C

+/-0,75% z nam.h.(+100...+950°C

Pfesnost °C kontaktni sonda (typ K) +/- 1 digit

+/- 0,75°C (-35...+75°C

+/-1 % z nam.h. (+75,1...4+4950°C

Pfesnost vihkostniho modulu +/- 1 digit

+/- 2% rv (2...98% rv
+/-0,5 °C (+10...+40°C
+/-1,0 °C (zbytek rozsahu)

)
)
|
+/-0,75°C (+20.0...+99,9°C)
)
)
)
)
)

Faktor emisivity

nastavitelny 0,1...1,0

VIinova délka

8..14 ym

Optika pfepinatelna

velka vzdalenost: 75:1 (16mm, vzdalenost1200mm)

kratka vzdalenost: (1mm, vzdalenost 70mm)

Sonda

integrovana infra

Méfici rozsah

195: 150 ms

skenovani max/min/alarm: 100 ms

Provozni teplota

-20°C...+50°C

Skladovaci teplota

-40°C...+70°C

Typ baterii

2 x AA mikrotuzkové

Zivotnost baterii

25 hod. (bez laseru)

10 hod. (s laserem bez podsviceni)
5 hod. (s laserem a 50% podsvicenim)

Vymeéna baterii

uzivatelem

Plast pfistroje

ABS (Cerny, Sedy), kovové lemovani

Displej

tfifadkovy s podsvicenim

Rozméry testo 845 v mm (dx3xv)

155 x 58 x 195

Rozméry kufru v mm (dx3xv) 405 x 340 x 93
Hmotnost testo 845 bez vihkostniho modulu 455 ¢g
Hmotnost testo 845 s vihkostnim modulem 465 g
Hmotnost pristroje v kufru 2700 g

Citlivost pfi méreni IR:

Ruseni:

+2°C (x 3,6°F) pro 640 MHz ... 680 MHz v poli 2,5 V/m

(+20.0...+99,9°C)

obvyklé ohrani¢eni podle EN 61326-1.

N
(6]




24 | 12. Pfislusenstvi/nahradni dily

12. Prislusenstvi/nahradni dily

Tato kapitola nabizi dulezita prislusenstvi a nahradni dily k pristroji.

Popis Obj.c.
Vihkostni modul k dovybaveni 0636 9784
Povrchova sonda s pruznym TE paskem, kratkodobé do +500 °C, TE typu K 0602 0393
Povrchova sonda s pruznym TE paskem, kratkodobé do +500 °C, TE typu K,

zahnuta 0602 0993
Vodotésna povrchova sonda, TE typu K 0602 0693
Robustni sonda okolniho vzduchu, TE typu K 0602 1793
Tiskarna protokolU testo s bezdratovym IRDA a infraCervenym rozhranim 0554 0547
Nahradni termopapir pro tiskarnu (6 rolicek) 0554 0569
Nahradni termopapir pro tiskarnu (6 roli¢ek), dlouhodobé ¢&itelny (10 let) 0554 0568
Externi nabije¢ka v&. 4 Ni.MH aku 300 mA, 50/60 Hz, 12 VA/pfistroj 0554 0610
Sitovy zdroj, 5 VDC/500 mA 0554 0447
Kontrolni a kalibraéni souprava pro vihkost 11,3 %rv / 75,3 %rv 0554 0660
Lepici paska pro lesklé povrchy, E=0,93, odolna teploté do +300 °C 0554 0051
Silikonova tepelné vodiva pasta (14g) Tmax = +260 °C 0554 0004

Uplny seznam véeho pfislusenstvi a nahradnich dilt nadete v katalogu
vyrobkul a v prospektech nebo na internetovych strankach: www.testo.cz
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