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testo 875 - Termokamera

Navod k obsluze
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Bezpecénost a zivotni prostredi

O tomto dokumentu

Pouziti

> Prectéte si pozorné tento ndvod a seznamte se s
obsluhou pfistroje dfive, nez jej pouzijete v praxi. Pro
predchazeni zranéni a poSkozeni produktu dbejte
zvlasté na bezpecnostni upozornéni a varovani.

> Navod uchovejte tak, abyste jej méli vzdy v pfipadé
potfeby k dispozici.

> Predejte tento ndvod vSem dalSim uzivatelim tohoto
pfistroje.

Varovani

Vzdy dbejte na takto oznacené informace. Oznaduji
zvlasté dulezité pFipady.

Navésti Vysvétleni

UPOZORNENI Indikvuje ph’pady, které mohou vést
k poSkozeni produktu.

Symboly a standardy popisek

Znak Vysvétleni
i Varuje pfed okolnostmi, které mohou vést
Pozor k pogkozeni pfistroje.
1. .. Jednotlivé kroky jsou ocislovany, pokud je
2. .. potieba dodrzet néjaky postup, napf.:
> .. Akce: krok nebo moznost.
- Vysledek akce.

Element pfistroje, displeje nebo rozhrani
programu.

Ridici tlagitko pFistroje / rozhrani programu.

Funkce/cesta v menu.

Priklad
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Dbejte na bezpeénost

>

Pouzivejte pfistroj pouze pro Gcely, ke kterym je
uréen a v rozsazich, specifikovanych v popisu
technickych dat. Nepozivejte silu.

Neprovozujte pFistroj, pokud jeho pouzdro, zdroj
nebo kabely jevi znamky mechanického poskozeni.

Termokamera nesmi byt provozovana na slunci nebo v
dosahu jinych silnych zdroju pfimého zareni (napf.
objekty s teplotou vy$Si nez 500°).To maze zplsobit
vazné poskozeni detektoru. Na takovéto poskozeni
detektoru se nevztahuje zaruka.

>

Mérené objekty a prostfedi predstavuji také riziko:
Dbejte bezpecnostnich pfedpist, platnych v oblasti,
kde méfite.

PFistroj neskladujte ani neprovozuijte v prostfedi
zamoreném vypary rozpoustédel. Nepouzivejte
vysusSovadla.

Udrzbu provadéjte pouze tak, jak je popsana v tomto
navodu. Dodrzujte u toho bezpodminecné také
uvedeny postup. Pouzivejte pouze originalni
nahradni dily Testo.

Nespravné pouziti nabijecich baterii muze zpusobit
poSkozeni pfistroje nebo zranéni elektrickym
proudem, pozar nebo Unik chemikalii. Pro snizeni
rizika musi byt dodrzeny nasledujici pokyny:

» Pouzivejte akumulatory pouze zpisobem,
popsanych v tomto navodu k obsluze.

» Nezkratujte akumulatory, nerozebirejte je ani
neupravuijte.

* Nevystavujte akumulatory téZzkému
mechanickému namé&hani, vodé, ohni ani
teplotdm nad 60 °C.

* Neskladujte akumulatory v blizkosti kovovych
objektu.

+ Nepouzivejte poSkozené akumulatory. V pfipadé
kontaktu s unikajici kyselinou: Omyjte postizenou
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2.3.

oblast tekouci vodou a v pfipadé potieby
kontaktujte 1ékare.

+ Akumulatory nabijejte pouze v pfistroji nebo
originalni nabijecce.

» Pokud se nabijeni neukonéi v pfedepsané dobg,
okamzité jej ukoncete.

« V pfipadé nespravné funkce nebo signalizace
prehrati vyjméte akumulatory okamzité z
meéficiho pristroje / nabijecky. Pozor:
Akumulatory mohou byt horké!

Ochrana zivotniho prostredi

» S vadnymi akumulatory / vybitymi bateriemi
zachazejte jako s nebezpeénym odpadem.

» Po skon&eni zivotnosti nam pfistroj odevzdejte.
Postarame se o jeho ekologickou likvidaci.

Specifikace
Pouziti
Termokamera testo 875 je robustni ruéni termokamera.

Slouzi k bezkontaktnimu ur€eni a zobrazeni rozlozeni

povrchové teploty.

Typickymi oblastmi pouziti jsou:

» Kontrola budov (vytapéni, ventilace a klimatizace,
technici Udrzby, inzenyrské kancelare, znalci):
Energetické vyhodnoceni stavu budov

» Preventivni Udrzba (servis): Kontrola mechanickych a
elektrickych systéma a stroju

» Kontrola vyroby (zajisténi jakosti): Proces
monitorovani vyroby

Termokamera testo 875 je dostupna v nékolika verzich,

které jsou vhodné pro rdzné pozadavky na pouziti:

+ testo 875 -1: Vysoce kvalitni Sirokouhly objektiv
32° x 23°, detektor s rozliSenim 160 x 120, manualni
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ostreni, 2 GB SD karta na cca. 1000 snimkd,
minimalni vzdalenost ostieni 10 cm.

+ testo 875 -2: Vysoce kvalitni Sirokouhly objektiv
32°x 23°, detektor s rozliSenim 160 x 120, manualni
ostreni, 2 GB SD karta na cca. 1000 snimkd,
minimalni vzdalenost ostfeni 10 cm, vestavény
digitalni fotoaparat, vyménné objektivy, zobrazeni
rozlozeni povrchové vihkosti.

Rizeny export

Termokamery mohou podléhat exportnimu omezeni EU.

V pfipadé potfeby vyvozu se prosim informujte na

pFisluSnych ufadech.

Technicka data

Vystup infracerveného snimku

Charakteristika Hodnoty

Zorné pole/min. Standard. objektiv: 32°x 23%0,1 m (0,33
vzdalenost ostfeni  |ft)

Teleobjektiv (pouze testo 875-2, na
prani):

9°x7°0,5m (1,64 ft)

Termalni citlivost <110 mK pfi 30 °C (pfi 86 °F)
(NETD)

Geometrické Standardni objektiv: 3,3 mrad
rozliseni Teleobjektiv: 1 mrad
Obnovovaci 9 Hz

frekvence

Ostreni Manualni

Typ detektoru FPA 160 x 120 pixell

Spektralni rozsah |8 - 14 ym

Vystup vizualniho shimku (pouze testo 875 - 2)

Charakteristika Hodnoty

Zorné pole/min. 33°x259%0,4 m (1,31 ft)
vzdalenost ostreni
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Charakteristika Hodnoty
RozliSeni obrazku 640 x 480 pixell
Obnovovaci 8az15Hz
frekvence

Prezentace obrazku

Charakteristika

Hodnoty

Displej

3.5" LCD s rozliS§enim 320 x 240 pixeld

MozZnosti displeje

testo 875 -1: infraerveny snimek
testo 875 -2: infraerveny/realny snimek

Video vystup USB 2.0
Video stream 9Hz
Barevné Skaly 4 moznosti
Méreni

Charakteristika Hodnoty

Teplotni rozsah (je
mozné jej zménit)

-20 a2 100 °C / 0 a2 280°C (-4 az 212 °F /
32 a7 536 °F)

Presnost

+2 °C (3,6 °F) nebo £2 % z nam. h.
(plati vétSi hodnota)

Reprodukovatelnost

+1 °C (£ 1,8°F) nebo 1% (plati vétsi
hodnota)

Minimalni prameér
méfeného bodu

Standardni objektiv: 10mm z 1m
Teleobjektiv: 3mm z 1m

Cas zapnuti (doba
od zapnuti
k prvnimu snimku)

30s

Méfici funkce

Standardni méfeni (jednobodové),
oznaceni horkého/ studeného bodu
testo 875 -2: navic funkce zobrazeni
rozlozeni vlhkosti na povrchu manualnim
zadanim rosného bodu vzduchu

Kompenzace
odrazeného tepla

Manualnf{
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Charakteristika Hodnoty
Nastaveni emisivity (0,01 az 1,00
UloZeni snimku

Charakteristika Hodnoty
Forméat souboru .omt

Moznost exportu do .bmp, .jpg, .csv

Externi pamét

SD karta

Kapacita paméti

Soucast dodavky: 2 GB (cca. 1000
snimka)

Objektiv

Charakteristika Hodnoty

Standardni objektiv |32°x 23°

Teleobjektiv 9°x 7°

Apertura 1,0

Napajeni

Charakteristika Hodnoty

Typ baterie rychlonabijeci, Li-ionové baterie

Provozni doba

cca. 4 h pfi 20 az 30 °C (68 az 86 °F)

Moznosti nabijeni

V pfistroji / v nabijecce (na prani)

Sitovy provoz

Ano pomoci sitového zdroje 0554 8808

Vystupni napéti
sitového zdroje

Okolni podminky

5V/4 A

Charakteristika

Hodnoty

Provozni teplota

-15-40 °C (5 - 113 °F)

Skladovaci teplota

-30 - 60 °C (-22 - 140 °F)

VlIhkost vzduchu

20 - 80 %rv, nekondenzujici

Kryti

IP54
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Fyzické vlastnosti

Charakteristika

Hodnoty

Hmotnost

900 g (v€. baterie)

Rozméry

152 x 108 x 262 mm (5,98 x 4,17 x
10,31")

Montaz na stativ

Ano, pomoci adaptéru (sou¢ast dodavky)

Pouzdro ABS
Kryti IP 54
Vibrace Max. 2G
PC program

Charakteristika Hodnoty

Pozadavky na
systém

Normy, atesty, zaru

Operaéni systém Windows XP Service
Pack 2 nebo Windows Vista

rozhrani USB 2.0

ka

Charakteristika Hodnoty
Smérnice EU 2004/108/EC
Vibrace IEC 60068-2-6
Zaruka 2 roky

10
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Popis pfistroje
Prehled

Soucasti pristroje

1 Displej.

2 Tlacditka:

Tlagitko Funkce

[‘iiff;\] Zapnuti / vypnuti termokamery

[OK] a joystick » Stisknéte [OK]:
otevie se menu, potvrdte
vybér/nastaveni.

*  Pohnéte [OK]
nahoru/dolu/doprava/doleva =
funkce joysticku:

Zvolte funkci

11
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4.2.

Tlacitko Funkce

Zruseni akce.

Levé/pravé Spusténi funkce. Funkce, pfifazena
tlagitko rychlé volby [tlagitku je zobrazena na displeji.

3 Tlacitko pro uvolnéni nabijeci baterie.

4 Metricky zavit: Pro upevnéni v dodavce obsazeného
adaptéru pro stativ, Nepouzivejte stolni
stativy,nebezpeci preklopeni!

5 Pravy terminal rozhrani: Nepfifazeno.

6 Objektiv digitalniho fotoaparatu: Pro ukladani
realnych snimku (pouze testo 875 -2)

7 Objektiv infracerveného snimace. pro ukladani
termickych snimkd. Vyménny objektiv (pouze
testo 875 -2).

8 manualniho ostfeni: pro manualni
ostfeni.

9

106 : pro ukladani

(zastavovani/ukladani) snimka.

11 Levy terminal rozhrani: slot pamétové karty.
Konektor pro pfipojeni ndhlavni soupravy, rozhrani
USB. Zasuvka pro pfipojeni sitového zdroje. Slot
zalohovaci baterie.

12 LED: Blik&, pokud je pfipojen sitovy zdroj a nabiji se
akumulator; sviti, pokud je pfipojen sitovy zdroj a
akumulator je nabity.

Zakladni vlastnosti

Napajeni

PFistroj je mozné napdjet pomoci nabijecich baterii nebo
pomoci sitového zdroje (soucast dodavky).

Pokud je pfipojen sitovy zdroj, je pfistroj automaticky
napajen ze sitového zdroje a nabijeci baterie je nabijena
(pouze pokud je teplota okoli v rozsahu 0 az 45 °C).
BAterii je mozné nabit také ve stolni nabijecce
(pFislusenstvi).

12
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PFistroj je vybaven zalohovaci baterii (typ CR 1632) pro
udrzeni dat v pfipadé pferuSeni napajeni (napf. pfi
vymeéneé baterie).

Nazvy a formaty souboru

Snimky jsou ukladany podle nasledujiciho vzoru:
XX_YYYYY.ZZZ

XX: IR pro infraerveny snimek a snimek povrchové
vlhkosti bez pfipojeného redlného snimku, IV pro
infracerveny snimek a snimek povrchové vihkosti s
pripojenym realnym snimkem, VI pro redlny snimek.
YYYYY: 5 ¢islic

Z7Z (pfipona souboru): pro infracerveny snimek a
snimek povrchové vihkosti bez/s pfipojenym realnym
snimkem, pro realny snimek.

13
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Prvni kroky

Uvedeni do provozu

Pripojeni akumulatoru

Tato termokamera je dodavana s akumulatorem, ktery je

vloZen v pfistroji, ale neni pfipojen.

> Zasunte akumulator pIné do pfistroje — dokud neni
jeho spodni ¢ast zarovnana s pfistrojem.

1

- Termokamera se automaticky spusti.

Provedeni zakladniho nastaveni

> Odstrante ochrannou f6lii z displeje.

- Na displeji je zobrazena startovni obrazovka.
- Otevre se dialog .

Je mozné nastavit jazyk pfistroje ( ) a jednotky

teploty (

1. Pohnéte nahoru/dolu pro volbu pfislusné
moznosti.

- Oznagené moznosti jsou zvyraznény oranzovym
okrajem.

2. Potvrdte volbu pomoci

- Vybrand volba je zvyraznéna oranzové (D). Sipky
A
(w¥) zobrazuji, ze nastaveni je mozné zménit.

3. Pro zménu nastaveni pohnéte
nahoru/dolu.

4. Potvrdte vlozZeni stisknutim
5. Nastaveni potvrdte pomoci

6. Pro vypnuti termokamery stisknéte

14
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aSto

Prvotni nabiti akumulatoru

Termokamera je dodavana s ¢astecné nabitym
akumulatorem. Pfed pouzitim pfistroje akumulator pIné
nabijte.

> Zapojte zdroj do adaptéru.
1. Otevrete kryt na levé strané termokamery (1).

2. Pripojte zdroj do konektoru (Q) (2).

3. Zapojte zdroj do zasuvky.
- Termokamera se automaticky zapne.

° PFi nabijeni akumulatoru miize termokamera zUstat
1 zapnuta. Nema to zadny vliv na dobu nabijeni.

- Spusti se nabijeni akumulatoru.

- Stav nabijeni je signalizovan stavovou LED diodou:
» LED blika: Nabijeni probiha.
» LED sviti: Akumulator je nabity, nabijeni
skongilo.

4. Akumulator nabijte Uplné&, potom odpojte pfistroj od
zdroje.

- Po prvotnim nabiti akumulatoru je termokamera
provozuschopna.

Nabijeni akumulatoru je mozné také pomoci stolni
nabijecky. (pfislusenstvi).

Seznameni s vyrobkem

Vlozeni pamét'ové karty
1. Otevrete kryt na levé strané termokamer.
2. Vlozte pamétovou kartu (SD karta) do slotu (SD) (1).

15



> Pokud chcete kartu vyjmout, stisknéte ji smérem
dovnitf, zamek se uvolni.

Montaz, demontaz ochranného skla ¢ocky

Montaz:

1. Nasadte ochranné sklo (s ¢ernym okrajem) na ¢ocku
pomoci ¢erveného montdzniho krouzku a otocte jim
ve sméru hodinovych ruci¢ek az na doraz.

2. Odstrarite €erveny montazni krouzek z ochranného
skla.

Demontéaz:

1. Nasadte €erveny montazni krouzek na ochranné
sklo.

2. Otocte krouzkem proti sméru hodinovych ruci¢ek a
sklo sejméte.

Po montazi/demontéazi ochranného skla,

aktivujte/deaktivujte moznost , viz

kapitola Optika str. 29. pokud neni toto provedeno

spravné, nelze dosahnout korektnich vysledki méfeni.

Adaptér pro montaz na stativ

Pouzijte dodany adaptér, termokameru testo 875 je
mozné pfipojit na stativ Testo (pfisluSenstvi), nebo na
komeréni standardni stativ. Pokud je namontovan
adaptér na stativ, nelze vyménit baterii!

1. Umistéte adaptér na spodni stranu rukojeti a
utadhnéte jej pomoci pfilozeného imbusového klice
(ISO 2936, velikost 4).

2. Zasurite a zajistéte adaptér do stativu testo nebo
komer¢niho standardniho stativu (upevnovani
Sroubem).

16



Montaz slunecni clony
Slunecni clona zvySuje Citelnost displeje i v pripadé
pfimého osvétleni.
> Slunecéni clona se nasazuje seshora (1) a obé strany
clony se pretahnou pres strany displeje (2).
—1

V=)

Montaz ochranného pouzdra Softcase

Pouzdro Softcase kombinuje funkci ochrany pfistroje,
slunecni clony a slouzi k upevnéni termokamery na
popruh.

1. Pfilozte pouzdro Softcase na horni stranu pfistroje
(1) a pfetahnéte obé strany pouzdra pres displej.

2. Obémi uchytkami pouzdra protédhnéte velurovy
popruh a uzaviete je.

=
l—z

Vyména objektivu (pouze testo 875-2)

Je mozné pouzit pouze objektivy, které byly nastaveny
pro pfislusnou termokameru. Sériové €islo na ¢occe

17
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musi souhlasit se sériovym Cislem termokamera, viz
Optika str. 29.

>
>

4.

PFfed vyménou objektivu pFistroj vypnéte.
Pro zabranéni padu objektivu: Drzte pfistroj Cockou
nahoru.

. Otocte krouzkem pro montéz objektivu proti sméru

hodinovych rucicek az na doraz (cca. 2 cm).
Vyjméte Cocku.

Vlozte novou €oc€ku, pozor, srovnejte bilé znacky na
pristroji a na occe proti sobé.

Otocte krouzkem pro montaz objektivu ve sméru
hodinovych rucic¢ek az na doraz.

Objektivy, které nepouzivate ukladejte v k tomu uréené
krabicce.

>

Otocte krouzek objektivu ve sméru hodinovych
ruc¢iGek az na doraz, vliozte ¢oc¢ku do krabicky a
krabi¢ku zavrete.

Zapnuti/vypnuti termokamery

1.
2.

>

Z objektivu sejméte ochrannou krytku.

Stisknéte

Na displeji se zobrazi startovni obrazovka. Zobrazi
se typ termokamery a verze firmwaru.

Po zahrati se zobrazi ndhled méfeni.

Termokamera provadi automatické nulovani kazdych
cca. 60 s. To je mozné rozpoznat slySitelnym
“kliknutim". Zobrazeni kratce zGstane na displeji.

Pro vypnuti stisknéte

Displej zhasne a termokamera se vypne.

Manualni zaostieni obrazku

>

Otacejte dokud se obraz
nezaostfi.

UlozZeni (podrzeni na displeji/ulozeni) snhimku

1.

Stisknéte .
Snimek se podrzi na displeji.

Pokud chcete snimek ulozit, je mozné nastavit cilovy
adresar pomoci levého tlacitka rychlé volby ,
viz Volba mista uloZeni, str. 32.
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Testo 875 -1:

« Je zobrazen infraéerveny snimek: Infraerveny
snimek se ulozi.

Testo 875 -2:

+ Je zobrazen infraéerveny nebo infracerveny/reéiny
snimek. Infraerveny snimek se ulozi, redlny snimek
se ulozi do stejného adresare jako pfiloha
infracerveného snimku.

» Je zobrazen realny snimek: Ulozeni snimku: Znovu
stisknéte , nebo: stisknéte
nebo
Stornovani snimku: stisknéte

Tlaéitka rychlé volby

Tlagitkim rychlé volby je mozné pfifadit nejcastéji
pouzivané funkce, takze je mozné je spoustét pfimo,
bez nutnosti hledat v menu.

Tovarni nastaveni:

+ Levé tlacgitko rychlé volby:

» Pravé tlagitko rychlé volby: (testo 875 -1)
nebo (testo 875 -2).

Zmeéna funkce, prirazené tlacitku rychlé volby
1. Pohnéte doleva nebo doprava na funkci
a zobrazte seznam funkci,
které je mozné pfifadit levému a pravému tlacitku
rychlé volby.
2. Pohnéte nahoru/dolu a zvolte
pozadovanou funkci.

Funkce Popis

Zména barvy palety pro IR snimek.

Nastaveni emisivity a odrazeného tepla.

Nastaveni limit( stupnice.

Provedeni manuélniho nulovani.

3. Pro aktivaci zvolené funkce stisknéte tlagitko

Pohyb v menu
1. Stisknéte tlagitko
- Otevie se

19
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2.

Volba funkce:
Pohnéte nahoru / dolu pro volbu polozky
menu.
Pro potvrzeni volby stisknéte . Nebo pokud je
polozka menu oznacena Sipkou (»): Pohnéte
doprava.
Pro navrat do vy$si Urovné menu pohnéte
doleva.
* Pro volbu vybrané funkce stisknéte
* Pro stornovani vybéru a navrat do méreni
stisknéte
V zavislosti na zvolené polozce menu, stisknéte
pro provedeni nastaveni nebo otevieni
podmenu/dialogu, viz Funkce menu, str. 21.

20
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6.1.
6.1.1.

Pouziti
Funkce menu

Funkce méreni
Jednobodové méreni

e standardni méfici funkci.

Pokud je aktivovano (|‘_"L"r)), jsou vS8echny dostupné
funkce pfistupné pomoci tlagitek rychlé volby.

> I I I I
Pouze testo 875-2

Pokud je aktivovano , je mozné
pohybovat nitkovym kfizem pomoci po

podrzeném a ulozeném snimku pro odecet dané teploty.

Pro uloZzené snimky musi byt
aktivovano pomoci menu pro dany otevieny snimek.

Studeny / horky bod
Funkce zobrazeni , pokud
je funkce zobrazeni
aktivovana (%), je mozné tlagitkam rychlé volby
permanentné pfifadit funkce a
a pozdéji toto nastaveni nelze dale ménit.
Na podrzeném snimku je mozné pomoci nitkového kfize
tyto body zobrazit . Body min/max se neukladaji.
U ulozenych snimkd musi byt funkce

aktivovana znovu pro pravé otevieny nahled

snimku.

> I I I

> Stisknutim levého tlagitka rychlé volby pro
nebo pravého pro aktivujete /

deaktivujete pozadovanou funkci.

21



(esto

Povrchova vihkost (pouze testo 875 -2)

Povrchova vihkost je dopogitavana pouZzitim manualné
zadané hodnoty rosného bodu a méfené povrchové
teploty. Na displeji jsou zobrazeny oblasti, ve kterych
hrozi vznik plisni zobrazeny pomoci specialni barevné
palety:

Barva Vihkost povrchu Stanovisko
zelena 0...64% nekriticka

iluto: ) 65...80% potencialné kriticka
oranzova

Cervena |>80% kriticka

Pokud je aktivovana tato funkce (F), tlacitka rychlé
volby jsou napevno osazena funkcemi a

V horni oblasti displeje je zobrazena vihkost, teplota

vzduchu a teplota rosného bodu.

1. I I I I

Otevre se dialog . Nyni je mozné zadat
hodnotu rosného bodu. Hodnoty jako vlhkost a
teplota vzduchu je mozné vlozit z informacénich
dlvodi pro vyhodnoceni v programu IRSoft.

2. Pro vybér zvolené funkce pohnéte
nahoru/dolu.

Zvolena moznost je oranzové zvyraznéna.
Volbu potvrdte pomoci tlacitka
Zvolena Cislice je zvyraznéna oranzové.

Pohnéte nahoru/dolu a nastavte
pozadovanou hodnotu. Pohnéte
doleva/doprava pro prechod k dalsi Eislici.

5. Potvrdte zadani stisknutim tlacitka
6. Potvrdte nastaveni stisknutim

Mérici rozsah

Pro jednotlivé oblasti méFeni je mozné nastavit méfici
rozsah.

1. I I |

2. Zvolte pozadovany teplotni rozsah a potvrdte
tladitkem

[N I

»
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6.1.2. Galerie snimki

Zobrazeni snimkii...
1. |

| .
- Otevre se dialog

-V hlavi¢ce se zobrazi nazev oteviené slozky. U
zakladni slozky, kam se aktualné uklada se zobrazi

- Ulozené soubory se zobrazi jako nahled obrazku.
Naposledy uloZzené obrazky jsou zobrazeny vedle
slozky.

Moznosti:

> Stisknéte pravé tlagitko rychlé volby pro
zménu nahledu stranky.

Je zde mozné zobrazeni ve skupinach 3 x 3
snimky/adreséafe (na kazdé strané). AvSak pro
volbu/otevieni snimku/adresare, musite prepnout
zpét na .

2. Navigace:

» V zobrazeni stranek: Pro ménu stranky pohnéte
nahoru/dolu.

» V zobrazeni jednotlivych snimki: Pro volbu
snimku/slozky pohnéte
nahoru/dolu/doleva/doprava (oranzové zvyraznéni).

» Otevrete zvolenou slozku stisknutim tlagitka

3. V zobrazeni jednotlivych snimka: Pro otevieni
zvoleného snimku stisknéte . Pro navrat k
prehledu snimku stisknéte

Smazani snimku

1. V zobrazeni jednotlivych snimku: Zvolte, nebo
otevfete snimek (oranzové zvyraznéni).

2. Pro smazani otevieného nebo vybraného snimku
stisknéte

Zobrazi se dialog potvrzeni smazani snimku.
3. Potvrdte stisknutim nebo zruste stisknutim
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6.1.3.

Vytvoreni nového adresare
1. Vdialogu : Pomoci joysticku zvolte
a volbu potvrdte
- Otevre se dialog .
2. Nazev adresare: Pomoci zvolte
pozadovana pismena a potvrdte stisknutim
Nazev adresare sestdva z az 8 znaka.
Preklep je mozné opravit pouzitim pravého tlacitka
rychlé volby
3. Pro vytvoreni adresére stisknéte levé tlagitko rychlé
volby
Smazat vse

1. I | I |

- Zobrazi se dialog potvrzeni, zda maji byt smazany
vSechny soubory v paméti. Adresafova struktura
zlistane zachovana.

2. Smazani potvrdte stisknutim tlacitka
zruSte pomoci

Stupnice...

Zadani limita stupnice

Je mozné si vybrat mezi automatickym Skalovanim
(kontinualni automatické pfizpisobeni rozsahu
stavajicim naméfenym hodnotdm min./max.) a
manualnim Skalovanim. Limity stupnice mohou byt
nastaveny na celém aktivovaném méficim rozsahu (viz
Méfici rozsah, str.22). VSechny teploty, které jsou nad
horni nebo pod dolni limitni hodnotou jsou zobrazeny v
barvé limitni hodnoty (v zavislosti na zvolené barevné
paleté, viz Palety, str.28). Rozsah nerelevantni teploty je
tak mozné skryt.

1. | |

- Otevre se dialog

2. Pro volbu pozadované moznosti pohnete
doleva/doprava: automatické Skalovani (Ql) min.
hodnota (1), teplotni rozsah ([!) nebo max. hodnota
(h

- Zvolena moznost je oranzové zvyraznéna (L).
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6.1.4.

6.1.5.

3. Pokud zvolite min. hodnota, teplotni rozsah nebo
max. hodnota: Pohnéte nahoru/dolu pro
zménu hodnoty/hodnot.

- Zmeény jsou provedeny okamzité, proto je mozné
pfimo vidét vysledek zmény na displeji.

4. Stisknutim nebo ukoncete dialog.

- Zmény jsou ulozeny.

Disple;j...
Zvoleni moznosti Displej

Zobrazeni je mozné upravit pomoci zobrazeni/skryti
nasledujicich elementu: nitkovy kfiz, teplotni stupnice a
tla¢itko rychlé volby.

Pomoci stisknuti tlacitka rychlé volby je mozné zobrazit
skryté funkce: Nejdfive znovu stisknéte tlacitko dané
funkce. Pro aktivaci funkce stisknéte tlacitko podruhé.
1. | |

- Otevre se dialog

2. Pohnéte nahoru/dolu a zvolte
pozadovanou moznost.

- Zvolena moznost je oranzové zvyraznéna (U).

3. Moznost aktivujte (F) nebo deaktivujte (|_ )
pomoci
4. Nastaveni potvrdte stisknutim tlagitka rychlé volby
. hebo
nastaveni stornujte stisknutim

Emisivita...

Emisivita

Emisivita popisuje schopnost télesa vyzafovat
elektromagnetické zareni. Tato vlastnost je zavisla na
materialu a pro korektni vysledky méreni musi byt
nastavena spravna hodnota.

Nekovy (papir, keramika, sadra, dfevo, natéry a
povlaky), plasty a potraviny maji vysokou emisivitu, to
znamena, ze je snadné meéit jejich povrchovou teplotu
infracervenou metodou.

Lesklé kovy a jejich oxidy se méfi velice Spatné, protoze
jejich emisivita je nizka nebo nespoijita a proto jsou pro
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méfeni infracervenou metodou nevhodné. Zde je
potfeba pocitat s vysoce nepresnymi vysledky méreni.
Resenim je pokryti povrchu takovych t&les latkou s vyssi
emisivitou, napf. barvou nebo paskou pro zvyseni
emisivity (obj.€. 0554 0051) kterd musi byt na objekt
nanesena pfed méfenim.

Nasledujici tabulka udava typické hodnoty emisivity
dllezitych materiali. Tyto hodnoty je mozné orientacné
pouzit pro uzivatelské nastaveni.

Material (teplota materialu) Emisivita
hlinik, leskly, valcovany (170 °C) 0.04
bavina (20 °C) 0.77
beton (25 °C) 0.93
led, hladky (0 °C) 0.97
zelezo, brousené (20 °C) 0.24
zelezo, lité, neopracované (100 °C) 0.80
Zelezo, vélcované (20 °C) 0.77
Sédra (20 °C) 0.90
Sklo (90 °C) 0.94
guma, tvrda (23 °C) 0.94
guma, mékka, Seda (23 °C) 0.89
dfevo (70 °C) 0.94
korek (20 °C) 0.70
radiator, ¢erny anodizovany (50 °C) 0.98
méd, lehce zoxidovana (20 °C) 0.04
méd, zoxidovana (130 °C) 0.76
plasty: PE, PP, PVC (20 °C) 0.94
mosaz, zoxidovand (200 °C) 0.61
papir (20 °C) 0.97
porcelan (20 °C) 0.92
¢ernd barva, matna (80 °C) 0.97
ocel, tepelné zpracovany povrch (200 °C) |0.52
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Material (teplota materialu) Emisivita
ocel, zoxidovana (200 °C) 0.79
kamenina, palend (70 °C) 0.91
transforméatorova barva (70 °C) 0.94
cihly, malta, omitka (20 °C) 0.93

Odrazené teplo

Pouziti offsetové konstanty je mozné zapocitat vliv tepla,
odrazeného kvlli nizké emisivité a tim zlepSit vysledky
infracerveného méfeni. Ve vétsiné pfipadl je odrazena
teplota rovna teploté okolniho vzduchu. Pouze v
pripadé, ze se méfeny predmét nachazi v blizkosti
objektd s mnohem vy$Si emisi tepla (jako jsou pece
nebo stroje), je mozné pocitat s teplotou téchto
tepelnych zdroju (nap¥. pomoci kulového teploméru).
Odrazené teplo ma pouze maly vliv na objekty s vysokou
emisivitou.

Nastaveni emisivity/odrazené tepoty

Je mozné vybrat mezi uzivatelem definovanou
emisivitou a 8 preddefinovanymi materidly.
Odrazenou teplotu je mozné nastavit zvlast.

L Nazev materialu v seznamu se nastavuje béhem

1 uvedeni termokamery do provozu pfi volbé jazyka.
Preklad nema vliv v pfipadé pozdéjSich zmén jazyka
pristroje.
Pomoci pocitacového programu je mozné do
termokamery vloZit i jiné materialy ze seznamu. Jazyk
nazvu materidlu zde zavisi na jazyku operaéniho
systému pocitace.

1. | |

- Otevre se dialog

2. Pro volbu pozadovaného materialu pohnéte
nahoru/dolu.

- Zvoleny materidl je zobrazen oranzové (LJ).
Odpovidajici emisivita je zobrazena vpravo vedle
nazvu materialu.
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6.1.6.

6.1.7.

3. Pohnéte joystickem doprava pro nastaveni emisivity
(pouze pokud mate zvoleno
) nebo na

Zvolena moznost je oranzové zvyraznéna (L).
Volbu potvrdte pomoci tlagitka

:|> '

Zvolena Cislice je zvyraznéna oranzoveé (L).
Pro nastaveni potfebné hodnoty pohnéte

nahoru/dolu. Pro zménu mezi ¢islicemi pohnéte
doleva/doprava.

6. Potvrdte zadani stisknutim tlacitka

7. Potvrdte nastaveni stisknutim

- Zmeény se ulozi.

- Zvolena emisivita (&) je zobrazena v dole vpravo na
displeji v nahledu mérfeni.

o

Paleta

Zména barvy palety pro infracerveny snimek

Je mozni si vybrat mezi 4 existujicimi paletami. Aktualné
aktivni moznost je zatrzena (V*).

1. | |

2. Pohnéte nahoru/dolu a zvolte
pozadovanou moznost.

3. Volbu potvrdte pomoci tlacitka

Nastaveni

Cas/datum...

Je mozné nastavit ¢as a datum. Format data a ¢asu je

zvolen automaticky na zakladé nastaveni jazyka

pristroje.

1. I | | |

- Otevre se dialog .

2. Pohnéte nahoru/dolu a zvolte
pozadovanou moznost.

- Zvolena moznost je oranzové zvyraznéna (L).

3. Volbu potvrdte pomoci tladitka

- Zvolena cislice je zvyraznéna oranzoveé ().
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4. Pohnéte nahoru/dolu a nastavte
hodnotu. Pro pfechod mezi Eislicemi pohnéte
doleva/doprava.

5. Potvrdte zadani stisknutim tlacitka
6. Potvrdte nastaveni stisknutim

Nastaveni podle zemé...
Je mozné nastavit jazyk pfistroje a jednotky teploty.

1. I I I
I

- Otevre se dialog .

2. Pohnéte nahoru/dolu a zvolte
pozadovanou moznost.

Zvolena moznost je oranzové zvyraznéna (L).
Volbu potvrdte pomoci tlacitka

w !

Zvolena moznost je oranzové zvyraznéna (L).

Pohnéte nahoru/dolu a zmérite
nastaveni.

5. Potvrdte zadani stisknutim tlacitka
6. Potvrdte nastaveni stisknutim
Optika...
Zobrazi se objektivy, pro které je pfistroj nastaven. Smi
byt pouzity pouze zobrazené objektivy.
> I | | I
MoZnost je potfeba aktivovat, pokud je
ochranné sklo pouzito. Pro korektni méfeni musi byt tato
moznost nastavena spravné.
> Stisknéte pro aktivaci (I:'r) nebo deaktivaci
(! ') moznosti .
- Pokud je aktivovana tato moznost, v pravém dolnim
rohu displeje je zobrazen symbol ochranného skla

().

»

Moznosti uspory energie...
Pro prodlouzeni doby provozu akumulatoru je vhodné
nastavit tuto moznost.
1. I | |
| .
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2.

>

Otevre se dialog
Pohnéte nahoru/dolu a zvolte
pozadovanou moznost.
Zvolena moznost je oranzoveé zvyraznéna (L).
Volbu potvrdte pomoci tlacitka

: Zvolena moznost je oranzové
zvyraznéna a muze byt zménéna (L).
Pohnéte nahoru/dolu a zménte
nastaveni. Potvrdte zadani stisknutim tlacitka

nebo : Zvolenou

moznost je mozné aktivovat i deaktivovat.
Stisknéte pro aktivaci (F) nebo deaktivaci

() funkee.
- Pokud zvolite aktivovat, mizete nastavit ¢as
automatického vypnuti pfistroje.

Pohnéte doprava a stisknéte

Pohnéte nahoru/dolu a zmérite nastaveni.
Potvrdte zadani stisknutim tlacitka

4.

Potvrdte nastaveni stisknutim

Format...

Pamétovou kartu je mozné naformatovat. PFi
formatovani se smazou vSechna data, ulozena na SD
karté.

1.

2.

Otevre se dialog potvrzeni pozadavku formatovani
karty.

Potvrdte jej pomoci nebo stornujte stisknutim

Reset do tovarniho nastaveni

V8echna nastaveni pfistroje je mozné vratit do
vychoziho, tovarniho stavu. Datum/Cas a nastaveni
zemé se neztrati.

Poznadmka: Po resetu do tovarniho nastaveni se za¢ne
Cislovani snimku od nuly. Pfi ukladani snimkd budou uz
ulozené snimky se stejnym &islem prepsany novym
souborem!

>

Pro zamezeni nebezpeci smazani nebo pfepsani
prekopirujte vSechny snimky do PC.
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6.2.

1. I | | |

- Otevre se dialog potvrzeni provedeni resetu do
tovarniho nastaveni.

2. Potvrdte jej pomoci nebo stornujte akci
stisknutim

Méreni

Dulezita struktura podminek

Pro dosazeni spravnych vysledkd méfeni berte prosim v
Uvahu nésledujici strukturu podminek.

Méreni vlhkosti (pouze testp 875-2):

» Pro zkraceni doby ustaleni pohybujte lehce
vlhkomérem. Odstrarnte mozné zdroje interference
(napf. vydechovany vzduch).

Termografie budov, kontrola plasté budov:

» Je potfeba znaény rozdil mezi vnitfni a vnéjsi
teplotou (idealné: > 15 °C/> 27 °F).

+ Stabilni poc€asi, bez intenzivniho slune¢niho svétla,
bez srazek a silného vétru.

Pro zaru€eni nejvy§si mozné presnosti potfebuje

termokamera po zapnuti 5 minut na vyrovnani vnitni

teploty s teplotou okoli.

Duilezita nastaveni

Pfed uloZzenim obrazku zkontrolujte, zda je korektné
nastaveno pouziti ochranného sklicka ¢ocky objektivu,
Optika... strana 29.

PFed uloZzenim snimku zkontrolujte, zda je korekiné
zaostren (zda je ostry), viz Manualni ostfeni, str. 18.
Neostré snimky nemohou byt zpétné opraveny!

Pro ziskani pfesnych ode¢tl musi byt spravné
nastavena emisivita a odrazena teplota, viz Nastaveni
emisivity a odrazené teploty, str. 27. Dodatecni
nastaveni je mozné pomoci PC programu.

Pomoci aktivovaného automatického Skalovani se
barevna stupnice pfizplsobuje hodnotam min./max.
daného snimku méfeni. Barva, ktera se pfifazuje jedné
teploté se na zakladé zmény Skalovani méni. Pokud
potfebujete srovnat dva snimky, je potfeba nastavit
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manualné skalovani na pevné hodnoty, viz. Stupnice...

strana 24, nebo se musi postupné nastavit stejné

hodnoty pomoci PC programu.

Volba mista ulozeni (adresare):

1. Kdyz je snimek podrzeny na displeji: Stisknéte levé
tlacitko rychlé volby

- Otevre se dialog

Vytvofeni nového adresare, viz Vytvofeni nového
adresare, str. 29.

2. Vyberte pozadovany adresar pomoci joysticku a
potvrdte

- Ve hlavi€ce displeje se zobrazi nazev otevieného
adresare.

3. Pro pfifazeni stisknéte levé tlacitko rychlé volby

Udrzba
Vyména akumulatoru

Pokud nechcete ztratit nastaveni pfistroje, vyjimejte
akumulator pouze pokud je vloZzena baterie pro
zalohovani paméti, nebo pokud je pfistroj pfipojen k
sitovému zdroji.

1. Stisknéte uvolfiovaci tlagitko.

- Nabijeci baterie se uvolni a vysune se ze slotu.

Funkce zamku baterie m& zabranit jejimu vypadnuti.

2. Vyjméte baterii ze slotu.

3. Vlozte novou baterii a zaklapnéte ji do drzadla
pristroje. Jeji spodni ¢ast musi byt zaroven s
rukojeti.

- Termokamera se automaticky zapne.

Cisténi pristroje

> Pokud je pouzdro pfistroje zaSpinéno, ocistéte jej
vlhkym hadfikem. Nepouzivejte agresivni Cistici
prostfedky nebo rozpoustédla! Je mozné pouzit
zfedéné domaci Cistici prostfedky nebo mydlovy
roztok.
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Cisténi ¢oéky / infraéerveného ochranného skla /
vysokoteplotniho filtru

> Velké ¢astice prachu mizete odstranit pomoci
Stétecku pro Cisténi optiky (zakoupite ve
specializovanych obchodech s fotografickymi
potfebami).

> Pro ostatni lehké necistoty pouzijte hadfik pro cisténi
cocek. Necistéte cocku alkoholem nebo drsnymi
utérkami!

Vymeéna zalozni baterie paméti

Pro prevenci ztraty nastaveni pfistroje: Ménte zalozni
baterii pouze pokud je do pfistroje viozen akumulator
nebo pokud je pfistroj pfipojen k sitovému zdroji. PFistroj
nesmi zGstat bez napajeni

1. Otevrete kryt na levé strané termokamery.

2. Vyjméte drzak baterie spolu s baterii.

3. Zdrzaku vyjméte vybitou baterii a vlozte novou (typ
CR 1632).

Baterii nesmite vlozit obracené — prepolovat. Mize to
poskodit pristroj!

> P¥i vkladani zalozni baterie paméti dejte pozor na polaritu
(Stitek na drzaku baterie).

4. Vlozte drzak baterie do slotu.
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Typy a pomoc
Otazky a odpovédi

Otazka

Mozna pficina/feseni

Zobrazi se zprava

1. Potvrdte zpravu stisknutim

2. Vymeénte zalozni baterii, viz
Vymeéna zélozni baterie
paméti, strana 33.

Zobrazi se chyba

Vadna nebo zadna pamétova
karta.

1. Potvrdte zpravu stisknutim

2. Zkontrolujte nebo vlozte
pamétovou kartu.

Zobrazi se chyba

Nedostatek paméti.
1. Potvrdte zpravu stisknutim

2. Vlozte novou pamétovou
kartu.

Zobrazi se chyba

1. Termokameru vypnéte.
2. Zkontrolujte objektiv

> pokud je to nutné, objektiv
vymérite.

Zobrazi se zprava

Teplota okoli je mimo povoleny
rozsah pro nabijeni baterie.

1. Potvrdte zpravu stisknutim

2. Dodrzujte povolenou teplotu
okoli pfi nabijeni.

Zobrazi se chyba

1. Termokameru vypnéte.

2. Nechte pfistroj vychladnout a
nabijejte ve vhodnych okolnich
teplotnich podminkéach.
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Otazka

Mozna pricina/feseni

Na displeji se misto
namérené hodnoty zobrazi
nebo

Hodnoty jsou mimo méfici rozsah
> Zménte teplotni rozsah.

Na displeji se misto
naméfené hodnoty zobrazi

Hodnotu nelze spocitat.

> Zkontrolujte, zda jsou korektné
nastaveny parametry.

Pokud jste zde nenasli odpovéd na vase otazky,
kontaktujte prosim svého obchodnika nebo pfimo servis
Testo. Kontaktni informace najdete na zadni strané
tohoto navodu nebo na strankach: www.testo.cz

8.2. Prislusenstvi a nahradni dily

Popis Obj.c.
Slunecni clona 0554 8806
Ochranné pouzdro Softcase 0554 8814
Akumulator 0554 8802
Stolni nabijecka 0554 8801
Stativ 0554 8804
Sitovy zdroj 0554 8808
SD karta 0554 8803
USB kabel 0449 0047
ISO kalibraéni certifikat pro termokameru:
+ Kalibraéni body 0 °C, 25 °C, 50 °C

pro méfici rozsah -20 °C az 100 °C  |0520 0489
+ Kalibraéni body 0 °C, 100 °C, 200 °C

pro méfici rozsah 0 °C to 280 °C 0520 0490

Dalsi pfislusenstvi a nahradni dily najdete v pfisluSném produktovém

katalogu nebo na: www.testo.cz
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