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Vseobecné pokyny

Tato kapitola obsahuje dulezité pokyny potfebné
k pouZivani této dokumentace.

V této dokumentaci jsou obsazeny informace,
které je tfeba respektovat pro bezpecné a efektivni
pouziti pristroje.

Prectéte si, prosim, tuto dokumentaci pozorné

a seznamte se s obsluhou pfistroje dfive, nez jej
zacnete pouzivat. Ukladejte tuto dokumentaci

na dosah, abyste ji v pfipadé potfeby mohli pouzit.

Vyznam symboll

Symbol Vyznam Poznamka
B Odkaz Poskytuje pomocné tipy
a informace.
~. 1,2 Cil Oznacuije cil, kterého dosahnete

po nasledné popsanych krocich.
U Cislovanych kroku je tfeba
dodrzovat zadanou posloupnost!

4 Predpoklad Predpoklad musi byt spinén,
aby mohla byt akce provedena
tak, jak je popsano.

> 1,2, ... Kroky (akce) Provadéni jednotlivych kroku.
U ¢&islovanych krokd je tfeba
dodrzovat zadanou posloupnost!

Text Text na displeji Na displeji pfistroje se zobrazi
text.

Tladitko Stisknout tladitko.

- Vysledek Sdéli vysledek prfedchoziho
kroku.

= Kfizovy odkaz Odkaz na dalsi nebo detailni

informace.
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1. Bezpecnostni pokyny

Kapitola pojednava o vseobecnych pravidlech,
ktera musi byt bezpodminecné dodrZovana,
aby zachazeni s pfistrojem bylo bezpecné.

Zabranéni poranéni nebo skodam na majetku

> Nikdy s pfistrojem a sondami nemérte v blizkosti
nebo pfimo na ¢astech, které jsou pod napétim.

> Neskladujte méfici pfistroj/sondy spolu s rozpoustédly,
nepouzivejte vysusovaci prostredky.

Bezpecénost pfistroje/narok na poskytnuti zaruky

> Provozujte pfistroj pouze v rozmezi parametru
uvedenych v popisu technickych dat.

> Pouzivejte pfistroj pouze k u¢elim, ke kterym je uréen.
Nepouzivejte silu!

> Nevystavujte rukojeti a kabely teploté nad 70 °C,
pokud nejsou pro vyssi teploty vyslovné certifikovany.
Udaje o teploté na sondach/¢idlech se vztahuji pouze
na mefici rozsah senzoriky.

> MEéfici pfistroj otevirejte pouze tehdy, je-li tak popsano
v dokumentaci a slouzi-li to pro ucely udrzby nebo
servisu.
Z hlediska servisu a udrzby provadéjte pouze takové
prace, které jsou popsany v dokumentaci. Dodrzujte
pfitom dany postup. Pouzivejte z bezpecnostnich
ddvodu pouze originalni nahradni dily firma Testo.

Chrante Zivotni prostredi

> Staré akumulatory nebo vybité baterie odevzdavejte
pouze na mista k tomu urcena.

> Skonci-li zivotnost Vaseho pfistroje, zaSlete jej firmé
Testo. Postarame se o jeho ekologickou likvidaci.
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2. Pouziti

Tato kapitola je vénovana oblastem pouZiti,
pro které je vyrobek urcen.

Pouzivejte vyrobek pouze v téch oblastech, pro které byl
koncipovan. Pokud si nebudete zcela jisti, ucinte dotaz
u svého prodejce.

Testo 926 je kompaktni méfici pFistroj pro méreni teploty.
Vyrobek byl koncipovan pro tato zadani/oblasti:

- potravinarstvi
- laboratorni oblast

V nasledujicich oblastech nesmi byt vyrobek pouzit:
- ve vybusném prostredi (EXx)
- pro diagnosticka méfeni v oblasti mediciny.

ll] Nasledujici komponenty vyrobku jsou podle
ustanoveni (EG) 1935/2004 konstruovany pro

dlouhodoby kontakt s potravinami: Méfici sondy s
délkou méfici Spicky do 1 cm pred rukojeti sondy nebo
umeélohmotnym pouzdrem. Je-li tak uvedeno, je tfeba se
fidit pokyny o hloubkach vpichu v navodu k obsluze nebo
znac-kou(kami) na méfici sondé
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3. Popis vyrobku

Tato kapitola podava prehled o komponentech vyrobku
a jejich funkci.

3.1 Displej a ovladaci prvky

Prehled

@ @ Infracervené rozhrani, konektor(y)

pro sondy
@ Displej
® Tlacitka pro obsluhu

@ Schranka pro radiovy modul,
schranka pro baterie - zadni strana

Funkce tlacitek

Funkce

Zapnuti pfistroje;

vypnuti pfistroje (podrzet
stisknuté)

Zapnuti nebo vypnuti podsviceni
displeje

Podrzeni namérené hodnoty,
zobrazeni max. a min. hodnoty

Otevieni nebo opusténi (podrzet
stisknuté) konfiguraCniho médu;
V konfigura¢nim médu: potvrzeni
zadani

V konfiguraénim médu:

volba moznosti,zvySeni hodnoty
(pro rychly prabéh podrzet
stisknuté)

Vytisknuti dat

Zména mezi zobrazenim nasuvné
sondy a radiové sondy (sviti @ )
V konfiguracnim médu:

volba moznosti, snizeni hodnoty
(pro rychly prabéh podrzet
stisknuté)

(R
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Dulezité symboly na displeji
Symbol Vyznam

- Kapacita baterie (na displeji vievo dole):
- v symbolu baterie sviti 4 segmenty: baterie pfistroje
je plné nabita
- v symbolu baterie nesviti Zzddny segment: baterie
pfistroje je témér vybita

Horni hranice alarmu: sviti pfi pfekroceni

=] Funkce tisku: Naméfené hodnoty jsou posilany na tiskarnu
t
i

Dolni hranice alarmu: sviti pfi podkro¢eni

o Méfici kandl: radiova sonda (pocet zobrazenych segment
sradiovych vin“ vypovida o sile signalu)

3.2 Rozhrani

InfraCervené rozhrani

Pres infraCervené rozhrani umisténé v horni ¢asti
pfistroje je mozné posilat namérena data na tiskarnu
protokolu testo.

Konektor(y) sond

Do konektoru() sond v horni ¢asti pfistroje Ize pfipojovat
nasuvné merici sondy.

Radiovy modul (pfislusenstvi)

B Radiové sondy je mozno pouzivat pouze v téch
zemich, v nichz je jejich provoz licencovan (viz Pokyny
pro pouzivani radiovych sond).

Radiovou méfici sondu lze pfipojit pomoci radiového
modulu.

3.3 Napajeni

Napajeni pristroje je z 9V baterie(soucast dodavky),
pfipadné z akumulatoru. Sitovy provoz a nabijeni
akumulatorl v pfistroji neni mozné.



4. Uvedeni do provozu | 7

4. Uvedeni do provozu

Kapitola je vénovana postupu, ktery je tfeba dodrzet
pri uvadéni vyrobku do provozu.
~ Odstranéni ochranné félie displeje:

> Ochrannou félii opatrné odloupnéte.

~ Vlozeni baterie/akumulatoru:

1 Oteviete na zadni strané pfistroje schranku
na baterii: viCko schranky posurte ve sméru Sipky
a sundejte.

2 Vlozte baterii/akumulator (Clanek 9V).
Pozor na polarizaci!

3 Uzavrete schranku na baterii: vicko prilozte

a zasunte proti sméru Sipky.

- Pristroj se zapne a otevre se konfiguracni mod.
4 Nastaveni data, Casu a jednotek..

= Viz kapitola NAsSTAVENI, Cil akce NASTAVENI DATA/CASU
a dalsi.

~ Vlozeni radiového modulu (prislusenstvi):

B Radiové sondy je mozno pouzivat pouze v téch
zemich, v nichz je jejich provoz licencovan
(viz Pokyny pro pouzivani radiovych sond).

v' Pristroj je vypnuty.

1 Otevrete schranku radiového modulu na zadni

strané pfistroje: stisknéte uzavér smérem dolu
a sundejte kryt schranky radiového modulu.

2 Vlozte radiovy modul.

3 Uzavrete schranku radiového modulu: nasadte kryt
a uzavrete.
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5. Obsluha

Tato kapitola popisuje kroky, které je tfeba pfi pouZzivani
vyrobku casto provadeét.

5.1 Pripojeni sondy

Nasuvné sondy
Nasuvné sondy musi byt pfipojeny pfed zapnutim
meéficiho pristroje, aby mohly byt pristrojem rozpoznany.
> Konektor sondy zasurnte do konektoru pro sondu
v meéricim pfristroji.
Radiové sondy

B Radiové sondy je mozno pouzivat pouze v téch
zemich, v nichz je jejich provoz licencovan (viz Pokyny

//////

Pro pouzivani radiovych sond je nezbytny radiovy modul
(prislusenstvi). Radiovy modul musi byt do pfistroje
vlozen dfive, nez je méfici pfistroj zapnut, aby mohlo dojit
k jeho rozpoznani (detekci) pristrojem.

Kazda radiova sonda ma své identifikacni Cislo (ID),

které je tfeba zadat v konfiguraénim maodu

= Viz kapitola NASTAVENI.

5.2 Zapnuti a vypnuti pristroje

~ Zapnuti pristroje:
> Stisknéte tlacitko (& ).

- Otevre se nahled méreni: zobrazi se aktualni
mérfena hodnota, nebo sviti symbol ---- |
pokud neni zadna mérena hodnota k dispozici.

~ Vypnuti pristroje:

> Podrzte stisknuté tlacitko (asi 2 sekundy),
dokud se displej nevypne.
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5.3 Zapnuti a vypnuti
podsviceni displeje

~ Zapnuti a vypnuti podsviceni displeje:
v' P¥istroj je zapnuty.
> Stisknéte tladitko (X .

5.4 Nastaveni

1 Otevieni konfiguraéniho médu:

v" Pfistroj je zapnuty a zobrazuje nahled méreni.
Funkce Hold, Max nebo Min nejsou aktivovany.

> Podrzte (asi 2 sekundy) stisknuté tlacitko :
dokud se zobrazeni na displeji nezmeéni.

B Tlacitkem je mozné se dostat na dalSi funkci.
Konfiguraéni méd je mozno kdykoliv opustit. Staci
podrzet (asi 2 sekundy) stisknuté tlacitko :
dokud se pristroj nevrati do nahledu mérfeni.
Zmeny, které jiz byly v konfiguracnim modu
provedeny, se pfitom ulozi.

2 Nastaveni funkce alarmu:

v Konfiguraéni mod je otevien, je zobrazovan alarm.

1 Vyberte tlaCitkem (2] pozadovanou moznost
a tlaCitkem potvrdte:
- OFF: funkce alarmu je vypnuta.
- On: funkce alarmu je zapnuta.
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Pokud bylo zvoleno OFF :
= pokracCujte dale v oddilu PRIHLASENI RADIOVE SONDY.

Pokud bylo zvoleno On :
2 Nastavte pomoci tlacitek C2) /(=) hodnotu pro

horni hranici alarmu ( 1) a potvrdte tlagitkem :

3 Pomoci tlaCitek Ca) /(=) nastavte hodnotu pro
spodni hranici alarmu ( 1) a potvrdte tlacitkem :

3 Prihlaseni radiové sondy:
B Radiové sondy je mozno pouzivat pouze v téch
zemich, v nichz je jejich provoz licencovan (viz

rrrrrr

B Funkce nastaveni radiové sondy je mozna jen tehdy,
je-li do pfistroje vlozen radiovy modul (pfisluSenstvi).
= Vviz kapitola UvEDENI DO PROVOZU.

Pokud neni radiovy modul do pfistroje vlozen:

= pokracCujte dale v oddilu NAsTAVENI AuTo OFF.

Kazda radiova sonda ma svoje identifikacni Cislo sondy

(RF ID). To se sklada z poslednich 3 Cislic sériového

Cisla a pozice posuvného spinace v radiové sondé (H

nebo L).

v Konfigura¢ni méd je otevren a sviti RF ID a Auto.

v' Radiova sonda je zapnuta.

1 TlaCitkem (2 ) zvolte pozadovanou moznost
a tlaCitkem potvrdte:

- YES: je zapnuta automaticka detekce radiové
sondy (doporuceno).

- no: automaticka detekce radiové sondy
je vypnuta.

Pokud bylo zvoleno no :

2 Nastavte manualné pomoci tlaéitek Ca) /(¥
identifikaCni Cislo sondy a potvrdte tlaCitkem :

Pokud bylo zvoleno YES :

- Odstartuje se automaticka detekce radiové sondy.
Béhem vyhledavani pripojené radiové sondy blika
symbol Auto.

- Jakmile je sonda nalezena, zobrazi se jeji
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identifikacni Cislo. Jestlize nebyla sonda N
nalezena, sviti NONE. ©

Mozné pfiCiny nenalezeni sondy:
- radiova sonda neni pfipojena nebo je baterie
sondy vybita
- radiova sonda je mimo dosah méficiho pfistroje
- radiovy pfenos ovliviuji rusivé zdroje
(napft. zelezobeton, kovové predméty, zdi
nebo jiné bariéry mezi pfijimacem a vysilacem,
jiné vysilaCe na stejné frekvenci, silna
elektromagneticka pole).
> V pfipadé potfeby: odstrarite mozné pficCiny ruseni
radiového pfenosu a znovu odstartujte tlacitkem
(&) automatickou detekci radiové sondy.

- Jestlize je v dosahu vice radiovych sond, mlze se
zobrazit identifikacni Cislo jiné radiové sondy.
> Pokud je tfeba: ostatni radiové sondy vypnéte
nebo odstrante z dosahu a znovu spustte
tlaCitkem (C2a) automatickou detekci radiové
sondy.

2 TlaCitkem prejdéte na dalsi funkci.

4 Nastaveni funkce automatického vypnuti Auto Off:

v Je otevren konfiguraéni mod, Auto Off sviti.

> TlaCitkem (Ca]) zvolte pozadovanou moznost
a potvrdte tlaCitkem :

- On: pokud neni po dobu 10 minut pouzito Zadné
tlaCitko, pfistroj se automaticky sam vypne.
Vyjimka: na displeji je zobrazovana podrzena
namérena hodnota (sviti Hold nebo Auto Hold).

- OFF: méfici pfistroj se sam nevypne.
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5 Nastaveni funkce Auto Hold :

B Funkce Auto Hold je aktivni pouze s pfipojenymi
sondami.

v Konfigura¢ni méd je otevren, sviti Auto Hold.

1 Zvolte tlaCitkem (2] pozadovanou moznost (5, 10,
15, 20 s) a potvrdte tlaCitkem :

- OFF: namérené hodnoty nebudou automaticky
podrzeny.

- On: jakmile je dosazeno stabilni méfené hodnoty
(zména hodnoty <0,2°C/0,4°F v nastaveném
vyhodnocovacim ¢ase), bude tato hodnota
automaticky podrzena.

Pokud bylo zvoleno OFF :

= pokracCujte dale v oddile NASTAVENI FUNKCE TISKU
Max/MIN.

Pokud bylo zvoleno On :

2 Tlagitky (a) /(=) zadejte hodnotu pro
vyhodnocovaci ¢as (v sekundach) a potvrdte
tlaCitkem :

6 Nastaveni funkce tisku Max/Min:

v Konfiguraéni méd je otevren, sviti symboly
MaxMin a & .

> Zvolte tlaCitkem (4 ) pozadovanou moznost
a potvrdte tlaCitkem .

- On: maximalni a minimalni hodnoty budou
vytistény spolu s aktualni nebo podrzenou
namerenou hodnotou.

- OFF: maximalni a minimalni hodnoty nebudou
vytistény spolu s aktualni nebo podrzenou
nameérenou hodnotou.
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7 Nastaveni data/Casu:
(&)
v" Konfigura¢ni méd je otevren, sviti Year.
1 Nastavte pomoci tlacitek (a7 / (¥ ) aktualni rok
a potvrdte tlaCitkem :

2 Tlacitky Ca) /(¥ zadejte dalSi hodnoty pro mésic
(Month), den (Day) a €as (Time) a pokazdé potvrdte
tlaitkem :

8 Nastaveni jednotek:

v Je otevren konfiguraéni mod, blikaji °C nebo °F .

> Zadejte tlaCitkem (2 pozadovanou jednotku
a potvrdte tlaCitkem :

9 Reset pristroje:
v Konfigura¢ni mod je otevren, sviti RESET.

> TlaCitkem (C2a]) vyberte pozadovanou moznost
a potvrdte tlaCitkem :

- no: reset pristroje nebude proveden.

- Yes: bude proveden reset pristroje. Pfistroj
se touto akci vrati do firemniho nastaveni.
Nastaveni identifikacniho Cisla radiové sondy
zUstane zachovano.

- P¥istroj se vrati zpét do nahledu méreni.
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6. Meéreni

Tato kapitola popisuje kroky, které jsou nezbytné
pro provadeni méreni s timto méricim pristrojem.
v Pfistroj je zapnuty a zobrazuje nahled méreni.
~ Méreni:

> Umistéte sondu do mista méreni a odecitejte
na displeji namérené hodnoty.

Pri zapnuté funkci AutoHold:

H Funkce Auto Hold je aktivni pouze s pripojenymi
sondami.

- Béhem méreni blika Auto Hold.

- Jakmile je namérfena hodnota béhem
vyhodnocovaciho ¢asu stabilni, rozezni se signal
a namérena hodnota je podrzena.

> Stisknutim tlaitka znovu odstartujte
méreni.

Pfi zapnuté funkci alarmu a pfekroceni nebo
podkro€eni hranice alarmu:

- sviti Alarm a rozezni se signal

- dojde-li opakované k prekroceni nebo podkroceni
hranice alarmu, Alarm zhasne.

~ Zmeéna zobrazeni mériciho kanalu:

Je mozné prepinani mezi zobrazenim nasuvné sondy
a radiové sondy (“") .

> Pro zménu zobrazeni: stisknéte tlacitko )

~ Podrzeni namérené hodnoty, zobrazeni
maximalni/minimalni hodnoty:

Aktualni mérfenou hodnotu je mozné podrzet.
Maximalni a minimalni hodnoty (od posledniho
zapnuti mériciho pfistroje) Ize zobrazit.
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> nékolikrat stisknéte, az se zobrazi N
pozadovana hodnota. ©

- Hodnoty se zobrazuji jako roleta:

- Hold: podrzena namérena hodnota
- Max: maximalni hodnota
- Min: minimalni hodnota
- aktualni namérena hodnota

- P¥i zobrazeni podrzené, maximalni nebo
minimalni hodnoty, je v druhém fadku displeje
zobrazena hodnota aktualni.

~ ZruSeni ulozené maximalni a minimalni hodnoty:

Maximalni a minimalni hodnoty vSech kanali mohou
byt znovu nastaveny na aktualni mérenou hodnotu.

B Pri zapnuté funkci Auto Hold neni tato funkce
k dispozici.

1 nékolikrat stisknéte, az se rozsviti Max
nebo Min.

2 podrzte stisknuté.
- Zobrazena hodnota 2x blikne. VSechny maximalni
a minimalni hodnoty se nastavi zpét na aktualni
meérfenou hodnotu.

~ Tisk namérenych hodnot:

Namérené hodnoty, zobrazené na displeji, je mozné
vytisknout (aktualni mérena hodnota, podrzena
namérfena hodnota nebo max./min. hodnota).

Je k tomu zapotiebi tiskarna protokoll testo
(pFislusenstvi).

B Pri zapnuté tiskové funkci max./min. se vytisknou
kromé aktualni naméfené hodnoty, pfip. podrzené
namérené hodnoty také minimalni a maximalni
hodnoty.
= viz kapitola NASTAVEN.

1 Pristroj nastavte tak, aby se hodnota, ktera ma byt
vytiSténa, zobrazovala.

2 Stisknéte tlacitko )
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7. Servis a udrzba

Tato kapitola popisuje zpusob zachazeni, ktery vede
k zachovani funkcnosti a prodlouzeni Zivotnosti vyrobku

~ Cisténi vnéjsiho krytu pfistroje:
> Pokud je pouzdro pfistroje znecisténo, pouzijte
k ¢isténi vlhky hadfik (mydlovy roztok).
Nikdy nepouzivejte abrazivni prostfedky
nebo rozpoustédia!

~ Vyména baterii/akumulator:
v P¥istroj je vypnut.
1 Oteviete schranku na baterie umisténou na zadni
strané pristroje: kryt schranky baterii posunte
ve sméru Sipky a sejmeéte.
2 Staré baterie/vybité akumulatory vyjméte a vlozte

nové baterie/nové akumulatory (9V).
Pozor na polarizaci!

3 Schranku baterii uzavrete: nasadte kryt schranky
a zasunite proti sméru Sipky.

Pokud bylo napajeni pferuseno na delsi dobu,

je tfeba znovu nastavit datum/Cas a jednotky:

- Pfistroj se zapne a otevre se konfiguraéni mod.
> Nastaveni data, ¢asu a jednotek.

= viz kapitola NASTAVENI, Cil akce NASTAVENI DATA/CASU
a dalsi.
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Otazky a odpovedi

Tato kapitola odpovida na nejéastéji kladené otazky.

Otazka Mozna pric¢ina Mozné resSeni

—, sviti (vlevo dole - Baterie pfistroje Vymeénit baterii.
na displeji). je skoro vybita.

—, sviti (nad - Baterie radiove sondy  Vymeénit baterii

symbolem ¢?),

je skoro vybita.

radiové sondy.

Pristroj se sam

- Je zapnuta funkce

Vypnout funkci

vypina. Auto Off.
- Zbytkova kapacita Vymeénit baterii
baterie je pfili$ nizka.
Symbol: = == == Neni pfipojena sonda. Vypnout pfistroj,

Porucha sondy

nasunout sondu
a pristroj znovu
zapnout.
Kontaktuijte,
prosim, servis
nebo prodejce.

Symbol: uuuu

- Povoleny méfici roz-
sah byl podkroc¢en.

Dodrzet povoleny
méfici rozsah.

Symbol: 0000

- Povoleny méfici roz-
sah byl pfekrocen.

Dodrzet povoleny
meéfici rozsah.

Symbol: no Signal

- Prinlasena sonda

nebyla nalezena.

Zapnout sondu.
Presunout sondu
do radiového
dosahu pfistroje.
Znovu prihlasit
radiovou sondu,
viz kapitola
Nastaveni, cil
akce Prihlaseni
radiové sondy.

Datum/Cas jiz
nejsou spravné

- Napajeni bylo

delSi dobu preruseno.

Znovu nastavit
datum a Cas.

Pokud VaSe otazky nemohly byt zodpovézeny, obratte se,
prosim, na svého prodejce nebo na servis.
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Charakteristika

Hodnota

Mérené veliCiny

teplota (°C/°F)

Méfici rozsah

-50.0...4+400°C / -58.0...4+752.0°F

Rozliseni 0.1°C/0.1°F (-50.0...4199.9°C / -
58.0...+391.8°F)
1°C /1°F (zbytek rozsahu)
Presnost +0.3°C / £0.6°F (-20.0...+70.0°C / -
(=1 digit) 4.0...+158.0°F)

+0.7°C+5% z nam. hodnoty / +1.3°F+5%
z nam. hodnoty (zbytek rozsahu)

Konektory sond

1x Omega TE-konektor pro teplotni sondu
typ T (Cu-CuNi), radiovy modul (pfisluSenstvi)

Interval méreni

2/s

Provozni teplota

-20 ... +50°C /-4 ... +122°F

Skladovaci teplota

-40 ... +70°C/-40 ... +158°F

Napéjeni

1x 9V baterie/akumulator

Zivot. baterii (podsvi-
ceni displeje vyp./zap.)

s pfipojenou sondou: cca 200h / 68h,
s radiovou sondou: cca 45h / 33h

Stupen kryti

s TopSafe (pfisluSenstvi) a pfipojenou sondou:
IP65

Zaruka

2 roky

S ochrannym pouzdrem TopSafe a nasledujicimi sondami, tento

vyrobek vyhovuje smérnicim ve smyslu normy EN 13485:

Objednaci ¢islo

Méfici rozsah

0613 1001 -50 ... +275°C / -58.0 ... +527 °F
0603 1293 -50 ... +350°C /-58.0 ... +662°F
0603 1793 -50 ... +350°C / -58.0 ... +662°F
0603 2192 -50 ... +350°C /-58.0 ... +662°F
0603 2492 -50 ... +350°C /-58.0 ... +662°F
0603 3292 -50 ... +350°C / -58.0 ... +662°F

Pouzitelnost: S, T (skladovani, pfeprava)
Prostfedi: E (pfevozitelny teplomér)

TFida pfesnosti: 0.5

Méfici rozsah: viz tabulka vySe
Podle normy EN 13485 by mél byt méfici pfistroj pravidelné kontrolovan
a kalibrovan dle podminek normy EN 13486 (doporu¢eno ro¢né).
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Popis

Objednaci Cislo

Radiové moduly '

Radiovy modul 869.85MHz, licence pro zemé napt.:

DE, ES, IT, FR, GB, CZ 0554 0188
Radiovy modul 915.00MHz, licence pro USA 0554 0190
Radiové sondy '

Radiova ponorné/vpichovaci sonda, NTC,

licence pro zemé napf.: B. DE, ES, IT, FR, GB, CZ 0613 1001
Radiova ponorna/vpichovaci sonda, NTC,

licence pro USA 0613 1002

Univerzalni radiova rukojet

Radiova rukojet pro nasuvnou Spic¢ku sondy, v€. TE adaptéru,

licence pro zemé napf... DE, ES, IT, FR, GB, CZ

0554 0189

Radiova rukojet pro nasuvnou Spic¢ku sondy, v€. TE adaptéru,

licence pro USA 0554 0191
Adaptér pro pfipojeni TE-sondy na radiovou rukojet 0554 0222
TE-Spi¢ka sondy pro méreni vzduchu, méfeni ponofenim ,

a vpichem nasuvna na radiovou rukojet 0602 0293

Termoclanek typu T

Vodotésna, pfesna, ponornd/vpichovaci sonda, TEtyp T 0603 1293

Vodotésna povrchova sonda s rozSifenou meéfici Spickou

pro rovné povrchy, TEtyp T 0603 1993
Robustni sonda pro okolni vzduch, TE typ T 0603 1793
Ostatni

TopSafe testo 926, chrani pfed narazem a necistotami 0516 0220

Tiskarna protokolu testo s IRDA a infratervenym rozhranim,

1 roliCka termopapiru a 4 mikrotuzkové baterie

0554 0547

' Radiové sondy je povoleno pouzivat pouze v téch zemi, ve kterych byl jejich

provoz licencovan (viz Navod k obsluze pro radiové sondy).

Upiny seznam pfisludenstvi a nahradnich dild
naleznete v katalogu vyrobkl a prospektech,

pfipadné na internetovych strankach www.testo.cz

N
o
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